KOSZTORYS INWESTORSKI

baszte Meczamia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa | Dpis Jedn.obm. | llos¢ | Cena jedn,| Wartost
baszta Meczarnia w Wisluniu.
1[45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 18-01  |Rozebranie zwietzatych | odspojonyeh écian z ka- | m? 14,08
d.1|0356-08 misnia w strefach korony murdw z segregacis kamia-
analiza Indy- |nia do odzysku
widualna A
Z|KNR 1901  |Rozebranie Sclan z cegty na zaprawie cementowo- |3 11.73| o
d.1/0356-05 wapiennej o gr. 1 i wigce| ceghy
analiza indy-
widuaina
JIKNR 18-01  |\Wiykucie gniszd dia osadzenia koficow belek w Scis- |gniazd. 50.00
0.1/ 0355-02 |nach z cegiet na zaprawis cementowo-wapienne]
4[KNR 1801  Wykucie wngk w écianach z ceghy na zaprawie ce-  |m? 0.80
d.1! 0347-06 mentowa-wapienne] o gh. do 1 cegh n
A5 KNR 401 Rozebranie scian z kamizni na zaprawie cementows- (m=2 0.09] =
d.1/0349-06 |wapienne] |
B/ TZKNBK V - | Dstrozna rozbidrka konstrukc)l clesielskiej przezna-  |m? 0.75|
d.1/215 \czone| do panownege montazu z wykonaniem ko- |
nizcznych oznakowan {drewno miskkie) |
"7 TZKNBK V - Wykon rozbidrki pokrycia polaci dachowych z [m2 10.08,
d1/216 posont odzyskan malerialu, nezyszcz z gwotdzi | |
| ‘zgrubnie z zaniecryszcz - pochyl potagi do 85 % ' ==l
BITZKNBK V - |Wykon rozblorki deskowania 2 posor.odzyskan.me- |m= 10.08!
d.1/218 |teriatu,nezyszer.z owoidel | Zgrubnie £ ZaniesTyszcz.-
pochyl potac do 85 % oy
S{KNR 19-01 Wykucie otworu na schody w skispleniu, wraz z beto- m# 4051
d.1(0357-04 nem | fragmentem zelbetowege wisnca I
analiza indy- |
widualna =
10[KNR 15-01 Fozebrania konstruke)i batonowe] lub Zelbetowsj - m3 0.61]
d.1/0205-06 Bivty ar. do 15 cm |
11|KNR 18-01  |Przebicie otwordw w Scisnach z cegiel na zaprawe | otwor 1.00|
d.1|0350-08 cementowo-wapienne] o or. 3 cegiel |
Krotnodc = 3 L
12|KNR 18-01  |Wykucie olwory na schody w =kiepisniu, wraz z belg- |m2 23.48 |
d.1|0357-04 nam i
analiza indy- |
widualna chl.
13| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gru- | m3 3525 [
d.7/0108-17 Zu z rozbigranych konstrukell ceglanyeh na odiegioss
do 1 km
14 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gru- |m2 3525
d.1(0108-20 zU 2 rozhieranych konstruke]i - za kazdy nasigpny 1
km
Krafnose = 8

Ra:em dziat Przygotowanie terenu pod budowe

Norma 5TD ‘Warsls 4,12



KOSZTORYS INWESTORSKI
baszta Meczarnia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. | llod¢ | Cena jedn.| Wartost
2 4520000039 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kempletnych ebiektéw budewlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie infynierii ladowej | wodne]
15/ KNR 18-01 Domurowanie sciany z wapienia rodzimego na zapra- im3 Z2.05
d.2 0309-01 wig wapienno-trassowe] z wklajaniam prelow 12mm
analiza indy-
widualna |
16/ KNR 18-01 Sciany 2 waplenia rodzimego zaprawie wapisnno- (M3 B3.42|
d.2|0308-01 trassowef, |
ianaliza indy-
|widualna ) S
17|KNR 18-01  [bteki z kamienia przycinanego srednio twardego EI'I'IE 0.63|
d.2/0324-05 |
analiza indy-
widualna | |
18{KNR 18-01 Deskowanie sklepien o powierzehnl 2,0-6,0 m2 m2 2.10]
d.2|0421-02
19/ KNR 18-D1 Krazvny do deskowarn tukowych | sklepian zdwdch  |m 7.50 |
d.2/0422-01 warstw desek o rozpietosci do 2,0 m - narysowanis
20(KNR 1801 |Krazyny do deskowan fukowych i sklepied zdwoch  |m 7.50
d.2| 042202 |warstw desek o rozpietosc do 2,0 m - wykonanis | e
21|KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych | skleplen z dwdch i!TI 7.50
d.2|0422-03 |warstw desek o rozpietodel do 2.0 m - woZeniz N
22| KNR 1901 Krazyny do deskowan fukowych | sklepien z dwoch  |m 7.50
42042204 |war=tw desek o rozpietods do 2.0 m - demontas | B
23 |Uzupstnienie preestrzeni w scignach gruzem cegla- | m= 1.05
d.2{analiza indy- |nym na zaprawie cementowo-wapiennej. |
widualna B
24/KNR BCO2  Mechaniczna reprofilacia (wypsetnianie ubytkow) po-  [m32 10.87
d.2|0213-01 wigrzchni konstrukeji betonowych przez natryskiwaniz
modyfikowang zaprawa cemeantowo - polimerows
SPCC; powioka gr. 10 mm wykonana meiods mokrs
na powierzchniach porismych
25/KNR BCO0Z |Wyrdwnanie | naprawa powierzchnl belonowych I|'1-rE 35,22
d.2i0214-02 szpachia polimerowo-cementows ASOCRET-FS |
ASOCRET-PIFS - grubosc warstwy 1 mm, | —
26/KNR BC02  |Wyrbwnanie | naprawsa powigrzchni batonowych {m2 | 35.22
d 2 0214-08 |szpachia polimerowo-camentows ASOCRET-FS |
'ASDCREF—P;’FS dodatek za kardy nastepny 1 mm |
grubosci warstwy |
Krotnost = 2 ] B
27 KNR 158-01 Mury prostolinijne gtadkie = ceply gotyckie) o gr, po-  |m2 245,77
d.2 0308-08 nad 1 cegle na zaprawie trasowej. |
analiza indy- |
widualna |
2B|KNR 1301 | Nadproza lukowe z cagly golyckisj do 1,0m3 w jed-  'm3 588
d.2:0323-01 nym migjscu Na Zeprawis frasows) |
‘analiza indy-
widualna S |
29/KNR 19-01 Deskowanie skiapied o powiazehni 2,0-5,0 m2 |me 21.38
d.2 0421-02 .
30|KNR 18-01 Krazyny do deskowan lukowych | skiepied z dwoch  im T9.2[Ii
d.2! 04 22-01 warstw desek o rozpietoéci do 2,0 m - narysowsnis | | ==
31 KNR 1840  |Krazyny do deskowar lukowych | skleplen z dwéch — |m 7920
d.210422-02 warstw desek o rozpigtosci do 2,0 m - wykonanie
32|KNR 15-01 Krazyny do deskowar fukowych | skiepien z dwach  |m 52.80|
d.2/0422-03 warstw desex o rozpistosci do 2.0 m - ulozenie I
33|KNR 19-01 Krazyny do deskowar lukowych | skiepien z dwoch  [m 78.20(
d.2 0422-04 warstw desek o rozpigtosci do 2,0 m - demontaz | . -
34 KNR 1901  |Pokrycie murdw cegla gotycka na plask na zaprawiz [m® 027
d.2/0343-01 trasowe).
analiza indy- 2
widualna 1
35 KNR 2-02 Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- M2 B5.83
d.2/1102-1 mentowe] grubosci 20 mm zalare na ostro
36{KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawecze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 65.63
a2Mmem merows] - dodatek ub potrgcenie za zmiang gribos-
cio 10 mm
= wuadnoss = 3 =
37|KNR 0-28 Przygolowanie powierzchni poziomych pod uszczel-  |m2 65.63
d.2 063501 nignia w lechnologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie
[ Eurglanem 3K recznie

Nonma 570 Wersia 4,12



KOSZTORYS INWESTORSKI
baszta Meczarnia w Wigluniy,

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. | llo&E | Cenajedn.| Wartosé
38|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzehni poziomych  [m? T8 |
d.2|0640-03 poddanych dziataniu wody bez cisnlenia - uszczeinie-
nie masg SUPERFLEX-10
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne | przeciwdzwiskowe z phyt styropiangc- |m? 65,83
d.2|0609-03 wych poziome na wisgrzchu kanstr.na sucho - jedna
warshwa
40/ KNR 2-02 - |Podklady betonowe na stropie fm? 321
0.2/1101-02 1L
47 kalkulacja  Zatarcie podkiady, |mé 80.25
d.2 wiasna i
42 KNNR-W 2 Montas dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w |t 0.24
d.2/W0102-08  elementach budynku - phyty krzy2ows zhrojone .
43|KNR 044 Grunlowanie powierzehni dachowych Eurslanem TG2 [me T7.67)
d.2|0101-04 recznie pod powioki ochronne firmy Deftermann | [
44 (KNR 0-39 Uszezelnlenie wawnatrzne i zewnetrzne budowl za  [m2 83.75
d.2|0117-02 pomocy mikrozapraw uszezelnlajgeych, powierzchnis
paziome poddane dziataniu wody nis wywierajace|
cisnienia L
45| KNR-W 2-02 |Plyla stropowa o grubosal 10 om i powierzchni mig-  (mé2 8233
d.2|0246-03 dzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - wa-
riant |l
45|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PER| - dodatek za kazdy na-  |mé 25.53
d.2|0245-D4 stapny 1 cm gruboéel - wariant 11|
Krotnosé = 25
47|KNR-W 202 |[Stropy w deskowaniu PER| - dodatek za kazdy na-  |m= 5580/
d.2|0246-04 stapny 1 om grubasc - wariant 1|
Krotngsé = 5 |
48 czes pracy deskowania 10 dni® 10godzin m-g Qa.aﬁi
4.2 | -
49| KNR-W 202 |Belkl | podeiagl w deskowaniu PERI o stosunku de-  [m? 4.15
d.2|0249-05 skowanego obwodu do przskroju do 16 - warlant 1] L L |
50 czas pracy deskowania 12 dni ™ 10godzin =g £§2.28
d.2
51/KNR 2-02 Koputy zeloetowe fupinows o gruboéci fupiny do & om [mE TE.50|
4.2|0236-01 - £ wykorgystaniem pompy do befonu |
52| KNNR 2 0108-|Betonowanie plyt stropowych zhrojonych w deskows- 'm* 26.78) [
d.2{08 niu systemowyrm drobnowymiarowym z transporiem
|betonu w pojemniky | = g
53|MNR-W 2-02 |Schody zelbalows prosts na piycie grubosci B om -2 |mé rautu a7.16|
d.2|0218-02 |zastosowaniem pompy do betonu |
54 KMR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatex za kazdy 1 om rdznicy m2 rzutu 33.07]
d.2|0219-06 grubosci phyty - z zastosowaniem pampy do betonu
Frotnoset = 4 5
55|KNR-W 202 |Schody zelbetowe- dodaiek za kazdy 1 cm roznicy  |m? rzutu 14.09
d.2|0218-06 grubnéci piyty -  zastosowaniem pompy do belanu
KErotno$t = 7 e b
56| KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/2x1 ceg. w scianachz |m 16:68|
d.2|0342-D4 cegle! na zaprawle cementowo-wapienns|
57|NNRNKB 202 [[z.VIl) Gruntowanie podicty preparatami "ATLAS mz 56.58
d.2(1134-02 LINI GRUNT" - powigrzchnie sufilowe
analiza indy-
'widualna - |
S5B/KNR 202 Dwukrotne malowanie farbami emulsy[nymi powiarz- [mZ2 56.59] [
d.2|1505-01 chni wewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowa- ‘
nia o
58(KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnym| powierzchni wew-  m# 55.50 |
d.2|1505-02 netrznych - tynkow gladkich bez gruntowania - doda- [
tek za karde dalsze malowanie | L
60|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budyn- |t 0.289
d.2|0290-01 kéw | budowli - praty gladkie )
B1/KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budyn- |1 34|
d.2|0280-02 kéw | budowii - prety Zebrowane | =
EZ|KNR 2-02 ‘F'Izyguiwanie i montaz zhrojenia elementow budyn- |t 2.82
d.2/p290-02 ki i budowli - prety xebrowane |
63/ KNR 2-05 Konstrukcje podpare, zawieszen | psfon o masie ele- |t 0.05!
d.2|0208-04 meniu do 50 !
B4 KMNR 4-01 Rozbidrka elemenitw konsirukcl betanowyeh zbrojo- [m? 0.30]
d.2/021203  |nych 3
65 itserere preitay T TE Tywioe. m 45.00|
d.2 |analiza indy-
widualna '
Razem dziat Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekidw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inkynierl ladowe] | wodnej
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KOSZTORYS INWESTORSKI

baszta Meczarnia wWieluniu,

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | lloéé | Cena jedn. | Wartosé
3/45400000-1  Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
65/ KNR 2-02 | Dbrabki przy szerokosci w rozwinlecil oo 25 cm -2 |me 1.74 |
d.3|0506-01 blachy oeynkowang|
B7] Material - kiej do montowania obrébek blacharskich  |m2 122 = 7
d.3|analtza Indy- |Enkolit
widualna
B8 KNR 18-01  [Wykonanie i montaz pastow nadrynnowyeh o szer. do [m? 258 -
d.3|0538-01 25 em z blachy cynkowo-tytanawe|,
analiza indy-
widualna ragiss:
55 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace] siz do 'm 10.00] I
d.3/0535-05 uzytku o
TOIKNR 1901 'Wykonanie | zawisszanle rur spustowych okraghych o [m 3.504
d.3/0536-01 |&1. 100 mm z blachy cynkowo-tylanowe|
analiza indy-
\widualna |
T1/KNR 18-01  \Wykananie | zawiezzenie rur spusiowych okraghyeh z [szt .00
4.3|0536-04 blachy cynkowo-tylanows| dodatek za kolanko
analiza indy-
widualna | e
T2IKNR 18-01  Wykonanie | zawieszenie rur spustowych okraghch o m 15.50
d.3/0538-01 |41 125 mm z blachy cynkowo-tylanows |
analiza indy-
widualna
T3{KNR 19-01 Wykonanle | zawleszeniz rur spusiowych okraghych z |5zt 3.00|
d.3{0536-04 blachy eynkowo-tytanowe] dodatek za kelanko
analiza indy- |
widualna | o o
T4|KNR19-01  |Kosze zhiornikowe gladkie z biechy cynkowo-tytano- |szi, 1,00 | ===
d.3|0544-01 wEe| ptaskie prostokatne o wym. 25 x 35 cm)
7HKNR 1801 Wykonanie | zawieszanie rymien z blachy cymkowo-dy- szt 1.00|
d.3|0535-06 tanowe| - dodatek za rrygacz oo potaczeniz za zhior- [
|analiza indy- |nikiam
____|widualna
TE|KNR 18-01  |Wykonanie | zawieszenia rynien polokraghych o 5n ‘I:~ {m 3.20
d.3|D535-02 cm z blachy cynkowo-tytanowe|. [
analiza indy- |
widualna
TT|KNR 1501 |Wykonanie i zawieszenie rynien piiokragiych z ola- szt 1.00!
d.3|D53505 ichy cynkown-tylanowe] - dodatek za wpust (sztucer)
analiza indy-
widualna l_
7B KNR 4-01 | Rozbitrka pokrycia z papy na dechach drawnianych - [m2 7.70] 0
d.3 051904 pierwszZa warsiwa =
79 KNR 4-01 Hozbitrka pokrycia 2 papy na dachach drewnianych - [m2 .70}
d.3|0519-05 nastepna warstwa
Krotnost = 2 |
80 KNR 4-D1 Wymiana deskowania z desek o grubodci 32 mmonz  m2 T.70|
4.3|0414-03 siyk |
B1|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krok-  |m 20.10
| d.3|0412-02 lwie Zwyide | kleszeze
82|KNR 2-02 LHazenie warstwy laminujace] np. z papy podxtadows] [mz 770
d.3|0501-01 termozgrzewaing] na podiozu drewnianym, mocows-
analiza indy- {ne| gwozdziami, zakiady skigjane lub Zgzewane go-
widualna raCYm powselrzem |
83|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw paps termozgzewaing jednowarsl- |me 7.70
d.3|0504-01 WIWE
84/KNR-W 202 |Pokrycie dachdw paps termozgrzewalna - obribkiz  |[mé E.50[
d.30504-03 papy nawierzchniowes| |
B5/KNR 19-01  [Kotnierze prey Scianach  blachy cynkowo-lytanowe). |me 1.30 T
d.3| p540-01 |
&6 Uln2enie wykladziny kauczukowe| wraz z cokolami.  |m2 3.8
d.3|analiza indy- |
widualna
87 Walgsenme KEUCTUKoWE| saz 7 cokolami na [me 17.55
d.2|analiza indy- |schodach. .
widualna L i
m t“}w:m imkierowych formowamych tm?2 152.70 |
.3/ 2807-02 recznie,
analiza indy- |
widualna |
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KOSZTORYS INWESTORSKI

baszte Meczamia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa | Opis Jedn.obm. | liod¢ | Cena jedn.| Wartosé
85 NNRNKB 202 | V1) Cokoliki z phytek klinkierowych formowanych — |m 40,14
d.3|2608-01 Irecznie, .
janaliza indy-
|w1ﬂualnn | |
90/KNR 1801  [Posadzki z cegly budowlane] na plask na zaprawie  |m2 33.47 | [T
d.3 081803 trasowe|.
lanaliza indy-
\widualna B
91|/KNR 18-01  |Okiadziny schoddw z cegly budowlane| na plask na  [m* 23.79 i
o.3{0918-03 zaprawie trasowe]. [
analiza indy- |
widualna | | | (R
92| kalkulacja in-\Wzmocnienie poprzez impregnacie preparatami krze- |m2 57 .26] |
0.3 dywidualna |mowymi |
na [
podst KNR |
18-01 0644-05 !
83 KNR BC02 |izolacje | uszczelnienia z zaprawy STO Prim Micre na |m# 41.83]
d4.3/0301-04 powierzchniach plonowych narazonych na dzialanis |
analiza indy- |wody bezcisnisniows], grubose warstwy 2,00 mm
widualna | |
B4 |KNR 202 Balustrady schodowe z pretow stalowych |m 21}.25|
d.3 120702
analiza indy-
widualna | |
95 KNR 2-02 |Dnstawa i mantaz kraty. me 6.23|
d.3j1211-03
|analiza indy-
widualna |
96| KNR 401 Obsadzenie kratek wentylacyinych w scianach z ce- szt 5.00 =
d.3/0322-02 giel | il 1 L
g7 Dostaws i montaz masztu ne szczycie wiszy zrur szt 1.00
d.3|analiza indy- |127 mm | 50 mm, |
widualna |
98| Dostaws | montaz ostony z blachy na tablicach slek- szt 4.00| |
d.3analiza indy- [trycznych w licu muru migjskisga. |
widualna | . i ]
93 KNNR 2 1104- |[Montaz escieznic drewnianych jm? 448 i
d.3jo2
mg KNNR 2 1104- [Montaz skrzydef drzwiowych szpongowych. |m1 4410 ]
d.3{04 |
107 |KNNR 2 1101- | Montaz okien drewniznych /analootal |m2 .28
d.3|02 |

Razem dzial Roboly wykofczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych
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KOSZTORYS INWESTORSKI

baszta Meczamia w VWieluniu,

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | lles¢ | Cena jedn.| Wartosé
4/45400000-1 |Roboty wykericzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - elewacja
102|KNR 202 Rusztowaniz rmowe proyscienne RR - 1/30 wyse-  |m2 &11.77]
d.4[1610-03 kobei do 20'm | _
103|KNR 2-02 Instalacje odgromowse na ruszlowaniach zewnetrz-  |m< 611.77
d.4/1613-03 nych prevéciennych wysokoscl do 20 m |
104 | KNNR 2 1505-| Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych jmz2 B11.77|
d.4/01 |
105 | KNR 4-01 VWykonanie pozinmych pomostéw na dachu ma 16.00|
d.4|042002 -
106 KNR 18-01 Ocryszczenie Scisrmne lub chemiczne murow I kamis- |m? 233.07)
d.4 0828-01 nia | cegly. |
|analiza indy-
\widualna | 1 B ]
107/KNR 1901 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabyvtkows] |m= aa.ﬂz|
d.4,0828-01 - mury gladkie (- i
‘EGE'lkllk'ulﬂc}a in- |Odsalanie kemienia | cegly. dma 6952.10
d.4 dywidualna |
na podsLPKZ |
N-KVI&1-14b '
109|PKZ VIl D5- |Spoinowanle murdw | sklepies gladkich z cegly zabyt- |m= 403,74
d.4135 kowe| z preygotowaniem zaprawy 1 i
110/KNR 1801 |Spoinowanie murdw z kamigniz famanego bez wyku- |me 55,11
d.4|0826-02 jcia spoin |
analiza indy- :
widualna | | |
111|KNR 1801  [Spoinowanie murdw z kamienia [Bmanego z wyku-  |me ' TE.O4 |
d.4|0826-05 cigm spoin |
analiza indy-
widualna | | 4 . —
112 |PKZ XV 0104-| Hydrofobizacis slewac) fmz 53782 i
d.4)01
analiza indy- |
widualna | | - el
113|KNR AT-17  |Ciecie scian z cealy o gruboéci do 12 cm reczng pils |m? 1d.2?|
d.4 010806 spalinows z larczs dismentows |
114 Czas praty rusziowar grupy 1 [ | '
dé (poz.:106,107,108,109,110,111,112) | ' |

Razem dzial Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych - elewacja
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KOSZTORYS INWESTORSKI
baszle Meczamis w Wieluniu,

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | lloé€ | Cena jedn.| Wartosé
5/45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - kenserwacja Scian wewngtrznych,

115|KNR 1901 |Oczyszezenie scieme lub chemiczne murdw 2 kamie- [m3 | 0.3 t=ire
d.5|0829-01 (nia | cegly,

analiza indy- [ I

widualna | | ]
116|KNR 19-01  |Wykucie starych spain na murech z cegty zabytkowe] |m? 22021
d.5|0828-01 - mury gtadkie | . )
117 |kalkulacja in- |Odsalanie kamiania | cealy. dms 66.06
.5 |dywidualna (

na podst PKZ

N-KVI&1-14b | | Jie —
118/PKZ VIl 05- |Spoinowanie muréw | skiepien giadkich z cegly zabyt- m2 2202 =
d.5/135 kowa| z przygotowaniem zaprawy 1
118/KNR 202 Jednopomostowe rusziowania wewnetrzne rurowe do |me 4400/
d.5 160503 robndl wykonywanych na sufitach przy wysokedeide 7 | I

m | |
120 Czas pracy rusziowar: grupy 2 wewnatrzne =—F
a5 {poz.:115,116,117.118] = |
Razem dziat Roboty wykonczeniowe w zakresle obiektow budowlanych - konserwacja Scian wew
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KOSZTORYS INWESTORSKI

baszie Maczamia w Wielunlu,

Lp. | Podstawa Dpis Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartosé
6 45400000-1 |Roboty wykoriczeniowe w zakresie oblektéw budowlapych - wykoficzenie Sclan wewnetrznych.
121 |PKZ VIl 05-  |Spoinowanle murdw i sklepien sadkich z cegly zabyt- |m?2 B841.20|
d.6{135 kowej z prrygoiowaniem Iaprawy | :' S
122|[KNR 18-01  |Wykonanie tynkdw zwykiych wewngtrznyeh kat. |l na |m? 123.54)
d.5|0725-01 sklepieniach odelnkowych, likowych, beczkowych | 1
123|WNRMNKB 202 (z.V1) Gruntowanis podingy preparatami "ATLAS ma 12354]
d.6|1134-02 LINI GRUNT" - powierzchnie sufifowe
analiza indy-
widualna | { =
124|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami amulsyjnymi powierz- (m?® 123.54 .
4.6/1505-01 chnl wewnatrznyeh - tynkow gladkich bez gruntowa-
nia
125/KNR 202 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-  [mé 123.54
¢.6{1505-02 netrznych - tynkdw gladkich bez gruntowania - doda-
tek za kazde dalsze malowania
126/ KNR 2-02 Jednopomostowe rusziowania wewngtrzne rurowe do (m? 44.00
d.6/1605-03 robét wykonywanych na sufitach przy wysokasci do 7 .
m |
127] Cras pracy rusrtowarn grupy 2 wewnetrzne |
d&! (poz.: 121,122 123.124.125) e
Razem dzial Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych - wykonczenie scian wewngtrznych.
|Dgélem wartost kosztorysowa robot >
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