KOSZTORYS INWESTORSKI

ZAE. NR. 5

baszta Meczamia w Wieluniu,

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | lloé | Cenajedn.| Wartosé
baszta Meczamia w Wieluniu, BTTO ATUTT
1/45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 18-01 Rozebranie zwietrzatych | odspojonych Scian z ka- m3 | 14.09]
d.1|0356-08 mienia w strefach korony murdw z segregacia kamie- | }
analiza indy- inia do odzysku. |
widualina | | |
2| KNR 15-01 Rozebranie scian z cegly na zeprawie cemeniows-  |m3 | 11.73 B
d.1|0356-05 wapiennej o gr. 11 wiece] ceoky |
analiza indy- | |
widualna | |
3| KNR 15-01 Wykucie gniazd dla osadzenia kofcow belek w Scia- |gniazd, | 50.00]
d.1[D355-02 nach z cegiel na zaprawie cementowo-wapisnng| | -
4]KNR 18-01  [Wykucie wngk w scianach z cegly na zaprawie ce-  [m2 0.80] R
d.1[0347-06 mentowo-wapienne] o gi. do 1 cegly | e
5/KNR 401 Rozebranie Scian z kamieni na zaprawie cemenfowo- |m3 U.{JBE
d.1|0349-06 wapienne] |
6| TZKNBK V - |Ostrozna rozbidrka konstrukgi clesielskie) przezna-  'm3 0.75]
d.1{218 czonej do ponownego montazu z wykonaniem ko- | i
niecznych oznakowan (drewno miakkie) B |
T|TZKNBK V - |Wykon.rozbiorki pokrycia polaci dachowych z me 10.03| [
d.1{216 posort. odzyskan materiatu, ocryszez. z gwoidzi | |
zgrubnie z zanieczyszez.- pochyl.potaci do 85 % | S
B|TZKNBK V - |Wykon.razbidrki deskowania z posorl.odzyskan.ma- |me 10.09(
d.1{219 teriahy,oczyszez z gwoiddzi | zgrubnie z zanleczyszoz - | |
pochyl.potaci do 85 % | ! S|
S|KNR 19-01 Wykucie otworu na schody w sklepieniu, wraz z beto- |m2 4.08] T
d.1|03s7-04 nem i fragmentem zelbetowego wienca. | I
|analiza indy- | |
1widun]na | 1 RN |
10|KNR 19-01  |Rozebranie konstrukcji betonowe] lub zelbetowsj - |m3 0.51|
d.1/0205-06 phyty gr. do 15 cm | I
111'KHR 15-01 Przebicie otwordw w Scianach z cegiet na zaprawie | obtwor 1.I:}Di |
d.1/0350-06 cementowo-wapienneg] o gr. 3 cegiet |
| Krotnoéé = 3 { o P e
12 KNR 15-01 Wifykucie otworu na schody w sklepieniu, wraz z beto- |m2 2345 _T
d.1|0357-04 nem | I
‘analiza indy- | |
|widualna | i S
13 KNR 4-01 Viywiezienie samochodami samowytadowczymi gru- |m? 35.25|
d.1/0108-17 zu z rozbieranych konstrukgji ceglanych na odiegingé | |
| do 1 km
14 KNR 4-01 Viywiezienie samochodami samowytadowczymi gru- |m?2 | 35.25|
d.1 I 0108-20 zu z rozhieranych konstrukgji - za kakdy nastepny 1 | | |
1 | km
! Krotnost = & | ,
Razemn dzial Przygotowanie terenu pod budowe
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn.| Wartodt
2/45200000-3 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kempletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inkynierii ladowej i wodne] .
15/ KNR 19-01 Domurowanie $ciany z wapienia rodzimego na zapra- |m? 22.05 |
d.2{0309-01 wie wapienno-trassowe] z wklgjaniem pretow 12mm
analiza indy- | |
widualna |
16/ KNR 18-01 Sciany 2 wapienia rodzimego zaprawie wapienno- m?3 63.42 |
d.2|0308-01 trassowsj.
analiza indy- [
widualna | | _
17|KNR 18-01  [teki z kamienia przycinanego érednio twardego m3 D63 -
d.2(D324-05 |
analiza indy- |
widualna AT e
1B/KNR 18-01  |Deskowanie sklepien o powierzchni 2,0-5,0 m2 |m2 | 210
d.2 0421-02 | | -
18|KNR 19-01 |Krazyny do deskowan fukowych | sklepiefi z dwoch  |m 7.50
d.2/p422-01 warstw desek o rozpietedci do 2,0 m - narysowanie
20|KNR 18-01  |Krazyny do deskowan fukowych | skiepier z dwach  |m ; 7.50
d.2/ 042202 warstw desek o rozpietosci do 2,0 m - wykonanie |
21 KNR 18-01 Krazyny do deskowar tukowych i sklepied z dwoch — |m | 7.50|
0.2|0422-03 warstw desek o rozpietosci do 2,0 m - ulodenie | |
22|KNR 19-01  |Krazyny do deskowar tukowych i sklepied z dwdch  |[m 7.50 -
d.2|p422-04 warstw desek o rozpietogci do 2,0 m - dementaz | (= il
23 Uzupednienie przestrzeni w $cianach gruzem cegla- |rn3 1.05 2
d.2|analiza indy- |nym na zaprawie cementowo-wapienngj. [ |
widualna | |
24|KNR BC-02 |Mechaniczna reprofilacia (wypelnianie ubyikéw) po-  [m2 10.87|
d.2{D213-01 |wierzchni konstrukeji betonowych przez natryskiwanie | | |
|modyfikowang zapraws cementowo - polimerowa | | |
SPCC; powloka gr. 10 mm wykeonana metods mokrg [
_na powierzchniach poziomych
25/KNR BC02 |Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych |m2 | 35.22
d.2|p214-02 |szpachla polimerowo-cementowa ASQOCRET-FS i |
|ASOCRET-PIFS - grubosd warstwy 1 mm, Ir. [SRPRSSPR
26/KNR BC02 |Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych mé 35.22
d.2 021405 szpachia polimerowo-camentowg ASOCRET-FS |
|ASOCRET-PIFS - dodatek za kazdy nastepny 1 mm |
grubosci warstwy | |
Kroinosé = 2 o
27KNR 158-01 Mury prostolinijne gtadkie z cegly gotyckiej o gr. po- |m2 245.77 |
d.2/0308-06 nad 1 ceghe na zaprawie trasowej.
|analiza indy-
widualina
28[KNR 18-01 |Nadproza fukowe z ceaty gotyckisj do 1,0 m3 w jed- |m? 599 T
¢.2|0323-1 nym migjscu na zaprawie trasowe]
analiza indy- |
| |widualna : ~
29 KNR 18-01 Deskowanie sklepief o powierzehni 2,0-5,0 m2 ma 21.39|
d.2{0421-02 |
30/KNR 19-01 Krazyny do deskowan lukowych i sklepien z dwoch  |m 79.20
0.2 0422-01 warstw desek o rozpigtosci do 2,0 m - narysowanie . -
31| KNR 18-01 Frazyny do deskowar fukowych | sklepien z dwoch  |m 79.20
d.2|0422-02 warstw desek o rozpigtosci do 2,0 m - wykonanie
32 KNR 18-01 Krazymy do deskowar fjukowych i skilepied z dwich  |m 52.80
d.2|0422-03 warstw desek o rozpietosci do 2,0 m - wozenia
33|/KNR 1901  |Krazyny do deskowan lukowych i sklepien z dwich  |m 7920
d.2[0422-04 warstw desek o rozpietosei do 2,0 m - demontaz
24| KNR 15-01 Pokrycie murdw cegta gotycka na plask na zaprawie |\m? 0.27
d.2|0343-01 trasowej,
analiza indy- -
widualna | _
35/KNR 202 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy ce-  |mé 65.63 B B
d.2{1102-01 mentowe] gruboéci 20 mm zatarie na ostro | |
36|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- lmz 65.63 i
a2mam merftowe] - dodatek Wb potracenie za zmiane grubod-| |
cio 10 mm | l
Frotnoss = 3 |
37|KNR 0-29 Przygolowanie powierzchni poziomych pod uszezel- |m2 65.63 |
d.2|D635-01 niznia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie |
Eurclanem 3K recznie |



KOSZTORYS INWESTORSKI

baszta Meczarnia w Wigluniu,

BRuUTro  H2uTO
Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. lloé | Cena jedn.| Wartosc
38 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych  [m? TT.67|
d.Z|0640-03 poddanmych dziataniu wody bez cignienia - uszczelnie-
nie masg SUPERFLEX-1D
35 KNR 2-02 lzolacje ciepine | przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- [m2 B5.63|
d.2(0809-03 wych poziome na wierzehu konstr.na sucho - jedna |
warsiwa
40| KNR 2-02 -| Podkiady betonowe na stropie m3 321
d.2/1101-02 |
41 kalkulacja Zatarcie podkiadu, m< BD.25]
d.Z|wtasna i
42 KNNR-W 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w |t 0.24|
d.Z(Wo102-09 elementach budynku - phty krzyzowo zbrojone
43|KNR 0-44 Grunlowanie powierzchni dachowych Eurolanem TG2 (m2 TT.67|
d.Z[0101-04 recznie pod powioki ochranne firmy Deitermann | o
44|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowiiza  |m2 83.75|
d.2/011702 pomocy mikrozapraw uszczelniajacych; powierzchnie | |
| poziome poddane dziataniu wody nie wywierajgce|
| cignienia | L L ]
45 KNR-W 202 (Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni mig-  |m 82.33
d.2|m5-&3 dzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PER| - wa-
riant 111 |
45 KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI| - dodatek za kazdy na- |m2 25.53
d.2|0246-04 stepny 1 cm grubesci - wariant Il -
Krotnose = 25 = ]
47|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy na- |m? 65.80/
d.2 0246-04 stepny 1 cm grubosci - wariant 111 | [ |
| Krotnosé = 5 | .
48| |czas pracy deskowania 10 dni * 10godzin ifn—g | 893.00]
d.2 i, 1
49| KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku de-  [m3 4.15
d.2(0248-05 iskowanego obwodu do przekroju do 16 - wariant Il | [ foetce
50 |czas pracy deskowania 12 dni * 10godzin |m-g 52.29
d.2 | |
51|KNR 2-02 Kopuly 2elbetowe fupinowe o grubedci lupiny do 6 cm [m? 76.50
d.2|0236-01 |—z wykorzystaniem pompy do belonu |
52|KNNR 2 0108-| Betonowanie phyl stropowych zbrojonych w deskows- [m? 26.78
d.2{0g Inlu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu w pojemniku o= L aicmef
53| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na phycie grubosci 8 cm -z |m2 rzutu 47 18
d.2[p218-02 |zaslosowaniem pompy do betonu
54| KNR-W 202 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m2 rzutu 33.07
d.2|0219-06 grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 4 | [ s o 5
55 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1cm réznicy  |m2 rzutu 14.09] |
d.2|0219-D6 gruboéci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu [
Krotnogé = 7 ] !_ L ]
56 KNR 4-01 Wykucie bruzd pochyiych 1/2x1 ceq. w Scianach z m 16.69| |
d.Z2(0342-04 cegiel na zaprawie cementowo-wapienns] |
57|MNRNKB 202 |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS ~ |m2 56.58]
d.2(1134-02 LNl GRUNT" - powierzchnie sufitowe |
analiza indy- |
widualna o ]
SE|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |me 56.59
d.2{1505-01 chni wewnetrznych - tynkdw giadkich bez gruntowa- i
nia
55| KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-  |me 56.50
d.2{1505-02 netrznych - tynkow gladkich bez gruntowania - doda- |
tek za karde dalsze malowanie | £, 4
50| KNR 2-02 Przygolowanie | montaz zbrojeria elementdw budyn- |t W]
d.2|0290-01 kdw i budowli - prety gladkie Wt i
61|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementaw budyn- [t 31
d.2|0290-02 kivw i budowli - prety zebrowane |
62 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budyn- |t 2.82
d.2(0290-02 kiw i budowli - prety zebrowane | N
63 KNR 2-05 Konstrukcje podpart zawieszen | oston o masie ele- |t 0.05
d.2|0208-04 mentu do 50
64 KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukg)i belonowych zbrojo- [m?2 0.30
d.2|0212-03 nych
65 Trirsereree pretta THmM nE Tywine. m ] 4500
d.2|analiza indy- '
widualna :
Rarem dziat Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw hudurwlanf:h lub ich czesel
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
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KOSZTORYS INWESTORSKI

baszta Meczarnia w Wieluniu,

RPuiT>  BRuiTo

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | lle$¢ | Cenajedn. | Wartosc
3/45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
66| KNR 2-02 Obribki przy szerokosci w rozwinigciu do 25em -2z (m? 1.74
d.3|0506-01 blachy seynkowane]
&7 Material - klej do moniowania obrobek blacharskich  |m2 1.22 .
d.3|analiza indy- |Enkolit. | |
widualna : ~
B8[KNR 15-01  [Wykonanie | montaz pastw nadrynnowych o szer. do [m?2 258 a '
d.3|0538-01 |25 cm z blachy cynkowo-tytanowsj.
analiza indy-
widualna | il
69/ KNR 4-01 Rozebranie rur spusiowysh z blachy nadajacej sig do |m 800 200 [ ]
d.3|0535-05 ugythu = e -
TO/KNR 19-01 Wykonanie | zawieszenie rur spustowych okraglych o (m 3.50|
d.3(0536-01 r. 100 mm z blachy cynkowo-tylancwej |
analiza indy- |
widualna |
T1|KNR 18-01  |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych ckraghych z |zt 3.00|
d.3|0536-04 blachy cynkowo-tytanowe] dodatek za kolanko |
analiza indy-
widualna | ) [ |
T2 KNR 1301 IW;rknnama i zawieszanie rur spustowych okragtych o (m 15.50
d.3|0536-01 |&r. 125 mm z blachy cynkowo-tytanows] |
analiza indy- |
widualna i | [
TIKNR 1801  |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraghych z |szt. 3.00|
d.3|0536-04 |blachy cynkowo-tytanowej dodatek za kolanko | | |
|analiza indy- |
|widualna | B e
7T4/KNR 18-01  |Kosze zbiomnikows giadkie z blachy cynkowo-tylano- |szt. 1.{:|D|
d.3|0544-01 wej plaskie prostokatne o wym_ 25 x 35 cm _ I
T35 KNR 18- Wykonanie | zawieszenie rynien z blachy cynkowo-ty- |s=1. 1.00
d.3| 053506 tanowe] - dodatek za rrygacz do polaczenia ze zbior-
analiza indy- |nikiam ‘
widualna | |
TG KNR 18-01 Wykonanie | zawieszenie rynien pofokraghych o &r. 15 |m 3.20
d.3(0535-02 cm z blachy cynkowo-tytanowe].
analiza indy- |
widualna N o
T7|KNR 19-01  [Wykonanie | zawieszenie rynien pdlokraglych z bla- szt 100]
d.3(0535-05 chy cynkowo-tytanowej - dodatek za wpust (sztucer) |
analiza indy- '
widualna
78 KNR 4-01 Rozbibrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - |m2 7.70) -
d.3[D519-04 pierwsza warstwa |
TO|KMNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - |m2 7.70|
d.3|0519-05 |nastepna warstwa |
|Krotnosé = 2 | |
BO/KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o gruboéci 32 mm na |m? 7.70
d.3(D414-03 styk |
B1|KNR 4-01 Wymiana elemeniéw konstrukcyjnych dachu - krok-  [m 20.10|
d.3|0412-02 wie zwykle | kleszeze . |
BZ|KNR 2-02 Utozenie warstwy laminujacej np. z papy podkladowe] |m2 7.70
d.3{0501-01 termozgrzewalne] na podiozu drewnianym, mocowa- ,
analiza indy- |nej gwozdziami, zakiady sklejane lub zgrzewane go- ;
widualna racym powielrzem | |
B3| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarst- (m2 7.70|
| d.3|0504-01 WOoWe
B4|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa lemmozgrzewalna - obrobkiz  [m? 6.50
d.3|0504-03 papy nawierzchniows] T
85| KNR 19-01 Kolnierze przy scianach z blachy cynkowo-tylanowe]j. \m?Z 1.30|
d.3|{0540-01
BB Utozenie wykladziny kauczukowsj wraz z cokotami.  |m2 3.89
d.3|analiza indy- . |
widualna | |
a7 LbGEe e avyiladrany IAUCT UKOWE] sWEZ F SOOI 68 me 17.55
d.3|analiza indy- |schodach, |
widualna .
| EEANRITE T2 “&“‘Tﬁm_aﬂzﬁzmet YWimikrETIwyTh ToTowaryTh }m? 152.70
d.3|2807-02 [recznie.
analiza indy- | f
widualina |

Horma 5TO Wersia 4.12



KOSZTORYS INWESTORSKI

baszta Meczamia w Wieluniu.

ZRUTTO _BRUTTD
Lp. | Podstawa | Opis Jedn.obm. | licé¢ | Cena jedn.| Wartose
85| NNRNKB 202 |(z.Vi) Cokoliki z plytek kiinkierowych formowanych  |m | 20.14|
d.3/2809-01 recznie. |
|analiza indy-
|widualna i | e
90 KNR 18-01  |Posadzki z cegly budowlane| na plask na zaprawie  |m? | 33.47|
d.3/0918-03 trasowe]. | |
ilnaliza indy- | |
widualna 8 —
91|KNR 1801 Okladziny schoddw z cegly budowlanej na plask na  |m? | 23.79| i
d.3/0918-03 zaprawie trasowsj. | |
‘analiza indy-
widualna | | )
92| kalkulacja in-|\Wzmocnienle poprzez impregnacie preparatami krze- |r1'|2 57.25|
d.3/dywidualna |mowymi |
na [ |
podst KNR | .
|19-01 0644-05 | fi
93|KNR BC-02 [izolacje | uszczelnienia z zaprawy STO Prim Micro na [m2 41,83
d.3/0301-04 powierzchniach pionowych naratonych na dzisfanie | "
analiza indy- |wody bezcignieniowe]; grubosc warstwy 2,00 mm
widualna | L
94 KNR 202 Balustrady schodowe z pretow stalowych {m 20.28|
d.3{1207-02
analiza indy- |
widualna | |
95 KNR 2-02 |Dostawa | montaz kraty. |m? E.ZEI |
d.3121103 |
analiza indy- |
widualna | | | e |
05 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z ce- [szt. 5.00 N
d.3/032202 Igiet . e o !
87 Dostawa i montaz masziu na SZoczycie wisdy £ rur |sz1 | 1.00
d.2|analiza indy- | 127 mm | %0 mm. |
widualna | ! =
98 | Dostawa i montaz ostony z blachy na tablicach elek- |5z1 [ 4.00
d.3|analiza indy- |trycznych w licu muru migjskisgo. |
widualna | B paal ]
dEig KNNR 2 1104-| Montaz oécieznic drewnianych |i'n2 4.45
3|02 |
1{'.2 KNNR 2 1104- Montaz skrzydet drzwiowych szpongawych, Imz 4.45
d.3/04 ;
1|:ID; KNNR 2 1101—| Montaz okien drewnianych fanalogial irn2 B.28
3|02 |
Razem dzial Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Morma 5TD Wersia 4.12



KOSZTORYS INWESTORSKI
baszta Meczamia w Wisluniu,

BRUTTD _ ERUTTD

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
4454000001 |Roboty wykeorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - elewacja
102/ KNR 2-02 Ruszlowania ramowe preyscienne RR - 1/30 wyso- |m2 611.77 ]
d.4[1610-03 koscido 20 m I
103|KNR 2-02 Instalacje odgromows na rusziowaniach zewnetrz-  [m? 61177
| d.4/1613-03 nych przyscienmych wysokodci do 20 m " g
104 KNNR 2 1505-| Ostony z siatki na rusziowaniach zewnetrznych ms | 611.77|
d.4/01 |
105/ KNR 4-01 Wykonanie paziomych pomostéw na dachu m2 | 16.00] R T
d.4 0420-02 - I
106|KNR 19-01  |Oczyszezenie scierne lub chemiczne murdw z kamie- |m2 | 233.07|
d.4/0829-01 |nia i ceghy. | |
analiza indy- | [
widualna c | B
107 | KNR 18-01 iW:.rkLr{:le starych spoin na murach z cegly zabytkowej |m2 88,82
d.4|0828-01 |- mury giadkis | | =1 4
108 kalkulacja in- Odsalanie kamienia | cegly. [dm2 5992.10| [
d.4|dywidualna ' | '
na podst.PKZ | .
N-KVI&1-14b .
108|PKZ VIl 05- |Spoinowanie murdw i sklepien gladkich z ceghy zabyt- |m2 403.74| T
d.4/135 kowe| z przygolowaniem zaprawy : s il s
110|KNR 18-01 Spoinowanie muréw z kamienia famanego bez wyku- | n'l-2 55.11|
d.4|0828-02 cia spain |
analiza indy- |
widualna |
111 |KNR 18-01 Spoinowanie murdw z kamienia famanego z wyku-  |[m< | 79.04) [
d.4 082605 clem spoin I ' |
|analiza indy-
\widualna | | B T
112|PKZ XV 0104- |Hydrofobizacia elewacii mé | 537.89 i
d.4/0 |
|analiza indy- | |
\widualna |
113{KNR AT-1T  |Cigcie Scian z cegly © grubodci do 12 cm rgczng pitlg |m?2 | 14.27
d.4|0108-06 spalinowa z tarczs diameniowa | | 1
1‘1‘1-I |Czas pracy rusztowar grupy 1 5 |
d.4| \(poz.-106,107,108,109,110,111,112) | |
Razrem dziat Roboty wykorficzeniowe w zakresie obiektdw budowlanych - elewacja

Nonma 5TD Wersis 4.12



KOSZTORYS INWESTORSKI
baszta Meczamia w Wieluniu.

mrmzz- ;
Lp. | Podstawa Dpis | Jedn.obm. | llod¢ | Cenajedn.| Wartoéé

5 45400000-1  |Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektdw budowlanych - konserwacja Scian wewnetrznych,
115|KNR 18-01 Dezyszozenie Scierne lub chemiczne murdw z kamie- m2 220.21 e
d.5/0829-01 nia | cegty. ‘ |

analiza indy-

widualna | | | ]
116]KNR 18-01  |VWWykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowe| |m2 I 220.21] 1
d.5|0828-01 - mury giadkie | | ]
117 | kalkulacja in- |Odsalanie kamignia | caghy. dmz [ E‘rE.DE|
d.5|dywidualna

na podst.PKZ [ | |

N-KVI&1-14b | |
118[PKZ VIl 05- |Spoinowanie murow | skiepien gradkich z cegly zabyt- m? ] | e et
d.5(135 kowej z przygotlowaniem zaprawy | |
115|KNR 2-02 Jednopomostowe rusziowania wewnatrzne rurows do (me | 44,00 "
d.5/1605-03 robdt wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 7 | l

m |
120 |Czas pracy rusziowan grupy 2 wewnetrzne | T |
4.5 l(poz.:115,118,117.118) s
Rarem dziat Roboty wykonczeniowe w rakresie obiektow budowlanych - konserwacja Scian wew |

Morma 5TD Wersa 4.12



KOSZTORYS INWESTORSKI

baszta Meczarnia w Wieluniu,

2T
| Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llosé Cena jedn. | Wartose
6 45400000-1  |Roboty wykorfczeniowe w zakresie ohiektow budowlanych - wykoriczenie Scian wewnetrznych.
121|PKZ VIll 05- |Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegly zabyt- [m2 B41.20] l
d.6{135 kowej 7 przygoiowaniem raprawy I' I
122|KNR 18-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l na [m2 123.54| i
d.6|0729-01 sklepieniach odcinkowych, Jukowych, beczkowych | ) B
123|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami "ATLAS ~ |m2 123.54]
d.6/1134-02 UNI GRUNT™ - powierzchnie sufitowe |
analiza indy- |
widuaina | ]
124| KNR 2-02 Dwiskrotne malowanis farbami emulsyjnymi powierz- [m2 123.5a1i
d.6/1505-01 c[‘mi wewnetrznych - tynkdw gladkich bez grunfowa- |
nia |
125/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-  |m?2 ' 12354
d.6|1505-02 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - doda- | |
tek za kaide dalsze malowanie | | ]
126|KNR 2-02 Jednopomostows rusztowania wewnetrzne rurowe do (m? | 44.00| [
d.6|1605-03 robdt wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 7 |
i ! =
127 Czas pracy rusztowan grupy 2 wewnetrzne | i
4.6 (poz.:121,122,123,124,125) |
Razem dzial Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - wykoriczenie Scian wﬂwngtrznrch
|Ogétemn wartosE kosztorysowa robét

Morma STD Wersja 4,12
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