KSIAZKA PRZEDMIAROW

baszta Meczamia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
baszta Meczarnia w Wieluniu. |
1 Przygotowanie terenu pod budowe .
1/KNR 1801 |Razebranie zwietrzahych | odspojenych 4cian z kamienia w strefach karony |m*® |
d.1 0356-08 muréw z segregacia kamienia do odzysku.
|analiza in-
dywidualna I
rmur obronny
0.6*1.4577.1+8.1] md | 1400
| RAZEM 14.08
Z|KNR 18-01 |Rozebranie £cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 11wie- 'm3
d.1(0356-05 cej ceghy
analiza in- '
dywidualna
| powyze] 7,12
0.43*0.52*[3.5+3.9+0.4+0.85+3,.3+0.4) Im3 2.76
0.43%1.5"3.5+3,5+3.3+3+0.6] |m? = 8.57
| RAZEM 11.73
3KNR 18-01 |Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek w scianach z cegiel na zapra- gnlazd [
d.1|0355-02 wie cementowa-wapiennej [
lico sciany pofnocne| I
50 gniazd 50.00
|. |
| RAZEM 50.00
4[KNR 18-01 |Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapienne| o gt | m2
d.1|0347-06 do 1 ceghy
mur obronny
0.5°0.6%2 m2 | 0.60
| | RAZEM 0.60
5/ KNR 4-01 |Rozebranie scian z kamieni na Zaprawie cemaniowo-wapienne| e
d.1/ 0349-06
wegarki w przgjsciu dao cali parter |
0.26*0.15%2.32 lm2 | 0.09
| | RAZEM 0.09
6| TZKNBK V |Ostrozna rozbisrka konstrukcji ciesielskiej przeznaczone] do ponownega  |m* |
d.1/-215 montaiu z wykonaniem koniecznych oznakowarn (drewno migkkie) :
daszek
6.25°0.15°0.2°4 o)== 7| 0.75
| RAZEM 0.75
7|TZKNBK V |\Wykon_rozbidrii pokrycia potaci dachowych z pasort.odzyskan materiatu, |[mé ‘
d.1(-218 oczyszez .z gwoidzi | zgrubnie z zanieczyszoz - pochyl potaci do B5 %
dazzek |
3.23"6.25"0.5 m2 10.09
| | | RAZEM 10.09
8/ TZKNBK V |Wykan.rozbidrki deskowania z posort. odzyskan. materialu,oczyszcz.z [m2
d.1-218 gwaoidzl | zgrubnie 2 zanieczyszcz - pochyl.pofaci do 85 % |
daszek ' -
3.23"6.25%0.5 m2 | 10.08
| RAZEM 10.08
S/KNR 18-01 |Wykucie otworu na schody w sklepieniu, wraz z betonem i fragmentem zel-|m2 i
d.1/0357-04 betowego wienca. |
analiza in- !
dywidualna
|2.6971.05+0.92*[0.840.44] m2 4,06/
RAZEM | 4,06
10/KNR 18-01 |Rozebranie konstrukcji betonowej lub 2elbetowe] - phyiy gr. do 15 cm ma |
d.1|0205-06 [
obwdr w sklepieniu
0.15%[2.68%1.05+0.927]0.9+0.44]] {m3 0.61
| RAZEM 0.61
11 KNR 19-01 |Przebicie otwordw w scianach z cegiel na zaprawie cemeantowo-wapiennaj |otwdr
d.1 0350-06 @ gr. 3 cegiet |
[ Krotnosé = 3 [ [
wentylacja w scianie zachadniej ;
1 otwor | 1.00
| RAZEM 1.00
12| KNR 18-01 |Wykucie otworu na schody w sklepieniu, wraz z betonem mi |
d.1|0357-04 [ |
analiza in- !
dywidualna |
[1.45*[7.148.1] m2 23.49
| I RAZEM 23.489
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
baszia Meczamia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem

13|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m?
d.1/010817 strukeji ceglanych na odlegioéé do 1 km

14.08+11.73+0.6+2+4.06"0.3+0.61+5

m3 __ 3525
b RAZEM 35.25
14|KNR 401 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu 2 rozbieranych kon- [m3
d.1|0108-20 strukcji - za kazdy nastepny 1 km [
Krotnodd = 9
14.09+11.73+0.6+2+4.06*0.3+0.61+5 m? 35.25
| | RAZEM 35.25
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KSIAZKA PRZEDMIARGW
baszta Meczarnia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kempletnych oblektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inkynierii lgdowe] | wodnej
15/KNR 18-01 |Domurowanie &ciany z wapienia rodzimego na zaprawie waplenne-trasso- | m?
d.2/ 0309-01 wej z wklejaniem pretdw 12mm
analiza in- |
dywiduaina i
poinocna $ciana baszty
5.25%6.0"0.7 m3 22.05
o | RAZEM 22.05
16|KNR 18-01 |Sciany z wapienia rodzimega zaprawie wapienno-rassowe]. m3
d.2|0308-01 |
analiza in-
dywidualna
|nadmurowanie muru obronnego |
2.7"1.45"[7.1+9.1] |m? 63.42
| RAZEM 63.42
17 KNR 18-01 |tekiz kamienia przycinanago srednio twardego m3 |
d.2|0324-05 |
analiza in-
dywidualna
uzupetnienia sklepienia nad Ip [
|0.9%2.33°0.3 m3 | 0.63
| RAZEM 0.63
18/ KNR 19-01 |Deskowanie sklepier o powierzchni 2,0-5,0 m2 |mz
d.2|0421-02
uzupednienie sklepienia nad |p |
0.9*2.33 me _ 2.10
| RAZEM 2.10
16/KNR 1801 |Krazyny do deskowan lukowych i sklepien z dwoch warstw desek o rozpig- |m
d.2|o422-01 tosci do 2,0 m - narysowanie
| uzupetnienie skleplenia nad Ip
2.5%3 m 7.50
| RAZEM | 7.50
20/KNR 19-01 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwéceh warstw desek o rozpig- |m
d.2|0422-02 todci do 2,0 m - wykananie
uzupednienie sklepienia nad Ip
259 m 7.50
| RAZEM 7.50
21|/KNR 18-01 [Krazyny do deskowan tukowych i sklepier z dwoch warstw desek o rozpig- |m
d.2|0422-03 tosci do 2,0 m - ubazenie
uzupetnienie sklepienia nad Ip |
2.573 m 7.50
e RAZEM 7.50
2Z|KNR 18-01 |Krazyny do deskowar tukowych | skleplen z dwéch warstw desek o rozpig- |\m | [
d.2|0422-04  |toscido 2,0 m - demantaz |
uzupeinienie sklepienia nad Ip |
2.5'3 Im _ 7.50
| | RAZEM 7.50
23 Uzupelinienie przestrzeni w $cianach gruzem ceglanym na zaprawie ce- m2
d.2|analiza in- |mentowo-wapiennej.
dywidualna
uzupetnienia sklepienia nad Ip
pachy [
|0.972.33"0.5 m3_ | 1.05
| | RAZEM 1.05
24/ KNR BC-02 [Mechaniczna reprofilacja (wypeinianie ubyitkéw) powierzchni konstrukcji be-|m2
d.2/0213-01 tanowych przez natryskiwanie modyfikowang zaprawg cementowo - poli- |
merowa SPCC; powlaka gr. 10 mm wykonana metods mokrg na powierz-
chniach poziemych |
poziom 7,22 '
4,275 540 08%[2 8+2+5.7+2.5] 36,22
A (obliczenia pomocnicze) ========
36.22
|przyjeto 30% powiarzchni |
36.22'0.3 m2 10.87
RAZEM 10.87
25| KNR BC-02 [Wyréwnanie | naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-ce-  |mé
d.2|0214-02 mentowa ASOCRET-FS | ASOCRET-PIFS - grubosE warstwy 1 mm,
poziom 7,22
4.27*5.5+0.98"[2.8+2+5.7+2.5] mZ 36,22
RAZEM 36.22
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KSIAZKA PREZEDMIAROW
baszta Meczarnia w Wisluniu,

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszez | Razem
6| KNR BC-02 Wyrdwnanie | naprawa powisrzchni betonowych szpachlg polimerowo-ce-  |m2 |

d.2|0214-05 |mentows ASOCRET-FS | ASOCRET-PIFS - dodatek za kazdy nastepny 1
mm grubosc warshwy |
Krotnose = 2
poziom 7,22 |
4,27"5,5+0.9872.8+42+5.7+2.5] m# | 36.22
| RAZEM 36.22
27|KNR 18-01 |Mury prostolinijine giadkie z cegly gotyckiej o gr. ponad 1 cegbe na zaprawie|m?2
d.2(0308-06 trasowej.
analiza in- |
dywidualna |
lip
|0.54%[[10,62-T.22]"[«.3+3.87+4.56+4. 18+4 5+3 5844 20+3 4842 42+2.17+ |m? 88.00|
|3.02+2 35+2.62+2.03+2.89+1,96+0.93]-2.18°0.92"3-2.1871.0772-0.5470.8*
|B-D.72°2.05"2] [
0.26°2.8"0.93"7 m2 | 4.74
ilip '
0.54°[[14.02-10.62]"[4.3+3.87+4.56+4.18+4,5+3, 66+4.20+3 4842424217+ m? | 90,80
3.02+2 3542 62+2.03+2.89+1,96+0.93]-2.18*0.92"3-2.18"1.07*2-0.54"0.8*
8]
|0.26°2.8°0.93"8 {m3 ‘ 5.42
taras
0.54°[2.71°[4.3+3.97+4 56+4. 18+4.5+3 68+4.29+3 48+1 47+1.1742.17+  |m? | 56.01|
|2.42+1.07]-0.54*0.8"11-0.75"2.06-0.9"2.0] —
RAZEM 245.77
Z8/KNR 19-01 |Madproza lukowe z cegly gotyckiej do 1,0 m3 w jednym miejscu na zapra- |m?
d.2/0323-01 wie trasowej .
analiza in- |
dywidualna !
llp |
0.28°0.54°[1.272+1.0"6+1.2°5] m: | 2.18
llip
0.2870.541.2°5+1.0%6] ma ‘ 1.81
taras |
10.28"0.54"[1.2+1.0"12] m3 2.00
| RAZEM | 5.89
29/KNR 18-01 |Deskowanie sklepien o pewlerzehni 2,0-5,0 m2 me |
d.2(0421-02 |
| Ilp |
0.54*1.2*241.0°6+1.2%3] m2 | 7.78
g ,
[ 0.54*1.2*5+1.0"6] m 6,48
taras
0.54°1.2+1.0*12] m2 7.13
— RAZEM 21.39
30[KNR 18-01 [Krazyny do deskowan fukowych | sklepien z dwéch warstw desek o rozpig- |m
d.2|0422-01 tosci do 2,0 m - narysowanie
lp
[2*[1.2*2+1.0"6+1.2"5] m | 2B8.80
g |
| 271.2°5+1.0°8] |m 24.00
taras
27[1.2+1.0"12] m | 26.40
= | RAZEM 78.20
31|KNR 18-01 [Krazyny do deskowan lukowych | sklepier z dwéch warstw desek o rozpig- |m |
d.2|0422-02 tosci do 2,0 m - wykonanie
Hip
2'1.272+1.0"6+1.275] m 28.80
g
|2°1.2"5+1.0°6) m | 24.00
taras
[21.2+1.0%12] m | 26.40
| RAZEM 79.20
32 KNR 1901 |Krazyny do deskowan lukowych | sklepien z dwéch warstw desek o rozpie- |m
d.2 042203 tosci do 2,0 m - ulozenie i
| lip
2*[1.2°2+1.076+1,2°5) m [ 28.80
llp
2'[1.2*5+1.0%6] m 2400
RAZEM | 52.80
33[KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukawych | sklepien z dwach warstw desek o rozple- m
d.2|0422-04 |toci do 2,0 m - demontaz

lp : I
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
baszta Meczarmia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
|2*[1 22+1.0M6+1.275] |y 28.80
p
2°[1.2*5+1.076) m 24.00
taras
2°11.2+1.0M12] m 26.40|
B | RAZEM 78.20
34|KNR 19-01 Pokrycie murdw ceglg gotycks na plask na zaprawie trasowej. m2 |
d.2|0343-01
analiza in-
dywidualna
| pokrycie painocno-zachodniggo maroznika murdw
0.06"3.468"1.7"0.5 m2 0.27
RAZEM 0.27

35 KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 | m2
d.2[1102-01 mm zatarte na astro

taras
54,06+1.47[3.2+3.5+1.17] m | 65.63
| RAZEM 65.63
36|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod pesadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub [m2 |
d.2|1102-03 potracenie za zmiane grubodci o 10 mm
Krotnose = 3
tfaras
54.06+1.47"[3.2+3.5+1.17] me 65.63
| RAZEM 65.63
37|KNR 0-28 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszezelnienia w technalogii SU- m2
d.2|0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurslanem 3K recznie
taras i .
54.06+1.47"[3.2+3.5+1.17] m2 | 65,63
| RAZEM 65.63
38| KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzehni poziomych poddanych dziglaniv - m2 |
d.2|0640-03 wody bez cisnienia - uszczelnienie masa SLIPERFLEX-10 |
\taras |
|54.06+1.47[3.2+3.5+1.17] mZ 65.63
|wywiniecie
0.3°[3.743.96+3.2+3.02+3.08+0.57+1.4T+2.42+2 17+1.17+1.47+2 46+ |m2 12.04
| 2.28+3.97+4 3] |
| RAZEM T7.6T
39 KNR 2-02 |lzolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2 |
d.2 060803 wierzchu konstr.na sucha - jedna warstwa
EPS 200-35 5cm
taras
54.06+1.47[3.2+3.5+1.17] mZ 65,63
RAZEM 65.63
40/KNR 2402 |Podkiady betonowe na stropie m3
d.2[1101-02 | |
\taras [
|0.04%[54.06+1, 47°[3.2+3.5+1.17]] |m3 2,63
posadzka poziom -1,82
14.62°0.04 mA D58
A4S | RAZEM i |
41 |kalkulacja Zatarcie podkiadu, m2 |
d.2|\wtasna |
taras |
|54,06+1.47°[3.2+3.5+1.17) {2 65.63|
posadzka poziom -1,82 |
14,62 |m2 14.62
| RAZEM B80.25
42 KNNR-W 2 |Maontaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - |t |
d.2 W010209 |phty krzyzowo zbrojone |
posadzka siatka zgrzewana I
0.003"65.63 t 0.20
posadzka poziom -1 82
14.62"0.003 t 0.04
RAZEM 0.24
43(KNR 044 |Gruntowanie powierzchni dachowych Eurclanem TG2 recznie pod powioki [m2
d.2(0101-04 ochranne firmy Deitermann
taras
54.06+1.47"[3.2+3.5+1.17) md 65.63|
[wywiniacie [
|0.3"[3.7+3.96+3,2+3,92+3,08+0.57+1 4742 4242 1T+1 17+1 AT+2. 46+ m2 | 12.04
|2.28+3.97+4.3]
| | | RAZEM | 77.67
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
baszta Meczarnia w Wisluniu,

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
44/KNR 0-38 |Uszczelnienie wewngtrzne | zewnglrzne budowli za pomocg mikrozapraw  |m?
d.2/011702  |uszczelnisjgcych: powierzehnie poziome poddane dziafaniu wody nis wy- [
[ wierajgce] ciénienia [
[ Superflex D1
' dwie warstwy
taras |
54,06+1.47°[3.2+3.5+1.17] m | 65.63
wywiniecie
0.3°3.7+3.96+3.2+3.92+3 08+0.57+1.47+2.42+2.17+1.17+41.4T+2.46+  |mZ 12.04|
|2.25+3.97+4.3] !
wraz z mantazem tasm naroznikowych I
[3.7+3,96+3.243.9243.08+0.57+1.47+2 42+2 17+1.17+1 AT+2 46+2 2B+
3.97+4.3]=42mb |
pasadzka poziom -1,82 [
14.62"1.1 mé | 16.08
| RAZEM 93.75
45 KNR-W 2- |Piyta stropowa o grubasci 10 cm i powierzehni migdzy belkami ponad 10 [m2 |
d.2 |02 0246-03 |m2 w deskawaniu PERI - wariant [l
poz.1,1 |
28.15+0.27°[2.8942.03+42.62+2.35+3.02+2,17+2.42+1.96] |m2 ‘ 3340
poz.1.2
|28.1540.27*[2.80+2.03+2 6242 35+3.02+2.17+2.42+1.56] 2 33.40|
poz.1.3 |
[[1.76+0.6]/2"6.0+1.75"3.86+6.7"1.74 m2 25.53
| RAZEM 82.33
46 KNR-W 2- |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci-  |m2 |
d.2 02 0246-04 |wariant 11| [
| Krotnose = 25 i
poz. 1,3
[1.76+0.6)/2*6.0+1.76*3.86+6.7"1.74 |m2 | 25.53
_ | RAZEM | 25.53
47|KNR-W 2- | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubogei-  [m2 |
d.2|/02 0246-04 wariant Il !
|Krotnosé = 5
paz.i.1
|28.15+0.27"[2.89+2.03+2 62+2,35+3.02+2.17+2.42+1.95] [ 33.40
paz.1.2
28.15+0.27°[2.89+2.03+2.62+2.35+3.0242.17+2.42+1.96] m:__ | 33.40
| RAZEM 66.80
48 czas pracy deskowania 10 dni * 10godzin m-g |
d.2
10.93"100 mg | 93.00,
| RAZEM | 83.00
49|KNR-W 2- |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu da m3 |
d.2(02 0249-05 |przekroju do 186 - wariant |1l [
wience [
poz.1.1 |
0.27*0.41°[0.75+0.57+2 67+2.03+2 5+3.87+0.57+0.73] m? | 1.52
poz.1.2 |
0.2770.41'[2.63+1.27+1.58+3.11] mé | 0.95
poz.1,3
0.35%0.3"[7.5+8.5] m3 1.68
| | RAZEM 4.15
50 czas pracy deskowanis 12 dni * 10godzin m-g |
d.2
14.15*10.5"120/100 m-g | 52.29
| | ' RAZEM | 52.29
51/KNR 2-02 |Kopuly zelbetowe tupinowe o grubodci fupiny de & cm - 2 wykorzystaniem [m2
d.2/ 0236-01 pampy do betonu |
phyta fukowa obwodowa
poz.1.1
[0.2772+0,93]7[4.29+3.68+4 5+4 18+2.08+1.3+3 48] mZ 34.56
poz.1.2 :
|[0.27+0.96+0.27][4.3+3.48+4 28+3.68+4.5+4.18+4.56-1.58] mi 41.94
RAZEM 76.50
52| KNNR 2 Betonowanie phyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m?
d.2|0108-08 nawymiarowym z transportem betonu w pojemniku [
| piyia fukowa obwodowa
poz.1.1 |
[0.277240.93]"[4.29+3.68+4.5+4.18+2.08+1,3+3 48]"0.35 m3 | 12.10
poz.1.2
[0.27+0.99+0 27]"[4.3+3.48+4 29+ 3 G8+4.5+4.18+4.56-1.58]"0.35 |m3 14,68
| RAZEM 26.78
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

baszta Meczarnia w Wieluniu.

Nomma STOD Waersp 4.12

o e

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszecz Razem
53|KNR-W 2- |Schody zelbetowe prosie na piycie grubosci 8§ om - z zastosowaniem pom- |m2 |
d.2|02 021802 py do betonu rzuty |
poz.2.1 '
1.4T*2 3T+[2.18+3.41)/2"1.47+1,32"1.47 ma [ 9.53
rzufu | |
poz.2.2 :
[0.93+0.15*2]*[1.2+4.56+3.4+1.25) ma [ 12.80
rzutu |
poz.2.3
|[0.93+0.15°2]"[1.5+4,56+2 67) |m2 10.74
rzutu
poz.2.4
[0.9+0.447*1.1+3.08*1.0+1.35"1.4+1.0"2.42 m 8.86
rzutu
poz.25
| 1.0"0.63+0.971,1+0.8"1.88+1 161 1+1.00.63 mZ 523
| rzuty |
RAZEM 47.16
54KNR-W 2- [Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci piyty - z zasto- |m?
d.2|02 021906 |sowaniem pompy do betonu rzutu
Krotnosé = 4
poz.2.1 [
11,4772, 37+[2.18+3.41)/2°1.47+1.32*1.47 me 8.53|
rzuty [
poz.2.2 |
|[0.93+0.15*2]*[1.2+4.56+3.4+1.25] me | 1280
| rzutu |
|poz.2,3 |
[0.83+0.15%2]"[1.5+4.56+2.67] m 10.74
rzutu |
= | RAZEM o7
55 KNR-W 2- [Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy gruboécl phyty - = zasto- |m?
d.2|02 0219-06 |sowaniem pompy do betonu rzutu
Krotnosé =7
poz.2.4
[0.9+0.44]*1.1+3.08"1.0+1.35"1.4+1.0"2.42 ma 8.86
rzutu
poz.2,5
1.070.63+0.971.1+0.971.89+1.16"1.1+1.0°0.63 {m2 5.23
reutu
i RAZEM 14.08
56|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/2x1 ceg. w Scignach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2(0342-04  |mentowo-wapienne
poz.2 4
0.872+0.4472+1 1+3.08+1.35+1.4+2.42 | 12.03
poz.2,5 |
0.8%2+1 16+0.241.1+0.4 |m | 4.66
= | RAZEM 16.68
57 NNRNKB  |(z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- mé |
d.2|202 1134~ |chnie sufitowe
02
analiza in-
dywidualna
schody
47.16*1.2 mi ___ 5689
= RAZEM | 56.59
S8|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - /m2 | [
d.2{1505-01 |tynkdw gladkich bez gruntowania |
|schody .
47.16%1.2 |m2 56.50
| RAZEM 56.59
53/ KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - tynkdw glad- [m2 |
d.2/1505-02  |kich bez gruntowania - dodatek za kaide dalsze malowanie [
schody [
| 47.16"1.2 m# 56,589
RAZEM 56.59
60|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety |t [
d.2{0290-01 gtadkie
|poz.1.1
0.087 t 0.09
poz.1.2 [
0.088 t 0.08|
poz.2.1




KSIAZKA PRZEDMIAROW
baszta Meczamia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz | Razem
0.022 t 0.02}
poz.2,2 |
0.036 It D.04
poz.2,3
|0.028 t [ 0.03
\poz.2.4 |
0.01 t 0.01|
poz.2.5 |
0.008 t 0.01
| RAZEM 0.29
61 KNR 202 |Przygolowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety |t
d.2|0290-02 febrowane
poz.1.1 |
[0.111+1.141 it 1.25|
poz.1.2 |
0.111+1,181 t 1.29|
poz.1,3 |
10.173+0.08 t 0.25|
|poz.2,1
{0.113+0.006 It | 0.12
poz.2,2 [
0.112 t 0.1
|poz 2,3 |
10.1 It 0.10
| poz.2.4 [
{0157 t 0.16
lpoz.2.5
10.123+0.005 t 0.13
| RAZFEM 3.41
62|KNR 202 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety |t [
d.2(0290-02 zebrowane |
ponad 16mm
poz.1.1 |
|0.817 t 0.82
|poz.1.2
0.817 t ! 0.82
poz.1,3 |
1.182 |t | 1.18
| | RAZEM 2.82
63 |KNR 205 Konstrukcje podparé zawieszen | osion o masie elementu do 50 kg t
d.2|0208-04
|mocowanie masziu
| |0.045 t 0.05
Nl RAZEM 0.05
64 KNR 401 |Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych zbrojonych m3
d.2(0212-03
skucie naroznikdw wienca
poz.1.3 |
[ 1.0°1.0"0.5*0.3*2 m= 0.30]
| RAZEM | 0.30
65 |Wkiejenie pretéw 16mm na zywice. m '
d.2|analiza in- ‘
dywidualna
\poz.1.3 | |
60"0.75 m 45.00|
| RAZEM | 45.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
baszta Meczamia w VWieluniu.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
___3|Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych
KNR 202 |0bnﬁbki przy szerokoci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowane]  [m2 | !
d.3|0506-01 [ [
pas uszlywniajacy
strop nad schodami brzegowa
10.271.47+1.17+2.17+2.42+1.47] {m2 1.74
[ | RAZEM 1.74
BT Material - klej do montowania cbrébek blacharskich Enkelit. |m2
d.3|analiza in- [
| dywidualna [
strop nad schodami brzegowa |
0.2T1.47+1.17+2.17+2.42+1 47] . 1.74
A (obliczenia pomocnicze) | ========
! 1.74
przyjeto 70 % powierzchni
0.7"1.74 m2 1.22
RAZEM 1.22
68| KNR 18-01 |Wykananie | montaz pasow nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cyn- |m?
d.3/0638-01 kowo-tytanowe|.
analiza in-
dywidualna |
strop nad schodami brzegowa |
0.251.47+1,17+2.17+2.42+1 .47 m2 | 2,18
daszek nad przedsionkiem |
0.25"3.2 m2 0.80
RAZEM | 2.98
659|KMNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sig do uzytku m [
d.3|0535-05 |
daszek nad przedsionkiem [
35 [m | 3.50
faras |
15.5 |rn 15.50
[ RAZEM 19.00
70|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrgghych o §r. 100 mm z blachy |m |
d.3|0536-01 cynkowo-tytanowe|
analiza in-
dywidualna
daszek nad przedsionkiem |
3s [m 3.50
| RAZEM 3.50
71 KNR 18-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy cynkowe-tyta- [szt. |
d.3|0536-04 |nowej dodatek za kolanko !
analiza in-
dywidualna
|daszek nad przedsionkiem [
[3 szt | 3.00
| RAZEM 3.00
72|KNR 19-01 |Wykonanie | zawieszenie rur spustowych okraghych o £r. 125 mm z blachy |m |
d.3/0536-01 cynkowo-tytanowe]
analiza in-
dywidualna |
taras '
|15.5 m 15.50
| | RAZEM 15.50
73[KNR 19-01 \Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraghych z blachy cynkowo-tyta- |szt.
d.3|0536-04 nowe| dodatek za kelanko |
analiza in- | |
dywidualna |
[ taras [
3 |szt. 3.00
| | RAZEM 3.00
74 KNR 19-01 [Kosze zbiornikowe gladkie z blachy cynkowo-tytanowe| ptaskie prostokatne [szt.
d.3|0544-01 owym. 25 x 35 cm
taras
1 szt. __1.00]
| RAZEM 1.00
75/KNR 18-01 |Wykananie | zawieszenie rynien z blachy cynkowo-fytanowe| - dodatek za  |szt.
d.3 0535-06 rzygacz do polgczenia ze zhiornikiem .
analiza in-
dywidualna [ |
| taras |
| 1 lszt. | 1.00

-19 -
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KSIAZKA PREEDMIAROW
baszta Meczarnia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00

76(KNR 1901 |Wykonanie i zewieszenie rynien pdlokraghyeh o &r. 15 cm z blachy cynko- |m
d.3|0536-02  |wao-tytanowe].

analiza in-
dywidualna
|deszek nad przedsionkism [
(a2 m _3.20
| RAZEM 3.20
7T7|KNR 19-01 |Wykonanie | zawieszenie rynien potokraghych z blachy cynkowo-tytanowej - szt. |
d.3{0535-05  |dodatek za wpust (sztucer)
analiza in-
dywidualna
daszek nad przedsionkiem
L szt 1.00
RAZEM 1.00

7T8|KNR 401 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa ma
d.3|0519-04
|daszek nad preedsionkiem

|6.7*2.3°0.5 |m2 7.70
| ' RAZEM 7.70

79/ KMNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa  |m<
d.3/0519-05  |Krotnosé = 2
daszek nad przedsionkiem

6.7*2.3*0.5 ms | 7.70
- | RAZEM 7.70
80 KNR 401 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 32 mm na styk mé |
d.3 0414-03 [
| daszek nad przedsionkiem
672305 me 7.70
RAZEM 7.70
81 KNR 401 |\WWymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krakwie zwykie | kleszcze m
d. 3041202
daszek nad przedsionkiem
6.773 m 20.10
| RAZEM 20.10

8Z|KNR 202 |Utozenie warstwy laminujacej np. z papy podkiadowe] termozgrzewalngj na | m? [
d.3|0501-01 | podiozu dréwnianym, mecowane] gwozdziami, zaklady sklejane lub zgrze-
analiza in- |wane goracym powiatrzem

dywidualna
daszek nad przedsionkiem [
6.772.3°0.5 m# | 7.70
| RAZEM | 7.70
B3 KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng jednowarstwowe {m2 |
d.3|02 0504-01 |
|daszek nad przedsionkiem
B.7*2.3°0.5 |m2 ___7.70|
| | RAZEM | 7.70
84 KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng - obrabki z papy nawierzchniowej |m2
d.3(02 0504-03 [
daszek nad przedzionkiem |
0.57+6] |m2 6.50
| RAZEM 6.50
85 KNR 19-01 |Kotnierze przy Scianach z blachy cynkowo-tytanowe). me |
d.3 0540-01 |
[ daszek nad przedsionkiem [
| 0.1*[7+6] me [ 1.30
| RAZEM 1.30
86 LloZzenie wykiadziny kauczukowe] wraz z cokoiami ma
d.3|analiza in-
dywidualna |
podesty |
parter |
0.9%0.9+0.99*0.97 m2 1.77|
| pigtro [
0.92*0.9+1.17"1.1 m2 | 212
| RAZEM 3.89
BT Litazenie wykladziny keuczukowe] wraz z cokotami na schodach. m2
d.3|analiza in-
dywidualna
parter |
[3.19+0.21]"0.9718 [ 6.48
ip [
-20-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
baszta Meczamia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ J.m. Poszcz Razem
[0.19+0.221"0.973+15+12] |m2 __11.07
| RAZEM | 17.55
B8/NNRNKE |(z.VI) Posadzki z plytek klinkierowych farmowanych recznie. |m2 [
d.3/202 2807- |
0z
analiza in-
dywidualna
taras .
B4 0641.47*[3.243.541.17) m2 | 65.63
|posadzka poziom -1,82 [
14.62 md | 14.62
poziom 1,6 |
16.15 m2 | 16.15
| poziom 7,24 |
|28.15 m2 2815
poziom 10,54
12B.15 ma 28.15
| RAZEM 152.70
BENNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek klinkierowych formawanych recznie. m
d.3|202 2809-
01 |
analiza in- |
dywidualna |
taras
[3.7+3.96+3.2+3.92+3 08+0.57T+1.47+2. 4242 17T+1.17+1 AT+2 46+2.28+ 'm 40.14
13.97+4.3]
RAZEM 40.14
S0|KNR 18-01 Posadzki z cegly budowlang| na plask na zaprawie trasowe, |m2
d.3(0918-03
analiza in-
dywidualna
{llp
[0.88+1.07+1.42+0.54"2+0.82"2]"0.83 | 5.05|
[1.8°0.82°2+1.07°1.8+1.34°0.93+0.54°0.92 {2 6.62
|podest |
2.5°0.93+1.07"0.93+0.9"0.92 |m2 4.15
lp
0.93*[0.95*2+0.82]+0.54*0.92+1.8"0.92"2+1.07*1.8 m2 B.26
podest
[2.5+0.57+0.6+2.5]"0.83+1.0770.54 m | 6.32
poddasze |
podest
1.72*1.07+1.32°0.93 mi | 3.07
| | RAZEM 33.47
81/ KNR 18-01 Okiadziny schoddw z cegly budowlanej na ptask na zaprawie trasowej. |m
d.3(0918-03
analiza in-
dywidualna
llp
|0.93*[0.19+0.25]*17 m2 .96
0.95%[0.19+0.22]"18 me | 7.01
lp |
0.93%[0.19+0.25]"14 m2 | 573
| \poddasze |
| |0.937[0.19+0.25]"10 mZ 4.09
RAZEM 23.79
92| kalkulacja Wzmocnienie poprzez impregnacje preparatami krzemowymi m2
d.3|indywidu-
alna na
podst. KNR
18-01 0644-
05
| |oktadzina podiogowa z cegly
|23.79+33.47 m< 57.26
- RAZEM 57.26
93| KNR BC-02 |Izolacje | uszczelnienia z zaprawy STO Prim Micro na powierzchniach pio- |m2
d.3(0301-04 | nowych narazonych na dzistanie wody bezciénieniowe]; gruboéé warsbwy 2,
analiza in- |00 mm
dywidualna
|karana murdw i
0.67[4.3+3.97+4 56+4 18+4 5+3 68+4 20+3 4841 4T+1.17+2. 17+2.04+ m2 2453

1.07]

imur migjski przy baszcie
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
baszta Meczarnia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| |1.45"6.0*2 |m2 17.40/
| RAZEM 41.83
294/ KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretdw stalowych im
d.3[1207-02 |
analiza in-
dywidualna
balustrady
1.89*2+0.7+0.7 m 5.18
0.7+3.5+2.9 m 7.10
|0.92+2.69+1.05+2 T4+0.6 m 8.00|
RAZEM | 20.28
95/KNR 202 Dostawa i montaz kraty. mé
d.3(1211-03
analiza in-
|dywidualna
|poddasze
|0.54*0.811 m2 4.75
Ilp
|0.7272.05 mZ | 1.48
| RAZEM 6.23
96| KNR 401 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegiet szt. |
d.3|0322-02 |
| 5 szl. | 5.00
| RAZEM 5.00
a7 Dostawa | montaz masztu na szczycie wiezy z rur 127 mm i 90 mm. srt
d.3|analiza in-
dywidualna
1 szl __ 100
| RAZEM 1.00
98 Dostawa | montaz ostony z blachy na tablicach elektrycznych w licu mury szt |
d.3|analiza in- miejskiego. [
dywidualna
4 szt | 4.00
| | RAZEM 4.00
&5 KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych ma
d.3|1104-02
drzwi szpongowe
3°0.72*2.08 m2 | 4.49
| RAZEM 4.43
100/ KNNR 2 Montaz skrzydet drewiowych szpongowych. mZ |
d.3|1104-04 |
3"0.72"2.08 m2 | 4.43
| RAZEM 4.43
101/ KNNR2  |Montaz okien drewnianych /analogia/ mZ
d.3/1101-02
|sosnowe [
|0.87°0.68"14 m2 B.28
| RAZEM 8.28
<D
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

baszta Meczamia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
4 Roboty wykonczeniowe w zakresle obiektéw budowlanych - elewacja
102 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokodci do 20m mz |
d.4|1610-03 |
zachodnia [
8. 71 16.73+1.47T]+3.2373.46 mZ | 169.70
péinocna [
[16.73+2.15]*[4.28+3.68) mé | 150.47
wschodnia |
[16.73+2,15]"[4.5+4. 28] mz | 185.77
| potudniowsa |
[7.22+1.47]"5.49+[16.73-7.22]"4.56 m2 | 125.83
| RAZEM 611.77
103|KNR 2-02 |Instalacje odgromows na rusziowaniach zewnetrznych przysclennych wy-  |m?
d.4/1613-03 sokosci do 20 m |
zachodnia
871 16.73+1.4TH3.2373.46 m2 168.70
pdtnocna
[16.73+2.15]"[4,29+3 B8] me ‘ 150.47
wachodnia
[16.73+2.156][4.5+4 28] [m2 165.77
potudniowa | [ [
|[7.2241.47]"9.49+[16.73-7.22]"4.56 m2 126.83|
| RAZEM 611.77
104|KNNR 2 |Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych mZ |
d.4({1505-01 [
zachodnia |
8.71716.73+1.47]+3.23"3.46 |m2 168.70
p&inacna |
, [16.73+2.15]*[4.29+3.68] mz | 150.47
wschodniz [
[16.73+2.15][4.5+4.28] mé 155.??|
potudniowa | |
[7.22+1.47]"9.48+[16.73-7.22]"4.56 me _125.83!
| RAZEM B11.77
105|KNR 4-01 |Wykananie poziomych pomostiw na dachu m2 |
d.4|0420-02 [
|pdinocna
[2°8 m 16.00
| | RAZEM 16.00
106/ KNR 19-01 |[Cczyszezenie sciemne lub chemiczne murdw z kamienia | ceghy. [mz |
d.4 0828-01 [
analiza in- |
dywidualna |
zachodnia |
kamierh
B8.71"5.0 me 4355
|cegta ' .
B.T1*[7.22+1.47]#3.23°3.46-43.55 |mz 43.32
A (suma czesciowa) ——-
m2 86.87
pdtnocna [
kamien |
3.31"[3.68+4.29] mé ! 26.38
B {suma czesciowa) | &= -
mé 25,38
wachodnia
kamien ‘
3.317[4.5+4.18] me 28.73|
C (suma czesciowa) : ----- -
| ma | 2873
podudniowa |
kamien |
3.74*9.48 me | 35.48
cegia |
[7.22+1.47]*0.45-35.49 mz | 45,98
D (suma czesciowa) -
me 8z2.47
narozniki
13.48"1.870.5+3.87"1.870.5+2"2"0.5 me B.62
E (suma czesciowa) i ooy
: m2 | 8.62
| | | RAZEM | 233.07

e,
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
baszta Meczarnia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
107 |[KNR 1901 [Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowe] - mury gladkie mi [
d.4|0828-01 | I

zachadnia | [
143,32 mi 43.32|
| potudniowa |
146,98 md [ 46.98
narozniki
3.4871.870.5+3.8771.870.5+2"2"0.5 md | 8.62
| RAZEM 98.82
108 kalkulacja |Odsalanie kamienia i ceghy. dm2 |
d.4|indywidu- |
alna na [
podst.PKZ | i
N-KV1&1- |
14b i
wspdczynnik zmniejszajacy do R duza powierzchnia |
pryieto 30% powigrzchni |
zachaodnia |
BG.87*0.3"100 dm2 2606.10
pétnocna |
26.38*0.3*100 dm? | 791.40
wschodnia |
28.73*0.3*100 dm2 861.90|
pofudniows
|B2.470.3*100 |dm2 247410
naroEniki
|8.62*0.3*100 dm? 25860
RAZEM 688210
109|PKZ VIl | Spoinowanie murdw i sklepien giadkich z cegly zabytkowe| z preygotowa-  |m?
d.4|05-135 niem zaprawy
zachodnia
|B.T1*[7.2241.47]+3.23*3.46-43.55 | 43,32
[[18.73-7.22]"[4.3+3.48+3.87) [mz 111.74
|péinocna |
[16.73-7.22]"[4.28+3.68) m 7578
wschodnia
[16.73-7.22]"[4.5+4.18] m? 8255
potudniowa |
[7.2241.47]*9.484[16.73-7.22]"4.58-35.49 m | 90.34
| RAZEM 403.74
110|KNR 18-01 |Spoinowanie murdw z kamienia lamanego bez wykucia spoin mé |
d.4£ 0826-02 |
|analiza in- I
|dywidualna
péinacna [
3.31*[3.68+4 .29] me [ 26,38
wschodnia [
3.31"[4.5+4.18] mé | 28,73
| RAZEM £5.11
111|KNR 19-01 |Spoinowanie murdw z kamignia famanago z wykuciem spoin ma
d.4|0826-05 |
analiza in- [
dywidualna |
zachodnia
43.55 m 43.55|
potudniowa
35.49 m2__| 35 49
| RAZEM 79.04
112 |PKZ XV Hydrofobizacia elewac)i m2 |
d.4(0104-01
analiza in- |
dywidualna
\zachodnia
|B.71°[7.2241.47]#3.23°3.48 |m BE.87
[[16.73-7.22]"[4.3+3.46+3.97) |m2 111.74
A (suma czesciowa) | B
|m2 198.61
péinacna [
3.31*[3.658+4.29] {m2 26,38
[16.73-7.22]"[4.29+3.68] m2 [ 75.79
B (suma czesciowa) | -
mZ | 102.17
. wschodnia |

-2 .
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KSIAZKA PRZECMIAROW
baszta Meczarnia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.31°[4.5+4.18] me 28.73
[ [16.73-7.22]"[4.5+4.18) me i 82.55
[ C (suma czesciowa) | i
m2 | 111.28
potudniowa
[7.22+1.47]*9.48+4[16,73-7.22]*4.56 m2 125.83
D (suma czesciows) || emeemeee———
m2 125.83
| RAZEM 537.89

113|KNR AT-17 |Cigcie $cian z cegly o grubo$ci do 12 cm reczna pita spalinowa z tarczg me
d.4|0108-06 dizmentows

| wycigcie bruzd w licu £ciany zachodnie] | potudniows]
[0.02+0.04"2]"[3.48+4.3+3.87+4.56+4 18]"T m2 | 14.27
| RAZEM 14.27

114/ Czas pracy rusztowarn grupy 1
d.4

=25
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KSIAZKA PRZEDMIARGW
baszta Meczarnia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | .m. | Poszcz | Razem
5 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych - konserwacja Scian wewnetrznych.
115 KNR 19-01 |Oczyszezenie scieme lub chemiczne murdw z kamiania | cegky. m2 |
d.5 0829-01
\analiza in-
|dywidualna
| stare sciany
parer
[ 3.04°[3.05+4.36+3.8244.24]+2 32°2 46" 2+2 5'[B.74+5.25+2.55] ma 84,789
| sklepienie
1.1%14.62+1.072.46+771 .1 mé 26.24
| pietro
5.16'[4.03+4 31+3.66+3.78] m2 81.42
sklepienie
1.1*16.15 me 17.76
| RAZEM 220.21
116 KNR 1901 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zebytkowe| - mury gladkie m2 |
d.5|0828-01
stare Sciany
parter
3.047[3.05+4 36+3 82+4.24]+2.32*2.45"2+2 5'[6.74+5.25+2.55] ms 94.78|
| sklepienie | |
1.1714.6241.0°2 464771 .1 m2 | 2624
| pigtro |
5.167[4.03+4,31+3,66+3.78] ms | 8142
sklepienie
1.1*16.15 md | 17.76
RAZEM 220.21
117 |kalkulacja 'Odsalanie kamienia i cegty. dm2
d.5|indywidu-
alna na
podst.PKZ
N-KVI181-
14b |
|wepatczynnik zmnigjszajacy do R duza powierzchnia |
preyjeto 30% powierzchni

| stare sciany

| parter |
3.04[3.05+4 36+3.82+4 24]+2.32"2 4672+2 57[6.74+5.25+2.55] [ 94,78
sklepienie |
1.1*14.62+1.0"2.46+71.1 [ 26,24
| pietro '
5,16"[4.03+4.31+3.66+3.78) 81.42
sklepianie
1.1"16.15 17.76
A (obliczenia pomocnicza) ========
22021
220.21"0.3 dmZ 66,06
RAZEM 66.06
118 |PKZ VIl Spoinowanie murdw | sklepien gladkich z cegly zabytkowe] z przygotowa-  |m2
d.5(05-135 niem zaprawy |
stare Sciany
| parter |
3.047[3.05+4,36+3,62+4,24]+2. 3272 46"2+2.576.74+5.25+2.55] m2 | 84.79|
sklepienie |
1.1714.62+1.0"2.46+7™1 .1 m2 26.24
| pigtro |
|5.16°[4.03+4.31+3.66+3.78] m2 81.42)|
|sklepienie [
{1.1*18.15 mZ 17.78|
= | RAZEM 220.21
119|KNR 2-02 |Jednopomostows rusztowania wewnetrzne rurowe dao rabét wykonywanych |m?2
d.5{1605-03  |na sufitach przy wysokoscido T m (
parter [
| sklepienie
1.1"14 62+1.0%2,46+771.1 m# [ 26,24
| pietro |
sklepienie !
1.1"16.15 ma 17.76
! RAZEM 44.00
1:122 Czas pracy rusztowar grupy 2 wewnetrzne
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KSIAZKA PRZEDMIARGW
baszta Meczarnia w Wieluniu.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
6 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - wykoriczenie $cian wewnetrznych,
121 PKZ VIl Spoinowanie murdw i sklepien gladkich z cegly zabytkowej z przygotowa- |m2
d.5 05135 niem zaprawy
llp
3.23'[2.89+2 03+2.62+2.35+3.02+2.17+2.42+1,96+2 89+2 03+2,35+2.08+ m2 253.81
0.75+0.57+2.6+0.3+1.35+0.7+1.96+2 89+0.82*2+0.54*2+1.9+1.42+3 48+ |
0.5+ 1+1+3.87+4 5644 18+ 1+0.93"14] |
lip
[ 3232 2624235 2+3.02° 24217 242.42°2+1 96" 2+2.80"242.03" 244 5+  |m? 252.88
4.18+4 56+3.87+4.3+3.48+4 26+3,68+0.93'7] |
taras
2.51"[3.96+3.7+4.56+3.97+4.343.0843,9243. 2410740442 4242 174117+ |m2 134.51
[1.47+1.72+0.5+3.5+1.2+0.93+1.07+0.6+1.25+0.82+0.75+.14+1.72] |
RAZEM 641.20
122 KNR 18-01 [Wykonanie tynkdw awyklych wewnetrznych kat. |l na sklepieniach odcin-  [m2
d.6/0729-01 kowych, lukowych, beczkowych
lp i
28.15 mi 28.15|
1.1"°0.93"[4.18+4,56+3 87+4. 3+3 48+4 25+3 668+4 5] m2 33.62
11+] [
28.15 |m2 28.15
[1.170.93"[4.5+4.18+4,56+3.87+4.3+3.48+4.29+3.68] |m 33.82
= = | RAZEM 123.54
123|NNRNKE |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- |m?2
d.E(202 1134- |chnie sufitowe |
D.z |
analiza in-
dywidualna [
lip [
28,15 [mz2 2815
1.1°0.93*[4.18+4 56+3.87+4.3+3 48+4 26+3 68+4.5] |mi 3362
{lllp [
(28.15 [m2 28.15|
11.1°0.93"[4.5+4.18+4 56+ 3.87+4_3+3 48+4.25+3 58] |m:Z 33.62
| | RAZEM 123.54
124 KNR 202 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.6/1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania
lip
28.15 |m2 2815
1.1"0.93%[4.18+4 56+3.87+4 343 4844 2043 .68+4.5] |m2 33.62
g
|28.15 im2 28.15/
1.1°0.93"[4.5+4 18+4 56+ 3 87+4.3+3 4844 25+3 58] |m2 33.62
[ RAZEM 123.54
125/KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrzmych - tynkéw glad- |m2
d.6{1505-02  |kich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie |
lip .
28.15 m2 28.15|
1.170.93%[4.18+4.56+3 87 +4.3+3.48+4,20+3.68+4.5] mé 33.62
lip
' 28.15 m?2 28.15
1.170.93"[4.5+4.18+4. 56+3.87+4.3+3.48+4 28+3.68] {md 33.62
| [ RAZEM | 123.54
126|KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych |me
d.6{1605-03 |na sufitach przy wysokoscido 7 m
| |parter
| sklepienie |
| 1.1*14.62+1.0*2.46+7*1.1 m2 26.24
| pietra
sklepienie
11.1*16.15 mz__ | 17.76
| | . RAZEM 44.00
127 |Czas pracy rusztowar grupy 2 wewnetrzne :
d.6 |
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