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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —¢& opisowa do braty sanitarnej
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —¢&& opisowa do braty drogowej
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —¢&& opisowa do braty elektrycznej
DECYZJE | UZGODNIENIA

a) Warunki techniczne do projektowania sieci woalgawej i kanalizacji sanitarnej — wydane

a r w0 e

przez Przedsbiorstwo Komunalne w Wieluniu, pismo nr NW-236/70172007 z dnia
04.12.2007r.

b) Warunki techniczne do projektowania kanalizdeggzczowej — wydane przez UM Wigelu

c) Warunki techniczne do projektowani@netlenia ulicznego — wydane przez Zaktad Energe-
tyczny £Odz Teren — Rejon Wielu

d) Warunki techniczne do projektowania pargta energetycznego do przepompoyanekow —
wydane przez Zaktad Energetyczny £okeren — Rejon Wielu

e) Decyzja nr 28/07 o ustaleniu lokalizacji inwegitgelu publicznego — wydana przez Burmi-
strza Wielunia — pismo nr GPR-73311/28/CP/07 z 86i4.1.2007r.

f) Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedsiwzigcia mogcego
znacaco oddziatywa nasrodowisko— wydana przez Burmistrza Wielunia — pism&GPR-
6002/26/07/08 z dnia 25.03.2008r.

g) Uzgodnienia z Zasdem Drog Wojewodzkich

h) Opinia ZUD nr 283/2008 i 282/2008

i) Pozwolenie wodno-prawne — wydane przez Standselunskiego

6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA | OSWIADCZENIA
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAACYCH

Rysunki:

Rys. nr1.1. Projekt zagospodarowania terenu skaka 1:500
(wodochg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, drogi)

Rys. nr 1.2. Projekt zagospodarowania terenu skaka 1:500
(wodochg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, drogi)

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania tereswigtlenie) - skala 1:500

Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania tereswigtlenie) - skala 1:500



WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCHA

Wiasciciel: Skarb Pastwa

Zarzadzapcy: Gmina Wieluh, 98-300 Wielu PIl. Kazimierza Wik. 1

Obreb nr 9 - Wielw, dz. nr ewid.: 110/1, 134/2, 228277, 467, 468, 469, 470
471,472 473, 474488, 489, 520, 611

Wiasciciel: Skarb Pastwa
Zarzadzapcy: Zarad Drog Wojewodzkich w todzi ; 90-113 tadul. Sienkiewicza 3
Obreb nr 15 — Wield, dz. nr ewid.: 1 (ul. 18 Stycznia)



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- cze$¢ opisowa do braty sanitarne;j -



1.1. Przedmiot opracowania

Inwestycja: Budowa sieci wodagiowej, kanalizacji sanitarnej z pragkzami
I przepompowni sciekOw sanitarnych, kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja: Wiela, Os. Kaciuszki ll

Inwestor: GMINA WIELWN, 98-300 Wielu, PIl. Kazimierza WIk. 1

1.2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania$

j) umowa nr 174/12/07 na wykonanie projektu budowelgo, zawarta poguzy Gmirg Wielun,
reprezentowanprzez p. Mieczystawa Majchera, Burmistrza Wieluaiaara dalejinwesto-
rem,a p.Anm, Nowakowsl, wiascicielem BU-P ,AKTE”, Wielw , Os. Stare Sady 46/18
zwary dalejWykonawcs.

k) mapy sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500

[) Decyzja nr 28/07 o ustaleniu lokalizacji inwegtyelu publicznego — wydana przez Burmi-
strza Wielunia — pismo nr GPR-73311/28/CP/07 z 806i41.2007r.

m) Decyzja agsrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedsiwzigcia mogcego
znacaco oddziatywa nasrodowisko— wydana przez Burmistrza Wielunia — pism&GPR-
6002/26/07/08 z dnia 25.03.2008r.

n) Warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej — wydane
przez Przedsbiorstwo Komunalne w Wieluniu, pismo nr NW-236/70172007 z dnia
04.12.2007r.

0) Warunki techniczne do projektowania kanalizdejgzczowej — wydane przez UM Wielu

p) uzgodnienia z Inwestorem , wizja lokalne w téze

() obowhzujace przepisy i normy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren przysztego osiedla budownictwa mieszkaniow&gasciuszki II” obejmuje tereny
nieuzytkowanych rolniczo pét iak, na ktorych zostaty wydzielone dziatki budowlga80 sztuk)
pod zabudowjednorodzing. Teren ograniczony jest ulicami: 18-go StycznlaZagtoby, Al.
Kosciuszki i granig administracyja miasta Wielunia. Teren ten jest obecnie wkszadci nieza-
gospodarowany. Na kilku dziatkach trey@race budowlane przy budowie domoéw jednorodzin-
nych.

Istniejace sieci wodoeigowe i kanalizacyjne znajdugie w pasie ulic ograniczagych te-
ren inwestycji. Wody opadowe i roztopowe z terepiysaja powierzchniowo do rowu otwartego,
zlokalizowanego w pasie drogi gminnej — Al. €uszki.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie na terenieegat osiedla sieci wodagjowej, sieci
kanalizacji sanitarnej z pradzami i przepompowaisciekdw sanitarnych oraz sieci kanalizacji
deszczowej. Projektowane uzbrojenie terenu zlp&alane bdzie w pasach projektowanych drog
osiedlowych. Wtécicielem drég jest Gmina Wietu

Uktad projektowanego uzbrojenie terenu zapewhigzie maliwo$¢ doprowadzenia wo-
dy oraz odprowadzenigiekdéw sanitarnych z kdej dziatki budowlanej. Projekty przyzy wo-
dociagowych opracowywanegha indywidualnie przez wigicieli dziatek. Niniejsze opracowanie
obejmuje projekty przgyczy kanalizacyjnych sanitarnych w @bre pasa drogowego.

Uktad projektowanej kanalizacji deszczowejzsiibedzie do odwodnienia projektowa-

nych drég osiedlowych.

4. Zestawienie powierzchni.

Projektowane sieci wodagowe i kanalizacyjne stanoainfrastruktue podziema.

Dtugos¢ sieci wodocigowey: L=2774,70 m
Dtugos¢ kanalizacji sanitarnej: L= 2315,80 m.
Dlugos¢ kanalizacji deszczowej: L= 2036,80 m.

5. Informacja o ochronie dziatki.
Zgodnie z decyajo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmegplanowana inwesty-

cja znajduje i poza strefami wymagaymi szczegolnej ochrony konserwatorskiej.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na aiatke.
Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycjajduija st poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagiwptywu eksploatacji gorniczej na teren inwestycji.

7. Istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.

Na terenie olgtym inwestycj nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego oraz
dla przysztych mieszkaeow osiedla . Budowa uzbrojenia technicznego diedts budownictwa
mieszkaniowego nie spowodujadnych nowych zagven dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
jego wytkownikow.

Opracowata: mgrinAnna Nowakowska



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- CZe$¢ opisowa do braty drogowej -



CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu na “Budowa drog na os. Ko-
sciuszki IT w Wieluniu”

BRANZA DROGOWA

Dane ogdlne

STADIUM: Projekt zagospodarowania terenu-branza drogowa
OBIEKT: Budowa drog na os. Kosciuszki II w Wieluniu

ADRES INWESTYCJI:  WIELUN, Os. Kosciuszki II, dziatki nr ewid. 110/1, 134/2, 228/2,
377,467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 488, 15
INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

2. Podstawowe dane obiektu:

v lokalizacja: Wielun, gmina Wielun, powiat Wielun, wojewddztwo todzkie
v wiasciciel drog: Gmina Wielun

v teren zabudowany lub przewidziany pod zabudowe jednorodzinng

v wigczenia do sieci drog publicznych: droga wojewddzka nr 486 oraz drogi

gminne



3. Cel i zakres opracowania, wplyw inwestycji na srodowisko oraz
na zdrowie ludzi

Przedmiotem opracowania jest budowa drég na os. Kosciuszki II w Wieluniu (ist-
niejgca ul. Kosciuszki — przebudowa) - inwestycja liniowa (drogi gminne) - na dz.
Nr 110/1, 134/2, 228/2, 377, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 488, 15

Brak specjalnych rozwigzan chronigcych $rodowisko. Celem opracowania jest
umozliwienie dojazdu do dziatek budowlanych znajdujacych sie przy budowanych
drogach.

-ochrona przed hatasem

Aktualnie jedynymi zrodtami hatasu na terenie planowanej budowy drég gminnych
i w ich otoczeniu sq znajdujgce sie w poblizu inne drogi publiczne (droga woje-
woddzka nr 486 — ul. 18-go Stycznia, drogi gminne, min. ul. Zagtoby, ul. KoSciusz-
ki), czynna linia kolejowa (potnocnowschodnia granica opracowania) oraz istnieja-
ca zabudowa. Nalezy stwierdzi¢, iz projektowane drogi, w zwigzku z przewidywa-
nym charakterem ruchu i klasg techniczng, nie beda powodowaty ponadnorma-
tywnego oddziatywania na klimat akustyczny w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi a wiec i gtdwnymi zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigza-
nymi z projektowanymi drogami gminnymi bedg pojazdy silnikowe poruszajace sie
po nich po ich uruchomieniu. Nalezy stwierdzi¢, iz projektowane drogi, w zwigzku
z przewidywanym charakterem ruchu i klasg techniczng, nie bedaq powodowaty
ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze atmosferyczne. Ich funkcjono-
wanie nie bedzie powodowato przekraczania dopuszczalnych norm stezen emis;ji
zanieczyszczen w powietrzu.

-wody opadowe, Scieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem projektowanych drog gminnych bedzie dochodzito
do powstania jedynie wod opadowych. Ich eksploatacja nie bedzie sie wigzata z
powstawaniem $ciekow w Scistym tego stowa znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu oraz klasa drogi, za-

grozenie sptywem substancji ropopochodnych z projektowanych drog w zwigzku



z ruchem pojazdow silnikowych i tym samym mozliwym zanieczyszczeniem waod
opadowych i roztopowych (okres zimowy) substancjami ropopochodnymi, mozna
uznac za znikome i pomijalne.

Funkcjonowanie projektowanych drég gminnych nie bedzie wigzato sie praktycznie

Z powstawaniem odpadow.

4. Podstawa opracowania

- umowa o wykonanie prac projektowych

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanych drdg

- projekt techniczno-wykonawczy firmy BIPROMAG Sp. z o. o. ,,Budowa infrastruk-
tury technicznej osiedla domkdw jednorodzinnych w klinie ulic Kosciuszki z lutego
1998.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999
roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publicz-
ne i ich usytuowanie

- normy branzowe

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakdw i sygnatdw na drogach (
Dz. UNr 170)

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- dokumentacja geotechniczna

5. Stan istniejacy

Istniejgca droga gminna — ul. KoSciuszki o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej.
W wiekszosci teren niezabudowany — nieuzytki badZz pola uprawne. Istniejaca
czynna linia kolejowa w czesSci poétnocnowschodniej opracowania. W poblizu ul. 18-

go Stycznia zabudowa jednorodzinna i ustugowa. Na wysokosci ul. KoSciuszki —



teren ogrodkow dziatkowych. Teren czeSciowo uzbrojony — sie¢ energetyczna, sie¢

kanalizacji deszczowej w ul. Kosciuszki.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa drdég jako dojazd do planowanego osiedla domkdéw jedno-
rodzinnych. Opracowanie obejmuje budowe jedenastu drdg (ulic) o tacznej dtugo-
Sci 2628,00m. Trasa projektowanego odcinka istniejacej ul. KosSciuszki przebiega
po $ladzie istniejacym. Pozostate drogi w nowej lokalizacji.

Wiaczenie trasy 1-2 punkcie P.T (ul. 18-go Stycznia - droga wojewddzka nr 486) w
nawigzaniu do projektu przebudowy drogi wojewodzkiej nr 486 z uwzglednieniem
przejscia projektowanej w w.w. opracowaniu, Sciezki rowerowej i chodnika.
Wigczenie trasy 3-4 w punkcie P.T. (ul. Zagtoby droga gminna) - lokalizacja wy-
muszona istniejgcym projektem ulicy Kmicica

Projektowane drogi w wiekszosci o nawierzchni bitumicznej. Drogi bez przejazdu
(,Slepe™) o nawierzchni z kostki betonowej. W celu podniesienia bezpieczenstwa
oraz majac na uwadze charakter terenu otaczajgcego projektowane drogi (plano-
wane osiedle domkdw jednorodzinnych), zaprojektowano skrzyzowania wyniesione
w formie progu zwalniajgcego i nawierzchni z kostki betonowej. Uktad geome-
tryczny drog zgodny z rysunkiem D1. Projektowana szerokos$¢ jezdni 5,0m —
6,0m. Chodniki w wiekszosci obustronne przyjezdniowe lub oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Projektowane zjazdy indywidualne do posesji znajdujacych sie przy
budowanych drogach z zapewnieniem dojazdu do kazdej nieruchomosci. Wtasnosé
terenu — zgodnie z oSwiadczeniem o dysponowaniu nieruchomoscig na cele bu-

dowlane.

7. Odwodnienie
Zastosowano Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej. Odwodnienie projekto-
wanych drog powierzchniowe, zgodnie naturalnym spadkiem terenu oraz niweletg

i przekrojem poprzecznym - do projektowanej sieci kanalizacji



deszczowej. Opis szczegotowy dla sieci kanalizacji sanitarnej w czeSci branzowej

opracowania.

8. Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub
przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji rozbidrce podlegajq istniejace ogrodzenia i ru-
iny znajdujgce sie w granicach pasa drogowego. Istniejgca stacja LPG, znajdujaca
sie czeSciowo w pasie drogowym, podlega przeniesieniu, na podstawie odrebnego
opracowania. Kolidujace z drogami projektowanymi istniejgce stupy oswietlenia
ulicznego do przeniesienia zgodnie z opracowaniem elektrycznym. Lokalizacja

szczegotowa elementdw do rozbiorki lub przeniesienia - zgodnie z rysunkiem D1.

9. Kolorystyka elementow z kostki betonowej

-Nawierzchnia jezdni (place do zawracania, ,Slepe zakonczenia drég”): kolor szary
-Zjazdy indywidualne — kolor szary

-Skrzyzowania wyniesione — kolor czerwony

-Chodniki, ciagi piesze — kolor zotty/piaskowy

-Opaska jezdni — kolor szary

-Wiaczenie w ciag drogi wojewddzkiej - Kolorystyka chodnika i Sciezki rowerowej z
dostosowaniem do kolorystyki w.w. elementdw w ciggu przebudowywanej drogi nr
486.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- cz¢$¢ opisowa do braty elektrycznej -



Projekt zagospodarowania terenu —cz  e$¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji zgodnie z Decyzjg nr 28/07 o ustaleniu lokalizacji celu pu-
blicznego z dnia 30 listopada 2007 r. przez Urzad Miejski w Wieluniu jest budowa oswie-
tlenia ulicznego dla osiedla mieszkaniowego budownictwa jednorodzinnego ,Kosciuszki Il
— etap 2 w Wieluniu.

2. Stan istniej acy.

Obecnie teren nie jest zurbanizowany, wyznaczone sg dziatki pod budowe domow
jednorodzinnych. Osiedle jest na etapie projektowania w zakresie budowy stacji transfor-
matorowych i linii elektroenergetycznych.

3. Stan projektowany.

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oswietlenia
ulicznego dla osiedla mieszkaniowego budownictwa jednorodzinnego ,Kosciuszki Il —
etap 2 w Wieluniu. Linia o$wietlenia podzielona zastata na dwa obwody zasilane z dwdéch
stacji transformatorowych zabudowanych na dziatkach 4891 611.

Linia zasilana ze stacji na dziatlce 489 ma tgczng dlugos¢ 913m i skiada sie z 40
stupow oswietleniowych typu EOC 10,5/2,5 wyposazonych w wysiegniki typu R5-1,0m,
na ktorych zostang zamontowane oprawy energooszczedne typu OUSb-100/11 (produkcji
,Philips”), z lampami sodowymi SON-Tp-100W.

Linia zasilana ze stacji na dzialce 611 ma taczng dtugos¢ 947m i skiada sie z 41
stupow oswietleniowych typu EOC 10,5/2,5 wyposazonych w wysiegniki typu R5-1,0m,
na ktorych zostang zamontowane oprawy energooszczedne typu OUSb-100/11 (produkcji
,Philips”), z lampami sodowymi SON-Tp-100W.

4. Zestawienie powierzchni.

Planowana linia kablowa os$wietlenia ulicznego jest obiektem liniowym, podziem-
nym nie wptywajgcym na zestawienie powierzchni zabudowy i jest zgodna z decyzjg loka-
lizacji celu publicznego.

5. Informacja o wpisie do rejestru

Teren planowanego osiedla budownictwa jednorodzinnego nie jest wpisany do re-
jestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego
6. Informacja o eksploatacji gérniczej

Teren planowanego osiedla budownictwa jednorodzinnego nie jest terenem znaj-
dujacym sie w granicach terenu gorniczego i nie jest na nim prowadzona eksploatacja

gornicza.



7. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

7.1. Prace na wysokosci, na stupach o$wietleniowych podczas ich montazu.

7.2. Prace w wykopach przy wykonywaniu rowow kablowych i uktadaniu linii kablowych i
bednarki.

7.3. Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

7.4.Prace rozruchowe i kontrolno-pomiarowe przy napieciach niebezpiecznych dla czto-

wieka.

Projekt opracowat:



