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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zogtargkonane w ramach budowy sieci
wodocihgowej na terenie osiedla budownictwa mieszkaniow€@8CIUSZKI Il w Wielu-
niu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestdmntem przetargowym i kontrakto-
wych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionyehpkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
wykonaniem sieci wodoggowej , zgodnie z p. 1.1.
Roboty podstawowe:

- mont& sieci wodocigowej z rur PVC 110mm

- mont& sieci wodocigowej z rur PVC 160mm

- monta hydrantéw przeciwparowych naziemnych DN80

- monta zasuw odcinagych DN100 i DN150.

- monta dwudzielnych rur ostonowych typu ARQOT 50mm

- utozenie t&my ostrzegawczej o szerakd 200mm
Roboty tymczasowe:

- wykopy oscianach pionowych w gruncie suchym i wilgotnym

- azurowe umocnieniécian wykopow

- wykonanie podiga piaskowego

- zasypanie wykopOw wraz z zggczeniem obsypki i zasypki
Prace towarzysace:

- geodezyjne wytyczenie trasy wodggil

- ptukanie i dezynfekcja sieci wodagowej

- proba szczelnwi sieci wodocigowe]

- fizykochemiczne i bakteriologiczne badania jakavody

- badanie stopnia zaggczenia gruntu

- geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej
UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do opracowania ,Projektu organizacji ruchu”

na czas robot w pasie drogi wojewodzkiej.



SZCZEGOLOWY WYKAZ ILOSCI ROBOT ZIEMNO-MONTAZOWYCH ZAWIERA
,PRZEDMIAR ROBOT".

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SS agodne z okrdeniami przygtymi w ,Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych”- zeszyt nr 3, wydanych przez

COBRTI INSTAL, obowazujacymi Polskimi Normami oraz okékeniami podanymi w Spe-

cyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” p. 1.14.

Pojcia ogolne:

- sie¢ wodocigowa —uktad pokczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesydggh i
rozprowadzajcych woa przeznaczando spaycia przez ludzi,

- przytacze wodocagowe —przewdd przeznaczony do doprowadzania wody dolatgia
wodochgowej w obiekcie

- uzbrojenie przewoddéw wodocagowych —armatura i przyrgly pomiarowe zapewnig;
ce prawidtowe dziatanie i eksploatasjeci wodocigowej

- armatura sieci wodochgowych —w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory
- armatura przeciwpg@rowa - hydranty

- potaczenie mechaniczne polaczenie rury PVC z inprura lub innym elementem ruro-
ciagu za pomog zlaczki zawieragcej element zaciskowy

- rura ostonowa- rura osrednicy wikszej odsrednicy rury przewodowej, staca do
przenoszenia obgien zewretrznych i do zabezpieczenia przewodu przy gzejpod
przeszkod terenow.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz za ich zgodoa :

- dokumentagj projektows

postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci wadgowych (zeszyt nr 3)
- SST
- poleceniami Inspektora nadzoru
- sztuly budowlan.

Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 5.1.



1.6. Dokumentacja robot montaowych sieci wodocigowych.

Dokumentagj rob6t montaowych sieci wodoaigowych stanova:

1.

projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozm. Mhfrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegoétowego zakresu iygrojektu budowlanego (Dz.U.
z 2003r. Nr 120, poz.1133)

specyfikacja techniczna wykonania i odbioruraspwana zgodnie z Rozp. Min. In-
frastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegwélyo zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wylama i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, p0z.2072)
dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Nhifrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, maatarozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiergego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z4pd zmianami)

dokumentygwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbEéawego
zastosowaniaaytych wyrobdw budowlanych , zgodnie z ustieavdnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Ny @&z. 881)

protokoty z odbioréw egciowych, kaicowych i robot zanikagych , z zajczonymi
protokotami z bad@akontrolnych

dokumentacja powykonawcza - wwegd skladowe dokumentacji rob6t z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdgdgdnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r — {tgdnolity z 2006r. Dz.U. Nr
156, poz. 1118 z gdiejszymi zmianami)

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w Synwgania ogélne” p. 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodgacwych powinny mié:

oznakowanie znakiem CE co oznaczaagdokonano oceny ich zgodwmoze zharmoni-
zowana norr europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsipro-
bat, techniczi lub krajowa specyfikacy techniczia panstwa cztonkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczegoamn przez Komis Europej-
ska za zgodna z wymaganiami podstawowymi lub

deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producen-

ta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \Wwgne maacych niewiel-



kie znaczenie dla zdrowia i bezpieagava okrélonymi przez Komisj Europejsk,
lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagzeas, to wyroby nie podlegage obo-
wiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogingci z Polslqg Nor-
ma lub aprobat techniczm, badZz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.
UWAGA: Zgodnie Rozporgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r pragie
jakosci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61, poz. 417)
»Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody
wymaga uzyskania oceny higienicznej wkgiwego paistwowego powiatowego lub pé-
stwowego granicznego inspektora sanitarnego.”
W zwiazku z powyszym, WYKONAWCA zobowizany jest do uzyskania, PRZED ROZ-
POCZECIEM ROBOT, do uzyskania od Rstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go, pozytywnej oceny planowanych do zastosowaniamasow do budowy wodoggu.

Ponadto, Wykonawca uzyska, przed zastosowaniembwyakceptagjInspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.
2.1.1. Rury i ksztattki z niezrgkczonego polichlorku winylu ( PVC-U).
Rury i ksztattki z PVC-U — zgodnie z normami : BN 1452-%5, 2000

Do budowy sieci wodoggowej stosuje girury kielichowe csrednicy [0 110mm x 4,2mm
oraz [0 160mm x 6,2mm agkzone na uszczejlgumows. Cisnienie dopuszczalne 1,00 MPa.

2.1.2. Uzbrojenie sieci wodagjowej.

Armatura sieci wodoggowej — zgodnie z normami: PN-EN 1074512002.
Hydranty nadziemne — zgodnie z normami : PN-89/N\914
2.1.3. Bloki oporowe

Betonowe bloki oporowe - zgodnie z narmBN-81/9192 05

2.1.4. Piasek

Piasek na podsygk obsypk rur - zgodnie z norm PN-B-11113:1996
2.1.4. Tablice orientacyjne

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia maywodach wodoggowych - zgodnie z
normy : PN-86/B09700



2.2. Magazynowanie materiatow
2.2.1. Rury PVC.
Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramie

stonecznych, temperatunie wyzsz niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Disze sktado-
wanie rur powinno odbywasie w pomieszczeniach zamkitych lub zadaszonych. Rury z
PVC nie wolno nakrywaw sposob uniemdiwiajacy przewietrzanie. Rury o zaychsredni-
cach i grubéciach winny by sktadowane osobno, a gdy nie jest tazlmee, rury o grubszej
sciance winny znajdowssi¢c na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnia-
nych a wysoké¢ stosu nie powinna przekrac¢zh5m. Sposob skladowania nie zegpowo-
dowa nacisku na kielichy rur powodig ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdolnej warstwy rur mina dokoné za pomog piono-
wych kotkéw i klinbw drewnianych zamocowanych w tagich co  2m. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowaaly czesci uszkodzone odat, a
konce rur sfazowa Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia, itp.)
powinny by sktadowane w sposéb upadkowany, z zachowaniem wgj omdwionych
srodkdw ostranosci.

2.2.2. Piasek

Skftadowisko piasku powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka wodo-
ciagu. Podtae sktadowiska powinno Byéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage piasek przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@kinia i poboru.

2.2.3. Armatura.

Armatur do sieci wodoaigowej naley sktadowa w pomieszczeniach zamktych i zabez-
pieczonych przed dagiem 0s0b trzecich. Sposob skltadowania armaturyewinabezpiecza

przed jej uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. SPRZT.

Warunki ogélne stosowania spta podano w ST ,Wymagania ogélne” p. 3.0.

Do wykonania prac zwrzanych z wykonaniem wodagu naley stosowa jedynie taki
sprzt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgkwykonywanych robaot.
Rodzaj stosowanego spta:

- koparki podsibierne o poj. tyki 0,25 — 0,6 m3,

- spycharki (tadowarki),

- sprzt do zagszczania gruntu,



- wyciag mechaniczny,

- reczny sprzt do odspajania gruntu i zasypywania wykopow om@zagszczania gruntu.
Liczba jednostek i wydajrié sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie robét zgodnie
z zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacjegtoyvej i ST oraz w terminie przewi-
dzianym umow. Sprzt stosowany do wykonania robot musthyrzymywany w dobrym
stanie i utrzymywany w gotowoi do pracy, oraz spetrdanormy ochronyrodowiska i prze-

pisy dotycace jego aytkowania.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w \Wymagania ogolne” p. 4.0. Wszystkie

przewaone materiaty powinny litransportowane zgodnie z wytycznymi ich producento

4.1. Transport rur i ksztattek PVC.
Rury w wihzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §ugo
Wytadunek rur w wjzkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belky umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosoweaza-
wiesin z lin metalowych lub fecuchéw. Z uwagi na specyficzne Wdavosci rur PVC naley
przy transporcie zachowyé@aastpujace dodatkowe wymagania:
- przewoz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojaz-
dami posiadagcymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2,0m
- przewdz powinno giwykon& przy temperaturze powietrza (-\&do (+) 36C, przy
czym powinna b§ zachowana szczegdlna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwgkszory krucha¢ tworzywa
- na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na podkia-
dach drewnianych o szeralad co najmniej 10cm i gruldei co najmniej 2,5cm uta-
nych prostopadle do osi rur
- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraéz@m
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod t&cuchy spinajce bocznéciany skrzy samochodu
- przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini
- przy dlugadciach wekszych ni dlugas¢ pojazdu, wielk€¢ zwisu rur nie mee prze-
kracz& 1,0m.
Ksztaltki wodocagowe naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostraznaosci jak dla rur z PVC.



5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ST ,Wyaaia ogolne” p. 5.0.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobazany jest wysipi¢ do Zaradu Drog
Wojewddzkich w todzi z wnioskiem o uzyskanie decgziministracyjnej, zezwalgej na
zajcie pasa drogowego , aazapc projekt zabezpieczenia robo6t w pasie drogowynuago
z wymogami bezpiechstwa ruchu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpprojekt organizacji robot i har-
monogram robét uwzetiniajacy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonywana budowa
wodochgu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy wodoggu jest dokumentacja projektowa.

Projektowana ©kanatu powinna kiyoznaczona w terenie przez uprawnionego geo@st
przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny , z zadeniem cigow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach pro-
stych co ok. 30-50m. Na kdym prostym odcinku nakg utrwali¢c co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki wbija st po obu stronach wykopu, tak aby istniataztiveo$¢ odtworzenia je-
go osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabadgmn repery robocze naleosadzt w
scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowaddieperow roboczych nate nawinzad

do reperéw sieci gestwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ickdme (sprawdzone przez
stuzby geodezyjne) Wykonawca przekadnspektorowi nadzoru.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca zobgeainy jest do przeprowadzenia
uzgodni@ z gestorami sieci w zagju prowadzonych robot budowlano-maotaerych. W
miejscach, gdzie me zachodzi niebezpieczgstwo wypadkow, Wykonawca zobayzany
jest do wykonania tymczasowych ogrofizel strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenia
terenu swiattami.

5.3. Roboty ziemne.

5.3.1. Wykopy.

Wykopy pod wodocig nalery wykona o scianach pionowych, mechanicznie lub

recznie, zgodnie z nornPN-B-10736:1999. Szerokbwykopdw liniowych waskoprze-
strzenych — 1,0m. Wykopywarziemk na odktad natey sktadowa wzdtuz jednej krawgdzi
wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégtoPas terenu wzdhkrawedzi wykopu naley

stale oczyszczaz wyrzucanej ziemiSciany wykopow nalgy umocné szalunkiem zuro-



wym. Nadmiar ziemi z wykopu natg wywozic w miejsce wybrane przez Wykonawc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Nadmiatgruwykopow jest wiasrioia Inwe-
stora.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekaie
dowlanym. Spod wykopu wykonywaneggznie naley pozostawi na poziomie wgszym
od rzdnej projektowanej o ok. 5cm a w gruntach nawodytgbro ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustatansi poziomie ok. 20 cm wgzym od
rzednej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu. Paggienie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot natg nad wykopami ustawitawy celownicze umadiwiajace od-
tworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu dkantrok rzednych dna. Lawy nahy
montowa nad wykopem na wysokoi ca’l,0m nad powierzchqaterenu w odsgpach co
30m. tawy powinny miéwyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdsdrne
krawedzie celownikow naley ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomeaiwe-
latora. Potaenie celownikéw naley sprawdzé codziennie przed rozpogaem montau
przewodow. Przy wykonywaniu wykopow w beZpadnim gsiedztwie istnigjcej budowli
na gkbokadici rownej lub wekszej niz giebokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabez-
pieczy przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz&cm dla gruntow
zwigztych oraz +5cm dla gruntow wymageych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szero-
kosci wykopu wynosi +5cm. Wygie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane
z chwila osiagniecia gkbokasci wigkszej nz 1,0m od poziomu terenu, w odleggonie prze-
kraczajcej 20m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowizoad szczegotowy opis propo-
nowanych metod zabezpieczania wykopdw na czas hyd®ei wodocigowej, zapewniaf
cy bezpieczistwo pracy i ochropwykonywanych robot.

5.3.2. Podsypka

Przewody wodoaigowe na catej swej diugoi uktada na podsypce piaskowej o griébo
warstwy po zagszczeniu rownej 10cm. Szerdkgodsypki winna by rowna szerokei
dna wykopu. Wzmocnienie podi na odcinkach podadzami rur powinno bywykonane
po prébie szczelrioi odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrOwnaoidtaza ziemi z
urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewnamiemi lub gruzu. Podi@® powinno by

tak wyprofilowane , aby rura spoczywata na nim Yajgyvypowierzchni.

10



Dopuszczalne odchylenie w planie keglzi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalo-
nego na fawach celowniczych kierunku osi przewaéyowinno przekraczadla przewo-
dow PVC, 10cm. Dopuszczalne zmniejszenie géaibpodtaza od przewidywanej w projek-
cie budowlanym nie powinno byicksze nik 10%. Dopuszczalne odchyleniednych pod-
toza od rzdnych przewidywanych w projekcie budowlanym nie pow przekraczaw zad-
nym jego punkcie: 1cm. Badania podha umocnionego wykoriazgodnie z wymaganiami
normy PN-/B-10725:1997. Wyniki badl&Vykonawca winien przedstagMnspektorowi
nadzoru.

5.3.3. Obsypka i zasypka oraz gszrzenie gruntu.

Obsypk zmontowanego wodagju naley wykon& piaskiem. Szerokd obsypki przewodu
powinna by rowna szerokixi wykopu i segat do wysokdci 10cm powyej gornej krawdzi
rury (po zagszczeniu). Obsypknalezy zag:szcza ubijakami ecznymi, rownomiernie po
obu stronach przewodu, w celu unikia przemieszczaniagsiurochgu. Zasypanie wykopu
nalezy wykona gruntem rodzimym, pochoaeym z wykopu, nie zawierggym takich mate-
riatdw jak: grunty zbrylone (tale zmarznite), gruz.smieci, itp. mogcych uszkodi prze-
wod lub spowodow@aniewtaciwe zagszczenie zasypki. Grungyty do zasypki wykopu
powinien odpowiadawymaganiom projektowym wg normy: PN-B-03020. Zsfzanie za-
sypki naley wykona& mechanicznie, warstwami co 30 cm , na caighakasci wykopu, do
uzyskania wymaganego stopnia g&gzenia gruntu okémnego w projekcie budowlanym.

Wyniki z pomiaréw stopnia zagzczenia zasypki Wykonawca winien przedstawspekto-

rowi nadzoru.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3.rma przysipi¢ do wykonania
rob6t montaowych . Spadki i glbokasci posadowienia przewodu powinnydsgodne z Do-
kumentacj Projektova. W czasie wykonywania robét moatavych wodocigu naley scisle
przestrzegainstrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatdw zastosowanycfedo
budowy.

5.4.1. Ogodlne warunki uktadania kanatéw.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwarzymanie trasy i spadkow przewodow. Prze-
wody wodocigowe naley montowa& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Wodoagowych” — zeszyt nr 3, COBRTI INSTAL.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinnybygodne z DokumentacpProjektowy i

ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczenienvydmpu naley oczysci¢ od we-
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wnatrz i z zewntrz z ziemi oraz sprawdzczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu najeopuscic recznie, za pomagjednej lub dwach lin. Nie-
dopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopuzdéarura po utgeniu zgodnie z osii niwelet
powinnascisle przylegé do podiga na catej swej dtugoi, na co najmniej ¥4 obwodu , sy-
metrycznie do jej osi.

Dopuszcza giwykonanie pod ziczami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu utho
wienia wiaciwego uszczelnieniaatzy. Poszczegdlne rury naleunieruchomt /poprzez
obsypanie zieminasrodku dtugdci rury/ i mocno podldi z obu stron , aby rura nie mogta
zmieni swego poteenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Prawidtowé¢ utozenia
rury /cs i spadek/ naley sprawdzé za pomosg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw poimsaych.

Odchyika osi uteonego przewodu z rur PVC od osi projektowanej nigarprzekracza
+20mm. Spadek dna rury powiniencggdnostajny, a odchytka spadku niezagrzekracza
+1cm. Po zakaczeniu prac mongawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego
przewodu zabezpieczyrzed ewentualnym zamuleniem vaagtuntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowgrokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia
przewodow i zbadaniu szczekudrury nalery zasypa do takiej wysokéci , aby znajdujcy
sig¢ nad nim grunt uniemiiwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Przewody z rur i ksztattek kielichowych PVC.

Rury i ksztattki z PVC mina uktada przy temperaturze powietrza od0do 36C. Monta
potaczen kielichowych polega na wswmiu (wcisnieciu) koaca rury w kielich, z osadzan
uszczellg (piercieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Przed wykonaniem pst
czenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod ktem 15. Dopusz-
czalne jest stosowaneodka smarujcego utatwiggcego wsuwanie. Do wciskania rused-
nicy powyzej 90 mm nalgy uzywaé wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania po
taczenia powinno byoshkgniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspg@aas¢ ta-
czonych elementéw. Pgizenia kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folia z tworzy-
wa sztucznego w celu zabezpieczenia pkeegtaniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Hydranty przeciwgarowe.

Hydranty przeciwpgarowe naley wykon& jako nadziemnezeliwne, montowane na
odgatzieniu od gtéwnego przewodu wodagowego. Palczenie hydrantu z siecivodock-
gowa wykona poprzez trojnik kotnierzowy DN100/DN8O (lub DNIY/BIN8O) , zasuw od-
cinajca DN 80, kréciec dwukotnierzowy FF- DN8O i kolanotki@rzowe KN ze stop—

12



DN80. Zasuw odcinajca halezy zamontowa w odlegtaci min. 1,0 m od hydrantu. Zasgw
nalezy wyposay¢ w obudowe teleskopow i skrzynk; uliczra, osadzoa na ptycie podktad-
kowej. Do czasu wykonania chodnika z kostki brukpwkrzynk; zasuwy nalgy ,utrwali¢”
w gruncie za pomagcopaski. Lokalizag hydrantéw p.pg. nalezy oznakowad zgodnie z pol-
ska normy PN-86/B-09700. Tabliczki z domiarami zamontéwa stupkach metalowych o
wysokasci 1,5m.

5.4.4. Zasuwy odcinage.

W miejscu whczen nowych cagdbw wodociagowych oraz w wztach skrzgowan na-
lezy zamontowa zeliwne, kotnierzowe zasuwy odcigag DN150 i DN100. K&da z zasuw
nalezy wyposay¢ w obudow teleskopow i skrzynk; uliczra do zasuw. Skrzyrkzasuwy
nalezy ,utrwali¢” w gruncie za pomagcprefabrykowanej ptyty betonowej z otworem. Lokali-
zacg zasuwy oznakowazgodnie polsk norma PN-86/B-09700. Tabliczk,Z” z domiarami
zamontowa na stupku metalowym o wysokm 1,5m.

5.4.6. Rury ochronne typu AROT.
W miejscach kolizji sieci wodoggowej z kablami telefonicznymi i energetycznymi,kadole

natazy¢ dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na trasie pregu kabli utay¢ foli¢ ostrze-
gawca.

5.4.7. Bloki oporowe.

W miejscach zatamania trasy wodgi, w miejscach monta tréjnikdw i hydrantow natey
zamontowa betonowe bloki oporowe, zgodnie z narBN-81/9192-05. Bloki te mugzy¢

oparte o nienaruszony grunt.

5.5. Prace towarzysgce

5.5.1. Préba szczelfm sieci wodocigowej

Préby szczelnai nalery przeprowadzi dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu oraz
dla catego przewodu wodagiowego. Prébszczelnéci sieci wodocigowej naley prze-
prowadz¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B 10725:1997. Nezrae od wymaga okre-
slonych w normie, przed przygiieniem do przeprowadzania préby szczéthoalery za-
chowa nastpujace warunki:
- wszystkie zicza na badanym odcinku przewodu powinng bgkryte oraz w petni
widoczne i dosipne
- odcinek przewodu powinien bya catej swej dtugai stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami

- wszelkie odgagzienia od przewodu powinny bgamknete
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- profil przewodu powinien uniiwiac¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie
- nalezy sprawdz¢ wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie przeprowadzania préby szczéthoalery w szczegolngci przestrzeganastpuja-

cych warunkow:

- przewodd nie mze by nastoneczniony a zigrtemperatura jego powierzchni zestnznej
nie maze by nizsza nk 1°C;

- napetnianie przewodu powinno odbyisk powoli od najniszego punktu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy probiinia nie powinna przekragzad’C

- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalego pozostawd na 20
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu giprobnego @inienia wody w przewodzie nadg przez okres 30 minut
sprawdza jego poziom;

- wynik proby szczelnii uznaje sj za pozytywny, gdy nie nagdit w tym czasie spadek
cisnienia pontej wartgci cisnienia probnego.

5.5.2. Plukanie i dezynfekcja sieci wodmmwej.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloiccatego wodoeaigu naley wykona ptu-
kanie i dezynfekej przewoddw 3% wodnym roztworem podchlorynu sodwasJarzetrzyma-
niasrodka dezynfekuacego w rurocigu wynosé powinien 24 godziny. Dezynfekcje i ptuka-
nie powtorzy dwukrotnie.

5.5.3. Fizykochemiczne i bakteriologiczne badaakaici wody.

W celu stwierdzenia przydatém wodockgu naley przeprowad fizykochemiczne i bakte-
riologiczne badania laboratoryjne wody. Trzy kokpadania potwierdzodeiadectwami
czystaci wody spetniggcymi wymagania jak dla wody do picia oraz potrzgbgpodarcze
pozwalaj uzna siet za czysi i wowczas mena podiczy¢ ,nowy” wodociag do istniejcej
sieci.

5.5.4. Badanie stopnia zggzczenia gruntu.

W trakcie zasypywania wykopdw najewykonywa badanie stopnia zeggczenia gruntu.
Wymagany stopiewskanika zagszczenia gruntu= 0,95.

5.5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po zakaczeniu prac ziemno-mortawych Wykonawca winien zlecuprawnionemu geode-

cie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagyevykonanej sieci wodaoggjowe;.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” p. 6.0.

Kontrola zwhzana z wykonaniem wodagu powinna b§ przeprowadzana w czasie wszyst-

kich faz rob6t ziemno-montawych, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla

danej fazy rob6t zostaly spetnionesliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale-

zy dary faze rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania:

1.

sprawdzenie zgodid z Dokumentagj Projektowa — polega na poréwnaniu wyko-
nywanych kdz wykonanych robét z Dokumentadprojektows oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodniei ha podstawie ogtizin i pomiarow

badania wykopow otwartych — obejmpbjadania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvp@padow atmosferycznych, zachowa-
nie warunkéw bezpiechstwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wyko-
nywania wykopow

badanie podsypki — przeprowadzapsizez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy czym
gruba¢ podtaza naley zbadaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod-
loza z doktadnéciag do 1 cm. ; badanie to obejmuje réwiniesytuowanie podia w
planie, rzdne podtaa i gkbokai¢ jego utaenia

badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmwmiar jej wysokéci ponad wierzch
kanatu , zbadanie dotykiem sygkomateriatu aytego do obsypki oraz skontrolowa-
nie stopnia zagszczenia piasku

badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzeagiszczenia gruntu nasypowego
oraz jego wilgotnéci

badanie materiatowzytych do budowy wodoagu — nas{puje poprzez poréwnanie
ich cech, opisanych w dokumentach gkagcych ich jaké¢, z wymaganiami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej oraz bezpednio na budowie poprzez edki-
ny zewretrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

badania w zakresie wenia przewoddw na podto — obejmuje badanie uenia
przewodow w planie i w profilu oraz sprawdzenigapoenia rur poprzez oglziny
zewrgtrzne

badania szczel&a przewodu wodoggowego- - zgodnie z opisem w punkcie 5.5.1.
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7.0. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagé@ne” p. 7.0.

Jednostk obmiarows wodochgu jest 1 metr (m) rury dla kdego typusrednicy.

Jednostk obmiarows hydrantu jest 1 komplet (kpl) zamontowanego hytira

Jednostlk obmiarows zasuwy jest 1 komplet (kpl) zamontowanej zasuwy.

Obmiary wykonywanych na budowie robot winnyliokonywane przez Wykonaway

obecndci Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

Z uwagi na faktze Zamawiajcy podpisuje z Wykonawaumowe opart, 0 cer ryczattows,

obmiar robot stay¢ maze do kontroli zakresu wykonanych robot.

8.0. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagdne” p. 8.0.

8.1. Odbidr techniczny cegsciowy

Przy odbiorze technicznym gxiowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niefrakcie wykonywania robot,
zmianami i uzupetnieniami / dane geotechniczne,ikiyradar gruntow, poziom wod
gruntowych, stan terenu okteny przed przyapieniem do rob6t przez podanie zna-
kéw wysokaciowych reperow/

Dziennik Budowy

Dokumenty dotycgce jakadci wbudowanych materiatéw.

8.1.1. Zakres odbioru egcioweqo.

Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wadgm obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i woda z opaddw atmosferycznych

wykonania podtga wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgégi, usytu-
owania w planie , kdnych i gkbokadici utozenia

wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypawodow do powierzchni terenu
materiatéw aytych do zasypu

zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcicz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, atestami producentéw oraz normamigwaetowymi

utozenia przewodu na podio

diugcici i srednicy przewoddw oraz szczekidopolkczenia rur
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- usytuowania blokow oporowych w miejscach ustatbmy dokumentacji
Wyniki z przeprowadzonych bafdl@owinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z prze-
prowadzonego odbioru technicznego nglspisa protokét odbioru, ktéry stanowi podstaw
do decyzji maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu wadoerego.
O wykonaniu odbioru technicznego -et@owego naley dokona wpisu do dziennika bu-
dowy.
8.2. Odbidr techniczny kaicowy
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze gciowym
- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheg¢ziowych
- protokot przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektévplamach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnionego geoget
Przy odbiorze technicznym &koowym badaniu podlegagj
- zgodnd¢ wykonania wodoagu z DokumentagjProjektows oraz z ewentualnymi zapi-
sami w Dzienniku Budowy, dotygzymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usunicia usterek
- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia
- protokoly z préb badaszczelnéci
- wyniki bada bakteriologicznych
- wyniki stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu
- dziatanie armatury
O wykonaniu odbioru technicznegofiamwego nalgy dokona wpisu do Dziennika Budowy.
Teren po budowie przewodu wodggowego powinien byydoprowadzony do stanu pierwot-
nego.
Kierownik budowy jest zobowrany przy odbiorze kmwowym ztazy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu sieci wodoagowej zgodnie z projektem i warunkami pozwolenidondove
- 0 doprowadzeniu do natgego stanu i porglku terenu budowy, a ta& — w razie korzy-

stania — ulicy i gsiadupcej nieruchomgci.

17



9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotygee rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogbime.0.
Zasady rozliczania i ptat§oi za wykonane roboty okslne kgda w umowie. Wynagrodze-
nie kedzie uwzgtdniat wszystkie czynnei, wymagania i badania sktadeg¢ st na wyko-
nanie przedmiotu umowy, okdlene dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&y. Pod-
stawg ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyjeta przez Zamawiage-
go w dokumentach umownych. Na Wykonawcy spoczywanvidzek wiaciwego wycenie-
nia robot okrélonych w przedmiarze i SST oraz wykonania ich zgedrDP.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towaragszpowinny by uwzgkdnione w cenie ofer-

towej przedstawionej przez Wykonayc

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Ogodlne przepisy zwizane z realizagjprzedmiotu zamoéwienia podano w ST ,Wymagania

ogolne” p. 10.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany: ,Budowa sieci wodagowej”’ autor projektu: mgr in Anna Nowa-
kowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE” Wieli) Os. Stare Sady 46/18

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rdbddowlanych
autor: mgr ir. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTR/ielun, Os.
Stare Sady 46/18

3. Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Prajeld i 1 egz. Specyfi-
kacji Technicznej.

10.2. Polskie Normy

PN-EN 1074-%5:2002 - Armatura wodoggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce.

PN-EN 1452-15:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznyghtesny przewodowe
Z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamady.
Wymagania ogolne.

PN-B-10725:1997 - Wodogi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodow waaiggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
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PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadme na @inienie nominalne

1 MPa.
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczaalarojenia na przewodach wodo-
ciagowych.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie b@epnie budowli. Obliczenia
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okéenia.
BN-81/9192-05 - Betonowe bloki oporowe.

10.3. Inne dokumenty.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych — zeszyt nr 3 Wy-
magania techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggiw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczejz@vej i Klimatyzacyjnej; War-

szawa 1996r.

10.4. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technicze.

a) Decyzja nr 28/07 o ustaleniu lokalizacji inwegitgelu publicznego — wydana przez
Burmistrza Wielunia — pismo nr GPR-73311/28/CP/@hia 30.11.2007r.

b) Warunki techniczne do projektowania sieci wadgowej i kanalizacji sanitarnej — wy-
dane przez Przedsiorstwo Komunalne w Wieluniu, pismo nr NW-236/70172007 z
dnia 04.12.2007r.

c) Decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacgedsiwzigcia mog-
cego znacxco oddziatywd nasrodowisko— wydana przez Burmistrza Wielunia — pigmo
GPR-6002/26/07/08 z dnia 25.03.2008r.

d) Opinia ZUDP - wydana przez Starostwo Powiatow&Vieluniu

e) Pozwolenie na budaw- wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Opracowata:
mgr inz. Anna Nowakowska
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