betonowy blok oporowy /% hydrant nadziemny HP 80
1 I% ksztattka FF 80

ksztaltka FF 80
zasuwa DN8O

m/'n. 1,00m

projektowany w110 (160) PVC prOJektowany w10 (160) PVC

l
|
ksztattka FW 100 (150)
nasuwka N 110 (160)

ksztattka FW 100 (150)

betonowy blok oporowy

tréjnik kofn. T DN100/DN8Q

(tréjnik kotn. T DN150/DN8O)
hydrant nadziemny p.poz.

HP 80

1,00 m

ksztaftka FF 80

2 x 400mm
ksztattka FF 80
zasuwa DN8O T
betonowy blok oporowy
betonowy blok oporowy/% XQ W

tréjnlk T DN 700/DN80 kolano kotnierzowe KN
ze stopq
(tréjnik kotn. T DN150/DN80)

PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

SCHEMAT MONTAZOWY WEZtA HYDRANTU P.POZ.

Lokalizacja: | WIELUN, Os. Kosciuszki Il

Inwestor: GMINA WIELUN, 98-300 Wielun, Pl. Kazimierza Wik. 1

Jednostka Biuro Ustugowo—Projektowe "AKTE” Anna Nowakowska
projektowa: 98-300 WIELUN, Os. Stare Sady 46/18

Podpis
Projektant: Skala

mgr inz. ANNA NOWAKOWSKA ===
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