
Poziom porównawczy 181,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

18
8,

63

Rzędna osi rurociągu

18
7,

00

Zagłębienie osi rurociągu [m] 1,
63

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość [m] 0,
00

P
oł
ą
cz

en
ie

 z
 is

tn
. w

11
0-

A
l.K

oś
ci

us
zk

i

W15

18
8,

70
18

7,
00

1,
70

3,
60

3,
60

Z
ał

am
an

ie
 tr

as
y 

<
90

st
op

ni
18

8,
70

18
7,

00
1,

70
1,

20
4,

80
Z

ał
am

an
ie

 tr
as

y 
<

90
st

op
ni

W13

18
8,

90
18

7,
20

1,
70

99,70

10
4,

50

W12

18
8,

90
18

7,
20

1,
70

2,
00

160×6,2 PVC_SDR26_10

0,2 %
10

6,
50

H
yd

ra
nt

 n
ad

zi
em

ny
 D

N
80

HP7

18
8,

05
18

6,
25

1,
80

92,10

19
8,

60
Z

ał
am

an
ie

 <
45

 s
to

pn
i

W10

18
8,

05
18

6,
25

1,
80

1,
40

160×6,2 PVC_SDR26_10

1,0 %

20
0,

00
T

ró
jn

ik
 D

N
15

0/
D

N
15

0

W9

Projektant:
mgr inŜ. Anna Nowakowska

Sprawdzający:
mgr inŜ. Jerzy Prokopczyk

TRASA DROGI: 11-12

Rys. nr W-7a
PROFIL PODŁUśNY 
WODOCIĄGU: W15 - W9

skala: 1:100/1000
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