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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.V|m3
d.1/0206-05 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0214-04
analogia
68.40 m3 68.400
RAZEM 68.400
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-04
222.40 m3 222.400
RAZEM 222.400
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1/0217-06 ktad w gruncie kat.lll
27.50 m3 27.500
RAZEM 27.500
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1V)
18.30 m3 18.300
RAZEM 18.300
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloze- |m3
d.1/0310-07 niem urobku na odktad (kat.gr.IV)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
18.30 m3 18.300
RAZEM 18.300
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-02 m w gruncie kat. IV
27.50 m3 27.500
RAZEM 27.500
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V m3
d.1/0236-02
27.50 m3 27.500
RAZEM 27.500
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV z |m3
d.1/0320-0201 |recznym zageszczeniem
18.30 m3 18.300
RAZEM 18.300
9/KNR 2-01 Dostarczenie piasku do wymiany gruntu z transportem urobku samochodami  |m3
d.1/0212-03 samowytadowczymi na odl.10 km
0214-03
188.30 m3 188.300
RAZEM 188.300
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami piaskiem z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/0230-01 odl. do 10 m
188.30 m3 188.300
RAZEM 188.300
11|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
16.60 m3 16.600
RAZEM 16.600
12|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich grub. 40 cm - ekstrapolacja m3
d.1/0511-04/03
40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
13|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich grub. 36 cm - ekstrapolacja m3
d.1/0511-04/03
19.60 m3 19.600
RAZEM 19.600
14|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
4.90 m3 4.900
RAZEM 4.900
15|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
704.00 m?2 704.000
RAZEM 704.000
2|45231300-8 |Roboty monta zowe
16| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2|0408-03
z.sz.3.4.
9908
107.35 m 107.350
RAZEM 107.350
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |[m
d.2|0408-02
z.s2.3.4.
9908
57.60 m 57.600
RAZEM 57.600
18|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-01 gtebok. 3m - wtaz typu D (40T)
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2|0517-02 teleskopowag
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2|0517-02 teleskopowg
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 2-18 |Potaczenie kaskadowe z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - m
d.2/0408-03 wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
0.90 m 0.900
RAZEM 0.900
23|KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowe;j m3
d.2|0512-02
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.2|0901-01 pu lekkiego
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|/0901-06 typu lekkiego
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2|0303-02
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
27/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2|0219-01
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
3]45233000-9 |Rozbidrka i odtworzenie konstrukcji jezdni i pobocz a
28/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
250.50 m 250.500
RAZEM 250.500
29/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.3/0803-03 grubosci 8 cm
0803-04
187.00 m?2 187.000
RAZEM 187.000
30|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0109-11 legtos¢ 5 km
0109-12
analogia
187.00*0.08 m3 14.960
RAZEM 14.960
31 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0813-01
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
32/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.3/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
22.80 m?2 22.800
RAZEM 22.800
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
33/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie ptyty betonowej o grubosci 30 cm m?2
d.3/0801-03
0801-04
4.20 m?2 4.200
RAZEM 4.200
34/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.3|/0114-07 cm
0114-08
124.50 m?2 124.500
RAZEM 124.500
35/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
187.00 m?2 187.000
RAZEM 187.000
36 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o gru- m2
d.3/0313-01 bosci 4 cm
0313-02
187.00 m?2 187.000
RAZEM 187.000
37 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru- |m?2
d.3|0314-01 bosci 4 cm
0314-02
187.00 m?2 187.000
RAZEM 187.000
38/KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
d.3/1501-02 na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
37.68 t 37.680
RAZEM 37.680
39/ KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca |t
d.3/1502-02 wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci
ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnosé = 19
37.68 t 37.680
RAZEM 37.680
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
1.30 m3 1.300
RAZEM 1.300
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3/0403-01 wej
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
42|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.3/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawag cementowa (ptytki z demontazu)
22.80 m?2 22.800
RAZEM 22.800
43|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.3/0502-04 wypethieniem spoin zaprawag cementowg
4.20 m?2 4.200
RAZEM 4.200
4/45232000-2 |ROBOTY DODATKOWE
44|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4/0113-08
0.165 km 0.165
RAZEM 0.165
45 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46 Projekt tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47 Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.4
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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nadodrzanska-kanalizacja sanitarna s
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.1/0206-05 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.V z transp.urob-
0214-04 ku samochod.samowytadowczymi na odleg-
analogia tos¢ 5 km
obmiar = 68.400 m3
-R --
1*999 robocizna r-g 11.8606
0.1734r-g/m3
-S -
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 4.4186
0.0646m-g/m3
3*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 21.2724
0.1894+8*0.0152=0.311m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.1/0206-04 mi o poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ 5 km
obmiar =222.400 m3
-R --
1*999 robocizna r-g 36.0733
0.1622r-g/m3
-8 -
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 10.2526
0.0461m-g/m3
3*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 64.4293
0.1681+8*0.0152=0.2897m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1/0217-06 mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
cie kat.lll
obmiar =27.500 m3
~-R--
1*999 robocizna r-g 3.2505
0.1182r-g/m3
-8 -
2%111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.3255
0.0482m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1/0310-03 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zioze-
niem urobku na odktad (kat.gr.IV)
obmiar =18.300 m3
~-R--
1*999 robocizna r-g 64.1388
3.67%0.955=3.50485r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1/0310-07 0 szer.dna do 1.5m ze zlozeniem urobku na
odktad (kat.gr.IV)-dod.za kazde dalsze 0.5m
gtebok.
obmiar =18.300 m3
-R --
1* 999 robocizna r-g 7.5149
0.43*0.955=0.41065r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1/0230-02 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. IV
obmiar =27.500 m3
-5-




nadodrzanska-kanalizacja sanitarna s
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
-8 -
1*11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3795
0.0138m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1/0236-02 nymi; grunty spoiste kat. IlI-1V
obmiar =27.500 m3
-R -
1* 999 robocizna r-g 6.2508
0.2273r-g/m3
-S -
2%112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.7950
0.138m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach m3
d.1/0320-0201 |pionowych w gruntach kat.lll-1V z recznym za-
geszczeniem
obmiar =18.300 m3
-R --
1* 999 robocizna r-g 21.3633
1.2224*0.955=1.167392r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-01 |Dostarczenie piasku do wymiany gruntu z m3
d.1/0212-03 transportem urobku samochodami samowyta-
0214-03 dowczymi na odl.10 km
obmiar =188.300 m3
-R -
1* 999 robocizna r-g 7.9463
0.0422r-g/m3
- M -
2*11601899 piasek m3 207.1300
1.1m3/m3
- S -
3*111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 16.2691
0.0864m-g/m3
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.1386
0.0326m-g/m3
5%139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 86.5050
0.2146+18*0.0136=0.4594m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami piaskiem | m3
d.1/0230-01 z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
obmiar =188.300 m3
- S -
1*11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.5420
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1/0511-01 kich grub. 10 cm
obmiar =16.600 m3
-R -
1* 999 robocizna r-g 34.8600
2.1r-g/m3
- M -
2*11601899 piasek m3 20.2520
1.22m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
-6 -




nadodrzanska-kanalizacja sanitarna s
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
4*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 12.7820
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-18|Obsypka z materiatow sypkich grub. 40 cm - m3
d.1/0511-04/03 |ekstrapolacja
obmiar =40.000 m3
-R -
1*999 robocizna r-g 68.0000
1.7r-g/m3
- M --
2*11601899 piasek m3 48.8000
1.22m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 25.6000
0.64m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-18|Obsypka z materiatéw sypkich grub. 36 cm - m3
d.1/0511-04/03 |ekstrapolacja
obmiar =19.600 m3
-R --
1*999 robocizna r-g 33.3200
1.7r-g/m3
- M --
2*11601899 piasek m3 23.9120
1.22m3/m3
3*,0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 12.5440
0.64m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1/0511-02 kich grub. 15 cm
obmiar =4.900 m3
-R --
1* 999 robocizna r-g 9.4570
1.93r-g/m3
- M --
2*11602199 pospétka - kruszywo nienormowane m3 5.9780
1.22m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 3.4790
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.1/0322-02 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do
1im)
obmiar = 704.000 m2
-R --
1*999 robocizna r-g 457.1776
0.68*0.955=0.6494r-g/m2
M --
2%11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 190.0800
0.27kg/m?2
3*2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.1lI m3 0.7392
0.00105m3/m2
-7 -




nadodrzanska-kanalizacja sanitarna s

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
4*13950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.6336
korowane
0.0009m3/m2
5%1341299 klamry ciesielskie kg 83.7760
0.119kg/m?2
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.7584
0.0096kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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nadodrzanska-kanalizacja sanitarna s
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
2/45231300-8 |Roboty monta zowe
16| KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2|0408-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4. obmiar =107.350 m
9908
-R --
1*999 robocizna r-g 103.5928
0.5*1.93=0.965r-g/m
- M --
2*5630103 Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 109.4970
1.02m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4*139531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.1164
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2|0408-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4. obmiar =57.600 m
9908
-R --
1*999 robocizna r-g 38.3530
0.345*1.93=0.66585r-g/m
- M --
2*5630102 Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 58.7520
1.02m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4*139531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.4781
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. |stud
d.2|0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m -
wiaz typu D (40T)
obmiar = 3.000 stud.
-R --
1*999 robocizna r-g 63.9000
21.3r-g/stud.
- M --
2*/5420004 Krag betonowy 0 wys.500 mm fi 1000 mm szt 15.0000
5szt/stud.
3*2370601 Beton zwykly B-7,5 m3 0.6960
0.232m3/stud.
4*2370602 Beton zwykly B-10 m3 1.4100
0.47m3/stud.
5*12380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.1500
0.05m3/stud.
6*12301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 11.1900
ZOLR
3.73kg/stud.
7*/2301551 roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 20.5200
6.84kg/stud.
8*6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt 24.0000
8szt/stud.
9*16330121 Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 3.0000
1szt/stud.
10*|5470820 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100 cm szt 3.0000
1szt/stud.
11*|5470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 3.0000
1szt/stud.
12*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
13*%/39541 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.0500
2.35m-g/stud.
14*131112 zuraw samochodowy m-g 9.1200
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |[0.5
d.2|0513-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
réznicy gteb. stud
obmiar =-6.000 [[0.5 m] stud.]
-R --
1*999 robocizna r-g -12.1800
2.03r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2*/5420004 Krag betonowy 0 wys.500 mm fi 1000 mm szt -6.0000
1szt/[0.5 m] stud.
3*2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 -0.0600
0.01m3/[0.5 m] stud.
4*12301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg -4.5000
ZOLR
0.75kg/[0.5 m] stud.
5%12301551 roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg -8.1600
1.36kg/[0.5 m] stud.
6*16330799 stopnie wtazowe zeliwne szt -10.2000
1.7szt/[0.5 m] stud.
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
8*139541 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g -1.3800
0.23m-g/[0.5 m] stud.
9*131112 zuraw samochodowy m-g -2.8800
0.48m-g/[0.5 m] stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" | szt
d.2|0517-02 0 $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa,
obmiar =3.000 szt
-R --
1*999 robocizna r-g 7.2600
2.42r-g/szt
- M --
2*1565192216 |Kineta z PE przeplywowa studzienek rewizyj- | szt 3.0000
nych typu WAVIN dla rury karbowanej srednicy
425 mm
1szt/szt
3*16333899 uszczelka szt. 6.0000
2szt./szt
4*6333299 trzon studzienki rura karbowana m 3.1500
1.05m/szt
5% 6333499 rura teleskopowa szt 3.0000
1szt/szt
6*16330121 Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 3.0000
1szt/szt
7*1602199 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6000
0.2m3/szt
8*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
9*139531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" | szt
d.2|0517-02 0 $r 315 mm - zamkniecie rurg teleskopowsg,
obmiar =6.000 szt
-R --
1* 999 robocizna r-g 14.5200
2.42r-g/szt
-10 -
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obmiar =2.000 kpl.

R -

-11 -

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 2313 dla em

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
- M --
2*1565190811 |Kineta z PE przeplywowa studzienek rewizyj- | szt 6.0000
nych typu WAVIN dla rury karbowanej srednicy
315 mm
1szt/szt
3*6333899 uszczelka szt. 12.0000
2szt./szt
4*6333299 trzon studzienki rura karbowana m 6.3000
1.05m/szt
5% 6333499 rura teleskopowa szt 6.0000
1szt/szt
6*6330101 Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kl.B (12,5t) szt 6.0000
1szt/szt
7*1602199 pospotka - kruszywo nienormowane m3 1.2000
0.2m3/szt
8*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
9*139531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.4200
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-18|Potaczenie kaskadowe z rur PVC tgczonych na| m
d.2|0408-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione
z.s2.3.4. obmiar =0.900 m
9908
-R --
1*999 robocizna r-g 0.8685
0.5*1.93=0.965r-g/m
- M --
2*5630103 Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 0.9180
1.02m/m
3*,0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4*139531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0094
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-18|Wykonanie otuliny betonowej m3
d.2|0512-02 obmiar =1.000 m3
-R --
1*999 robocizna r-g 6.3500
6.35r-g/m3
- M --
2*2370604 Beton zwykly B-15 m3 1.0500
1.05m3/m3
3*/3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.0150
korowane
0.015m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0130
0.013m3/m3
5%1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4400
0.44kg/m3
6*1122220 drut stalowy okragty migkki 2-6 mm kg 2.2400
2.24kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
8*39000 Srodek transportowy m-g 0.0300
0.03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- | kpl.
d.2|0901-01 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego




nadodrzanska-kanalizacja sanitarna s

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1*999 robocizna r-g 4.6400
2.32r-g/kpl.
- M --
2*13950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.0200
korowane
0.01m3/kpl.
3*12491899 koryto drewniane szt. 0.0400
0.02szt./kpl.
4*12600999 krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.0400
0.02m3/kpl.
5%1122220 drut stalowy okragty migkki 2-6 mm kg 16.0000
8kg/kpl.
6*0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-18|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl.
d.2/0901-06 getycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie-
go
obmiar =2.000 kpl.
-R --
1* 999 robocizna r-g 4.2400
2.12r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 5-10|Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy m
d.2|0303-02 do 110 mm w wykopie
obmiar =2.000 m
~-R--
1*999 robocizna r-g 0.2560
0.128r-g/m
- M --
2*7584302 Ostona rurowa dzielona sztywna PS fi 110mm | m 2.0800
1.04m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.0146
0.0073m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w zie- | m
d.2|0219-01 mi tasma z tworzywa sztucznego
obmiar =2.000 m
-R --
1* 999 robocizna r-g 0.0151
0.0079*0.955=0.007544r-g/m
- M -
2*11562999 tasma z polichlorku winylu m?2 0.6000
0.3m2/m
- S -
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0022
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
3|45233000-9 |Rozbiérka i odtworzenie konstrukcji jezdni i pobocz a
28|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bi- | m
d.3/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =250.500 m
-R --
1*999 robocizna r-g 28.8075
0.115r-g/m
- S -
2*52600 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 28.8075
0.115m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.3/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
0803-04 obmiar = 187.000 m2
-R --
1*999 robocizna r-g 88.4323
0.2544+5*0.0437=0.4729r-g/m?
-8 -
2*83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 40.6538
0.1249+5*0.0185=0.2174m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3/0109-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0109-12 obmiar =14.960 m3
analogia
-R --
1*999 robocizna r-g 12.8656
0.86r-g/m3
-8 -
2%139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8.6768
0.5+4*0.02=0.58m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.3/0813-01 cm na podsypce piaskowej
obmiar =18.000 m
-R --
1* 999 robocizna r-g 3.3660
0.187r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.3/0815-02 wych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar =22.800 m2
-R --
1*999 robocizna r-g 2.8477
0.1249r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie ptyty betonowej o gru-| m2
d.3/0801-03 bosci 30 cm
0801-04 obmiar =4.200 m2
-R --
1*999 robocizna r-g 7.3261
0.6625+18*0.0601=1.7443r-g/m2
-8 -
2*83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.3768
0.3+18*0.028=0.804m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
34/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 0 | m2
d.3|0114-07 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08 obmiar =124.500 m2
-R --
1* 999 robocizna r-g 5.4282
0.0436r-g/m?2
- M --
2*11600602 Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 52.8004
0.1697+12*0.0212=0.4241t/m2
3*/1600600 miat kamienny t 1.7804
0.0143t/m2
4* 3930000 woda m3 2.4900
0.008+12*0.001=0.02m3/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6*11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6100
0.0025+12*0.0002=0.0049m-g/m?2
7*/12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.1294
0.0256+12*0.0013=0.0412m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07 obmiar =187.000 m2
-R --
1* 999 robocizna r-g 1.7765
0.0095r-g/m?2
- M --
2*11040099 asfalt drogowy D200 kg 95.3700
0.51kg/m?2
3*/1020399 olej napedowy kg 3.3660
0.018kg/m?2
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5% 52271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczna m-g 2.2814
pompa 250-500 dm3
0.0122m-g/m?2
6*/39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2.2814
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.3/0313-01 sowej - warstwa wigzgca o grubosci 4 cm
0313-02 obmiar =187.000 m2
-R --
1* 999 robocizna r-g 29.0972
0.1556r-g/m?2
- M --
2*12_31021 mieszanka asfaltu lanego grysowa t 18.6065
0.0497+2*0.0249=0.0995t/m2
- S -
3*139121 ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 3.6091
0.0127+2*0.0033=0.0193m-g/m2
4*152232 kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g 9.2191
nego 1000 dm3
0.0337+2*0.0078=0.0493m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gry- | m2
d.3/0314-01 sowej - warstwa $cieralna o grubosci 4 cm
0314-02 obmiar =187.000 m2
-R --
1* 999 robocizna r-g 35.7357
0.1911r-g/m?2
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
- M --
2*12_31021 mieszanka asfaltu lanego grysowa t 19.0740
0.051+2*0.0255=0.102t/m?2
3*11601899 piasek m3 0.3740
0.002m3/m?2
-8 -
4*139121 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 4.5067
0.0157+2*0.0042=0.0241m-g/m?2
5%52232 kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu la- | m-g 11.9493
nego 1000 dm3
0.0429+2*0.0105=0.0639m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2-31 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z t
d.3/1501-02 wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢
do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci
ponad 5.0 do 10.0 t
obmiar =37.680t
-R --
1*999 robocizna r-g 1.6202
0.043r-g/t
- M --
2*11020399 olej napedowy kg 3.7680
0.1kg/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4*139812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.9361
0.131m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-31 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bi- t
d.3]/1502-02 tumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania
na odlegtos¢ powyzej 0.5 km srodkami trans-
portu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0t - za
kazde 0.5 km
Krotnosé = 19
obmiar =37.680t
- S -
1*39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.5796
0.005*19=0.095m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 obmiar =1.300 m3
-R --
1* 999 robocizna r-g 11.7260
9.02r-g/m3
- M --
2*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0520
0.04m3/m3
3*11601899 piasek m3 0.3510
0.27m3/m3
4* 3930000 woda m3 0.6110
0.47m3/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6*2370604 Beton zwykly B-15 m3 1.3520
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.3/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar =18.000 m
-R --
1*999 robocizna r-g 6.9084
0.3838r-g/m
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.

M --

2%12223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm szt 18.3600
1.02szt/m

3*/1601899 piasek m3 0.2304
0.0128m3/m

4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0054
0.0003t/m

5% 3930000 woda m3 0.0756
0.0042m3/m

6* 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(0d M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m?2
d.3|0502-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg (plytki z de-
montazu)

obmiar =22.800 m2

-R --

1* 999 robocizna r-g 13.6458
0.5985r-g/m?2
- M --

2*11601899 piasek m3 1.9357
0.0849m3/m2

3*/1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.4218
0.0185t/m2

4* 3930000 woda m3 0.6521
0.0286m3/m2

5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2
d.3/0502-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg

obmiar =4.200 m2

-R --

1* 999 robocizna r-g 2.5137
0.5985r-g/m?2
- M --

2%2221403 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 17.1360
4.08szt./m2

3*11601899 piasek m3 0.3566
0.0849m3/m2

4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0777
0.0185t/m2

5% 3930000 woda m3 0.1201
0.0286m3/m2

6*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rozbidérka i odtworzenie konstrukcji jezdni i pobocza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4/45232000-2 |ROBOTY DODATKOWE
44|KNR-W 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.4/0113-08 ziemnych
obmiar =0.165 km
-R -
1*999 robocizna r-g 12.3915
75.1r-g/km
- M -
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0264
0.16m3/km
-S -
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7425
4.5m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.4 obmiar =1.000 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 Projekt tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.4 obmiar =1.000 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.4 obmiar = 4.000 kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY DODATKOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
-17 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.[robocizna

1257.5166

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn. |Warto $¢ Grupa
1.|asfalt drogowy D200 kg 95.3700 95.3700
2.|bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII |/m3 0.7392 0.7392
3.|Beton zwykly B-10 m3 1.4100 1.4100
4.|Beton zwykly B-15 m3 2.4020 2.4020
5.|Beton zwykly B-7,5 m3 0.6960 0.6960
6.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.5049 0.5049

kéw 35
7.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0650 0.0650
kL111
8.|drewno na stemple budowlane okrag-|m3 0.6686 0.6686
te iglaste korowane
9.|drut stalowy okragty miekki 2-6 mm kg 18.2400 18.2400
10.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.1984 7.1984
11.|Kineta z PE przeplywowa studzienek |szt 6.0000 6.0000
rewizyjnych typu WAVIN dla rury kar-
bowanej $rednicy 315 mm
12.|Kineta z PE przeplywowa studzienek |szt 3.0000 3.0000
rewizyjnych typu WAVIN dla rury kar-
bowanej $rednicy 425 mm
13. klamry ciesielskie kg 83.7760 83.7760
14. koryto drewniane szt. 0.0400 0.0400
15. krawedziaki iglaste kl.11 m3 0.0400 0.0400
16. | krawezniki drogowe betonowe 15x30 |szt 18.3600 18.3600
cm
17./Krag betonowy o wys.500 mm fi szt 9.0000 9.0000
1000 mm
18.|miat kamienny t 1.7804 1.7804
19.|mieszanka asfaltu lanego grysowa |t 37.6805 37.6805
20.|olej napedowy kg 7.1340 7.1340
21.|Ostona rurowa dzielona sztywna PS |m 2.0800 2.0800
fi 120mm
22.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) |kg 190.0800 190.0800
23.|piasek m3 303.3417 303.3417
24.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 3.0000 3.0000
25.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 |szt. 17.1360 17.1360
cm
26.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100 |szt 3.0000 3.0000
cm
27.|pospétka - kruszywo nienormowane |m3 7.7780 7.7780
28.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 12.3600 12.3600
29.|roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 6.6900 6.6900
izolacji ABIZOL R
30.]rura teleskopowa szt 9.0000 9.0000
31.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi m 58.7520 58.7520
160/4,7mm
32.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi m 110.4150 110.4150
200/5,9mm
33.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0264 0.0264
34.|stopnie wtazowe zeliwne szt 13.8000 13.8000
35.|tasma z polichlorku winylu m2 0.6000 0.6000
36.| Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31, |t 52.8004 52.8004
5-63mm
37.|trzon studzienki rura karbowana m 9.4500 9.4500
38.|uszczelka szt. 18.0000 18.0000
39.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.B szt 6.0000 6.0000
(12,5t)
40.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kl.D  |szt 6.0000 6.0000
(401)
41.|woda m3 3.9488 3.9488
42.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0900 0.0900
43.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 2313 dla em

-19 -




nadodrzanska-kanalizacja sanitarna s

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2.2814
2.|ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 8.1158
3. kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 dm3 m-g 21.1684
4. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 16.2691
5./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.3255
6. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 14.6713
7.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 28.8075
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6100
9./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.7447

10.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 8.5157
11.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 180.8835
12.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 5.6700
13.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.2339
14.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 |m-g 2.2814
15.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 44.0306
16.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.0601
17.|$rodek transportowy m-g 0.0446
18.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.7950
19.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.1294
20.|zageszczarka wibracyjna m-g 54.4050
21.|zuraw samochodowy m-g 6.2400
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