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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robot.

Wykopy liniowe oscianach pionowych z petnym umocnieniéoan

Wykonanie podsypki pod kanaty i studzienki

Montaz studzienek i kanatow

Sprawdzenie szczeldd uktadu

Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntucétkowita wymiana gruntu)

Niwelacja terenu i prace padkowe

Szczegotowy zakres robot - zgodnie z  projektenoldanym

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.

Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na bzaewy

Rozbidrka asfaltowej konstrukcji jezdni i demantdodnikow

Wykopy liniowe

Montaz przewodow, studzienek

Zasypanie wykopow z zagzczeniem mechanicznym gruntu

Odbudowa konstrukcji drogi i chodnikow

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Prace porzdkowe

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa kolektora gtbwnego kanalizacji sanitarnegprega w pasie drogi gminnej. Trasa kana-

low bocznych przebiega na terenie posesji prywditnyc

Na terenie olegtym inwestycy znajduje si nastpujace uzbrojenie terenu:

kablowa linia energetyczna eWN

napowietrzna linia energetyczna

sie¢ wodociagowa w200 z przgyiczami do budynkow
kablowa linia telefoniczna

napowietrzna linia telefoniczna

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.
Na terenie olagtym inwestycjy nie stwierdzonaadnych zagrien.



4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.

Prace ziemno-montawe przy budowie kanalizacji sanitarnej prowadziogta na
gtebokadsciach do 2,5 m. Teren wokot wykopow naleabezpieczyprzed dosgpem oséb
trzecich. Z uwagi na fakge prace ziemno-montawe prowadzonedala w pasie drogowym ,
wystepowa bedzie zagraenie zwiazane z ruchem pojazdow mechanicznych.
SZCZEGOLN A OSTROZNOSC nalezy zachowa przy prowadzeniu prac ziemno-
montazowych sprztem mechanicznym przy budowie przykanalikow -TRASA PRZY-
KANALIKOW PRZEBIEGA POD NAPOWIETRZN\ LINIA ENERGETYCZM.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji rob6t, powinni bprzeszkoleni w za-
kresie bhp, a w szczegokod w zakresie prowadzenia robot welgbkich wykopach i w pasie
drogowym przy ruchu pojazdéw mechanicznych. Wsegtkace ziemne i morawe zwi-
zane z budowkanalizacji sanitarnej nalg prowadz¢ pod nadzorem osGb uprawnionych,
zgodnie z obowazujacymi przepisami, a w szczegOokuo z:

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd360 w sprawie bezpiecae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy itiykiliSpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rdapistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpiegzisva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektwinien posiada zatwierdzony plan organizacji ruchu na czas
budowy i zgodnie z nim winien przygotowaplac budowy. Termin rozpoezia budowy oraz
jej czas trwania naky uzgodné z wiascicielem drogi. Pracownicy wykomgy prace w pasie
drogowym winni by wyposaeni w odzie ochronm , wymagan dla takiego rodzaju prac.
Teren budowy nalgy wygrodzt i zabezpieczy przed dosfpem osob niepowotanych.
Sciany wykopow powinny by/zabezpieczone w sposob zapewguigjpezpiecza prag przy
montau kanatow. Zgodnie z UstawPrawo Budowlane” kierownik budowy NIE JEST ZO-
BOWIAZANY do opracowania ,PLANU BEZPIEC2ESTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRACOWNIKOW",

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska



