warstwa scieralna — 4cm

warstwa wiqzqca — 4em

Wtaz zeliwny klasy D400

podbudowa z kruszywa — 20cm

grunt rodzimy

z zatrzaskiem

Rs — rzedna drogi (wtazu zeliwnego)

R, — rzedna pokrywy betonowej (Ry— 8 cm)
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Wtaz zeliwny klasy D400
z zatrzaskiem
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Pokrywa zelbetowa

Krqg betonowy

z uszczelkq
Zeliwne stopnie

zZtazowe

Krgg betonowy
denny z kinetq

Przejscie szczelne

Rura kielichowa
PVC 200

X,

Podsypka piaskowo—zwirowa

h=15cm

Uwaga:

1. Studzienke wykonaé z kregéw betonowych (beton B55)

tqczonych na uszczelke gumowaq.
2. Przejscia przewodbw przez sciane studzienki

wykona¢ w sposbéb zapewniajqcy szczelnos$é potqczenia.
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA d=1000mm

Lokalizacja: |  98-300 WIELUN, ul. Nadodrzariska

Inwestor: GMINA WIELUN; 98-300 WIELUN, Pl. Kazimierza Wik. 1
Jednostka | Biuro Ustugowo—Projektowe "AKTE” Skala
projektowa: | yiry N, 0s. Stare Sady 46/18 ———=
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