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WYKAZ WA SCICIELI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCH

Lp.

Nr ewid. dziatki

Imie i nazwisko
Adres zamieszkania

1. 48 Skorupa Jerzy,
Wielun, ul. Nadodrzaska 10
2. 50 Gmina Wielw, Wielun,
(droga) Pl. Kazimierza WIk. 1
3. 59 Teodorczyk Janina i Franciszek,
Wielun, ul. Nadodrzaska 15
4, 60 Kowalczyk Violetta i Marian
Wielun, ul. Nadodrzaska 17
5. 160 Karczmarek Tomasz
Wielun, Os. Wyszjyskiego 5/8
6. 61 Andrzej Stczynski
Luban, ul. Stara 8/25
7. 62 Gustaw Stanistaw

Wielun, ul. Nadodrzaska 21
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej z pgegami do budynkéw mieszkalnych.
Lokalizacja: Wielun, ul. Nadodrzanska

dziatki nr ewid.: 48, 50, 59, 60, 160, 61, 62; —@brnr 15
Inwestor: GMINA WIELWN, Wielun, PI. Kazimierza Wik. 1

Jedn. projektowa: Biuro Ustugowo- Projektowe ,AKTAnna Nowakowska
98-300 Wiela, Os. Stare Sady 46/18

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kaaajizanitarnej z przgezami, odprowa-

dzapcejscieki bytowe do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Podstaw opracowania$

a) umowa na wykonanie projektu budowlanego, zavadmedzy Inwestorem a p. Agn
Nowakowsla, witascicielem biura BU-P ,AKTE”, Wielu , Os. Stare Sady 46/18.

b) mapa sytuacyjno-wysokaowa w skali 1:500

c) warunki techniczne na wykonanie sieci wodgowej - pismo nr 271/7/1727/2008 z dn.
24.09.2008r.

d) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publiczreeg nr 12/08 z dn. 17.09.2008r.

e) uzgodnienia z Inwestorem , wizja lokalna w texen

f) obowiazujace przepisy i normy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. Nadodisdaej zaopatrywaneasw wod: z
miejskiej sieci wodoaigowej w200, zlokalizowanej w pasie chodnikiieki bytowe groma-
dzone g w zbiornikach bezodptywowych i wywone okresowo na oczyszczaliciekow w
Wieluniu.

W pasie drogi gminnej — dz. nr ewid. 50, zlokalizm& jest nagpujace uzbrojenie terenu:
« kanat sanitarny ks 250
- kanat deszczowy kd300
+ kabel energetyczny eWN

« napowietrzna linia energetyczna i telefoniczna.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie na kanalizagnitarnej , ktdra odprowadzbe-
dziescieki z budynkéw mieszkalnych nr 10, 15, 17, 1®j 21 zlokalizowanych przy ul. Nad-
odrzaiskiej w Wieluniu. Projektowany kanat sanitarnykdbzowany lgdzie w pasie drogi
gminnej , ul. Nadodrzsska— dz. nr ewid. 50.

Zakres projektu oraz trakolektoréw uzgodniono z Inwestorem . Lokalizesjudzienek rewi-

zyjnych na posesjach prywatnych uzgodniono zseitgelami posesiji.

UWAGA: PROJEKTOWANA KANALIZACJA NIE JEST PRZEWIDIANA DO ODPRO-
WADZANIA WOD DESZCZOWYCH.

4. Zestawienie powierzchni.
Projektowana kanalizacja sanitarna stamanfrastruktug podziemm i nie ma wptywu
na zestawienie powierzchni poszczegoélnych elementi@spodarowania terenu, ktére pozosta-

je bez zasadniczych zmian.

5. Informacja o ochronie terenu obgtego inwestycj.
Zgodnie z decyzjo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczegplanowana inwe-
stycja znajduje sipoza zasigiem obszarow chronionych na podstawie przepis@shoonie

przyrody oraz poza strefami wymagjmi szczegolnej ochrony konserwatorskie;.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na éren objety inwestycja.
Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycjajduie sk poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagwptywu eksploatacji gorniczej na teren inwestyciji.

7. Istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.
Na terenie olgtym inwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego.
Budowa kanalizacji sanitarnej nie spowodigelnych nowych zag¢en dlasrodowiska oraz hi-

gieny i zdrowia jej aytkownikow.

Zgodnie z obowazujacymi przepisami, dla projektowanej kanalizacji saniarnej NIE JEST
WYMAGANE UZYSKANIE DECYZJIO SRODOWISKOWYCH UWARUNKOW A-
NIACH NA REALIZACJ E PRZEDSIEWZI ECIA.



| I. OPIS TECHNICZNY

1. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARN EJ.

1.1. Trasa kanalizacji sanitarne.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowagtizie w pasie drogi gminnej — ul.
Nadodrzaska. Wigcicielem drogi jest Zawd Drég Miejskich i Gminnych w Wieluniu. .
Scieki sanitarne odprowadzaneda grawitacyjnie do istniefego kolektora sanitarnego ks 250
w ul. Nadodrzaskiej, poprzez istniega studzienk kanalizacyjn, oznaczoanarys. nr 1 jako
»907- 0 rzednych 194,41m npm/191,71m npm.

~Whpigcie” projektowanego kanatu sanitarnego do isgergj studni nalgy wykona& za
pomoa polkczenia kaskadowego z suspadow na zewntrz studni. Sposdb wykonania pet
czenia kaskadowego pokazano na@adnym schemacie. Trakanalizacji sanitarnej pokazano

narys. nr 1. Profile podhme kanatow pokazano na rys. nr 2.

1.2. Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej .

Projektowany ukitad kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- kolektor gtdwny {1 200 x 5,9 mm PVC-U, (klasa S; SDR 34; SN 8)) = 107,35 m
- przykanaliki -0 160 x 4,7 mm PVC-U, (klasa S; SDR 34; SN8) = 57,60 m

UWAGA: Do budowy kanalizacji sanitarnej najezastosowérury PVC z rdzeniem litym —

spetniajce wymagania normy PN-EN 1401-01:1999.

Tab. nr 1. Charakterystyka odcinkéw kolektoradginego.

Lp. Odcinek Srednica | Dhugosé Spadek Uwagi
[mm ] [m ] [%]
1. S0-S1 200 24,05 1,0 kolizja z wodocigiem w32
2. S1-S2 200 20,05 4,2
3. S2-S3 200 9,50 1,6
4. S3-S4 200 10,75 3,3 | kolizja zwodocigiem w32
S. S4-S5 200 11,90 2,9
6. S5-S6 200 31,10 2,2
7. Razem 107,35




Tab. nr 2. Charakterystyka przykanalikow..

Lp. Odcinek Srednica | Dlugo§é¢ | Spadek Uwagi
[mm ] [m ] [%]

1. S1- P1 160 8,5 1,5 kolizja z wodocigiem w200

2. S2 - P2 160 8,7 1,5 kolizja z wodocigiem w200

3. S3-P3 160 6,8 1,5 kolizja z wodocigiem w200

4. S4 - P4 160 9,5 1,5 kolizja z kablem eWN

5. S5 —-P5 160 8,6 1,5 kolizja z wodocigiem w200
kolizja z kablem eNN

6. S6 - P6 160 15,5 1,5 kolizja z wodocigiem w200

7. Razem 57,60

1.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sastpujace rodzaje studzienek kanalizacyjnych:
- studzienki rewizyjne z kgéw betonowych, wiazowe @wednicy wewn.[11000 mm - 3 szt.
- studzienki inspekcyjne, tworzywowesednicy wewn.[d 425 mm (lub] 400mm) - 3 szt.

- studzienki inspekcyjne, tworzywowesednicy wewn.[d 315 mm (lubd 300mm - 6 szt.

Studzienki zlokalizowane w pasie drogi gminnejemalwyposay¢ we zeliwne wiazy za-
trzaskowe z zawiasami bocznymi o klasie D400 (1(5tudzienki zlokalizowane na posesjach
prywatnych nalgy wyposay¢ we wtazyzeliwne klasy B125 osadzone na rurach teleskopowych.

Wszelkie prace zwzane z eksploatagcjstudzienek niewtazowych odbywagie z po-
wierzchni terenu , przy wykorzystaniu wozu asecypaego WUKO.
Zastosowane do budowy studzienki rewizyjne i ingggle winny posiadaaprobag techniczia

stwierdzagca przydatné¢ do stosowania ich w budownictwie.

Studzienki O 1000 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy wewntrznejl 1000 mm naley wykona z kregow
betonowych wyposanych wzeliwne stopnie ztazowe. Kgi betonowe naley wykona z beto-
nu klasy B55 a ich patzenie za pomacuszczelki zapewniagej catkowity szczelnéé . Stu-

dzienki naley wyposay¢ w pokrywyzelbetowel11300 mm z otworenil625mm. Przeéfia



rur kanalizacyjnych PVC przeziany studzienek natg wykona w sposob elastyczny i zapew-
niajacy szczeln& w stopniu uniemdiwiajacym infiltracje i eksfiltracg. Dolng czg$¢ studni na-
lezy wykona jako monolit (kag z dnem) , w ktérym umocowang mufy przyhczeniowe rur i
wyprofilowana jest kineta.

Studzienki nalgy posadowd na podsypce piaskowawirowej o grubdci 15cm.

UWAGA: Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych winny spetnid wymagania nor-
my PN-EN 1917:2004.

Studzienki O 425 mm
Studzienki kanalizacyjne @wednicy] 425 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych

studzienek inspekcyjnych , sktad@ych st z nas¢pujacych elementow:

kineta z PP z uszczelk

rura trzonowa karbowana 425 mm,

rura teleskopowa 425/375 z uszcadllo rury trzonowej karbowanej

wiaz zeliwny klasy D400 do rury teleskopowigj 425 mm

Studzienki nalgy posadowi na podsypce piaskowavirowej o grubgci 15cm.

Studzienki 0 315 mm
Studzienki kanalizacyjne wednicyd 315 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych studzie-

nek inspekcyjnych , sktadgjych s¢ z nast¢pujacych elementéw:

kineta z PP, z uszczelk dla rur kanalizacyjnych PVQ 160 mm

rura trzonowa karbowan@ 315 mm

rura teleskopowa 315/375 z uszcadllo rury karbowanej

wiaz zeliwny klasy B125 do rury teleskopowéj 315 mm
Studzienki nalgy posadowi na podsypce piaskowej o gribol0cm.



Tab. nr 3. Studzienki kanalizacyjne na kolektorzgnym.

, . Rzedna
Srednica | Rzedna Rzedna
Numer | pokrywy ~ |Wysokosé _
| wewn. |dna studni _ drogi _ Uwagi
studni _ studni studni
studni R, Rs
R, = R3-8cm
[mm] | [mnpm]| [mnpm]| [mnpm|] [m]
S1 425 192,85 195,07 195,15 2,22 kineta z doptywem lewym
S2 1000 193,70 195,62 195,70 1,92 kineta z doptyvesvym
S3 425 193,85 195,77 195,85 1,92 kineta z dopty\esvym
S4 425 194,20 196,12 196,20 1,92 kineta z doptyweawym
S5 1000 194,55 196,47 196,55 1,92 kineta z dogiiydewym
S6 1000 195,25 197,22 197,30 1,97 kineta z gty lewym
Tab. nr 4. Studzienki kanalizacyjne na przykanalia
, . Rzedna dna | Wysokosé
Numer | Srednica | Rzedna | "o/ ienki | studzienki Typ kinety
studni terenu
[mm] | [mnpm]} [mnpm] [m]
kineta podczeniowa
P1 315 195,20 193,00 2,20
z doptywem lewym
kineta przeptywowa
P2 315 195,85 193,85 2,00 preepiy
kineta podczeniowa
P3 315 195,95 193,95 2,00
z doptywem prawym
kineta przeptywowa
P4 315 196,35 194,35 2,00 Preepiy
kineta podczeniowa
P5 315 196,70 194,70 2,00
z doptywem prawym
kineta podczeniowa
P6 315 197,50 195,50 2,00
z doptywem lewym




2. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI GMINNEJ.

Wykonawca robét winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszych w rejonie prowadzonych robét. Przedsinpieniem do budowy kanalizacji sanitar-
nej w pasie drogi gminnej — Wykonawca robot winieryskad w UM w Wieluniu, decyzj na
zajcie pasa drogowego. Do wniosku w sprawie zezwalaaiprowadzenie rob6t w pasie dro-
gowym naley zahkczy¢ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu droggavea czas trwania
robot.

W celu wykonania kanalizacji sanitarnej, rnglevykonywa wykopy liniowe oscia-

nach pionowych z petnym umocnieniénian. W celu uzyskania wymaganego stopnia&gzag
czenia gruntu projektujecsPELNA WYMIAN E GRUNTU w obrbie pasa drogowego (jezd-
nia i chodniki).
Wykopy otwarte w jezdni i chodnikach natg zasypywa gruntem przepuszczalnym (pia-
skiem), zagszczagc warstwami do uzyskania wskaka zagszczenia gruntu wynoszego

min. 0,98. Wyniki z badawskanika zagszczenia gruntu da¢zy do dokumentow odbioro-

wych.

Konstrukcg jezdni, na szerokoi prowadzonych wykopownaley odbudowa , zgodnie z nw.

warunkami.
+ podbudowa z ttlucznia kamiennego 0-32mm -€ra0
« skropienie podbudowy emudsasfaltova
« nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychlésfrych (warstwa vaizaca) — 4cm

« nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychlesfrych (warstwdacieralna) — 4cm

Konstrukcg chodnika, na szeroka prowadzonych wykopownaley odbudowa do stanu

pierwotnego, z wykorzystaniem materiatéw (betonchvgtytek chodnikowych) z jego rozbior-
Ki.

Materialy odpadowe powstate w wyniku wykonywaniawvbbét , Inwestor winien zagospoda-
rowa zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z Znilwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62,
poz. 628 z pan. zm.).

Po zakaczeniu rob6t w pasie drogowym, teren budowy ugakawat i doprowadzt do stanu

pierwotnego.
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3. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zadane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem rugeci
gow naley wykonywa zgodnie WTWiO Robdét Budowlano-Morawych, WTWiO Sieci Ka-
nalizacyjnych , z zachowaniem przepiséw BHP o padzorem osob uprawnionych. Manta

rurociagow i studzienek naky prowadzé zgodnie z wytycznymi ich producentow.

Roboty ziemne i moniawe.

Dla kanatow gtéwnych PVCI200mm i kanatéw bocznych PMC 160mm nalgy wykon&
mechanicznie lubgcznie wykopy liniowe wskoprzestrzenne o szerékodna wykopu 1,0 m.

Przy wykopach w olbie pasa drogowego urobek nalevywiez¢ na miejsce uzgod-
nione z Inwestorem. Przy wykopach w @ie dziatek prywatnych urobek najesktadowa
wzdtuz krawedzi wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégto W celu zabezpieczeniaian
wykopu przed osuwaniem nalezastosowapetne umocnieniécian. Dno wykopu winno ldy
rowne i pozbawione elementow o ostrych kgdmiach. Przy mechanicznym wykonywaniu wy-
kopu nie wolno dopici¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i haruszenia grun-
tu rodzimego. W trakcie robot ziemnych wszystlkagotkane kolizje z uzbrojeniem podziem-
nym naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Na czas prowadzenia robét w pasie drogi teren wolkopu naley zabezpieczyi
oznakowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wszelkie prace w obie pasa drogowego
nalezy prowadz¢ po uzgodnieniu z wigicielem drogi.

UWAGA: Ze wzgledu na brak mozliwosci wjazdu koparki na teren dziatek nr ewid. 61 i
62, wykopy pod przykanaliki na terenie tych dziatek nalezy wykonywa¢ recznie.

W przedmiarze przyjo,

- dla kanatow gtéwnych: 100 % - mechanicznie

- dla kanatéw bocznych: 40% ecenie ; 60 % - mechanicznie

Poditaze pod przewody kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne PVCI160mm,[1200mm naley uktad& na podsypce piaskowej o grubo-
sci 10cm i szerok&ri rownej szerokéri dna wykopu. Podsygpknalery zag:szcz& ubijakami
recznymi.

Obsypka przewodow kanalizacyjnych.

Obsypk: przewodu natey wykona z piasku. Szerokd obsypki przewodu powinna by
rowna szerokeri wykopu i segat do wysokdci 20cm ponad wierzch rury. Obsypkalezy za-
geszcza ubijakami ecznymi, rGwnomiernie po obu stronach przewodu, W aeikniecia prze-
mieszczania girurochgu.
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Zasypka przewoddéw kanalizacyjnych.

W celu uzyskania wymaganego stopniaggagzenia gruntu w pasie drogi gminnej, pro-
jektuje s catkowita wymiare gruntu dla wykopow w pasie drogowym. Zasypown nalery
wykona: gruntem przepuszczalnym (piaskiem).Zasypk wykopu naley prowadzé war-
stwami, z zagszczeniem mechanicznym co 30em catej gebokosci wykopu, do uzyskania
stopnia zagszczenia gruntu 3 0,98.

Uwaga: Wyniki bada wskanika zagszczenia gruntu dgtzy¢ do dokumentow odbiorowych.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z ¢gow betonowychl 1000mm i 425mm naley posado-
wi¢ na podsypce piaskowawirowej o grubdci 15 cm. Studzienki kanalizacyjhé 315mm na-
lezy posadowd na podsypce piaskowej o grébol0 cm. Przestriewokét studzienek naky
przy zasypywaniu zggzcz& mechanicznie warstwami co 30 cm. Monsdudzienek z tworzyw

sztucznych prowadgizgodnie z instrukgjokreslona przez ich producenta.

Odwodnienie wykopow

Z uwagi na niski poziom wod gruntowych, nie przewygsk odwodnienie wykopow na czas
budowy.

Prace porzdkowe.

UWAGA: Po zakaczeniu prac ziemno-mor#awych, teren budowy natg uporadkowa i do-
prowadz¢ do poprzedniego stanuiyieczngci. Materiaty odpadowe , powstate w wyniku wy-
konywania rob6t ziemno-mor#awych, Inwestor winien zagospodaraiwagodnie z postano-

wieniami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r

4. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

4.1 Kolizja z istniejacymi kablami energetycznymi.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnejtefysja kolizje z istniegcymi kablami
energetycznymi.
UWAGA: Na trasie przykanaliki S4-P4 wysipuje kolizja z kablem energetyczny eWN.
Napotkane przewody podziemne na trasie wykonywamngdopow, krzyujace se lub
biegrace réwnolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiest w sposéb zapewnigy ich eksploatagj W miejscach kolizji oraz w ich pobli wy-

kopy naley wykonyw& recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. Na czas prowa-
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dzenia rob6t mont@wych napotkane nalg zabezpieczyprzed uszkodzeniem , zgodnie z za-
taczonym schematem. W miejscach kolizji na kabelngtawudzielne rury ostonowe typu

AROT 0110mm , o diugéci L=1,0m. Kace rur uszczeldimateriatem trwale plastycznym.

4.2. Kolizja z istniejaca siech wodocihgows.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnejtefysja kolizje z istniejca siech wo-
dociagowa w200, oraz przyiczami w32. Przed rozpogzem robét ziemnych natg wykona
przekopy kontrolne celem zlokalizowania istaggich rur wodocigowych. Wykopy w miejscu
kolizji wykonywac recznie, z zachowaniem szczeg6lnej astiaci. Odstongte przewody nale-

zy zabezpieczyna czas budowy przed uszkodzeniem.

5. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze rob6t badaniu podlegaj

- wyprofilowanie dna, podiae w zakresie wymiaréw i wskaika zagszczenia

- obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytych materiatdw

- spadki kanatow i ich szczelfio

- szczelné¢ wykonania studni i prz&f kanatow przezciare studni

- zasypka wykopu w zakresieytych materiatow i wskanika zagszczenia gruntu okémne-

go w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powy:szego badaniaa®bowirzujace w tym zakresie normy oraz STWIORB.

6. UWAGI KO NCOWE.

1. Przed przysgpieniem do robot Inwestor winien wypi¢ do wia&ciciela drogi z wnioskiem o
pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

2. Przed rozpoeziem rob6t ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie
wytyczenie trasy obiektow sieci kanalizacyjnej weghtvspotrzdnych X i Y.

3. Prace budowlano-mornitawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu i Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanabigjinych ; pod nadzorem osoby
uprawnione;.

4. Przed zasypaniem wykopow Inwestor zohbaamy jest do zlecenia wykonania przez

uprawnionego geodginwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacjisanitarne;.

Opracowata: mgr ih Anna Nowakowska
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