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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Inwestycja: Budowa sieci wodagowej
Lokalizacja: Wielud, ul. Fabryczna, dziatki nr ewid.: 20, 13/1, 5/@bkb nr 5
Inwestor: GMINA WIELWN, Wielun, PI. Kazimierza WIk. 1

Jedn. projektowa: Biuro Ustugowo- Projektowe ,AKTANna Nowakowska
98-300 Wiela, Os. Stare Sady 46/18

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy siestlochgowe] doprowadzage] wodt do
budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Raznej w Wieluniu. Projekty przytzy
wodochgowych g przedmiotem oddzielnych opracaofva

Podstaw opracowania$

a) umowa na wykonanie projektu budowlanego, zavadamedzy Inwestorem a p. Aan
Nowakowsla, witascicielem biura BU-P ,AKTE”, Wielu , Os. Stare Sady 46/18.

b) mapa sytuacyjno-wysokaowa w skali 1:500

c) warunki techniczne na wykonanie sieci wodgowej - pismo nr 272/7/1727/2008 z dn.
24.09.2008r.

d) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publiczreeg nr 15/08 z dn. 18.09.2008tr.

e) uzgodnienia z Inwestorem , wizja lokalna w texen

f) obowiazujace przepisy i normy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. Fabrygamell, 13 i 15 zaopatrywane s
obecnie w wod z lokalnych studni gbinowych. Scieki bytowe gromadzone sv zbiornikach
bezodptywowych i wywgone okresowo na oczyszczaldciekow w Wieluniu. Miejska sie
wodochgowa w150 zlokalizowana jest w pasie drogi powiapwul. Fabryczna, dz. nr ewid.
5/2.

W pasie drogi gminnej — dz. nr ewid. 20, zlokalizm& jest nagpujace uzbrojenie terenu:
« kanat sanitarny ks1000
- kabel energetyczny eWN

« stupy napowietrznej linii telefoniczne.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie na sieci wodgowej, ktra doprowadzdedzie wod
do budynkéw mieszkalnych nr 11, 13117, zlokaanych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu.
Projektowany wodoag zlokalizowany bdzie w pasie drogi gminnej i drogi powiatowe)j.

Tab. nr 1. Wiéciciele dziatek, przez ktore przebiega trasa siexocagowej.

Lp. Nr dziatki Imie | nazwisko Adres
1. 20, 13/1 |Gmina Wielw 98-300 WIELWN , PI. Kazimierza Wik. 1
2. 5/2 Powiatowy Zarzd Drog | 98-300 WIELWN , ul. Fabryczna 7

4. Zestawienie powierzchni.
Projektowana stewodochgowa stanowd infrastruktue podziemsa i nie ma wptywu na
zestawienie powierzchni poszczegoélnych element@esgaodarowania terenu, ktdre pozostaje

bez zasadniczych zmian.

5. Informacja o ochronie terenu obgtego inwestycj.
Zgodnie z decyzjo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmegplanowana inwe-
stycja znajduje sipoza zasigiem obszarow chronionych na podstawie przepis@shoonie

przyrody oraz poza strefami wymag@jmi szczegoélnej ochrony konserwatorskiej.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na éren objety inwestycja.
Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycjajdma st poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na teren inwestycji.

7. Istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.

Na terenie olgtym inwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego
Budowa sieci wodoggowej nie spowodujeadnych nowych zag¢en dlasrodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia jej aytkownikow.

Zgodnie z obowgzujacymi przepisami, dla projektowanego wodoagu NIE JEST WY-
MAGANE UZYSKANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
NA REALIZACJ E PRZEDSIEWZI ECIA.



| I. OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCI AGOWEJ.

1.1. Si€ wodocigowa.

Projektuje s} wykonanie sieci wodoagowej z rur cdnieniowych, kielichowych
PVC O90mm x 4,3mm; (SDR21j¢zonych na uszczefkCisnienie dopuszczalne: 1,00 MPa.
Tras; sieci wodocigowej pokazano narys. nr 1 - Projekt zagospmaania terenu”.
Diugos¢ sieci wodocagowej PVCO 90mm x 4,3mm : L = 180,50 m.
Wopigcie do istniejcej sieci wl50 (azbestocement) wykérza pomog zeliwnego tréjnika kot-
nierzowego DN150/DN80 z betonowym blokiem oporowa.,,nowym” wodocigu PVC
090mm zamontow@zasuve kotnierzowa, odcinajca DN80. Na istnigjcym wodocagu w150
zamontowa dwie zasuwy odcinage DN150 (po jednej na kdy kierunek). Schemat morita
wy wezta W1 pokazano na rys. nr 3. Kk z zasuw wyposg¢ w obudowve teleskopow i
skrzynle uliczma do zasuw. Skrzyrkzasuwy nalgy ,utrwali¢” w gruncie za pomagprefabry-
kowanej ptyty betonowej z otworem. Lokalizagasuw oznakowazgodnie polsk normy PN-
86/B-09700. Tabliczk,Z” z domiarami zamontow@ana stupku metalowym o wysos@ 1,5m .
Giebokas¢ utozenia rur wodoeaigowych: min. 1,5 m.

Na kazdym zatamaniu trasy sieci wodagbwej umidci¢ nalezy betonowe bloki oporowe.

Tab. nr 1. Zestawienie diugai poszczegodlnych odcinkéw sieci wodggowej

Odcinek | Srednica/materiat Dugosé [m] Uwagi
Przewiert pod dragpowiatowa
W1-W2 0 90mm PVC 27,30 Stalowa rura ostonow@d 193,7x5,6mm
L=17,0m

W2 —-W3 0 90mm PVC 72,40

W3 -w4 0 90mm PVC 63,30

W4 — W5 0 90mm PVC 4.60

W5 - W6 0 90mm PVC 12,90

2 180,50

1.2. Hydranty przeciwpazarowe
Na trasie projektowanej sieci wodagowej naley zamontowa dwa nadziemnezeliwne
hydranty przeciwpgarowe: HP1 i HP2érednicy: DN80 (PN10). Lokalizagjhydrantow poka-

zanonarysnrl.



Pokczenie hydrantu z sieciwykona za pdrednictwem trojnika DN80/80mm z zasaw
odcinajca DN8O i kolanem kotnierzowym KN ze stpp DN80. Sposob poaizenia hydrantu
pokazano na schemacie mamaym — rys. nr 4. Zasupwhydrantow nalery wyposay¢ w obu-
dowk teleskopow i skrzynke uliczra. Skrzynk zasuwy nalgy ,utrwali¢” w gruncie za pomagc
prefabrykowanej ptyty betonowej z otworem. Lokatigazasuwy hydrantu p.gonalezy ozna-
kowat zgodnie z polsknorma PN-86/B-09700. Tabliczk ,H” z domiarami zamontowa na
stupku metalowym o wysokoi 1,5m.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie olefym inwestycy warunki wodne dla projektowanej inwestygjilorzystne,
tj. do gkbokasci wykonywania wykopow nie wyspuja wody gruntowe.

Glebokas¢ przemarzania gruntu dla terenu badanosi h, = 1,0 m.

3. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

3.1. Kolizje z istniegcym kablem energetycznym eWN.

Na trasie projektowanego wodaggu wystpuje kolizja z istnigjca kablem energetycz-
nym eWN. Roboty ziemne w miejscu kolizji najavykonywa recznie, z zachowaniem szcze-
golnej ostranosci. Na czas prowadzenia rob6t mamaych odstongty kabel naley zabez-
pieczy przed uszkodzeniem i podwiési sposéb pokazany na zetonym schemacie. W miej-
scu skrzyowania przyacza z kablem eWN , na kabel nalaatazy¢ przepust dwudzielny z rur
PVC (AROT) dtugéci L=1,0m. Przy zasypywaniu wykopow, na trasie piegu kabla naley
utozy¢ folig¢ ostrzegawcz
Uwaga: Przed przysgpieniem do wykonywania przewiertu, wykon& RECZNIE rozkop

kontrolny w miejscu kolizji z kablem energetycznymeWN.

3.2. Kolizja z istniejagcym kablem telefonicznym.

Istniejacy kabel telefoniczny ufmny jest w bezpgednim gsiedztwie wodoeigu wl150.
Z uwagi na blisk jego lokalizacg, prace ziemne przy wykonywaniu wykopdw w miejsoalip-
czenia do miejskiej sieci wodagowej naley wykonywa recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostraznoéci. Na czas prowadzenia robdét momaych odstonity kabel telefoniczny naky za-
bezpieczy przed uszkodzeniem i podwiési sposdb pokazany na zetonym rysunku. Na
kabel natay¢ dwudzielra rure ostonova typu AROT osrednicy D=100mm i dtugai L=2,0 m.
W trakcie zasypywania wykopu, na wysé&io ok. 20 cm ponad kablem ui tasme ostrze-

gawca.



3.3. Kolizja z istniejgcym kanatem sanitarnym.
Na trasie projektowanego wodagu, w pasie drogi gminnej, wygtuje kolizja z
istniejacym kanatem sanitarnym ks1000, zdaym na gibokasci ok. 3,0m. Roboty ziemne w

miejscu kolizji naley wykonywa, z zachowaniem szczegolnej ostrasci.

UWAGA: Trasa wodogcigu , na dziatce nr ewid. 20, przebiega wzdiapowietrznej linii ener-
getycznej . Prace ziemne prziyyaiu sprztu mechanicznego naidg prowadzé z zachowaniem

szczegOlnej ostémosci.

4. PRACE W PASIE DROGI POWIATOWEJ — dz. nr ewid. 52 — ul. Fabryczna

Podhczenie projektowanego wodagu do istniegjcej sieci w150 wymaga wykonywania
prac w obgbie drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Wgkevca robo6t winien zapewni
bezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznydébszych w rejonie prowadzonych robot.
Przed przysipieniem do wykonywania sieci wodagowej Inwestor winien:

= uzyska& w Powiatowym Zargdzie Drog w Wieluniu decygjna zagcie pasa drogowego
— zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogawigmvniosku w sprawie zezwole-
nia na prowadzenie rob6t w pasie drogowymiaekabczy¢ projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu drogowego na czas trwania robot
= uisci¢ optat za zagcie pasa drogowego
= uisci¢ optat za umieszczenie w pasie drogowymadzenia niezwjzanego z funkcjo-
nowaniem drogi.
Przegcie poprzeczne przewodu wodggowego przez dreggoowiatowy nalezy wykona
metody PRZEWIERTU BEZ NARUSZANIA KONSTRUKCJI JEZDNI.
Przewod wodoaigowy naley umiesci¢ w stalowej rurze ostonowej o diugn L=17,0m isred-
nicy D=193,7mmx5,6mm. Kixe rury ostonowej uszczethmaterialem trwale plastycznym.
Komore przewiertowy nalezy zlokalizowa w pasie drogi gminnej (dz. nr 20), poza pasemidrog
powiatowej. Po zakicczeniu rob6t w pasie drogowym, nawierzehetiodnika oraz pozostaty
teren budowy doprowadzdo stanu pierwotnego. Przy zasypywaniu wykopu tzag:szcza
mechanicznie warstwami co 35cn,do uzyskania wskaika zagszczenia gruntu & 0,98.
Zakoczenie rob6t w pasie drogi powiatowe] nglegtost w PZD w Wieluniu wraz z kopi
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanegoochgu oraz z wynikami bada

wskaznika zagszczenia gruntu.



5. PROBY TECHNICZNE SIECI WODOCI AGOWEJ

Przed zasypaniem wykopéw zamontowany ru@cialezy podd& probie szczelnwi na
cisnienie 1,0 MPa , zgodnie z PN-70/E-10715. Bndlmzna uzné za pozytywa, jezeli cisnie-
nie w cagu 30 min. zostanie utrzymane bez zmian. Po unyskzozytywnej proby szczelka
calego wodocigu naley wykon& ptukanie i dezynfekej przewodéw 3% wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Czas przetrzyma#siadka dezynfekuacego w rurocgigu wynosé powinien
24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie powtoézgwukrotnie przed pobraniem prob do badkbo-
ratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznycphrzez Powiatow Stacg Sanitarno-
Epodemiologicza. Trzy kolejne badania potwierdzonéwiadectwami czystxi wody
spetniagcymi wymagania jak dla wody do picia oraz potrzgbgpodarcze pozwatgyzna siet

za czysi i wowczas mena podczye ,nowy” wodociag do istniegcej sieci.
6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie prace ziemne zaziane z budowwodocihgu naley wykonywa zgodnie z:
» warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecidechgowych
* warunkami technicznymi wykonania i odbioru rugggdw z tworzyw sztucznych
e obowigzujacymi przepisami i normami
» zachowaniem obowtujacych w tym zakresie przepisow BHP.
Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywaniawvbbét , Inwestor winien zago-
spodarowé zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z Znilawietnia 2001r. (Dz.U. Nr
62, poz. 628 z pi. zm.).

6.1. Wykonywanie wykopow

Dla zaprojektowanejrednicy przewodu naty wykona wykopy oscianach pionowych i sze-
rokosci dna B=1,0mSciany wykopu nalgy zabezpieczyprzed osuwaniem za pompszalunku
azurowego. Urobek z wykopu naleskladowa obok wykopu, z zachowaniem bezpiecznej od-
legtosci od kravedzi wykopu. Nadmiar ziemi natg wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwe-
storem. Nadmiar ziemi stanowi wiasddnwestora. Dno wykopu winno byéwne i pozbawio-
ne elementéw o ostrych kradziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nién@o

dopusci¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

6.2. Montaz przewodow wodocagowych.
Przewody sieci wodoggowej naley wykon& z rur kielichowych] 90 x 4,3mm PVC,

PN10; SDR21,dczonych na uszczejlgumows. Przewody sieci wodoggowej naley uktada



na podsypce piaskowej o gri$leo10 cm. W miejscach zatamania sieci pgleontowa beto-

nowe bloki oporowe.

6.3. Zasypywanie wykopow.

Przewody wodoagowe naley obsyp& piaskiem a do uzyskania grul$ai warstwy
przynajmniej 20 cm (po zagzczeniu) powsej wierzchu rury. Podsygk obsypk; piaskove
nalezy zag:szcz& recznie, rownomiernie po obu stronach przewoduwikonaniu obsypki
pozostaty wykop nalgy zasypywa ziemi pochodzca z wykopu, pozbawiankamieni i gruzu.
UWAGA: Zasypk wykopu w pasie drogi gminnej naleprowadz¢ mechanicznie warstwami,
z zagszczeniem co 30 cm na categlgbkasci wykopu, do uzyskania wskaika zagszczenia

gruntu réwnego 0,98, potwierdzonego wynikami lada

7 UWAGI KONCOWE.

1. Przed rozpoeziem robdt ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wyty-
czenie trasy sieci wedtug wspdaidnych X i Y.

2. Prace budowlano-moritawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

3. Po zakaczeniu rob6t montawych a przed zasypaniem wykopOw Inwestor zobhpany
jest zlect uprawnionemu geodecie wykonani@ventaryzacji powykonawczej wykonanej

sieci wodociagowe).

UWAGA: Zgodnie Rozporazeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007rprawie jako-
sci wody przeznaczonej do speia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61, poz. 417)
.Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wy-
maga uzyskania oceny higienicznej wkgiwego paistwowego powiatowego lub péstwo-
wego granicznego inspektora sanitarnego.”

W zwiazku z powyszym, WYKONAWCA zobowizany jest , PRZED ROZPOGZIEM
ROBOT, do uzyskania od Rstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pamgy

oceny planowanych do zastosowania materiatow dowyavodociagu.

Opracowata:

mgr irt. Anna Nowakowska



8.INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA PRACOWNIKOW

Wszelkie prace ziemne i moutave zwhzane z budowwodocihgu naley prowadzé

zgodnie z obowgizujacymi przepisami, a w szczegOkuob zgodnie z:
— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200w sprawie bezpiec#stwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzZNU47, poz. 401).

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych”

wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, GrzesyeKlimatyzacji; Warszawa 1996r.
— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di2ié& wrzeénia 1997r w sprawie ogolnych

przepisow bhp (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, p@850 z dnia 29 wrZaia 2003r. ).

Szczegbla ostraznos¢ nalery zachowa przy prowadzeniu wykopow wasiedztwie napowietrz-
nych linii: energetycznej i telefonicznej oraz ppypwadzeniu prac (przewietu) w pasie drogi
powiatowej.

Zgodnie z projektem wykopy natewykona jako wykop oscianach pionowych, o gboko-
$ci max 1,6m i aurowym umocnienigcian. Teren wokot wykopdw nalg zabezpieczyi
oznakowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wszelkie prace budowlane hafgowadzé
pod nadzorem osob uprawnionych, a pracownicy, ppzegstpieniem do realizacji robot, po-

winni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp.

Zgodnie z Ustaw,Prawo Budowlane” kierownik budowy ZOBOWFEANY JEST do
sporadzenia ,Planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia”, ktérego szczegdbtowy zakriesme
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08. 200®z.U. 151, poz. 1256).

Opracowata:

mgr irt. Anna Nowakowska
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