Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowdnych

Dla zadania: Rozwigzanie kolizji telekomunikacyjnej sieci TP S.A. z projektowang siecia
wodociagowa w Turowie gm. Wielun”

Lokalizacja Inwestycji: Turow gm. Wielun

Zamawiajacy: Gmina Wielun pl. Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wielun

1. Czes¢ Ogolna

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyaki@chniczna (ST) wykonania i
odbioru robét przebudowy linii TP S.A w Turowie wasob niekolidujacy z projektowanym
wodociagiem
1.2. Przedmiot i zakres robot obgtych ST.

W wymienionym obiekcie wykonywane bgda nastgpujace rodzaje robot:
Przebudowa w trzech miejscach ziemnej sieci kablowej o lacznej dlugosci — 200 m
- sie¢ rozdzielcza — 2,04 km/p

- sie¢ abonencka — 0,28 kmp

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Przed wykonaniem gléwnych prac taczeniowych nalezy doktadnie zidentyfikowa¢ kable ktore
beda podlegaty przetaczaniu.

1.4 Informacje o terenie budowy

Na obszarze objetym przebudowa znajduja sig sieci

- TP S.A

- Telekomunikacja Zwiazku Gmin Ziemi Wielunskiej

- Stara sie¢ wodociagowa

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na sie¢ Telekomunikacja Ziemi Wielunskiej, ktora w kilku
przypadkach pokrywa sig z sieciag TP S.A.

1.5 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy
oraz nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacj¢ projektowa

* Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot

1.6 Zabezpieczenie intereséw 0s0Ob trzecich

Wykonawca odpowiada za cato$¢ obiektéw, urzadzen oraz sieci nad i pod ziemnych
znajdujacych si¢ na terenie placu budowy i zobowiazany jest do ich zabezpieczenia przed
uszkodzeniami w trakcie wykonywania robét.



1.7. Ochronasrodowiska.

Wykonawca musi znaé i przestrzega¢ obowiazujace przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie dziatania majace na celu stosowanie przepisoOw i norm ochrony
srodowiska na placu budowy, oraz bgdzie unika¢ uszkodzen i uciazliwos$ci dla 0sob trzecich, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych uciazliwosci
powstajacych w nastepstwie wykonywania robot.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

W czasie wykonywania robot Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczego6lnosci:

- Dopuszcza¢ do pracy wylacznie pracownikoéw posiadajacych odpowiednie przeszkolenie.

- Zabezpieczy¢ pracownikom odpowiednig odziez i sprzgt ochronny.

- Zadbac by praca nie byla wykonywana w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

W czasie przedmiotowych prac istnieje nikle prawdopodobienstwo wywotania pozaru niemniej
jednak wykonawca jest zobowiazany utrzymywac¢ wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy na placu budowy oraz przynaleznych pomieszczeniach i urzadzeniach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w
rezultacie wykonywania rob6t, lub przez zatrudnwnpracownikdw.

1.9 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami.

2.0. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowe;.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig zastosowanie materiatow zastepczych

pod warunkiem:

— Zapewnienia c@ajmniej parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;j

- Uzyskania zgody gestora sieci (TP S.A.).

Wszystkie wbudowane materialy musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie Polski.
Materiaty, wyroby i1 urzadzenia, dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjnymi, itp. Jako$¢ materialdéw okreslonych w dokumentacji projektowej musi
by¢ zgodna z nizej wymienionymi normami.

2.2. Transport i przechowywanie.

Na czas przemieszczenia z punktu zaopatrzenia na budowe materiaty winny by¢ odpowiednio
zapakowane, aby nie nastapity zadne uszkodzenia tak pod wzglgdem sprawnosci jak i
estetycznego wygladu. Dostawa materiatow na budowe powinna nastapic¢ po uprzednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia musza by¢ zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b nieupowaznionych i zabezpiecza¢ materiaty przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca winien zwroci¢ uwagg na sposob przechowywania okreslony dla poszczegdlnych
materiatow a w szczegolnosci:

— Temperatura

— Wilgotnos¢

— Spaob utozenia

2.3 Materialy



- Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

- Kable
Nalezy stosowac kable typu: XzZTKMXpw wg ZN-95/TP S.A:029.

Pojemnosci kabli i ich lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Kable powinny by¢
dostarczone na plac budowy na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sa w PN-D-
79353. Na jednej z tarcz begbna powinna by¢ przymocowana tabliczka, na ktérej powinien by¢
podany typ kabla, jego dtugos¢, cigzar oraz producent.

- Folia

Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac foli¢ kalandrowana z
uplastycznionego polichlorku winylu, koloru zéttego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 30 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania ZN-96/TPSAQ025.

- Rury ochronne

Do budowy przepstow kablowych pod drogami nalezy stosowa¢ rury RHDPE (110/6,3
mm)spetniajace wymagania ZN-96/TPSAQ17 lub stalowe

2.4 Wariantowe stosowanie materialow
Dopuszcza si¢ w przypadkéw zmiany technologii wykonywania przejs¢ poprzecznych pod
drogami zastosowanie rury stalowej zamiast propeateej rury HDPE.

3. Sprzet
Do budowy nalezy stosowac:
- koparke jednonaczyniowa
- ubijak spalinowy,
- urzadzenie przeciskowe lub przewiertowe
- w miejscach zaggszczenia sieci oraz trudnodostepnych topaty.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, jakie nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ przewozonych materiatow. Przystepujacy do budowy powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowytadowczego lub innych §rodkow
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5.0. Ogolnewymagania dotyczace robot.

5.1. Zalozenia ogdlne

Przebudowg nalezy wykonywac zachowujac nastepujaca kolejnos¢:

- wybudowanie nowych odcinkow linii kablowej w trasie nie kolidujacej z wodociagiem,

- wykonanie podiaczenia nowych odcinkow linii z istniejacymi.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST, normami i przepisami
budowy oraz zaleceniami TP S.A.

5.2. Trasy kabli

Trasy projektowanych odcinkéw linii kablowych powinny by¢ wytyczone przez stuzbg

geodezyjna na podstawie uzgodnionego w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji planszy zbieycz



kolizji, korzystajac z wspotrzednych lub domiaréw zamieszczonych w Dokumentacji
Projektowe,;.

5.3. Rowy kablowe

Rowy kablowe powinny by¢ kopane r¢cznie. ROw nie moze by¢ plytszy niz 80 cm, a jego
szerokd¢ uzalezniona jest od rodzaju gruntu, ale nie mniej niz 40cm.

5.4. Ukladanie kabli

Odcinki kabli moga by¢ uktadane recznie lub za pomoca sprzgtu. Zastosowana technologia
uktadania kabli w ziemi powinna zapewni¢ wlasciwe utozenie kabli oraz nieuszkodzenie innych
urzadzen podziemnych, do ktérych uktadane kable sig zblizaja lub si¢ z nimi krzyzuja. Kable w
ziemi powinny by¢ uktadane bez naprgzen z falowaniem 0,3% ich dtugosci. Przy zmianie
kierunku trasy linii kablowej promien gigcia kabla moze by¢ mniejszy niz 13-krotna jego
srednica zewngtrzna. Gleboko$¢ rowu powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm. W przypadku
gruntu nie przepuszczajacego wode, kabel nalezy uktada¢ na 10cm warstwie podsypki piaskowe;j
a pdzniej przysypac przynajmniej 10 cm warstwa piasku. Pozostata cze$¢ rowu kablowego
zasypac¢ gruntem rodzimym zaggszczanym warstwami grubosci 20 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu, badany wg BN'2/893201, powinien wynosi¢, co najmniej 1,0 dla trasy kabli przy
drodze (komory przewiertowe) i co najmniej 0,97 pibeeadroga.

5.5. Zapasy kablowe

Podczas uktadania kabla nalezy pozostawi¢ nastgpujace zapasy:

przy ztaczach po 2 m z kazdej strony ztacza przy przepustach kablowych po 1,5 m z kazdej strony
przepustu.

5.6. Oznaczenie przebiegu kabli

W dokumentacji powykonawczéhii kablowej powinny by¢ umieszczone wspotrzedne lub
domiary pokazujace przebieg kabla i lokalizacj¢ ztaczy. Zwymiarowanie powinno by¢ wykonane
do istniejacych w terenie odcinkow statych lub do stupkdéw oznaczeniowych ustawionych w
czasie budowy linii kablowych.

5.7. Skrzyzowania z drogami

Pod drogami nalezy wykona¢ przewierty lub przeciski bez naruszania nawierzchni drogi rurami
HDPE lub stalowymi na glebokosci 1,0 m od nawierzchni jezdni. Przepusty kablowe powinny
by¢ wykonywane prostopadle do jezdni z dopuszczalna tolerancja 15°.

5.8. Ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznyim

Kable uktadane bezposrednio w ziemi na calym swym przebiegu powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi przez ulozenie nad nimi ta§my ostrzegawczej w kolorze
z6ttym z napisem ,,Uwaga kabel" umieszczonej w potowie glgbokosci utozenia kabli.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Sprawdzenie materialow
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z

wymaganiami norm lub dokumentéw arazodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami
technicznymi wydawanymi przez TP S.A.

6.2. Sprawdzenie wymiaréw elementow linii



W celu stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy sprawdzic:
- domiary poprzeczne i wzdhuzne linii do punktow przedmiarowych,
- glebokosci utozenia kabli,

6.3. Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan
Polega na pomiarze tasma miernicza odlegtosci poziomych kabli od przeszkod terenowych oraz

ich prawidlowosci zabezpieczenia mechanicznego.

6.4. Sprawdzenie ochrony kabla przed uszkodzeniamechanicznymi
Polega na sprawdzeniu utozenia nad kablami taSmy ostrzegawczej, jej szerokosci i odleglosci od

kabla, oraz na sprawdzeniu utozenia nad ztaczami kablowymi przykryw betonowych.

6.5. Sprawdzenie parametrow elektrycznych linii
Nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary linii na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i BN-
76/898417:

- pomiar kabli na przerwy i zwarcia migdzy zytami,

- pomiar rezystancji izolacji zyt i oston ochronnych,

6.6. Ocena wynikéw badan
Przedstawione dodbioru telekomunikacyjne linie kablowe nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z

wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daly dodatni wynik.
Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar Robot

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla telekomunikacyjnej linii kablowej jest I km (kilometr), | m (metr) lub 1

szt. (sztuka).

8. Odbior Robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa przebudowy kablowej miejscowdjtalekomunikacyjnej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elenvetiblowej linii telekomunikacyjnej,
- wykonanie rowéw kablowych



- zdemontowanie kolizyjnych elementéw kablowej ltglliekomunikacyjnej,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- zasypanie rowow kablowych wraz z zaggszczeniem,

- przeprowadzenie prob i uruchomienie przebudowatigah

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezypragbiegu linii kablowych.

10. Przepisy zwigzane
1. ZN-96/TPSA017 Rury kanalizacji Wtnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i

badania.

2.PN-D-79353 Bebny kablowe.

3. PNE-05100 Elektroenergetyczne linie napowiett2rojektowanie i budowa.

4. ZN-95/TP S.A:029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powltoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

5. ZN-96/TPSA025 Tasmy ostrzegawcze o ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

6. ZN-96/TPSA026  Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
7. PNB-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych.
Piasek.

8. BN-76/898417 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejsco@golne wygania.

9. BN-78/898412/01 Ztacza. Ogdélne wymagania i badania.

10. BN-89/898418  Telekomunikacyjne liakablowe dalekosi¢zne. Ogolne wymagania i
badania.

11. ZN-96/TPSA004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. 10.2. Inne dokumenty
12. Zarzadzenie Ministra Laczno$ci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Zalacznik pn. ,,Wytyczne o
ochronie linii 1 urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddzialywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego"

13. Zarzadzenie Ministra L.acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania
ptynéw lub gazéw w razie zblizenia lub skrzyzowania (Monitor Polski Nr 13 p6z. 94)

14. Zarzadzenie Ministra L.acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdhuz drog publicznych, wodnych, kanatow oraz w poblizu
lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadaé
(Monitor Polski Nr 13 p6z. 95.4)



