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1 Cze&é ogolna
1.1 Nazwa zamowienia

Przebudowa sieci wodagjowej wraz z przyczami we wsi Turéw, gm. Wiefu

1.2 Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem robét jest przebudowa sieci woatpmivej wraz z przyiczami we wsi Turéw,
gm. Wielw.
Projekt budowlano — wykonawczy obejmuje wykonanie:
1. Sieci wodocigowej z rur PVC (1 MPa)
- @110 mm — L = 2850 mb
-@90mm-L=81mb
taczna ditugéc sieci @0 i 110 mm wynosi L =2931 mb
2. Przewiertu pod dragura stalova @200mm — 188 mb
3. Przewiertu pod dragnha przyhczach rug stalova @100mm — L = 365 mb

4. Uzbrojenie na sieci rozdzielczey:
- zasuwy klinowe owalne kotnierzowe @100 mm?7 Skt.
- zasuwy klinowe owalne kotnierzowe @80 mm -s28

- hydranty p.pa. nadziemne @80 mm z kolanami 9e stopk — 22 szt

Na przyhczach wodoaigowych @40 i @50 mm przewiduje ¢siwykonanie opasek do

nawiercenia z zasuwami.

6. Przyhcza domowe z rur PE (1 MPa):
@40 x 3,7mm — L = 2269 mb
@50 x 4,6mm =L =125 mb
taczna dhugéc przylaczy L = 2394 mb
llos¢ przylaczy = 133 szt

7. Wezty wodomierzowe montowane w budynkach i studziehkarzewidug monta:
- wodomierzy JS @20mm
- kolan zaciskowych,
- zaworow kulowych @25 i 32mm

- zaworu antyskaniowego @25 mm,



1.3 Roboty tymczasowe i towarzyszce
Do robot towarzysgeych inwestycji naley:
- wytyczenie trasy sieci z przyglzami oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- urzadzenie placu budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Projektowany wodogp zlokalizowany bdzie w dziatkach os6b prywatnych w pasach drég
gminnych oraz przechodzbedzie przez drogi powiatawi gminne.

Wodochg kexdzie s¢ krzyzowat z sieci energetyczsy kanalizacyjn, kablem telefonicznym,
Roboty naley wykonywa zgodnie z uzgodnieniami oktenymi w projekcie oraz sztak
budowlar.

Przegcie pod drog powiatows nr 4509E i 4507E wykordazgodnie z decyzjPZD w Wieluniu z
dnia 10.07.2008r.

1.5 Organizacja robot, przekazania placu budowy
Przekazanie placu budowy przez Inwestora wykonawopecngci inspektora nadzoru napi
w terminie wynikajgcym z umowy. Inwestor przeka wykonawcy dokumentacje technigzto

wykonania zadania.

1.6 Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu Wwydgrzez
wybudowanie ogrodze tymczasowych, oznaczenie pi&gj oznakowanie terenu budowy,
zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzerierszt zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odbnej zaptacie i winien liywliczony w ceg umowra.

1.7 Ochronasrodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest @aizzany stosowaprzepisy dotycace
ochrony srodowiska naturalnego. Naie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wiasndgci spotecznej a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastpstwie jego sposobu dziatania.

1.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca ma obowrek zadbé& aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawegpewni urzdzenia zabezpieczaje,

socjalne, sprg i odziez ochronma. Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony
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przeciwpaarowej. Materiaty, spkg zlokalizowane bda na wydzielonym terenie i

zabezpieczone przed dgsem osOb postronnych.

1.9 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowzany jest przedstawi Inwestorowi projekt zagospodarowania placu
budowy. Zobowizany jest do utrzymania w czystd terendw prywatnych i publicznych przy

wykonywaniu robot.

1.10 Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegolnikopy przed dogpem o0s6b
postronnych.

Wykonawca zapewni ktadki, prZeja dla os6b trzecich a tak uzyska odpowiednie

uzgodnienia na zegia pasa drogowego.

1.11 Nazwy i kody
45.23.21.50 — 8 roboty w zakresie rurcgyow do przesytu wody.

2 Wymagania dotyczce materiatdow budowlanych

Materiaty wyte do budowy sieci wodaggowej powinny by dopuszczone do powszechnego
obrotu, powinny spetni@aPolskie Normy i posiadaaproba¢ techniczna do stosowania w
sieciach wodoaigowych.

Transport, przechowywanie rur PCV powinien odb§\sia zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudog/materiaty odpowiadaty wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do budowy sieci wodoggowej zastosowano napujace materiaty :

- rury PVC, PN 104czone w kielichach na uszczelki,

- rury PE, PN 10 na przygzach do budynkdéw

- zasuwy odcinagezeliwne, kotnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnajigkkim klinem
uszczelniajicym,

- hydranty przeciwparowe dn — 80mm typu nadziemnego,

- wodomierze skrzydetkowe, dn 20mm, przed i za vmo@ozem zawory odcingge kulowe, za
drugim zaworem odcinagym po stronie instalacji zawér antyskaiowy Danfoss typ EA251.

- ksztattkizeliwne wodocigowe, PVC, PE.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiattapuszczenia do obrotu i atesty higieniczne

do stosowania w sieciach wodggowych.



3 Wymagania dotycace sprz:itu

Przy wykonaniu robét przewidywane jestyaie nastpujacego sprztu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharek,

- wiertnic do wykonywania przeciskéw rur pod tenenetwardzonym, elektronagdzi, narzdzi.
Wykonawca zobowizany jest do ktywania sprztu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robdét.

Sprzt uzyty do wykonywanych robot powinien &yizgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Sprzt powinien by w dobrym stanie technicznym i posiédiokumenty dopuszczgge do jego

uzytkowania.

4 Wymagania dotycace srodkdw transportu

Wykonawca zobowizany jest do zycia srodkow transportu materiatow nie wptywaych
niekorzystnie na stan i jakotransportowanych materiatow.

Dotyczy to w szczegdlrigoi transportu rur z PVC.

Rury powinny by transportowane zgodnie z instrukcja producenta.

Przew0z rur w miar mazliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezone
wieczkami uniemgliwiajacymi zabrudzenia ich witrz.

Rury powinny by podparte na catej ich diugm, wysoka¢ podkiadek powinna uwzglnia

wysokas¢ kielichdw.

5 Wymagania dotycace wykonywania robot

Wykonawca zobowizany jest prowadziroboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
wymogami specyfikacji technicznej, oraz przepisahp i p.pa.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtiowe wytydee trasy sieci wodoggowe] z
przylaczami przez uprawnionego geaglet

5.1. Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodoggu naley wykona zgodnie z projektem.

Nalezy zachowa& minimalne odlegtéci osi rurocagow od:

- budynkéw niepodpiwniczonych — 3,0m

- budynkéw podpiwniczonych - 2,5m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 1,0m

- stupéw - 2,0m

- drzew - 2,0m

Dopuszcza si usytuowanie przewodu w odlegid mniejszej od podanych pod warunkiem

wykonania robo6t, metoda przewiertéw w rurze ochgjnn



5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod budow wodochgu przewidziano prowadzimechanicznie przyayciu koparki.
Wykopy przewidziano wykortajako waskoprzestrzenne gianach zabezpieczonychuaowo i
jako szerokoprzestrzenne.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonywaneda w poblizu istniepcych drég, budynkow, drzew i
innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi
linlami energetycznymi wykopy prowadzsposobemegcznym.

Wykopy prowadzone sposobemcznym o gébokasci powyzej 1,0m zabezpieczy przez
odeskowanie.

Odeskowanie wykortazgodnie z norma BN —83/8836-02.

Zasypka rurocigu do wysokéci 30cm nad wierzch rury<czna gruntem piaszczystym i dalej
do wysokdci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni

Powyzej 50cm przykrycia zasypk mazna prowadzi przy wyciu lekkiego spretu
mechanicznego.

W przypadku pojawienia siw wykopach wody, szczegOlnie podczas prac w czdsgzczu
przewiduje st wypompowanie wody przyayciu przewagnych pomp spalinowych.

5.3. Montaz przewodow wodocagowych

Montaz przewodow wodoaigowych naley wykona zgodnie z ,Instrukcja wykonania i odbioru
zewrgtrznych przewodéw wodogigowych PCV.

Pokczenia rur PCV wykoriaprzy pomocy kielichéw i uszczelek gumowych.

W celu uniemealiwienia wysunecia bosego kaca rury PCV z kielicha na wszystkich
zatamaniach, kolanach, tukach, tréjnikach, zasuwachydrantach p.po zaprojektowano
betonowe bloki oporowe wg rys. szczego6towego.

Na istnieacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnytytujacych st z projektowan
siech wodochgowa i przylaczami naley utozy¢ rury ostonowe dwudzielne AROT o
diugasciach 4m tj. po 2m z Kalej strony krzyujacego st wodochagu.

Montaz uzbrojenia sieci wodoggowej wykong przy pomocy ksztaltek zeliwnych
kotnierzowych.

Zmontowane odcinki 200- 300m najezasypé warstwa piasku grulsoi 30cm z wyjtkiem
weztdw pohkczeniowych i uzbrojeniem sieci.

Przygotowany w ten sposob odcinek ruagci naley podda probie na cinienie 1,0 MPa.

Proke cisnieniowa rurocigu wykona zgodnie z PN —64/B- 10115.



Wynik proby jest pozytywny, jeli w przecagu 30 min. nie zauwy sic spadku cinienia
powyzej 0,01 MPa na kale 100mb przewodu i nie ma przeciekOw naag@#niach rur i
armatury.

Ze wzgkdu na widciwosci rur PCV naley unika ich montowania w temperaturze pzaji0°C.

Po nocnych przymrozkach najepoczeka az temperatura podniesiegegpowyzej + 5°C.

6 Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole 6tpljakasci robot i zastosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni system kontrolgdzie prowadzit pomiary, badania materiatow i roldt
czgstotliwoscia gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Badania, pomiary, préby szczekao rurocagow naley przeprowadz&a zgodnie z wymogami
norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwesti@go.

Wykonawca zobowzany jest prowadzi dokumentacje budowy i udeghiat ja do wghdu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Kontrole, odbior robot naly wykonywa: w oparciu o:

- PN — B — 10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

- PN — B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczaoibrojenia na przewodach
wodochgowych.

- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatagci wodocigowych z PVC i PE wydana
przez producenta rur np. Wavin Metalplast — Buk.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bwtkmych.

Proke cisnieniona wodocagu wykona zgodnie z PN — 64/B — 10115.

Zamontowane odcinki sieci diugm 200 — 300 m nalgy zasypa warstwa piasku gr. 30 cm z
wyjatkiem weztéw pohczeniowych i uzbroje na sieci.

Przygotowany odcinek ruragju podda probie na cinienie 1 MPa.

Wynik proby jest pozytywny, i w ciagu 30 min. nie b&dzie spadku énienia powyej 0,01

MPa na kade 100 m przewodu i nie wyglia przecieki na paiczeniach rur i armatury.

7 Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot.

Inwestycja rozliczanadazie kwot, zawar w umowie wynikagca z przetargu na wykonanie

sieci z przydczami.
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W przypadku wysipienia ewentualnych robot dodatkowych, ich zakmearunki wykonania

powinien uzgodrd wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru in@rskiego.
Ewentualne roboty dodatkowe powinnyljokonane i udokumentowane

w ksiazce obmiaréw przez kierownika robdét.

8 Odbior robot budowlanych

W przewidzianej inwestycji wyspowa beda nastpujace rodzaje odbioréw:

8.1. Odbiory robot ulegapce zakryciu lub zanikajace
Kazdy odcinek sieci, przytze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udzialespektora

nadzoru inwestorskiego, odbiér ten powinie pgtwierdzony protokotem.

8.2. Odbior koncowy.

Odbior kaicowy naley przeprowadzi w trybie i zgodnie z warunkami oltenymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych.

Na odbidr wykonawca jest zobagany dostarcaynastpujaca dokumentacje:

- protokoty odbiorow cgsciowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych maberiat

- dokumentacje powykonawgz naniesionymi zmianami

- pozytywny wynik bad&é wody wykonanej przez PSSE.

- dziennik budowy z wpisami kaowymi

- oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestyeggodnie z projektem, sztawk

budowlana i przepisami Prawa Budowlanego.

8.3. Odbidr po okresie ekojmi

Pod koniec okreswkojmi Inwestor organizuje odbior ,,po okresiajmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Inamest

Polega on na ocenie wykonanych robot azanych z usugciem wad stwierdzonych przy

odbiorze kacowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w slegwarancyjnym.

9 Rozliczenie robot
Rozliczenia obejmujnastpujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzygze,

- roboty budowlane i instalacyjne gtg zawarg umowa.



10 Dokumentacja odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje opracowato Biuro Ustug InwestycyjnychVieluniu, ul. Akacjowa 17.
Dokumentacja obejmuje:

1. Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodmgmwej z przydczami dla wsi Turow.
2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru tob6

Inwestor przekze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentaciji.

Jednostka autorska dokumentaciji projektowej i sfilkagji technicznej jest Biuro Ustug

Inwestycyjnych w Wieluniu.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystamastpujacych materiatow :

- Instrukcja wykonania i odbioru robét dla siecuz PCV i PE firmy WAVIN

- PN-B-10725 Wodoagi. Przewody zewtrzne. Wymagania i badania.

- PN-86/B—09700 Tablice orientacyjne do oznaczaenmojenia na przewodach
wodocigowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci woidgowych — zeszyt nr 3 COBRTI ,Instal”

Uwaga: Rurockgi i armatura do budowy sieci z pragkami powinny posiada wazna
APROBATE TECHNICZNA oraz atesty i opinie higieniez®.Z.H.



