OBLICZENIA

do projektu przebudowy zewn. sieci wodoggowe]

we wsi Turéw ,gm. Wielua

Spis_treci :

1.

2.

Okreslenie zapotrzebowania wody
Obliczenie hydrauliczne sieci
Okreslenie wymaganego énienia dyspozycyjnego

Dobér wodomierza dla typowej zagrody



OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo - gospodarcze

W oparciu o rozporglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002smrawie okréenia
przecetnych norm zuaycia wody, obliczono zapotrzebowanie wody dla wsiow w ilosci:

Qsrd = 102,0 n¥d
Qmaxd = 129,0 riid
Qmaxh = 12,0 rfih
Qs=33l/s

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony przeciwpgarowej

Zgodnie z norm PN — B — 02863 i PN — B — 02864 — ,Przeciw@mwe zaopatrzenie
wodne” dla liczby mieszkacow do 5000 zapotrzebowanie wody do zetnanego gaszenia
pazaru wynosi 10l/s (36 fh) przy nominalnym éhieniu wylotowym 0,2 MPa.

Pobdr wody z sieci wodagyowe] odbywa si¢ bedzie z hydrantow nadziemnych @ 80 mm
rozmieszczonych na sieci w og¢isach do 150 m w terenie zabudowanym.

Wymagana wydajn@ wodochgu wiejskiego w czasie trwania jaru:

Q=Qp.pa+0,15xQg

Q=10,0+0,15x 3,3=10,51/s

. OBLICZENIA HYDRAULICZNE SIECI

1. Dane wyjciowe
- zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodareze3,3 I/s
- zapotrzebowanie wody na cele ochrony p.p = 10,0 I/s
- uktad sieci: obwodowy (piécieniowy)
- rury PVC kielichowe wodoggowe @110 mm
- wymagana wydajrié wodochagu w czasie trwania garu:
Q=105I/s
2. Obliczenie hydrauliczne sieci dla rozbioru wody p.pz
nr odc. Q I d w R RxI Uwagi
- /s m mm m/s daPa/m daPa -
Odcinek sieci Hydrant HPO —qgjie Turow
| 105 | 1188 | 110 | 1,35 18,0 | 21384

AHo = 21,4 msw

Odcinek sieci Hydrant HP14 —agje Turow

| 105 | 880 | 110 | 1,35 | 18,0 | 1584(

AH14 = 15,8 msw
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lIl. OKRE SLENIE WYMAGANEGO CI SNIENIA DYSPOZYCYJNEGO

1. Dane wyjsciowe

- rzedne terenu ggia wody (hydroforni) : Htu = 194,50 m m npm
- rzedna terenu hydrantu HP-0 : Hto = 184,00 m npm
- rzedna terenu hydranu HP-14 5= 199,20 m.n.p.n
- istn. cknienie dyspozycyjne w hydroforni:
Hdmin = 32 msw
Hdmax = 42 msw
- wymagane géhienie dyspozycyjne (wylotowe) hydrantu: -+ 20 msw
- strata dinienia w sieciAHo = 21,4 mswAH4 = 15,8 msw

2. Wymagane cknienie dyspozycyjne w hydroforni

2.1.dla hydrantu HP — 0

Hd = Hto - Htu +AH0 + Hdh
Hd =1840-1945+ 214+ 20,0 =309 msw

2.2.dla hydrantu HP — 14

Hd = Htl4 - Htu +AH14 + Hdh
Hd =1992-1945+158+ 20,0 =405 msw

Wymagane énienie dyspozycyjne na wagiu z hydroforni dla najniekorzystniej
potozonego hydrantu HP — 14 wynosi Hd = 40,5 msw i zeavi® w przedziale istn. énien
dyspozycyjnych w hydroforni:

32,0 <40,5 <42,0 msw

Eksploatacyjna wydajré ujecia wody TUROW wynosi 40 fh

Ponadto siewodociagowa w Turowie paiczona jest obwodowo z sigav Kurowie oraz z
siech w Wieluniu, a zatem parametry eksploatacyjedalkorzystniejsze z punktu widzenia
przeciwpaarowego zaopatrzenia wodnego wsi Turow.

IV. DOBOR WODOMIERZA DLA TYPOWEJ ZAGRODY

1. Okreslenie sumy rownowanikéw rozbioru wody:

Umywalka: 2x0,33=0,66
Dolnoptuk: 1x0,50=0,50
Zlewozmywak 1x1,00=1,00
Wanna 1x1,00=1,00
Zawor czerpalny: 4 x 1,00 =4,00
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2. Okreslenie miarodajnego rozbioru wody

g=02x,/N +kxN
= 0,2x,/ 716 +0,002x 716 = 054+ 002= 056 m*/h

3. Miarodajny przeptyw przez wodomierz:

Q=36xq
Q =3,6 x 0,56 = 2,02 fth

4. Dobor wodomierza

- przyjeto wodomierz skrzydetkowy typu JSW o wielco
dn =20 mm

Qn=5,0 Mh
Qgr=1,6 mh
Qmin = 0,1nVh

5. Opér wodomierza

Hwod = @ X d =0,4x (2,02§= 1,63 msw



