TREBSC PROJEKTU

1. Opis techniczny
2. Obliczenia
3. Przedmiar robot

4. Rysunki



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy zewn. sieci vdmciagowej
we wsi Turéw, gm. Wielua

Spis_tresci :

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zagospodarowanie terenu

4. Uzasadnienie celowii inwestycji

5. Koncepcja przebudowy sieci i przyczy

6. Zakres opracowania

7. Rozwhpzanie techniczne zewn. sieci wodagowej
8. Rozwhzanie techniczne przyczy wodocagowych
9. Technologia i organizacja roboét

10. Uwagi kacowe



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jesfegt@rzebudowy zewstrznej sieci
wodochgowej we wsi Turow, gm. Wiefu

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania S

1. Zlecenie Inwestora

. Uzgodnienie zaf@n projektowych z Inwestorem.

. Matryce mapy sytuacyjno — wysgkmwej

. Decyzja nr 3/08 z dnia 11.04.2008 r o ustaldéwkalizacji inwestycji celu publicznego

. Inwentaryzacja terenu w zakresie niglttym do projektowania.

. ,Zaopatrzenie w wad kanalizacja wsi” A. Szpindor, W-wa 1992 r.

. \Warunki techniczne wykonania i odbioru ruegow z tworzyw sztucznych”

- P.KT.S.G.G.i K, W-wa 1996r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru si@odochgowych — zeszyt 3 — wymagania

techniczne COBRTI ,Instal, W — wa 2001r.

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczn@02r w sprawie okigenia
przygtych norm zaycia wody (Dz. Ustaw nr 8 poz. 70)

10. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. Ustaw nr 121
poz. 1139).

11. PN-B — 02863 Przeciwparowe zaopatrzenie wodne — zasady obliczania zaglmiwania na
wod do celdéw przeciwpmmrowych do zewgtrznego gaszenia paru.

12. Katalogi techniczne elementéw wodgowych firmy WAVIN — METALPLAST - BUK

Nooapr~,WwWN

o

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wies TurOow potaona jest w gminie Wielu przy drodze powiatowej Wielu— Parcice —
Wieruszow.

Teren rowny , zabudowa zwarta, 145 zagrod gospkitér, OSP, Budynek Szkoty, Sklep,
Hydrofornia, Kagcioét.

Teren wiejski uzbrojony w stewodochgowa z przyhczami, sié kanalizacji sanitarnej

z przyhczami, kable telekomunikacyjne i energetyczne.

Zaopatrzenie wsi w wadz wilasnego wcia z hydroforma oraz obwodowo z g¢ w Kurowie i
Wieluniu.

Odprowadzeniesciekdw sanitarnych z terenu wsi Turéw rueggem ttocznym do Miejskiej
Oczyszczalni w Wieluniu.

IV. UZASADNIENIE CELOWO SCI INWESTYCJI

Istniejaca si€é wodochgowa eksploatowana jest ponad czterdzikat.

Sie¢ wodochgowa obwodowa z rur azbestowocementowydzdnych na nasuwki Simplex oraz
kotnierze Gibault.

Przylcza wodocigowe z rur stalowych ocynkowanych zaizolowanygmtgbitumiczra Denso.
Sie¢ w duzym stopniu zuayta, przyhcza skorodowane, a pojawdee st przeciekiswiadcz o
stanie awaryjnym systemu doprowadzajgo wo@ do odbiorcéw.

Powyzszy stan techniczny sieci wodegowej i przyhczy uzasadnia konieczftojej przebudowy.
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V. KONCEPCJA PRZEBUDOWY SIECI | PRZYL ACZY

Zgodnie z zalgeniami Inwestora przgfo koncepa przebudowy istniecej sieci i przydczy
wodochgowych polegajcej na realizacji nowej sieci i pragizy w bezpérednim gsiedztwie
sieci | przyhczy pozostawionych w ziemi.

Taki sposob realizacji zadania pozwoli na utrzyrearigtosci dostawy wody dla odbiorcow.

W koncepcji przyto nowa sie¢ wodocagowa z rur PVC kielichowych na dopuszczalnencenie
robocze 1,0 MPa, oraz nowe prayta wodocigowe z rur polietylenowych na dopuszczalne
cisnienie robocze 0,6 MPa.

VI. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem niniejszego opracowaniactibj
1. Zewrxtrzng sie¢ wodochgowa
2. Przyhcza wodocigowe

VII. ROZWI AZANIE TECHNICZNE ZEW N. SIECI WODOCI AGOWEJ

1. System i zagQ sieci

Zaprojektowano zewitrzng sieZ wodochgowa obwodowa (piercieniowg) obejmupca swym
zastgiem obszar wsi Turéw.

2. Przebieq sieci

Zaprojektowano siewodochgowa ztozom z:

- sieci magistralnej

- odgatzien

Projektowana sie magistralna przebiegabedzie z zasady réwnolegle do istaiggj sieci od
granic wsi tj. w kierunku na Kurow i kierunku na &Un.

Przebieg sieci w chodniku, w dziatkach oraz pi@ach przez dragutwardzon.

Szczegoty podano na planach zagospodarowania sieci.

3. Rurociaqi i uzbrojenie

Zaprojektowano zewgtrzng sie¢ wodochgowa z rur PVC dinieniowych kielichowych o
nominalnym cinieniu pn = 1,0 MPa firmy WAVIN METALPLAST — BUK.

Uzbrojenie sieci stanowizasuwyzeliwne kotnierzowe, oraz hydranty nadziemne.

Zasuwy zostanwyposaone w obudowy i skrzynki ulicznesliwne.

Podiaze pod zasuwy i hydranty nalewzmocné warstwy chudego betonu.

Hydranty nadziemne wypogane zostam w zasuwy, ustawione na kolanach stopowych i
obsypane mieszaakwirowo — piaskow dla swobodnego odptywu wody znad grzybka hydrantu
po jego zamkKniciu.

Armatura sieci wodoggowe] powinna b§ oznakowana za pom@cjednolitych tabliczek
orientacyjnych wg. PN-B-09700.

4. Zagkbienie i spadki sieci

Zagkbienie i spadki projektowanej sieci podano na jofi podhinych sieci.

5. Odgakzienie sieci

Zaprojektowano stemagistrala na ktorej przewidziano odgaienie w kierunku bocznej ulicy
zamkngta w pieécien..
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Odgatzienia do grup gospodarstw i hydrantéw zostarykonane za pomactréjnikow PVC
kielichowych @110x110 mm i @110x90 mm.

Odgatzienia do poszczegdlnych zagrod (posesji) za pamasad rurowo — nawiertnych.
Szczegoty podano na rysunkach.

6. Bloki oporowe

W celu zabezpieczenia sieci przed skutkami udetzgdraulicznych w miejscach zatama
odgatzien (kolana, tuki i trgjniki) zaprojektowano bloki opmwe betonowe zgodnie z nogrBN-
81/9192-05.

Bloki oporowe musz mie¢ oparcie w gruncie nienaruszonym.

Szczegoty podano na zakonym rysunku.

7. Odwodnienie wykopow

Zaprojektowano utzenie rurocigdw w wykopie powyej poziomu wody gruntowej.
Odwodnienie dna wykopdw z ewentualnych wod opaddvagpomog pompy przeponowe;j
Z nagdem spalinowym lub elektrycznym.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow pod projektowasiee wodochgowa

realizowa sprztem mechanicznym z przeniesieniem urobku na odktad.

W miejscach trudnodoginych dla koparki (np. w ogrodach) oraz uzbrojonygfkopy naley

wykonywa recznie.

Zasypywanie wykopOw spychark przy czym pierwsg warstwe ochronm grubgci 50 cm

zasypywa recznie.

Warstwy zasypowe w wykopie zgggczg& mechanicznie.

Rurochgi uktad& w wykopie na podsypcavirowo — piaskowej grubai 15 cm.

Nadmiar ziemi z wykopdw odwi€ na wyznaczone miejsce.

W celu utazenia zaprojektowanego ruragu @110 mm przyto wykopy oscianach pionowych i
szerokdci 1,0 m.

Dla zapewnienia bezpiecznych warunkoéw mentaieci przy zaprojektowanejetpokasci od 1,5
do 2,1 m zaprojektowano umocnienie pionowyatian wykopdéw za pomac szalowania
(odeskowanie)

9. Skrzyzowania i kolizje

Projektowana sie wodochgowa krzyuje sk w swym przebiegu z drogami utwardzonymi o
nawierzchni asfaltowej, rowami, chodnikami oraz Ikaln elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi.

Przegcie rurocagu przez drogutwardzom i rowy melioracjne naley wykona przeciskiem

w rurze ostonowej stalowej @200 mm zabezpieczonigjkarozyjnie.

Zgodnie z zaiczonymi rysunkami szczegotowymi.

Przepcia wodocagu pod istnigjcymi kablami wymaga zabezpieczenia kabli za pamao
ostonowych dzielonych typu AROT / A110PS o dtugd3€@ m podwieszonych na czas budowy
zgodnie z zalczonym rysunkiem szczegotowym.

Projektowany wodogg w chodniku koliduje na niektérych odcinkach misjacymi kablami
telekomunikacyjnymi.

Rozwigzaniem kolizji jest projekt przebudowy kabli telafoznych na w/w odcinkach.



10. Proby, ptukanie i dezynfekcja sieci

Proky szczelnéci sieci naley wykona po uta@eniu i przysypaniu warstyw ochronm
poszczegdlinych odcinkow diugm do 500 m w dwoéch fazach:

- hapetnianie ruroggu wody i pozostawienie go na 6 godzin

- podniesienie énienia wody w rurocigu do prébnego 1,0 MPa na czas 60 minut.

Préke nalery uzna za pozytywa jezeli nie stwierdzi sj przeciekow.

Nastpnie si€ nalezy doktadnie przeptukai przedezynfekowa

Rurochgi ptucze st do chwili wyptywu z nich czystej wody.

Dezynfekcg nalery przeprowad# trzyprocentowym roztworem wodnym podchlorynu sadu
ciagu 24 godzin i ponownie ruragi przeptuka.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody podglgdem bakteriologicznym i
fizykochemicznym, sie bedzie mana whczy¢ do czynnej sieci wodoggowej i przekaza do
eksploataciji.

VIIl. ROZWI AZANIE TECHNICZNE PRZYL ACZY WODOCI AGOWYCH

1. Lokalizacja przytaczy

Zaprojektowano nowe przdza wodocigowe do poszczegdlnych zagréd gospodarskich i
pozostatych posesji obok pragky istniepcych.
Lokalizacg podano na palnie zagospodarowania sieci.

2. Rurociaqi i uzbrojenie

Przykcza zaprojektowano z rur polietylenowyclkrednicach @40 i 50 mm.

Wiaczenie przydczy do sieci za pomampaski z nawiertki zaworem montsowym.

Na przyhczach za opaskzaprojektowano zasuwy odcineg @32 | @40 mmz obudaew

i skrzynlka uliczra.

Przylhcza zostam zakmczone wztami wodomierzowymi zlokalizowanymi w wydzielonym
pomieszczeniu w budynku a w niektorych przypadkadtiudzience wodomierzowej.

Wezet wodomierzowy stanowibedzie:

- zawor kulowy @32 mm (przed wodomierzem)

- filtr siatkowy typu FS-1 @32 mm (przed wodomienz)

- wodomierz skrzydetkowy typu JS @20 mm

- zawor antyskzeniowy typu SOCLA BA2760, @25 mm

- zawor kulowy @25 mm z kurkiem spustowym.

Zawoér antyskzeniowy ma za zadanie zabezpieczystem przed nmiwoscia  wtornego
zanieczyszczenia wody.

Studzienk wodomierzowy zaprojektowano z kgow zelbetowych @1200 mm, ustawiona na
podtazu betonowym i przykryt ptyta nastudziens zelbetowga @1400 mm z otworem witazowym
@600 mm.

Nad otworem wilazowym ustawiony zostanie wiaiwny typu cezkiego, a w dnie studzienki
wykonane zagbienie na odprowadzenie wod spustowych.

W studni osadzone zostastopnie wlazoweeliwne.

Zewretrzna powierzchng studzienki pokry dwukrotnie Abizolem R+P

Szczegoty wykonania studzienki wodomierzowej podaaoysunku nr 18.

Odcinek przydcza pod lub nad tasvfundamentow wykonaz rur stalowych ocynkowanych

I zaizolowa tasma bitumiczry ,Denso”.

3. Zagkbienie i spadki

Rurochgi przylaczy zaprojektowano na gdokasci min. 1,4 mi spadkiem min 39w kierunku
sieci.
SzczegOty prowadzenia pragkzy podano na rysunkach.



IX.

4. Skrzyzowania i kolizje

Przegcie przyhczy przez drogi o nawierzchni asfaltowej i pod kal wykond& analogicznie jak
w przypadku sieci wodoggowej (p. VII. 9 .)

5. Roboty ziemne

Wykopy liniowe wykonyw& mechanicznie a w przypadkach odcinkéw krétkichrudho
dostpnych (ogrodzenia , drzewa) wykd@nacznie.
Zasypanie w/w wykopoweczne i mechaniczne z zggczeniem poszczegolnych warstw.

6. Proby, ptukanie i dezynfekcja

przeprowadz analogicznie jak w p. VII.10.
TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

1. Przebieg wykonywania sieci

1.1.Przejcie planu budowy i zabezpieczenie terenu pod ropotgd dosgpem osob postronnych
i pojazddw.

1.2.Wyznaczenie sktadowisk materiatow.

1.3.Wytyczenie gtdwnych osi sieci.

1.4.Powiadomienie aytkownikOw uzbrojenia podziemnego oraz administ@todrog o
rozpoczciu robét ziemnych.

1.5.Wykonywanie odcinkéw wykopdw liniowychaskoprzestrzennych.

1.6.Umocnienie pionowyckcian wykopu

1.7.Wyroéwnanie dna wykopow i wykonanie podsypkirowo — piaskowej grubimi 15 cm

1.8.Uktadanie (monfa sieci magistralnej z rur PVC kielichowych (pn 8 MPa) @110 mm, z
uzyciem prostek, kolan i trojnikow.

1.9.Wykonanie odgatien prostopadtych do grupy odbiornikéw oraz hydrant@sdziemnych.

1.10. Wykonanie na sieci nawiertek pungy do poszczegoélnych odbiornikéw

1.11. Utazenie przyhczy z rur polietylenowych @40 i @50 mm w gotowymkapie na odcinku

od sieci do poszczegolnych dziatek.

1.12. Wykonanie przeciskow odcinkéw sieci i paogly pod drogami utwardzonymi.

1.13. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji siezigpr zasypaniem wykopu.

1.14. Wykonanie blokow oporowych, oraz mantekli (z&lepek) na kacach sieci.

1.15. Zasypanie wykonanych odcinkéw sieci wasstehronm, urobku.

1.16. Wykonanie préb @mieniowych, ptukania i dezynfekcji utonej sieci.

1.17. Whczenie wykonanej sieci do czynnego wodgai

1.18. Zasypanie wykopow warstwami z gsgrzeniem mechanicznym poszczegolnych warstw.

1.19. Doprowadzenie do naigego stanu i poeglku terenu budowy.

1.20. Oznakowanie zamontowanej armatury za partaidiczek umiejscowionych w terenie

2. Zabezpieczenie ggtosci dostawy wody do odbiornikdw w okresie wykonywara robot.

Istniejaca si€¢ wodochgowa z przygczami funkcjonowé bedzie do czasu wybudowania nowej
sieci z odcinkami przykczy wyprowadzonymi do poszczegodlnych dziatek.

W tym samym czasie poszczegolni odbiorcy wykemmzostate odcinki przgtzy na wlasnym
terenie zakaczone wztami wodomierzowymi .

Po zakaczeniu montau sieci i przyhczy nastpuje ich whczenie w istnigjcy system
zaopatrzenia wsi w wed

Istniejaca wyeksploatowana sigostanie w sposob trwaty adkzona od w/w systemu.



8

3. Warunki formalno — prawne dotyczice wykonania zadania

3.1. Uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na buydseci.

3.2. Wytonienie na drodze przetargu wykonawcy z&dan

3.3. Opracowanie projektu organizacji ruchu kotowegobkbie wykonywanego zadania.
3.4. Przejcie od Inwestora placu budowy.

3.5. Rozpoczcie, kontynuacja i zakazenie robét zgodnie z p. 1 2.

3.6. Odbidr kacowy zadania i przekazanie wykonanej sieci z pradami do eksploatacji.
3.7. Rozliczenie finansowe zadania.

. UWAGI KO NCOWE

1. Projekt przetzenia kolizyjnych kabli telekomunikacyjnych stanavdrcbne opracowanie.

2. Przed rozpoeziem robét naley uzyska decyzg administratora drég zezwadaj na zagcie
pasa drogowego.

3. Zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2r. (Dz. U. nr 120
poz. 1126) Wykonawca jest zobawmany przed przyspieniem do rob6t spogdzic Plan
Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia

4. Po zakaczeniu robo6t naley sporadzi¢ projekt powykonawczy i przekaz#nwestorowi.

5. Do przedmiotowego projektu zakono przedmiar robot .



