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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ UL. EAKOWA |
SPOKOJNA W KUROWIE D¥.. 0,478 KM

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Wielun.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu byly:
1. Mapa zasadnicza w skali 1:1000

2. Uzgodnienia z Gming Wielun

3. Pomiary dodatkowe w terenie

1.2 STAN ISTNIEJACY

Istniejaca ulica F.gkowa i Spokojna w Kurowie jest droga wewnetrzng o nawierzchni

gruntowej ulepszone;j.

Poczatek ulicy na skrzyzowaniu z ul. Farysia natomiast koniec w km 0+483 na skrzyzowaniu
z droga powiatowa ul. Wielunska.

Istniejacy pas drogowy jest zréznicowany i wynosi 6,00 do 8,00 m. Ulica nie posiada
odwodnienia. Wody opadowe obecnie sptywajg powierzchniowo do najnizszych miejsc pasa
drogowego lub odparowuja w zanizeniach ulic.

W pasie drogi wystepuje istniejace uzbrojenie jak :

- linia energetyczna napowietrzna

- kabel energetyczny

- istniejacy wodociag

- kabel telefoniczny

1.3 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ ulice o nastepujacych parametrach:
Klasa-D

Vp-40km/h

Szerokos¢ jezdni 4,50

Szerokos¢ poboczy 2 x 0,75 m

Projektowana konstrukeja nawierzchni :

Grunty zalegajace w podiozu drogi zaliczane s do gruntéw przepuszczalnych typu G1.
Projektuje si¢ konstrukcjg¢ nawierzchni dla ruchu KR-1 o nizej wymienionych parametrach:

- gbrna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm



- dolna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu ciagtym 0/63 mm

20:e1m:
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Odwodnienie ulicy projektuje si¢ powierzchniowe poprzez nadanie jezdni spadku
poprzecznego jednostronnego do projektowanego $cieku z elementéw betonowych
korytkowych o przekroju tréjkatnym. Wody opadowe docelowo ze $cieku bedg wprowadzone
do istniejacego rowu biegnacego w ul. Farysia.
1.4 ODWODNIENIE ULICY
W km 0+004 bezposrednio nad przepustem z rur zelbetowych ¢ 50 po stronie prawej

projektuje si¢ studzienkg Sciekowa uliczna dla wprowadzenia wody opadowej bezposrednio
do przepustu.

W km 0+355 wody opadowe ze sciekow betonowych beda dalej odprowadzone w ul.
Spokojna plytkimi rowami trojkatnymi do najnizszego punktu ulicy. Zarysy rowow
trojkatnych o gl. do 25 cm nalezy wykona¢ mechanicznie réwniarka. Docelowe odwodnienie
odcinka ul. Spokojnej zostanie rozwigzane przy opracowaniu projektu budowy tegoz odcinka.
1.5 POBOCZA DROGI

Pobocza drogi projektuje si¢ utwardzi¢ kruszywem lamanym niesortowanym o uziarnieniu

ciaglym 0/31,5 mm gr. 10 cm. Umocnienie pobocza projektuje si¢ na szerokosci 0,50 m tylko
z jednej strony, gdyz drugg strong bedzie w poboczu drogi sciek z elementéw betonowych.
Spadek utwardzonego pobocza projektuje sig¢ taki sam jak jezdni — jednostronny 2%.

1.6 WIAZDY DO POSESJI

Projektuje si¢ o nizej wymienionej technologii:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 7 cm

Na obramowanie wjazdéw projektuje si¢ obrzeze betonowe wibroprasowane o wym.
8x30x100. Utwardzona nawierzchni¢ wjazdéw projektuje si¢ tylko do granicy pasa

drogowego.

1.7 URZADZENIA OBCE

Istniejacy kabel telefoniczny biegnacy w jezdni na diugosci ca 100 m nalezy zabezpieczy¢

rurami ochronnymi typu Arota ¢ 110 dwudzielnymi. W miejscach przejicia kabli



telefonicznych i energetycznego w poprzek drogi projektuje si¢ rury ostonowe HArot”d 110
mm dwudzielne zgodnie z planem sytuacyjnym.

Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodne nalezy podnie$é¢ do rzednych
projektowanych nawierzchni.

1.8 ROZNE

Podczas prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy zabezpieczyé istniejace punkty 0SNOWYy
geodezyjne] przed zniszczeniem badZ przypadkowym uszkodzeniem.

Punkty geodezyjne zaznaczono na planie kolorem pomarafnczowym.



TABELA ZJAZDOW

NA BUDOWE DROGI GMINNEJ UL. EAKOWA I SPOKOJNA W KUROWIE

Lp. | km hm Strona | Diugos¢ | Szerokosé Rury betonowe Powierzchnia Uwagi
zjazdu zjazdu D Qlugose rur zjazdu
I 0 039 lewa 0,75 4,00 3,00
2 0 052 prawa 0,75 4,50 3,38
3 0 070 prawa 0,75 4,50 3,38
4 0 081 prawa 0,75 4,50 3,38
5 0 102 prawa 0,75 4,50 3,38
6 0 116 lewa 0,75 4,00 3,00
7 0 130 prawa 0,75 4,50 3,38
8 0 150 prawa 0,75 4,50 3,38
9 0 166 prawa 0,75 4,50 3,38
10 0 166 lewa 1,00 4,50 4,50
11 0 182 prawa 1,00 4,50 4,50
12 0 201 lewa 0,75 4,50 3,38
13 0 218 prawa 1,25 4,50 5,63
14 0 251 prawa 1,00 4,50 4,50
15 0 275 lewa 1,00 5,00 5,00
16 0 282 prawa 1,00 5,00 5,00
17 0 316 prawa 1,50 4,50 6,75
18 0 332 prawa 1,75 4,50 7,88
19 0 335 prawa 1,75 4,50 7,88
20 0 358 lewa 1,25 4,50 5,63
21 0 372 lewa 0,75 4,00 3,00
22 0 412 lewa 0,75 4,50 3,38
23] 0 430 | prawa 0,75 4,00 3,00
24 0 447 lewa 1,25 4,00 5,00
25 0 470 lewa 1,50 4,00 6,00
26 0 480 prawa 3,50 4,00 14,00
RAZEM 124,70 m*




WYKAZ
WSPOERZEDNYCH GLOWNYCH PUNKTOW OSI DROGI GMINNEJ UL, LAKOWA

1 SPOKOJNA W KUROWIE
NR PUNKTU X Y

PT 5536440,80 4455805,30
PR 5536446,00 4455806,00
W-1 5536590,30 4455827,00
W-2 5536611,10 445582225
PK 5536619,80 4455824,05
W-3 5536769,80 4455857,85
Z-1 5536786,90 4455760,30
w-4 5536796,15 4455727,10
KT 5536809,45 4455719,20




Powialowy Zarzd | Drdg w Wieluniy
98-300 Wielun, ul. Fabryczna 7

tel/fax (043) 843 14 50
NIP 8321793770, Regon 730938540 Wieluny, dnia 30-10-2008.

OPINIA nr36/08

w sprawie uzgodnienia projektu technicznego na budowe drogi gminnej
ul. Lakowa i Spokojna w Kurowie od km 0+000 — 0+483 d}. 0,478km
w zakresie wiaczenia sie do drogi powiatowej Nr 4508E Wielun-Kurow

Projekt zostat opracowany zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia z dnia
2 marca 1999r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz, 430).
Powiatowy Zarzad Drdg w Wieluniu opiniuje pozytywnie przediozony projekt budowy
drogi gminnej ul. kakowa i Spokojna w Kurowie w czesci wigczenia sie do drogi powiatowej
Nr 4508E Wielun-Kurdw.

Z-ca KIEROWNIKA
ds. Techniczn n i Inwestygji

Whnioskujgcy:

Zaktad Ustug Technicznych
Budownictwa Drogowego ,,GRAD”
Henryk Kaczmarek

98-300 Wieluri os. Stare Sady 39/23
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Studzienka $ciekowa nad przepustem



