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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

1. WSTEP

ST D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania ©gobdnosi & do wymagé wspdélnych dla
poszczegdllnych wymagdechnicznych dotyexrych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w
przebudowy drogi gminnej w miejscémioKadlub gm. Wiela zgodnie z Dokumentacja

ramach
Projektova.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ dokumentow przetargowych i najeje stosowéa w zlecaniu i

wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Przedmiotem ST jest przebudowa drogi gminnej w sojéci Kadlub gm. Wiela ditugasci 710,56m i

obejmuje nagpujacy zakres robo6t do wykonania:
- Roboty przygotowawcze :
a/ odtworzenie punktow wysod@owych
- Roboty ziemne
- Wykonanie podbudowy i nawierzchni
- Regulacja urgdzen wodocagowych i kanalizacyjnych..
- Wykonanie przepustéw i rowow krytych

1.3.1. Wymagania ogolne najerozumie i stosow& w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysakowych
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-I\Mégorii
D-02.01.03 Wykonanie nasypow

D-03.02.01a Regulacja pionowa agizen obcych w jezdni
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna

D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania agoin
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego satiinego mechanicznie
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej

D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, ronw@aiekow
D-06.03.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanegpaizoczach
D-08.01.01 Krawzniki betonowe

D-08.02.02 Chodnik z kostki betonowej

D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

D-08.05.02 Sciek z kostki

D-10.10.01 Przepusty

1.3.2. Niezalenie od postanowie Warunkéw Szczegoélnych, normy fswowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznycaldlp stosowane przez Wykonagwe jezyku polskim.



1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okre&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-aytkowa albo
jego czs¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus ziemny,
wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplogtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usugCia po jego zakiczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdaizekoliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wylidge szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fiyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakweghe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezione do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania aof¥@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gfga do wyrdéwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stiaica do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomaocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna eé podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej giéwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unigfivaienia przenikania cwstek drobnych gruntu
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do warstwy nawierzchni facej powyej.
i) Warstwa odsgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedaostej sk do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodn&é¢ - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamjesé
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdngi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy rorowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzdzen chronacych ludzi isrodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywesk pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,dgcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawdajgo, upowzniona do nadzoru nad realizagjob6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej.

Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy trasplanie i przekroju podiinym) istnieacego
pofaczenia.

Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogyj itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu uporzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,zsby do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyligzeszkicow i ewentualnie
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegpptwierdzeniu przez lyniera.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #ici (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegéd na wykonywaniu rob6t zwrkanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.



1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&ty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdoza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, kirZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu umowygdzie
zawiera: rysunki, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem pyata w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynegmizekazane przez ipniera Wykonawcy
stanowi cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegollnione w @hp jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeptac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentow obhpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0gd6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie me wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoénilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popraw&V
przypadku rozbienoici opis wymiarow waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszigstk
wykonane Roboty i dostarczone materiadgdzgodne z DokumentacProjektove i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow enséntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigda w petni zgodne z dokumentacprojektowy lub ST i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasypione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyastaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje.  Wykonawca zapewni state warunki widocamav dzieh i w nocy zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogaiem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach écidmh okrélonych przez Iayniera, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjneela utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen
UMOoWrg.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowa& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagbzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub uckzliwosci
dla os6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgll na:

c) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovegaiojazdowych,

d) srodki ostr@nasci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyitdub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
-mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynataz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich. Wykonawcaetizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persafgkonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nieedts dopuszczone dozwcia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiadpadowe gyte do robdt bda
miaty aprobat techniczm wydary przez uprawniocfjednostl, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw rimodowisko. Materialy, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakiczeniu robot ich szkodlivéd zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagatechnologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajicy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organow administracii
panstwowej. Jeeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagya]

1.5.8.0chrona wtasrnei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdaoych wi&cicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zemjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeigminstalacji i urzdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczyoeviadomi lrzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wizaktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyah przez
Zamawiajcego.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bchzenia na 6 przy transporcie materiatéw i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposObagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i Wykonawcagdizie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.



1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywal wszelkie usgzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiftzi
odpowiednia odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oréz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlieniem wymagyaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i uidzenia aywane do robot
od daty rozpocagia do daty zakiiczenia roboét (do wydania potwierdzenia zataenia przez leyniera).
Wykonawca hkdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarigvinmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjielementy byty w zadowalgym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie hgniera powinien rozpog#
roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposob zwzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizer lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotyee proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizezniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegiddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniage materialy uzyskane z
dopuszczonegerddia w sposéb agty spetniag wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviadd wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatdw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zroédla wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowhzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentactawierajca raporty z bad@a terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdw z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z@ane

z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
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w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie ¢ozie prowadz zadnych
wykopow w obgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgjacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdbw maog by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodod

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Rrdhaterialtbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wkaiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow

pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, beda zachowane nagtujace

warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza

przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa si

produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadh
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na aycie tych
materiatdbw do innych robdt, hite dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychtematéw zostanie
przewartgciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#gedo czasu gdyeola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaja jakos¢ | whasciwosé do robot i byty dosipne
do kontroli przez layniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdydabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeali dokumentacja projektowa lub ST przewigunazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed wyciem materiatu, albo w okresie dkzym, jgli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaeimize by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do tywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do robét powinien ldy zgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przezyriera; w przypadku braku ustélew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistikngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniackyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaiych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdumaozliwos¢ wariantowego #ycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera, nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtzany do stosowania jedynie takiciiodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkeiwosci przewa.onych materiatow.

Liczba srodkow transportu dnzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniackyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spelnid wymagania dotyce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych aitai na osie i innych parametrow technicznyShodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych aol@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnagytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactesmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodéa@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniamiyiniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramigdreymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagnoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Iizyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.

Decyzje Irryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@bdt kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udmntacji projektowej i w ST, a taé w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjivimier uwzgedni wyniki bada materiatdw i robat,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyveae na rozwzam kweste.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgc pod grgba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytgonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jakai, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robdt, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramgejwykonanie robot zgodnie z dokumerdamjojektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi preeyriiera.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaawbdt,

- organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przyowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw

robot,



— system (sposéb i proce@ddiproponowanej kontroli i sterowania jalts wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie badd,

— sposb6b oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji fgnierowi;

b) czsi¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwiozrnoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedititia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uedlzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdydtro

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogigna¢ zalazom
jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezkxdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier more zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robo6t zstatliwoscia zapewniajica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniiokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam chkoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygya
zapewné wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprg badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kxdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier Igdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietggnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu togtod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sitosowanie statystycznych metod pobierania profyeditych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier bedzie migt zapewnion mazliwo$é¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowychddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonayv@o badé wykonywanych przez kyniera Igda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmu jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batldak najszybciej, nie pdiej
jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaki.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lizyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materiatowanddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonaybedzie ocenia
zgodnd¢ materialdw i robot z wymaganiami ST na podstawignikOw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobieré prébki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z dokumentacprojektow i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnyalb | dodatkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polslkg Normg lub
— aprobaj techniczim, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikach okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do
robot kedzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem olaawjacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy dodeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robédt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stibowego. Zapisy dla czytelne, dokonane
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trwala technila, w porzidku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumpdmida oznaczone kolejnym numerem azznika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngxi:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@gkodi harmonogramow robét,

terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robdt, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

uwagi i polecenia lzayniera,

daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotycace jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzal,

wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone Irzynierowi
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak
strorp, umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza wi sposéb caigly w jednostkach przgych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jala
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy keda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdt. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie lub zgtoszenie na realizaxjdania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustale

f)

korespondengjna budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z doknotacy projektowy i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obawzku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji tyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z e€xtascia wymagaa do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oamym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugaosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.

Jeli ST whasciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dhugg¢
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujpcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez lreyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakze w
przypadku wysipowania diuszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzexda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmiku miejsca szkice mady¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostarzigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
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b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiodr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyrmstpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje fiynier.

Gotowas¢ danej cegsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbioér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie igniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiecgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robdt
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeitstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci.

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadmiem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia
przez Ireyniera zakaczenia robo6t i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznezzmzez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio wykonania robét z
dokumentagj projektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozga sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralxitpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pwkoavych lub robo6t uzupetiggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplmezeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszof wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokot odbioru ostatecznego

robo4t sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdwwy i ew. uzupetniage lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, iew. PZJ,

agblrwn
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6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsezgych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robdt wiécicielom
urzadze,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego rieldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wdgkea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetiap lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupegkicych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbra@wizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresiarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarove ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptava ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgkdniaé wszystkie czynrézi,
wymagania i badania skladag st na je] wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdrednip wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartg¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst@va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,
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(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iSwiatet,

(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizajchu obejmuje:

(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B  UDOWLANYCH

ST D-01.01.01.
Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wyznaczeniem trasy i odtworzeniem punkiywokaciowych ktére zostapnwykonane w
ramach przebudowy drogi gminnej w miejscéwio Kadlub gm. Wieli zgodnie z Dokumentacja
Projektova.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét z@anych z wszystkimi
czynndgciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu pitojelanego
utwardzenia oraz potenia obiektéw towarzyazych.

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem utwardzenia i punktow wysolawych

wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckevego punktow gtéwnych utwardzenia i punktow

wysokasciowych,

b) uzupetnienie kragdzi utwardzenia,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrimmaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtébwne - punkty zatamania kredei utwardzenia, punkty kierunkowe itp.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania tgd

1.5. Ogollne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogollne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-00.00.00
~“Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych nale stosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diagiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarbot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny

mie¢ srednie; od 0,15 do 0,20 m i dtugdbod 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianegrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm
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okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadgj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i diuggi
ogl 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie& diugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego punktéw gtéwnych i pomkwysokdciowych naley stosowé nasgpujacy
Sprat:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spgg powinien gwarantow@uzyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejo
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy @ przewozi dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000QMymagania ogélne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca przedstawi ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam rob6t, uwzghniajace
wszystkie warunki, w jakich dolzie wykonywane odtworzenie punktéw gtéwnych i pidmk
wysokasciowych.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami Gtownego Uerdlu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien pegejod Zamawigicego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych oraz reperéw.

W oparciu o materialy zawarte w Dokumentacji Prtgelej Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary
geodezyjne niezlline do szczegdétowego i zgodnego z Dokumenptdgpjektovs wytyczenia robdt i
zastabilizuje w terenie punkty konieczne do prasidigo ich wykonania (w tym repery robocze). Tyceeni
nalezy wykon& dla catego utwardzenia.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgblach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej zgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #fia Sie
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng Emieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji
przez Irkyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
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przypadku obeiza Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem

wynikoéw pomiarow przez byniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne byaopatrzone w oznaczenia oftagace w sposob wyray i
jednoznaczny charakterystyki potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatzpowinny by
zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomwszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan zniszczone przez
Wykonawe $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diavigtowej realizacji robét nate do obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osasy i punktéw
wysokdciowych

Punkty gtdbwne powinny hyzastabilizowane w sposob trwaly, przgyaiu pali drewnianych lub stupkow
betonowych, a tate dowihzane do punktow pomocniczych, padoych poza granicrob6t ziemnych.
Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robét. Jako repery roboczemaowvykorzysta punkty state
na stabilnych, istnigtych budowlach. O ile brak takich punktow, repespacze naley zatazy¢ w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztattownikdéw stafoh, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzgj
osiadanie, zaakceptowany przezyiniera.

Rzedne reperdw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjr w nawhzaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych natg prowadzt wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0086nagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 odtworzenia.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaiojakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac,
nie zaakceptowanych przezjmiera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@magania ogéine”.
8.2. Sposbb odbioru robot

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedkladaynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Pfatng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” na spadie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, paade rob6t zgodnie z punktem 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i sgiz,

b) wyznaczenie punktéw gtownych i punktéw wysskiowych,

¢) uzupetnienie dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych,

€) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualwytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

f) zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly, ocladech przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie,

h) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

i ) odwiezienie sprgu po zakdaczeniu robaét,

j) oznakowanie robét i jego demonta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykomyaarac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestyeji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagmoaj GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnhowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsekaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjnd (& 1983.

Nogs®
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

ST D-02.00.01.
Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (ST) § wymagania dotyeze wykonania i
odbioru robét ziemnych, ktére zostawykonane w ramach przebudowy drogi gminnej w no@exsci
Kadtub gm. Wielid zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejnauj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat),
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. X)l-
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowe nasypoéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rantu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowow.

1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub glbokasé wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktorego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod malej nénosci, charakteryzujcy si znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obhgeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymalaé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppolazone w obebie pasa roboét
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.14.Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieiz) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowasypdw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.
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1.4.15. Wskaznik zagiszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okiona wg
wzoru:

| = P
=4
lods
gdzie:
r« - Qestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghn
rs - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 fhlzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r{).

1.4.16. Wskanik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podzialu gruntéw i innych materiatbw na kategoped wzgkdem trudnéci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tabliyeslono przecgtne wartdci gestasci objgtosciowe]
gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz wspghnikdéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢tgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pahye do budowy nasypéw mpy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanpwadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwpnie kedac nadmiarem oktosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac epgh kontraktem, Wykonawca jest zobauany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zeérddet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppowinny by wywiezione przez Wykonawc
na odktad. Zapewnienie terendw na odktad hatip obowizkow Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego
inaczej w kontrakcie. kynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryzasowa
nieprzydatné wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrici.
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Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow radgorie wg [8]

Gestasé Przecgtne spulchnienie po
_ N objetosciowa w| odspojeniu w % od pierwotne
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub ~ stanie objetosci®
materiatu naturalnym
KN/m?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlgate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny _ _ 16,7 od 15 do 25
Piasek ?Ilnlasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darnin lub 10,8 od 20 do 30
korzeniami grubéci do 30 mm
Torf z korzeniami grubii do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego 16,7 od 15 do 25
Zz gruzem, tluczniem lub odpadkami
drewna
Zwir bez spoiwa lub malospoisty
Piasek gliniasty, pyt 1 lessy 18,6 od 20 do 30
matowilgotne, péfzwarte 13,7 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gruoo 13,7 od 20 do 30
3 onad 30 mm _
orf z korzeniami grubici ponad 3( 18,6 od 20 do 30
mm
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, 17,7 od 20 do 30
pylu | lessu z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy |z
otoczakami o wymiarach do 40
mm
Glina, glina cgzka i ity wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, bhez 19,6 od 20 do 30
gtazéw 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6
17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zleate 19,6
Less suchy zwarty _ 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z
ruzem, tluczniem i odpadkami
rewna lub gtazami o masie do 25 kg, 19,6 od 25 do 35
4 stanowicymr do 10% oh;toécy?runtu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cg¢zka i ity matowilgotne,
potzwarte i zwarte ) 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
stanowicymi do 10% ohjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane
z blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35
lfotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz |o
wymiarach do 90 mm lub z gtazam| o
masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaly %gg od 30 do 45
Glina zwatowa z gltazami do 50 kg
stanowacymi  1030%  obgtosci 20,6 od 30 do 45
runtu _ _ 17,7 od 30 do 45
5 umosz skalny zwietrzelinowy |o
wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane 16,7
silnie scementowane lub w blokach 22,6 od 30 do 45
onad 50 k 16,7
argle mkgkkie lub s$rednio twarde 22,6 od 30 do 45
stabo spkane
Opoka kredowa mkka lub zbita

Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatdavkategorie
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Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od30do4
Ity przewarstwione tupkiem %Lglg od 30 do 45
lfotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy _ 26,5 od 30 do 45
tupek m|kov(vjy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapiex marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec 0 spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt _ 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych
7 | 0 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt _ 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapier twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapi@ krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy Iub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z  otoczakow  skat  gtdwnie 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 25,5 od 45 do 50
9 | krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapier bardzo twardy
Gnejs
Granitérednio i drobnoziarnisty %gg 0d 45 do 30
AT
S L , o o
Sjen.ltsrednlozmrnlsty 5472 08 a2 9820
Gnejs twardy 265 | od 45 do 50
i
- , ’ 0 0
Trachlt, Ilpgryt, i skaty pokruszone 56'5 od 45 do 50
10 Granltognejs b | %92 og 218 go 28
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy , 0 0
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach %;451 0d 45 do 50
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt
1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatow na warstwy
nasypéw przed ich zagzczeniem, wksze wartéci przy obliczaniu olgtosci
i ilosci srodkdw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wazdem wysadzinowsei wg PN-S-02205 [4]

Lp | Wyszczegdlnj Jednostki Grupy gruntéw
. enie
wiasciwosci Niewysadzinowe itpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty | — zwietrzelina - glina piasz- czysta
- Zwir gliniasta zwigzta, glina
- pospétka - rumosz gliniasty zwigzta, glina pylasta

1
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- piasek gruby |- zwir gliniasty zwigzta
- piaseksredni |- pospoika gliniasta— i, it piaszczys-ty, it
— piasek drobny pylasty
- uzel bardzo wysadzinowe
nierozpado — piasek gliniasty
wy — pyl, pyt piasz-czysty
- glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartg¢
czastek %
710,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
0 0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarng¢
bierna H, m <1,0 31,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki, ugdzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, tamocigi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oddpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.
Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waci zatwierdzone nie nie by podstavws roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odleghkxi nie zostaly wczanie]
zaakceptowane nagdpinie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000QMymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Doktadnaé wykonania wykopOw i nasypow

Rdéznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie e przekracza+ 1 cm i -3
cm.

Szerokaé¢ korpusu nie mge r&@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10cm, a
krawgdzie nie powinny mi@wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrti¢ sie od projektowanego o wiéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢ nierédwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczéa 10 cm przy pomiarze tat3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwndasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rowndasci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzehr, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ilgymagaj tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszb6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydona ma obowaizek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawa w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktdére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dddatych optat ze strony Zamawigpgo za te
czynndaci, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnigjych zbiornikdw naturalnych i wdzer odwadniajcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#fiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umadwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nidénpenvby mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢c ewentualny wpltyw
kolejncici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robot na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

. Wody opadowe i gruntowe naleodprowadz poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczego6la uwag; nalery zwréci na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ucie i odprowadzenie wydiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakiei wykonania robot

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét ok&ono w punkcie 6 ST D-
02.01.01
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szeroki Pomiar tama, szablonem, fato dtugaci 3 m i poziomig lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerolii dna | prostych, w punktach giéwnych tuku, co 100 m naattko R >
rowow 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
3 | Pomiar rezdnych oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
powierzchni korpusu
Ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rownéci
powierzchni korpusu
Pomiar réwnéci skarp
Pomiar spadkuPomiar niwelatorem ednych w odsgpach co 200 m oraz w
podiwznego powierzchnipunktach watpliwych
korpusu lub dna rowu
8 | Badanie zagpzczenia Wskaznik zagiszczenia okrdac dla kadej utazonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niraz na kade 500 m nasypu

~N (o

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie me r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cmlub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5.RO6wna¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrows, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.6.ROWNG¢ skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.7.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych n -3 cm lub +1 cm.

6.3.8.Zag:szczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zatlazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostam odrzucone. i materialy nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vgtdwe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wack za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracen za obniomg jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0080nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0@magania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajegsiza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowy, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

Zakres czynngxi objetych cemn jednostkow podano w ST D-02.01.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gmunto

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikainoiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wamiag i
badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modalksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyh
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szgki ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-02.01.01
Wykonanie wykopow w gruntach |-V kategorii

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonaniem wykopdéw w gruntach I-V kateperramach przebudowy drogi gminnej w
miejscowdci Kadtub gm. Wiela zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych z wykonaniem wykopow
w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscéaid<adtub gm. Wiela.
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy wykonania wykepfwiazanych z wykonaniem koryta (@thna ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegg)ntow pozyskanych w czasie wykonania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow anaych prac zwizanych z trasdrogows.

Pozostate oki&enia podane w niniejszej STa godne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymaganiabg”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

nie dotyczy

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST D-00.00.00.

Do wykonania rob6t mma zastosowa koparki, drobny spet reczny do profilowania w miejscach gdzie
inny sprzt nie mae mig¢ zastosowania, ubijaki mechaniczne do zastosowanimniejscach trudno
dostpnych oraz walce dostosowane do wigthi@ag;szczanej powierzchni.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wigciwosci wykonywanych robét.

Sprzt uzywany przez Wykonawcmusi uzyska akceptagj Inzyniera.

Liczba jednostek i wydaj$é sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniattzyniera. Sprgt powinien by stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00. ,Wymagagiane”.
Wybér srodkow transportu oraz metod transportu powinied bgstosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajng srodkow transportu
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powinna by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu wzywanego do wykonywania wykopow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST D-0000
Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji i hammegram robot, uwzgtiniajace
wszystkie warunki, w jakichdagla wykonywane wykopy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie robot.
Wykonanie wykopow powinno ldypoprzedzone wyznaczeniem kkglzi koryta za pomec palikow w
odstpach nie wgkszych nk 25 m.

5.2.2. Wykonanie wykopu z przewiezieniem urobku naasyp lub odktad

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn@ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodze wynikapcych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykaghciaza
Wykonawe robot. Wykonawca powinien wyko@avykopy tak, aby grunty o piym stopniu przydatrii

do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie. Odspojgrunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp. Przewiduje, g czs¢ gruntdbw z wykopu stanowca
grunt kat. Il zostanie po przeprowadzeniu Waddaboratoryjnych wbudowana w nasyp, w robotach
poprzecznych Nadmiar gruntu z wykopu aglerzewiez¢ na odktad poza teren budowy.

Rzedne dna wykopu okéono w Dokumentacji Projektowej.

Wykopy powinny by wykonane z zachowaniem projektowanych spadkowzemanych i podiznych.
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej niezmdy wieksze nk +10 cm. Odchylenia exnych
niwelety w stosunku do ¢dnych projektowanych nie me przekracza-2 + 0 cm

Szerokaé¢ korpusu nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie
korony nie powinny mi@wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoad¢ sie od projektowanego o wdej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ na powierzchni skarp nie powinna przekra@cZ® cm przy
pomiarze tat 3-metrova.

Nieréwnaci korpusu ziemnego mierzone ga@-metrovs, nie mog przekraczé 3 cm. Spadek podimy
korpusu ziemnego i dna rowu nie ma&nic¢ sig od projektowanych wtej niz—2 + 0 cm .

Wykonanie wykopu powinno pagtowa w kierunku podnoszeniagsiniwelety.

Wykonywanie wykopdw powinno ldyprowadzone w sposéb zabezpiegegjgrunty przed zwilgoceniem i
nawodnieniem.

Jeili wskutek zaniedhaWykonawcy grunty podia ulegra nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, ma on obowizek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych doptat ze syrdamawiajcego.

5.2.3. Profilowanie dna wykopow

Przed przysipieniem do tej czynrigi podiaze powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysacze
Nalezy profilowat podiaze do spadkdw poprzecznych i padiych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, sprgem wskazanym w pkt.3 lub innym zaaprobowanym pimgyniera. W miejscach gdzie
zastosowanie jego jest niegiove profilowanie naley wykona: recznie.

Ewentualne zawnenie poziomu w podia przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawkgz
spulchnienie podita na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, uzupetnienie gruntem speta@jm
wymagania dla gornej strefy korpusu wsdonieztednej i zagsci zgodnie z wymogami niniejszej ST.

5.2.4. Zagszczanie dna wykopdow

Zageszczanie nalg/ rozpocaé bezpdrednio po profilowaniu . Czynsé ta nalezy wykona przy
zastosowaniu spgiu mechanicznego dostosowanego do wigko zagsszczanych powierzchni  lub
ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego @przrudno dosipnych, zachowug optymaln
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wilgotnos¢ zag;szczonego gruntu.
Zaggszczenie nale prowadzé, az do osagnigcia wskéanika zagszczenia podia = 1,00. Kontrola i
sprawdzenie wg PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagdradania.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gritbavarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynnag¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robo6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powy
warunkoéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.00,@d/magania ogoélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

Przed rozpocgiem wykopow nalgy sprawdzé prawidtowgé wykonania robot pomiarowych i robot

przygotowawczych wg nagiujacych zasad:

a) Sprawdzenie robét pomiarowych:

— 05 wykopu naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaclpoziomie oraz co
100 m na prostych,

— robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugo budowanego odcinka,

W czasie prowadzenia robot nafekontrolowa:
— odwodnienie korpusu ziemnego

— doktadné¢ wykonania wykopu

— zagszczenie wykopu.

6.2. Badania do odbioru korpusu drogowego
Pomiary:
- szerokaci korpusu ziemnego
- rzednych powierzchni korpusu ziemnego co 20 m , adwin@&ach krzywoliniowych
col0m
- pochylenia skarp
- rbwnasci powierzchni korpusu
- rownasci skarp
Pozostate pomiary natg przeprowadzaw odstpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych teku
100 m na tukach o promieniu co najmniej 100 m, @arbna tukach o promieniu mniejszym od 100 m.
Pomiar spadku podimego powierzchni korpusu naleprzeprowadzaco 200 m i w punktach atpliwych.
Wskaznik zag:szczenia okrda¢ nalezy co 50 m.
Tolerancje wykonania podano w pkt. 5.2.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punkcie 5 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QW9magania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Wykopy naley oblicza& wedtug obgtosci wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metogrzekrojow
poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na riggah Dokumentacji Projektowej oraz zmianami
zaakceptowanymi przez4yniera.

Jednosti obmiarows robét jest 1 m (metr szécienny) wykopu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w ST D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.

Wykopy uznaje € za wykonane zgodnie z Dokumentaélrojektovs, wymogami niniejszej ST, jeli
wszystkie wyniki bad&okazaty st zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho jeden element badawykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowhzany jest doprowad&iroboty do zgodniei z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne zasady ptatto podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ na podstawie jednostki obmiaru w p.7 nglerzyjmowa zgodnie z obmiarem i wynikami bada

Cena wykonania 1fwykop6w obejmuije:

a) prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowarhétro

b) dowiezienie spegu,

C) wyznaczenie granicy robét

d) wykonanie wykopow (odspojenie, przerzut lubepviezienie do wbudowania lub
wywdz poza teren budowy),

e) wykonanie niezftinego odwodnienia na czas robot,

f) profilowanie dna wykopu i skarp,

g) zagszczenie powierzchni wykopow,

h) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i idddhaoratoryjnych,

[) uporaadkowanie terenu robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne . ¥gania i badania.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgao nawierzchni
drogowych. Piase

PN-B-02480 Grunty budowlane. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilécnbiernej.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.01.03
Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T3S wymagania dotyce wykonania i
odbioru nasypow w ramach przebudowy drogi gminnemigjscowdci Kadiub gm. Wiela zgodnie z
Dokumentacja Projektay

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav ST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnié wymagania okrdone w PN-
S-02205 [4].

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #tiych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy debosprztu
zag;szczagcego. Spra do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego

Grunty niespoiste;  Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia- |Rodzaj spretupiaskizwiry pospétk pyty, ity Zz mak zawartdcia frakciji
tanie kamienistej
sprztu gruba¢| liczba | grubacs¢ liczba |grubasé¢| liczba przejazdéw
warstwy przejazdow warstwy | przejazdéwwarstwy
w cm w cm w cm
% 1. Walce 0od 10 do od 4 do 8| od 10 do od 4 do 8|od 10 do od4do8
% gladkie 20 ; 20 |od8do12 20 od 8 do 12
A 2. Walce - od 20 da od 20 do
okotkowane 30 30
3. Walce od 6 do 10 od 6 do 1Q od 6 do 10
ogumione |od 20 do
(samojezdne 40 od 30 da od 30 do
i 40 40
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przyczepne
4. Ptytki
% spadajce - - 0od50 | od2do4 od50 od2do4
é’ (ubijaki) do70 do70
§, 5. Szybko od 20 | od 2 do4 od 2 do 4 od 2 do 4
A uderzajce | do40 od 10 od 20
ubijaki do20 do30
6. Walce od3do5 - od3do5
wibracyjne| od 30 | od 3do 5 od 3 do4 od 3do5
lekkie (do5 do50 | od3do5 - od 3dod4| od 20 od3dob5
ton) od 40 od 20 do40
srednie (58 | do60 | od 5do 8| do30 - od 30 od5do8
ton) 0od50| od4do6| od30 | od6do8| do50 od4do6
ciezkie (>8] do80 do40 od 40
ton) do60
7. Plyty od 20 -
wibracyjne do40 od 20 od 10
lekkie od 30 do30 do20
ciezkie do60 od 20
do40

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Og0dlne zasady wykonania robét podano w ST D-02100kb 5.
5.2.1 Zagszczenie gruntow w podtdu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagiszczenia gruntdow rodzimych, zalegajch w
gornej strefie podiza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartags¢é wskaznika
zag;szczenia jest mniejszaznd.95, Wykonawca powinien degi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wartaé¢ wskaznika zagszczenia okrdona wyzej nie mae by oshgnicta przez bezpwoednie
zag:szczanie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie
wymaganych warte wskaznika zagszczenia.

5.2.2 Spulchnieniggruntow w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapgg@wvierzchni, to przed
przysgpieniem do budowy nasypu powinna ong byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powdania z podstagmnasypu.

5.3.1.Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntow i materiatbw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.2.Zasady wykonania nasypow
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5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podiwnego,
ktore okrglono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez hyniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego roOwnomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szekuako

b) Grubag¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zal@osci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na catej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ugle wbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchdodk + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien byobustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadton powierzchni warstwy powinno unieghiaiac
lokalne gromadzeniesivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiami jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqmwinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowasizeku.

f) Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntpoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworzcym nasyp.

g) Gorne warstwy nasypu, 0 grdleo co najmniej 0,50 metra nale wykona& z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaldao ,k” nie mniejszym od 8 m/dpb
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich $edaosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabjlizeementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warumadnosci i mrozoodpornéci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegagj na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

h) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazerenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubdci co najmniej 0,5 metra pous najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.

i) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnych, wars pod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naky
wykona& z gruntu lub materiatow o daj przepuszczalidoi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nada& spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

j) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinkey¢ bezzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezsibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonanie nasypdw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naby wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zasgczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavegikonanie przepustéw z
innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekbp (wcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykiananasypu w oflgbie przekopu nalgy
uwzgkdni¢ wymagania okrdone w p. 5.3.3.6.

5.3.3.3Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waiéd dopuszczaly
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraids z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeehiem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robot ziemnych powinny byrowne i mi€ spadki potrzebne do
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prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, p9z. d

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca n#& ye stanie osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyinmiera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdéw w tempezat przy ktérej nie jest mbwe
oskgnigcie w nasypie wymaganego wsgkéka zagszczenia gruntdw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamaetypch lub gruntow przemieszanych ze
sniegiem lub lodem.

W czasie daych opadow sniegu wykonywanie nasypow powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem prac nalg usur¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie palgej przed rozmarzeatiem zagszcza ani
uktada na niej naspnych warstw.

5.3.4.Zagzszczenie gruntu
5.3.4.1.0g06Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag;szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzepé maszyny zagszczajce] zaleca si
okreili¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadoodanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartexi, dotyczce grubdci warstw r@énych gruntdéw oraz liczby przejazdowzrg/ch
maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnaoi¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej
wartasci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt
nalezy osuszg¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualni&kowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgocaregtu powinien by zaakceptowany przezayniera.

Sprawdzenie wilgotrniwi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w
punkcie 6.3.21 6.3.3.

W zalencsci od uziarnienia stosowanych materiatdw, ¢gzenie warstwy natg okresla¢ za
pomoa oznaczenia wskaika zagszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modulu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na
catej szerokéci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad innych drég
nasypu i drog | ruch ckzki i | Ruch mnigj-
ekspresowy| bardzo | szy od ciz-
ch Ciezki kiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
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gtebokdci
od powierzchni rob6t ziemnych: 1,00 - -

- 2,0 m (autostrady) - 1,00 0,97
- 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na g¢bokasci od
powierz-

chni robét ziemnych pongj: 0,97 - -

- 2,0 m (autostrady) - 0,97 0,95
- 1,2 m (inne drogi)

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujez gorownanie wartei modutdw
odksztalcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztddceokrélonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02, nie powinna byvigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarega, to Wykonawca
powinien spulchrii warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imifa zagszczenia, Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudow& nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

5.3.4.4Probne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30G, m
powinno by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kiduidada si grunt czterema pasmami o
szerokdci od 3,5do 4,5 metra kade. Poszczegdlne warstwy ukladanego gruntu powmia§ w kazdym
pasie ing grubd¢ z tym, ze wszystkie musgz miesci¢c sig w granicach wisciwych dla danego spgiu
zag:szczagcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancpodan w p. 5.3.4.3. Grunt
utozony na poletku wedlug podanej #gj zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii
przegé maszyny naley okresli¢ wskaniki zag;szczenia, dopuszcaajstosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalg wykona co najmniej w 4 punktach, z ktorych co
najmniej 2 powinny umdiwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g&ci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zgzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojeoski wyboru
sprz:;tu i ustala si potrzebn liczbe przeg¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.1.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypdéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikaoy dokumentacji projektowe;j.
Szczego6la uwag; nalery zwréci na:
a) badania przydatdoi gruntow do budowy nasypéw,
b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegdéinych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1.2.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegap
sprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rzadziej
niz jeden raz na 500 fmvarstwy,
d) nadania spadkdéw warstwom z gruntow spoistych weedt 5.3.3.1 poz. d),
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e) przestrzegania ograniczekreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotymxych wbudowania gruntow w
okresie deszczéw i mrozow.

6.1.3.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie za&gzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgadno
wartasci wskanika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okr&lonymi w p.
5.3.1.2i p. 5.3.4.4. Do higcej kontroli zagszczenia dopuszczasiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noriiy6B/8931-02.

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlow&é zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub peadipod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robaét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.0QW9magania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:

- 1 m3 wykonanego nasypu wraz z gsarzeniem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 0gdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0QW@9magania ogolne” pkt. 8.

8.2 Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

- zagszczenie podia pod nasypy

8.3 Odbidr rob6t ziemnych.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumensgajojektowa, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych

przy odbiorach okazatlysizgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie ch@ednego elementu robot ziemnych okazadéng zgodne z
wymaganiami,

roboty ziemne uznajeesza niezgodne z dokumentagirojektows. W tym przypadku Wykonawca robét
zobowhzany

jest doprowad#i roboty do zgodrniei z wymaganiami i przedstaivje do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w

opisanej wyej sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWY PLATNO SCI.

9.10go0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 dla nasypow obejmuije:

- prace pomiarowe,

- zatadunek gruntu i transport na miejsce wbudoaamraz z kosztami zakupu ,

- zageszczenie gruntu rodzimego,

- wbudowanie gruntu w nasyp,

- zag;szczenie zgodnie z wymaganiami dokumentacji proje&f i specyfikacji technicznej.

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ielddoratoryjnych dotyeych w szczegélnwi
wiasciwosci wbudowanych

gruntéw, wskanika zagszczenia poszczegoélnych warstw nasypu

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1 Normy.
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1. PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.”
2. PN-81/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania poldwe.

3. PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania progekntow.”

4. PN-88/B-04493 ,,Grunty budowlane. Oznaczanie leaposci biernej.”

5. PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.”

6. PN-78/B-06714/28 ,Kruszywa mineralne. Badanian&rzanie zawarfoi siarki metod
bromowy.”

7. BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanieairika zagszczenia gruntu.”
8. BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Ropatemne.”

9. BN-67/8936-01 ,Drogi samochodowe. Odprowadzerided opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania odbioru.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-03.02.01a
Regulacja pionowa urzadzen obcych w jezdni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonaniem regulacji pionowej agizea obcych w ramach przebudowy drogi gminnej
w miejscowdci Kadlub gm. Wielh zgodnie z Dokumentacja Projektpw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych

z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regijilpmnowej uradzer obcych w jezdni (np.
studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych, zawori@asuw).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli

lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - ydzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich $@mvacji
i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustciekowy, studzienkaciekowa) - uradzenie do przefia wod opadowych
Z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanatikdnalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.
1.4.4.Wiaz studzienki - elemeniliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktore wody opadowe przedastijod gory do wpustu
ulicznego.

1.4.6.NasadaZeliwna) z wlewem bocznym (w krasniku) - uradzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj si¢ w ptaszczynie krawgznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymaganigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycice robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda

w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej regulacji uydzea obcych naley uzy¢:

a) materiaty otrzymane z rozbiorki

b) materiaty nowe, dlace materialem uzupetnigiym, tego samego typu, gatunku i wymiarow,

jak materiat rozbiérkowy, odpowiad@e wymaganiom:

- ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyéijkaw przypadku materiatdéw potrzebnych

do utazenia nowej nawierzchni.

3. SPRZT

3.1. Ogodlne wymagania dotycge sprz:tu

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1{ k

3.2. Sprz:t stosowany do wykonania regulacji pionowej urzdzen obcych

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wyka&zsic mozliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spratu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,
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- zagzszczarki wibracyjnej,

- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejd1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatdw do wykonania regulggivinien odpowiadawymaganiom

okreslonym w:

a) ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specgik, w przypadku materiatdéw wykorzystywanych
do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-000MQM/magania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Zapadnkcia urzadzen, podlegapce regulaciji

Regulacja urazdzen podziemnych wyspuje, gdy rénica poziomow porgadzy:

- kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchm, warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povigj 1,5 cm,
- wlazem, obudowzaworu i zasuwy a gogrpowierzchni nawierzchni wynosi powsgj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegagej na regulacji pionowej ugdzenia obcego, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,

2. wykonanie naprawy

- regulacg zanizonej obudowy przed uigniem nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji obudowy,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezgpednim otoczeniu,

- wskpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeenia.

5.5. Wykonanie regulacji wtazéw, wpustéw i obudow

Jezeli ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypenechniowej regulacji uggdzenia obcego,
obejmuje:

1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej, nasady skrzynki) udzenia podziemnego,

2. sprawdzenie stanu konstrukcji i oczyszczeniagjaz:sci (np. nasady wpustu, komina wiazowego) z
ew. uzupetnieniem ubytkow,

3. w przypadku niewielkiego zapa€oia - poziomowanie gérnej exi komina wtazowego, nasady wpustu
itp. przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkeksdych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&jtug wymiaréw dostosowanych
do rodzaju uszkodzenia i poziomu planowanej powtanzjezdni, a take rozebranie deskowania,

4. osadzenie przykrycia studzienki, kratg&iekowej oraz obudowy zasuwy istrieych zaworu z
wykorzystaniem istniacych lub nowych materiatdbw oraz ew. wyrGwnaniemraap cementow.

W przypadku znacznych zapaehi wynikapcych z uszkodze(zniszczé) korpusu studzienki,
kanatéw, przykanalikéw, elementow dennych, wymygiantu itp. - sposéb naprawy nayeokresli¢
indywidualnie i wykona ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoliig'pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk@ wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty na znak bezpieazgtwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogmodeklaracje zgodrsoi,
ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcoy itp

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaagpnierowi do akceptaciji.

41-



6.3. Badania w czasie robd6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore natey wykona w czasie robot

podaje tablica 1.
Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czstotliwas¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie rob6ét

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiaréw | Czstotliwos¢ bada

Wartdéci dopuszczalne

1. Wyznaczenie powierzchni lraz Niezkdna powierzchnia
przeznaczonej
do wykonania naprawy
2. | Roboty rozbiorkowe lraz Akceptacja
nieuszkodzonych
materiatow
3. | Szczegdtowe rozpoznanie lraz Akceptacja bryniera

uszkodzenia i
decyzja o sposobie naprawy

Regulacja urglzenia Ocena gita

Wg pktu 5.5

5. Polazenie uradzenia w stosunku do 1 raz
planowanej nawierzchni

Kratkasciekowa ok. 0,5
cm

ponizej, wiaz studzienki,
obudowa zasuw

- W poziomie nawierzchr

6.4. Badania wykonanych rob6t
Po zakaczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewretrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni

typu kostkowego,

- poprawné¢ profilu podiwnego i poprzecznego, na&ujacego do planowanej nawierzchni

i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0086nagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarova jest 1 obiekt wykonanej regulacji .
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@magania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST i wymaganianiiyimera, jeeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datynikiypozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegaj

- roboty rozbiérkowe,

- regulacja studzienki, zasuwy

Odbidr tych rob6t powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagani

0g0Ine” [1] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w ST D-00.00.00 [1] ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 szt. regulacji pionowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie regulacji uggdzenia obcego,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkawya sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B  UDOWLANYCH
D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtaa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotycce wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z wykonaniem , profilowaniem i zsgczeniem koryta w ramach przebudowy drogi gmimnej
miejscowdci Kadtub gm. Wiela zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z wykonaniem
koryta po wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnycbfilmwaniem i zagszczeniem koryta oraz wywozem
gruntu z korytowania, zgodnie z dokumenigmjojektowy, .

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:
|, =P
Pus
gdzie:
rd — GgStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu [Mg/ﬁ]u,
rds— maksymalna gptaé¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B—044dllzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych,

Pozostate okidenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi normami i specyfikagj
ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogollne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektowa, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania podano w ST D-00.00.00ymAgania
o0golne”.

2. MATERIALY

Wodapowinna pochodzize zrédet nie budacych watpliwosci. Woda wodocigowa mae by uzywana bez
bada laboratoryjnych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantafe zachowania wymagajakosciowych robot
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonania koryta i profilowania podia naley stosowa:
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— sprzt mechaniczny dostosowany do szeigkokoryta - do profilowania zalecagsistosowa spycharki
lub réwniarki

— drobny spret reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgiraie maze mie
zastosowania,

— walce dostosowane do wiellodzag;szczane] powierzchni, oraz ubijaki mechanicznezdstosowania w
miejscach trudno daginych dla innego spetu, lub inny sprzt zaakceptowany przezayniera.

W miejscach gdzie wyspuje bliské¢ zabudowa zaleca i unikanie walcéw wibracyjnych.

Wykonawca odpowiada catkowicie za wybor spuzw celu uzyskania odpowiedniego zsgczenia.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wyznaczenie koryta

Wykonanie robét powinno odpowiatlawymaganiom ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam robo6t uwzglniajace
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonywane koryto.

Profil podiaza powinien by wyznaczony przez wcgeiej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét paliki zgodnie z wymageani odpowiedniej ST.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivai ¢ nacagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstpach nie wgkszych nz co 10 m.

Rzedne dna koryta powinno by godne z DokumentacProjektova.

5.2. Profilowanie podi@a

Przed przysipieniem do tej czynrioi podiaze powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#cze
Nalezy usura¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgotenNalezy sprawdzté, czy istniejce
rzedne terenu umiiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiga. Zaleca s, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniend wyzsze ni projektowane rgdne podiaa. Jeeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtja zanienia poziomu w podim przewidzianym do
profilowania, to Wykonawca powinien spulchrpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dosyp& grunt, spetniaicy wymagania dla gornej warstwy korpusu ziemnegojlo&ci zapewniajcej
uzyskanie wymaganychgdnych oraz wyprofilowaponownie.

5.3. Zagszczanie podiaa

Zageszczanie podia naley rozpocaé bezpdrednio po profilowaniu. Czyngé te nalezy wykona
walcami lub ubijakami mechanicznymi w miejscach diaego spratu trudno dosfpnych, lub innym
sprztem zaakceptowanym przezzymiera, zachowuag optymalm wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu z
tolerancy - +2% jej wartdci. Jakiekolwiek nierOwni powstate przy zagzczaniu powinny hy
naprawione przez Wykonawev sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Zageszczenie podiaa naley kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznis =

1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty material omieliwia przeprowadzenie bafdazagszczenia,
kontrok zag;szczenia nale/ oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Niezwiocznie po zakeozeniu
profilowania i zagszczenia koryta natg przystpi¢ do uktadania kolejnych warstw konstrukcyjnych.

5.4. Utrzymanie koryta

Utrzymanie wyprofilowanego i zagzczonego koryta w dobrym stanie jest olaakiem Wykonawcy.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przetozenie folii lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyniera.

Jali wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. 3é
zawilgocenie nagpito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to hapesswykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.00,@d/magania ogdlne”.
W czasie robét Wykonawca powinien prowa@daystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga jakosci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zeggczeniu podlegaj
- Wskanik zag:szczenia nalg kontrolow& przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni jednym punkcie na 600%m
- Wilgotnoi¢ nalery bad& przynajmniej dwukrotnie na keej dziatce roboczej, lecz nie rzadziei naz
na 600 M. Wilgotna¢ zag:szczanego gruntu powinnadgéwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj-
+2 %

Prawidtowa¢ zag:szczenia nasypu powinnadyotwierdzona przez syniera.

- Nieréwna¢ profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ 4 metrowy tata co 20 metrow w
kierunku podtanym. Nieréwndci poprzeczne naty mierzyt 4 metrowy tata co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnaci nie mog przekracza2 cm.

- Spadki poprzeczne nalemierzy¢ 4 metrovy tata co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszgstk

punktach gtéwnych tukow poziomych. Spadki poprzecpodigza powinny by zgodne z projektem z

tolerancy + 0,5%.

- Uksztattowanie osi koryta nedg sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach riadziej

niz co 100 m. ®w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceej niz 5 cm.

- Szerokd¢ koryta naley sprawdzt co najmniej 10 razy na 1 km. Szerék&oryta nie mae r@ni¢ si¢ od

szerokdci projektowej o wécej niz +10 cmi-5cm.

- Rzdne wysokéciowe naley sprawdza co 20 m w osi jezdni i na jej krgdziach a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. R#énice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podie i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézed cm, -2 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ich powyej

powinny by naprawione poprzez spulchnienie debgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne

zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wyprofilowanego i zeggczonego koryta zgodnie z
Dokumentacj Projektow. Obmiar nie mge obejmowa zadnych powierzchni nie zaakceptowanych na
pismie przez layniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@magania ogéline”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpow&daleranciji daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek tgnier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonaai&Vykonawca wykona je na
koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ptatng¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST D-00.00.00. \Wyanéa ogdlne” wg jednostek obmiaru
okreslonych w p. 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzehkaosci robot.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platng¢ za wykonanie 1 frkoryta obejmuje:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robot

b)wykonanie koryta bez odwozu gruntu ¢tojw ST D-02.01.01 )
c) profilowanie koryta, ewentualne wypetnienie jstezanzonych,
d) zagszczenie koryta, dowdz wody do zagczenia

e) utrzymanie koryta i jego ochrona,

f) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ielddoratoryjnych
g) odwiezienie spkzu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modualksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie piyt

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roégeno nawierzchni
planografem i tat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramprtebudowy drogi gminnej w
miejscowdci Kadtub gm. Wiela zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zganych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej z piaskednio lub gruboziarnistego gr. 22cm stosowane) jedks¢
podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania .

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pader ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyozwochronnej s
- piaski,
— zwir i mieszanka
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa powinno spetntanastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalendicia:

Dis
dss
gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstsy mrozoochronnej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podiaa.

<5

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
Uu=-"-s5

le
gdzie:

U - wska&nik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw mrozoochrona
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw mrozoochrona
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Piasek stosowany do wykonania warstwy mrozoochrijqmm&inien spetnia wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka powinny spetrdavymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpdnio po dostarczeniu na budowzachodzi potrzeba
jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot ipew zabezpieczy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialeamiennymi. Podige w miejscu skladowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien agd sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— roéwniarek,
— walcow statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000QMymagania ogoélne”.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwa powinna kbywytyczona w sposéb umliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentac]
projektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grédio przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow ¢dzych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lianego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej za&gzczeniu ogignicto grubgé projektowan.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewiduje wydoie warstwy o grubdoi powyzej 20 cm,
to wbudowanie kruszywa nalewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nasgpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez kyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaXywa naley przed zagszczeniem wymieni
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kidcowym wyprofilowaniu warstwy naly przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczynd od krawedzi i stopniowo
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przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadacymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi.

Nieréwndaci lub zagtbienia powstate w czasie z@gczania powinny lywyrownywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie luwunigcie materialu, 2 do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa powinnadyag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalg kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstw; odsiczapca lub odcinagca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, koatrol
zag:szczenia naly oprzeé na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia warstwy. Stosunek wtornego i pieregtnmodutu odksztatcenia nie powinien przekrécza
2,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerang;
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnidé kruszywa jest wisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naty osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdgotnos¢
kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i
rébwnomiernie wymiesza

5.7. Utrzymanie warstwy mrozochronnej

Warstwa po wykonaniu, a przed gémiem nasjpnej warstwy powinna liyutrzymywana w dobrym
stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie .

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeyy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przysqpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie
wiasciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 Szerokeé¢ warstwy 10razy na 1 km
2 Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzecznie 10 razy na 1 km
s | Rache wysokasions | #9251 o8 ez} 2 i) de uiosiad
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6 | Uksztattowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad
planie” i drdg ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg

7 Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000 m

8 | Zagszczenie, wilgotré® |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkOw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroka¢ warstwy
Szerokad¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwnaci podiwzne warstwy naley mierzy¢ 4 metrovy tata, zgodnie z noranBN-68/8931-04 [7].
Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata.
Nieréwnaci nie mog przekracza 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powby zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancy £ 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesumngta w stosunku do osi projektowanej czeg8j niz £5 cm.
6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraaci1 cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtdw technologicznych, zostata wykonana w dwoch twmash, naley
mierzy¢ taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy natgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagyszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinglej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¥ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporoOwnanie warti modutow
odksztatcenia, to waré stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badad wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsdé
kruszywa powinna hyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch
w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
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powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegkananej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/3fnagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0@magania ogdlne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST i wymaganiami lizyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 riwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padtavarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji kgtgcznej,
- wyroéwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
— utrzymanie warstwy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania ogélne dotyaze
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaonych
mechanicznie w ramach przebudowy drogi gminnej gjsoowdci Kadtub gm. Wiela zgodnie z
Dokumentacja Projektoyw
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zaganych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych haiicznie wg PN-S-06102 [21] i obejra§T:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbud@pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych]3
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolggapcy na odpowiednim zgagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangbme” pkt 1.4 oraz w ST dotyazych
poszczegodlnych rodzajow podbuddéw z kruszyw stadmlemych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,
1.5. Ogoblne wymagania dotygz robo6t

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyaeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krusgiahilizowanych mechanicznie podano w
ST dotycacych poszczegoinych rodzajéw podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbude@wzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbude@womocnicz (dolmy warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar najakszego
Ziarna kruszywa nie nie przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa | Zuzel
Lp. | WyszczegOlnienie | naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zas| pomoc- pomoc- |za pomoc
ad- | nicza nicza sa | -nicza
nic d-
za ni
cz
a
1 | Zawart@¢ ziarn od |od?2 od 2 od/od2 |PN-B-06714
mniejszych ni 0,075 |2 |do 12 do 12 2 |do12 |-15]3]
mm, % (m/m) do do
10 10
2 | Zawartd¢ nadziarna, 5 |10 10 5|10 PN-B-06714
% (m/m), nie wgcej -15[3]
niz
3 | Zawartd¢ ziarn 35 |45 40 - |- PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wecej
niz
4 | Zawartad¢ PN-B-04481 [1]
zanieczyszcae 1 |1 1 11
organicznych, %
(m/m), nie wicej niz
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5 | Wskanik piaskowy |od |od 30 do ||od 30 do BN-64/8931
po pkcio-krotnym 30 |70 70 - - -01 [26]
zag:szczeniu metad | do
I lub Il wg PN-B- 70
04481, %

6 | Scieralng¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralna¢
catkowita po pelnej
liczbie obrotéw, nie |35 |45 50 40|50
wiecej niz PN-B-06714
b) écieralnag¢ -42 [12]
czesciowa po 1/5 30 |40 35 30|35
petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz

7 | Nasakliwos¢, % 254 5 68 PN-B-06714
(m/m), nie wicej niz -18 [6]

8 Mrozoodpornéc, PN-B-06714
ubytek masypo25 |5 |10 10 5] 10 -19[7]
cyklach zamrza-
nia, %(m/m), nie
wiecej niz

9 | Rozpad krzemianowy PN-B-06714
i zela- - - - 13 -37 [10]
zawy hcznie, % PN-B-06714
(m/m), nie wicej niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkdw PN-B-06714
siarki w przeliczeniu |1 |1 1 2 14 -28 [9]
na SQ, %(m/m), nie
wiecej niz

11 | Wské&nik nasnosci
Whos Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy nk: 80 |60 60 80|60 PN-S-06102
a) przy zagszczeniu | 120 - - 12 |- [21]
ls3 1,00 0
b) przy zagszczeniu
ls31,03

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstwe odsiczapca stosuje i
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Materiat na warstw odcinajca

Na warstwe odcinajica stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],

- geowldknirg 0 masie powierzchniowej powsyj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw
Do ulepszania wkiwosci kruszyw stosuje si

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanmenarzzdnych efektow
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ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.
Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wodk wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonaweca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypgosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotniooptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsttznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzash je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mageti, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materialdéw powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00000My/magania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiéa
Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniagcym nieprzenikanie drobnychastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania hatprawdzt wzorem:

Dis < 5 (1)

w ktérym:

Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodoIBarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsiczapcej, w milimetrach,

dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgo8&arn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, naley na podiéu utazy¢ warstw odcinagca lub

odpowiednio dobrapgeowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych

czastek gruntu, wyznaczaest warunku:

ds0 < 12 )

w ktérym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥o@iarn gruntu podt@, w milimetrach,
O - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga s¢ na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadioudowy powinny b§wczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno wiwiaé nackgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa acisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantjych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczri zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlinakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatknd razu transportowana na miejsce wbudowania inspaisob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna lbgztazona w
sposob zapewniggy osiagnigcie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada sj z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna ywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkdwadingch wysokéciowych. Rozpoogeie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiad@ilgotnasci
optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(inetoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostabosuszony przez mieszanie i napowietrzanizelJeilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest riisza od optymalnej o 20% jej wastn, mieszanka powinna bBywilzona okrélona iloscia
wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatncas¢ mieszanki kruszywa jest wyza od
optymalnej o 10% jej warfgi, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidp@wiad& przyjgtemu
poziomowi wskanika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano konieczédwykonania odcinka prébnego, to co najmniej nai3pdred

rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spgk budowlany do mieszania, rozktadania i g&gzania kruszywa jest weawy,

— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanieAaoym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabo
warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia liczby przei¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatow oraz spitu do mieszania,
rozkladania i zagezczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wyaasi 400 do 800 fn

Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprédonego
przez lreyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogzdany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohgza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt’ 6.
6.2. Badania przed przysqpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowéawszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czgstotliwosé oraz zakres badapodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna | Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie bada liczba bada | powierzchnia
na dziennej | podbudowy
dziatce przy-
roboczej padajca na
jedno
badanie ()
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt | dla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblézya
pobier& w sposéb losowy, z rozitonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badiapowinny by na
biezaco przekazywane #ynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il)pletancy +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zag:szczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralg:szczenia
nalezy oprz& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepmaz na 5000 A
lub wedtug zaleaeInzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduhle, do pierwotnego modutu odksztatceBgjest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2
Eq

< 22

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegdblnienie bada pomiaréw | Minimalna cgstotliwosé¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiwna w sposoéb aoty planografem albo co 20 maat
na kadym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10razy nalkm

4 Spadki poprzeczné* 10razy nalkm

5 Rzdne wysokéciowe co100m
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6 Uksztattowanie osi w planié* co100m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmiaz na 2000
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m
- ugiccie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroka¢ podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraanikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3.Rownai¢ podbudowy
Nieréwnaci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowvy tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimoy by zgodne z dokumentagi
projektows, z tolerancj = 0,5 %.
6.4.5.Rz¢edne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomédzy rzdnymi wysokaéciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczéa+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto
Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz + 5
cm.
6.4.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio
Grubas¢ podbudowy nie me st rézni¢ od grubdci projektowanej o wdcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej *+ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byggodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut

z kruszywa g Wskaznik Maksymalne ugicie | odksztalcenia mierzony ptyo

wskazniku | zag:szczenia | sprzyste pod kotem,| srednicy 30 cm, MPa

Whos Ni€ ls nie mm

mniejszym | mniejszy ni

niz, % 40 kN | 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia &
obcizenia
=

60 1,0 1,40 |1,60 60 120

80 1,0 1,25 |1,40 80 140

120 1,03 1,10 |1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtOrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerétigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy
podbudowg przez spulchnienie warstwy na petyrubd¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtdrne zagzczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgiaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
odpowiedni giebokasé¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlpalowy tylko wtedy, gdy zaignie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0086nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@0@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkowy 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,
10. przepisy zwizane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartei
zanieczyszczeobcych
3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae skfadu
ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn
5.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie
nasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie
mrozoodpornéci metody bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartei
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci
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siarki metod bromowy

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaiezrozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezrozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaiezcieralngci
w bebnie Los Angeles

13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloe
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanealeierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloe

nawierzchni drogowych. Piasek

17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodw

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betopnapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naeimia z
ttucznia kamiennego

23.  PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika
piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mooddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyh

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni
planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaké&godatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiny pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego medtiaznie.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejyg/magania dotycce wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniamach przebudowy drogi gminnej w miejscéaio
Kadtub gm. Wielid zgodnie z Dokumentacija Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t zwianych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

Pozostate okidenia podane w niniejsze] Sh ggodne z obowizujacymi normami i ST D-00.00.00.
“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami lzyniera. Ogélne wymagania dotyee robot podano w ST D-00.00.00.
“Wymagania ogoélne”.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00. “Wymaganialrogj'.
Kruszywo powinno spetnéawymagania normy PN-B-11111:1996 i PN-B-11112:1996

2.1. Kruszywo drogowe famane - mineralne

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechanicznie powinn@ by
kruszywo tamane uzyskane w wyniku pokruszenia soaoskalnego lub kamieni narzutowych.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo przeznaczone na podbudopowinno mi€ uziarnienie cigte mieszcgce st miedzy krzywymi
granicznymi dobrego uziarnienia.

2.2. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okidena wg normy PN-S-06102 powinnazéé pomidzy krzywymi
granicznymi zawartymi pongj:

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sitd%]

315 100

20 78-100

16 69-94
12,8 61-86

8 51-75

6,3 45-68

4 38-59
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26-42

19-32

0,5 14-24
0,25 8-16
0,125 5-12
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta. Wymiar najwgkszego ziarna kruszywa nie peo
przekraczéa 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywo tamane iyte do podbudowy powinno spetdinastpujace wymagania:
a) zawarté¢ ziarn pontej 0,075 mm wg PN-B-06714-15:1991 - 2+-10%
b) zawarté¢ nadziarna wg PN-B-06714-15:1991, nieed niz- 5%
c) zawarté¢ ziarn nieforemnych wg PN-B-06714-16:1978,

nie wecej niz - 35 %
d) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-B-04481:1988

nie wecej Nz - 1%
e) wskanik piaskowy kruszywa 5-krotnie zegzczonego

metod | lub 1l wg PN-B-04481:1988 - 30+70%
f) scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:1979

-$cieralndg¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nieqeej niz- 35 %

- $cieralnG¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw,

nie wecej niz - 30 %

g) nasikliwosé¢, wg PN-B-06714-18:1977, nie gaej niz - 3%
h) mrozoodporn& po 25 cyklach zamtania

wg PN-B-06714-19:1978, nie gaiej niz - 5%
i) zawart@¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO

wg PN-B-06714-28:1978, nie ggiej niz - 1%
i) wskaznik nasnosci przy zagszczeniu wikszym od 1,03,

nie mniejszy ri - 120 %

2.4. Woda do zagszczania

Woda do zagszczania powinna pochodzize zrédet nie budzcych zadnych watpliwosci lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodggi nie wymaga badaWoda musi odpowiadavymaganiom normy
PN-B-32250.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantafe zachowania wymafiajakosciowych robot

zostam przez Iryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rolprzt powinien by zgodny z

ustaleniami ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego staileanego mechanicznie najestosowa:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanksxyw, wyposzone w urzdzenia dozujce woa,

— réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniateriatu,

—walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycrdoe zagszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maite \wwalgbracyjne.

—inny sprat zaakceptowany przezayniera zgodny z wymaganiami ST D-00.00.00. “Wymagamgolne”.

W miejscach bliskeci zabudowa unikad zag:szczania walcami wibracyjnymi.

4. Transport

Transport kruszywa powinien odbytvasic w sposéb przeciwdziaklgy jego  zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Kruszywo powinno ¢bghronione przed wptywami atmosferycznymi. Przyhwao
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drogach publicznych pojazdy powinny speéniwymagania dotyee przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych al#en na osie i innych parametréw technicznych. Transpowinien
odpowiadé ustaleniom ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie rob6t
Wymagania ogélne wykonywania robét podano w ST O@O. “Wymagania ogdlne”.

5.1. Przygotowanie podiéa

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robo6t uwzglniajace
wszystkie warunki w jakich dulzie wykonywana podbudowa z kruszywa lamanego lgtalianego
mechanicznie.

Podtaze pod podbudowz kruszywa tamanego stanowi koryto wykonane wgbSd4.01.01.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z krzywziarnienia i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie dopugzcz
sie wytwarzanie mieszanki przez mieszanie poszczeghinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédip takiej aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta réwna grubg projektowanej. Spadki poprzeczne i padie wykonywanej
podbudowy musgzby¢ zgodne z DokumentacpProjektova. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna
jest jego segregacja powinno ¢hyprzed zagszczeniem zagbione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.4. Zagszczenie

Natychmiast po zak@zeniu profilowania warstwy kruszywa najeprzystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie.

Watowanie na powierzchniach o jednostronnym spagkprzecznym naly rozpoczynéa od dolnej
krawedzi i przesuwa si¢ pasami w stroggérnej kravdzi podbudowy.

W miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinnatlmag;szczona zagszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczenie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,03 wedtug normalnej proby Proctora. Wilgaifiokruszywa podczas zeggczenia powinna Byrowna
wilgotnoéci optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, poMn zosta osuszony przez mieszanie
roztozonej warstwy i napowietrzenie. sliewilgotnos¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat w
roztozonej warstwie powinien gy zwilzony wody i réwnomiernie wymieszany. Wilgoteéd przy
zagzszczeniu powinna léyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj +1%, -2%.

W miejscach bliskeci zabudowa unikad zag:szczania walcami wibracyjnymi.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Kontrola jakdci robot powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdolnymi podamy8T D-
00.00.00. “Wymagania ogdélne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagvivyniki tych badé Inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie
wiasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu podéwdz kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie:
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Czestotliwos¢ bada
Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada nal Maksymalna  powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadaga na
jedno badanie [Ap
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3. | Zagzszczenie warstwy
4. | Zawarta¢ zanieczyszc#e
obcych
5 | Stopier przekruszenia ziarn
6. |Zawart@¢ ziarn nieforemnych
7. | Zawartg¢ zanieczyszcze
8. | organicznych 6000
Mrozoodpornéc - i przy kazdej zmianie
9. |Scieralng¢ zrodta kruszywa
10. | Wskaznik piaskowy
11.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+1 %, -2 %.

Zageszczenie powinno odbywaie do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,03.
Wszystkie kruszywa nie spetnigp wymaga zostam przez Irkyniera odrzucone. Wbudowane kruszywo
musi posiadacertyfikat zgodnéci z norm. Certyfikat przedstawi Wykonawcazynierowi.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Rownag¢ podiuzna podbudowy nabkey mierzy¢ 4-metrows tata co 20 m. ROwn& poprzecza nalezy
mierzy¢ 4 m tat z czstotliwoscia co 10 m.
Nieréwna¢ podbudowy nie powinna przekraéze0 mm dla podbudowy zasadniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny¢lgodne z dokumentacjprojektowy z tolerancg + 0,5 %,
nalezy je mierzy na odcinkach prostych zgstotliwoscia co 50 m i na odcinkach tukowych co najmniej w
5 miejscach kadego tuku.
Rzedne naley sprawdza co 20 m oraz na tukach pionowych co 10 m, aniga miedzy rzdnymi
projektowanymi i wykonanymi nie powinna przekracz® cmi-1 cm.
Szerokaé¢ podbudowy naley sprawdzé co 100 m. Szeroké podbudowy nie mze r@ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Bezpdrednio przed odbiorem nale wykona& pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach,
lecz nie rzadziej giraz na 2000 fn
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigpodbudowy nie powinny przekragza2 cm, a pomiar
nalezy wykonywa co 100 m.
Pomiary néncéci podbudowy naley wykona& wedtug metody obgren ptytowych. Obcizenia naley
wykona nie rzadziej ni raz na 5000 A lub wedtug zaleae Inzyniera. Ngnos¢ podbudowy dla ruchu
cigzkiego powinna spetntawymagania:
- pierwotny minimalny modut odksztatcenia mierzgorgy uzyciu ptyty osrednicy 30 cm

60 MPa
- wtérny modut odksztatcenia — 120 MPa
Wskaznik zag:szczenia naley oznaczé dla co najmniej 10 probek dla zadania.
Zageszczenie podbudowy z kruszywa mgleuzng za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do modutu pierwotnego (mierzony uzciu ptyty osrednicy 30 cm) jest nie wkszy od 2,2
wg. procedury bada,Instrukcja bada podiaza gruntowego”.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykéna zakresie i z cgtotliwoscia gwarantugca zachowanie
wymaga dotycacych jakdci robot. Inynier dokonuje sprawdzenia zgodob robot z dokumentag)
projektows i ST.
Poziom jakdéci wykonanej podbudowy nalg uzn& za zgodny z wymaganiami normy PN-S-06102 i
niniejszej ST, jeeli wszystkie wyniki badaspetniaj wymagania podane vgj. W przypadku stwierdzenia
uchybier w wykonaniu, litynier zaleca wykonanie poprawek i oleetermin ich wykonania.
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7. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00. “Wjana ogolne”. Jednostlobmiaru jest 1 |%(metr
kwadratowy) prawidtowo wykonanej i zeggczonej podbudowy zgodnie z Dokumertafojektove i
ustaleniami layniera. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powiniebejmowd jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych woklmentacji Projektowej Ilub nie
zaakceptowanych nadonie przez layniera.

8. Odbior

Odbiér wykonanej podbudowy powinien odbyivaig zgodnie z wymaganiami ollenymi w ST D-
00.00.00. “Wymagania ogolne”.

Inzynier oceni wyniki bad@i pomiarow, przedizone przez Wykonaveczgodnie z punktem 6.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleratady wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonaai@lykonawca
wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnéci

Platng¢ za metr kwadratowy wykonanej podbudowy z kruszyavaanego stabilizowanego mechanicznie

zgodnie z pomiarem w terenie i Dokumentacja Projektoraz po sprawdzeniu jas robot.

Cena za wykonanie 1 m2 podbudowy z kruszywa tag@stabilizowanego

mechanicznie obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie rob6t

— sprawdzenie podia i ewentuala napraw,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie zptgce

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztazenie mieszanki zgodnie z zatm grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowane;j
niwelety,

— zagszczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i ldddaoratoryjnych,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— odwiezienie spkzu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-S-06102:1997
BN-68/8931-04

Podbudowy z kruszyw stabilizowamgebhanicznie.

Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem
i 4at

Kruszywa mineralne.
zanieczysh obcych.

PN-77/B-06714/12 Badania. Ozrsezzawartéci

PN-78/B—06714/13
PN-91/B—06714/15
PN-78/B—06714/16
PN-77/B—06714/18
PN-78/B—06714/19
PN-78/B—06714/26
PN-79/B-06714/42

PN-B—-01102
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne.

mineradiny

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

metdaezpdredni.

Kruszywa mineralne.

Badania. Ozraezzawartéci pytow

Badania. Ozardiezskiadu ziarnowego.
Badania. Ozaraezsztattu ziarn.
Badania. Ozardemasikliwosci.
Badania. Ozardezanrozoodporrici

Badania. Ozarsiezzawartéci

Zanieczysa organicznych.

Kruszywa mineralne.

Los Angel

Badania. Ozrde%cieralngci w bebnie

Skalne surowce mineralne. Podziat intelcigia.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa minerdo nawierzchni

drogowychwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa tangmaawierzchni drogowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki betonowej

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowejramach przebudowy drogi gminnej w
miejscowdci Kadtub gm. Wiela zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zwkanych z uteeniem nawierzchni
z kostki betonowej o gruloi 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gicilid cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metosibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwadczonych ze sabtrwale w fazie produkcii.
Produkowana zgodnie z PN-EN 1338.

Pozostate okitenia podane w niniejszej S ggodne z obowvaizujacymi odpowiednimi normami i ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami Isyniera. Ogbélne wymagania podano w ST D-00.00,0@ymagania
ogolne”.

2. Materialy
Wymagania ogolne podano w ST D-00.00.00. ,Wymagagizne”.

2.1. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej jest posiadanie aprobaty technicznej
lub produkcja zgodna z PN-EN 1338.

Struktura wyrobu powinna Byzwarta , bez rys, giknie¢, plam i ubytkédw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by réwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste.

Ksztalt i wymiary zgodnie z p. 5.2 normy PN-EN 1338

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne zgodnie z p. 5.3 normyENN1338.

Kryteria oceny zgodrigi podano w p.6 normy PN-EN 1338.

Do produkcji kostek nalsgy stosowa cement portlandzki bez dodatkéw klasy niesmej ni 32,5 wedtug
PN-EN 197-1

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powifny¢ ustalone w
recepcie laboratoryjne;.

Woda powinna odpowiadavymaganiom wg. PN-B-32250.

Do produkcji kostki betonowej stosujec gplastyfikatory zapewniajace gdsz wytrzymala¢é, mniejsa
nasakliwo$¢ i wieksz odporndé na niskie temperatury i sol.

2.2. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien¢ lementem portlandzkim zwyklym bez dodatkéow ,,32,5,
odpowiadajcym wymaganiom PN-EN 197-1.

Cement powinien posiad@aastpujace cechy:

-pocatek czasu wjzania > = 75 mm

-zaktadana wytrzymakd nasciskanie po 7 dniach nie mnieprni6 Mpa
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-zaktadana wytrzymakd nasciskanie po 28 dniach 32,5 Mpa
-zmiarg objetosci - nie wiccej niz 10 mm.
Cement powinien posiada&ertyfikat zgodnéci z norm.

2.3. Piasek
Piasek na podsypkcementowo-piaskoav nalezy stosowa piasek gruby odpowiadgly wymaganiom
normy PN-B-06712. Na podsypkstosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0+8 mm, a do
wypetniania spoin o frakcji 0+4 mm.
Piasek na podsyplkcementowo-piaskoavpowinien posiadanastpujace wiaciwosci fizykochemiczne:
a) sktad ziarnowy
- zawartéc¢ ziarn < 0,075 -do 5%
- zawartéc frakcji powyzej 2 mm -do 15 %
- wskanik piaskowy, wekszy niz 65 %
b) zawarté¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz 0,1 %
C) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa nie ciemniejsza wzorcowa
d) zawarté¢ zwiazkow siarki - nie wicej niz 1,0 %.
Skladowanie piasku powinno byzorganizowane w sposob chrgry go przed zanieczyszczeniem,
przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernywiigoceniem.

2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzize zrédet budzacych watpliwosci, powinna by ,odmiany 1", zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydzietapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera
zawiesiny

3. Sprzet

Sprz:t powinien odpowiadawymaganiom ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyska akceptagj Inzyniera. Jakikolwiek spez, maszyny i

urzadzenia nie gwarantage zachowania wymaga jakosciowych robét zostan przez Irkyniera

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania nawierzchni z kostki najeuzywac:

— betoniarki do przygotowania podsypki cementowaskowej,

— uradzenia do wyrdwnywania podsypki

— wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, ddijania kostki — po pierwszym ubiciu ubijakami
recznymi lub mechanicznymi z eia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie kostki.

Do uktadania kostki mana stosowé&mechaniczne usglizenia ukiadage.

4. Transport

Wysokas¢ sktadowania (stosu) kostki nie peoprzekraczal m.

Kostke betonovg mazna transportow@tylko na paletach.

Kostke nalezy transportowé& w sposéb chronty przed uszkodzeniem mechanicznym, pozostate ialgter
w sposob opisany w specyfikacji ST D-00.00.00. ,Végania ogolne”

5. Wykonanie rob6t

5.1.Zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi h#ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robdt uwzghniajace
wszystkie warunki, w jakichdala uktadane nawierzchnie z kostki .

5.2. Przygotowanie podiga

Nawierzchnia uktadanacgbzie na podbudowie z kruszywa famanego stabilizeganmechanicznie o
grubcci 15 cm.

W miejscach, w ktérych jest to wymagane mglestawt krawezniki betonowe zgodnie z ST D.08.01.01.
lub obrzea zgodnie z ST D.08.03.01. Po wykonaniu tych czycnoalezy przystpi¢ do uktadania
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grgbio3 cm, z materiatow okéonych w punkcie 2 niniejszej ST .
Podlaze powinno uzyskaakceptagj Inzyniera.

-68-



5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki

Na przygotowasn podbudow nalery roziozy¢ podsypk cementowo-piaskogv Gruba¢ podsypki po
zag:szczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna dywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
Kostkg o grubdci 8 cm naley uklad& na catej szerokai ciagu jezdnego i opaski.

Kostke nalery uktada w rzdy poprzeczne, prostopadte do osi drogi w taki 8ppaby szczeliny mdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po ul@eniu nawierzchni szczeliny nalewypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng szczotkami
recznymi lub mechanicznymi i przygii¢ do ubijania nawierzchni wibratorami ptytowymi. Ribiciu
nawierzchni naley szczeliny uzupetdipiaskiem i zami& nawierzchng.

Wibratory ptytowe stosowane do ubijania powinnysipd& ostony z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrosvamiley prowadzé od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyelwolno uywa¢ walca.

Kostka powinna b po utazeniu dobrze ubita. Kostkiegniete powinny by¢ wymienione na catle.
Powierzchnia powinna byréwna i bez pofatdowa

6. Kontrola jakosci robot

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Kontrola powinna dotyczy prawidiowdci wykonywania poszczegoélnych elementéw , zgddno

wykonywanych robot z dokumentadjST. Sprawdzenie powinno odbysvsic zaréwno przed rozpogziem

robot , jak i w trakcie ich wykonywania oraz po aagzeniu robaot.

Przed rozpoaxiem robot Wykonawca powinien sprawglzizy producent kostek brukowych posiada

aproba¢ techniczi lub produkuje ja wg. obowzujacej normy PN-EN..

Niezaleznie od posiadanej aprobaty Wykonawca powinigse¢ od producenta wynikéw hiecych bada

wyrobu nasciskanie. Zaleca siaby do badania wytrzymaia wyrobu nasciskanie pobra6 kostek dziennie

przy produkcji do 600 m2 powierzchni wykonanej nenachni z kostki.

Po za tym przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresizostatych wymagda

podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

W czasie wykonywania rob6t nale sprawdzé podiaze, podbudow, podsypk oraz wykonanie

nawierzchni.

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu zgctn@ dokumentagj projektows oraz

odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédtid wymaganych spadkow poprzecznych i padigch polega na

stwierdzeniu zgodrsai z dokumentagj projektows i punktem 5.2 niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukdw polega na

stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz wymaganiami punktu 5.3 niniejszej ST ;

— pomierzenie szerokoi spoin

— sprawdzenie prawidtowoi ubijania

— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin

— sprawdzenie czy przyjety dasikolor nawierzchni jest zachowany

Cechy geometryczne powinny spethrasgpujace wymagania :

— nieréwndci podiuzne nawierzchni mierzone fatzgodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny
przekracz& 0,8 cm

— spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacja projektpwtoleranci + - 0,5 %

— roznice medzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+-1cm

— szeroka&¢ nawierzchni nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + - 5 cm

— dopuszczalne odchytki od projektowanej gréidd@odsypki nie powinny przekragza - 1 cm

— czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni ztkkobrukowej powinna b
dostosowana do powierzchni wykonanych robot

— zaleca si aby pomiary cech geometrycznych wymienionych paypyty przeprowadzane ni@dziej
niz 2 razy na 100 m2 i w punktach charakterystyczrmjlehniwelety lub przekroju poprzecznego oraz
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wszdzie tam gdzie poleci #ynier.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiaru jest 1 fpetnej konstrukcji i uwzglnia wymienione w pkt. 5 elementy sktadowe,
obmierzane wg tych samych jednostek. Obmiar niezemobejmowa jakichkolwiek dodatkowych
powierzchni nie zaakceptowanych przezyimera.

8. Odbior

Odbidr rob6t na zasadach podanych w ST D-00.00,0magania ogoélne” zgodnie z tolerancjami
podanymi w pkt. 6.

Inzynier oceni wyniki bada i pomiaréw oraz przedione certyfikaty zgodriei z norma na elementy
betonowe.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami liayniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 niniejszej ST daty wynik pozytywny.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonaai@ykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatndci
Platng¢ za 1 mi wykonania nawierzchni z kostki najeprzyja¢ zgodnie z obmiarem i dokumentadjraz
po sprawdzeniu jakai robét.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonabejmuje:

— przygotowanie robét i ich oznakowanie,

— dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatdvobnego sprgu,
— rozcielenie podsypki piaskowej i jej zegzczenie,

— utazenie i ubicie kostki betonowej,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bada

— odwiezienie spkgu po zakdczonych robotach,

— uporadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunkinieiczne wykonania i odbioru.
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe.ifégania i metody bada
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D-06.01.01
Umocnienie powierzchni skarp, rowow Kciekow

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyege prowadzenia i odbioru robot przy plantowaniu i
umocnieniu powierzchni skarp rowu, ktére zogtamykonane w ramach przebudowy drogi gminnej w
miejscowdci Kadtub gm. Wiela zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy w niedavykonaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t olllych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp rowéciekow nasgpujacymi sposobami:
- obrukowanie wylotiécieku prefabrykowanego do rowu,
— zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna (humus) - ziemigliana zawierajca co najmniej 2% gZci organicznych.

1.4.2.Humusowanie - zespoét czyniod przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy éinnej,
obejmupcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, haniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem (bronowaniem)
i doggszczeniem.

1.4.3.Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsg, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu ludzieku w projekcie stosujeesdwa rodzaje prefabrykatow do umacniania skarp
piyty azurowe 40x60x10 cm.

1.4.4.Kostka brukowa granitowa nieregularna o wymiara@kl10x10 cm

1.4.5.Mulczowanie - naniesienie na powierzchgruntusciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i arozj

1.4.6.Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa nagraehni skarp, wykonana z ptynnych osadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtdkniny i geosyntetykdw, dotaie zabezpieczaga
przed erozj powierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywraoslinna.

1.4.7.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona mirlub zytka na 100 kwadratow, kedy o
powierzchni 25 crfy do okrélania procentowego udziatu gatunkéwsli, po obsianiu.

1.4.8.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaroi
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp roweciekdw obgtymi niniejsz ST s
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— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz £bn motylkowatych,

- kostka granitowa

- elementy prefabrykowane,

— mieszaniny do mulczowania oraz do zabiegéw konsgyjngch,
— osadysciekowe.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaaecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

-frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
-frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarté¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH [0 5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosow@ mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatas¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny ygodne z dokumentagcprojektowy i ST.
W niniejszym projekcie stosujeesilo umacniania skarp piyty betonowaisowe o wymiarach 40 x 60 x 10
cm,

2.6. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegwinien wykazé
sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— roéwniarek,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— piyt ubijajacych,
- hydrosiewnika z eignikiem oraz ospkgu do agrouprawy (np. widki otrzowo-piescieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgptych).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajdokt 4.
4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kwami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu
Cement nalgy przewoz¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4.Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mzna przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymalas¢ co najmniej 0,75
Re.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og0dlne zasady wykonania robét podano w ST D.000M@/magania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Iy wykonywane od goérnej kramizi skarpy do jej dolnej kraydzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnagé poza goéra krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu 15 cm.

Grubdai¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i zagzczeniu, w
zaleznosci od gruntu wysgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdeni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub podd&em 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgiach co 0,5lo
1,0 m. Utleom warstwe ziemi urodzajnej nalg zagrabté (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢gczne
lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzdwsianie nasionami traw i dn
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnegg:

-humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjamsina traw, rélin motylkowatych i bylin w
ilosci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyobdtaju podiaa,
wystawy oraz pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsiampowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metod
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych najesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dmie zabezpiecza przed erpgowierzchniov do czasu
przegcia tej funkcji przez okrywroslinna.
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna z@oby¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykow,
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ptynnych osaddéwsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych nmetod, mulczowania lub
hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzglgnuntu sciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, substratu
torfu) z lepiszczem (np. emudspsfaltov) w celu ochrony przed wysychaniem i eepzy ilosci od 0,03 do
0,05 kg/m.

Zaleca st wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnepngorofilowanych skarpach, ktore
jeszcze w stanie surowym powinnycébgiezwitocznie zabezpieczone przed eroXtasciwe umochienie
skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, pow by wykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

5.7. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanynai dinocnienia skarp roww &ostki
brukowe granitowe ze spoinami wypetnionymi zapga@mentow na peta wysokac¢.

Podtae, na ktérym uktadanextla elementy prefabrykowane, powinnocsag;szczone do
wskaznika Is> 1,0. Na przygotowanym podio nalery utozy¢ podsyplk cementowo-piaskogvo stosunku
1:3 i zagsci¢ do wskanika Is> 1,0. Elementy prefabrykowane nalaikliada z zachowaniem spadku
podiuznego i rzednych zgodnie z dokumentagrojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagowykonanych robo6t i ich zgoddd z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panuigtych miejsc nie powinna lBywigksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigjeg@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zardnictej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne
Zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk&2 cm,
rownasci gornej powierzchni - na 100 m dopuszczalny fwiiemierzony tag 2m-1cm,
doktadndci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnaegokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp rowu wybrukeweh kostlg granitows.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00M@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaajojektows, ST i wymaganiami lizyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olisiabejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafldpomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1rumocnienia skarp ptytamizarowymi kostk brukowg:

)] roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ulozenie prefabrykatow — plytazarowych, kostki, obrzgy betonowych,

— pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafldpomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaguralne do nawierzchni drogowych.
Piasek
2. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomeliorecyVymagania i metody bada
3. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnagiw Sktad, wymagania i ocena

zgodndci

5. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondinaolniczych

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotyaiee Wymagania i badania

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane obet Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzia
chodnikowe

10.2. Inne materiaty

9. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 19791 82 r.
10. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltmsve EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-06.03.01
Nawierzchnia z kruszywa famanego na poboczach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSa& wymagania dotygze wykonania

I odbioru nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5nanpoboczach w ramach przebudowy drogi gminne;j
w miejscowdci Kadlub gm. Wielh zgodnie z Dokumentacja Projektpw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ( ST ) jest stosowana gakaiment przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych

z wykonaniem nawierzchni z kruszywa famanego Of8insgrubdci 10 cm na poboczach, wg PN-S-
96023 [20].

Nawierzchnie pobocza wykonujeszgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentac;ji

projektoweyj:

- bezpdrednio na podtzu gruntowym przepuszczalnym,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany pmzechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100 [1].

1.4.2.Kruszywo tamane zwykie - kruszywo uzyskane w wynik najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje gwupy frakcji, charakteryzage sé¢ ziarnami
ostrokravgdziastymi o nieforemnych ksztaltach, wg PN-B-0111J0

1.4.3.Mieszanka 0/31,5mm — mieszanka kruszywa famanegaonieniu od 0,075mm do 31.5mm
1.4.4.Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskamg/miku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyktego, charakteryzajse chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztaltem ziarn o gpionych krawdziach i nar@ach, o wielkéci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
1.4.5.Piasek - kruszywo naturalne o wiedkbziarn do 2 mm.

1.4.6.Pozostate okflenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami .

1.4.7.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.0 ,, Wymagania ogofmi™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzcpobocza wg PN-S-96023 [20] sa:

— mieszanka 0/31,5mm, wg PN-B-11112 [15],

- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg
PN-B-11113 [16],

— woda do skropienia podczas walowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow
Klasa i gatunek kruszywa
- kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

Tablica 1. Wymagania dla miatu i mieszanki wg PN-B:12[15]
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Lp. Wiasciwosci Wymagania dla
miatu mieszanki
drobnej
granulowanej
1 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B- 0,5 0,1
06714-12 [6], % (m/m), nie wiecejai
2 | Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22],
nie mniejszy ni:
- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, wg wzorcowa wzorcowa
PNB-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie
ciemniejsza ri:
4 | Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], 20 15
%(m/m), nie wiecej i
5 Zawartd¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wd nie 15
PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie mniejmi bada st

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonaweca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mazliwosécia korzystania
Z nasgpujacego spretu:

- réwniarek do rogielania ttucznia,

— walcow statycznych, zwykte o nacisku jednostkowgamajmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wikyeggo co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zag;szczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym conmagj 16 kN/m2,

- przewanych zbiornikdw do wody (beczkowozow) zaopatrzonychrzdzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beezkadw wod,.

4. TRANSPORT
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 , Wymaganidra pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-0000Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Nawierzchnia z mieszanki 0/20mm powinna lojozona na podtzu zapewniajcym
nieprzenikanie drobnych gztek gruntu do warstwy nawierzchni. W przypadkuassvania
pomiedzy warstvg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem padtavarstwy odcinage;j,
powinien byc spetniony warunek nieprzenikanigstek drobnych, wyteny wzorem:
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Dis
dss
gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstsy mrozoochronnej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podiaa.

<5

5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo grube powinno byc rozkladane w warstwjednakowej grubgci. Grubd¢

roztozonej warstwy lianego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu
osiagnieto grubd¢ projektowan tj. 10cm.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno byc zagzczane przégiami walca statycznego

gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszyin3tl kN/m.

Zagzszczanie mana zakaczy¢, gdy przed kotami walca przestaie tworzy fale, a ziarno

o0 wymiarze okoto 20 mm pod naciskiem kota walcawtiacza st w nawierzchrg, lecz miadzy sie

na niej.

Po zagszczeniu warstwy mieszanki 0/31,5mm agleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanie
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mmg pigtym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.
Gorm warstve nalezy klinowat tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie austaypetnione.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapig kruszywo wod tak czsto, aby byto stale
wilgotne, co powodujeze kruszywo mniej sikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zagrszczenie mzna uwaac za zakaczone, jéli nie pojawiap sig slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolpkt’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzdania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okrdone w p. 2.3 niniejszej
specyfikaciji.

6.2.1.Czstotliwaos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiardéw dotycacych cech geometrycznych nawierzchni
twardych nieulepszonych podano w tablicy 3.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai pobocza

Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej

w dwodch losowo wybranych punktach nade] dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym
punkcie na 400 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétianawierzchni nie powinny przekragzal0%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00000Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovwg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.000MQWymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pt&tnpodano w ST D-00.00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ gk

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- rozlazenie warstwy mieszanki,

— zaklinowanie warstwy mieszanki, skropienie wodag:szczenie

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziatl, nazwy i okridenia

2. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenieghkéisiosci woda

3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytralgsci nasciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczagieralngci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralgici kamienia na uderzenie (zvztosc)

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartxi zanieczyszczeobcych

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztaltu ziarn

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporidoi metoda bezpoednia
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporioi metod, krystalizacji
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti zanieczyszczeorganicznych
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralnégci w bebnie Los Angeles
14. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdaeawierzchni drogowych

15. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueado nawierzchni drogowych. Piasek

16. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchniaukdwca. Warunki techniczne

17. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iie@ehnia z ttucznia kamiennego

18. BN-64/8931-01 Oznaczanie wsgkika piaskowego

19. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatceawierzchni podatnych i podia przez obcizenie
ptyta

20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowneawierzchni planografem i &t

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuj.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D.08.01.01
Kraw ¢zniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwihzanych z ustawieniem krawgnikdw betonowych w ramach przebudowy drogi gmjnme
miejscowdci Kadtub gm. Wiela zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zganych z
ustawieniem krawznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
- betonowych wtopionych na tawie betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padey ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié st nastpujace rodzaje kragznikow
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betonowych:
- prostoktnescicte - rodzaj ,a”,
- prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragenikow betonowych, rozetia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kragnika betonowego ulicznego (U), prosttkego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/52100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw krawnikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,.a”
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Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

{ Rys. 1. Wymiarowanie kraggnikow

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikbw, cm
kraweznik | kraweznik | b h c q ]
a a
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
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15 20
D b 100 | 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegmwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikow betonowych powinny léybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kraedzie elementéw powinny Byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawazi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktakow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodse wielkos¢ wad i
uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestos¢ lub wypukiaé powierzchni krawznikow w 2 3
mm
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie

. niedopuszczalne
uszkodzenia P

krawedzi i naray

gorne gcieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugaé¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Skiadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wiedkb

Krawgzniki betonowe naliey uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniammych
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skfadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kraggnikdw

Do produkcji krawgznikdéw nalezy stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30. W
przypadku wykonywania kraanikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikdw powinna
by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasic:

— naskkliwoscia, poniej 4%,
— JScieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
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— mrozoodpornécia i wodoszczelnéria, zgodnie z normPN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinieid bgmentem portlandzkim klasy niezszej n¢ ,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnattggodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daiuni marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyglcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert logmentem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg-BN6250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowigda
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadaicy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - tlucze odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnya gosico, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technéjz

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportowego wgej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergdadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddéeni. Podczas transportu kruszywa powinng by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mini
odbywa si¢ w warunkach zabezpieczajch przed uszkodzenierglimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M@O® ,,Wymagania ogdolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy naley wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegdinieniem w szeroli
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno iyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korgtarem
i zagzszczenie go polewasg wodi.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczagc
poszczegdlne warstwy.

5.3.2.tawa ttuczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Ttuczer nalezy starannie uldipolewajc woch. Gormy powierzchng tawy ttuczniowej nalgy
wyrowna: klincem i ostatecznie zaggic.

Przy grubdci warstwy tlucznia w tawie wynosgeej powyej 10 cm nalgy tawg wykona&
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegoline warstwy.

5.3.3.tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorgigeghbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowd szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymemalstosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypeinione bitumicza mag zalewow.

5.4. Ustawienie kravgznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania krasnikéw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2.Ustawienie krawznikOw na tawiezwirowej lub ttuczniowe;j

Ustawianie krawznikow na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z
piasku o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsha podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalsg/ wypenic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgawikow
zapravg cementowo-piaskogvstosuje i wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyscic¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krganiki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach
zalanych zapragvnalery zalewa co 50 m bitumiczi mas zalewowy nad szczelipdylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysqpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materialéw przeznaczonych
do ustawienia kragznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#eavyskpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokaéci uszkodzé nalery wykona za pomoe przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadseia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow mglprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego nami
zmierzenia odchytek z doktadswa do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwianiu kravgznikbw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podtaa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podta powinno by zgodne z pkt
5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumenégoijojektow.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynosk + 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci *+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokgi projektowane).
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c) Réwna¢ gornej powierzchni taw.
Rownda¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, nade 100 m
tawy, trzymetrowej taty.
Przéwit pomigdzy gorry powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekracza 1cm.

d) Zag:szczenie faw.
Zageszczenie faw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z ttucznia, badane pralwyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny palavna wygcie
Ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&@gunku nie mee przekracza +2cmna
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krainikow

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraamikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeyyraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kale 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnai¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyenie w dwoch punktach naide
100 m kravgznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm, powierzchna kraweznika i
przytozom fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn

gtebokai¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@0nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-86-



— dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tayy

- ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragznikdéw zapraw,

— ew. zalanie spoin mazalewova,

— zasypanie zewatrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfgomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaaadwierzchni
drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln

nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad,
wymagania i ocena zgodw
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaagpraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D.08.02.02
Chodnik z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej), 3% wymagania dotycce wykonania i odbioru
chodnikow z kostek betonowych o grébb8 cm w ramach przebudowy drogi gminnej w mieysogi
Kadtub gm. Wielid zgodnie z Dokumentacija Projektaw
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ladadivy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
ST obejmuje wszystkie roboty zaziane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji chodnika z
wibroprasowanej kostki betonowej o grébo8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodnikbwmocnienie bocznych krazi chodnika, wykonane z obrze
betonowych, potéwek betonowych ptyt chodnikowyehy innych materiatow.
1.4.2. Koryto chodnikaelement uformowany w podta w celu utaenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyrownawcza - utona bezpgrednio na podizu.
1.4.4. Pozostate okflenia podstawowe zgodnie z obowdizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagangolne".
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiarog'.
2.2. Kruszywo do wykonania podsypki
Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-
06712. Do zaprawy cemento-piaskowe] hglstosowad piasek frakcji 0/4 mm. Zawargé pytow w
piasku nie mge przekracza3%.
2.3. Kostka brukowa betonowa
2.3.1. Rodzaj kostki betonowej
Do wykonania robot naky zastosowéakostke betonove wibroprasowas, ktéra powinna posiada
"atest” wydany przez upoumione do tego jednostki.
2.3.2. Wymiary kostki betonowej
Wymiary i kolorystyle kostki betonowej wibroprasowanej natgrzyjmowa wg Dokumentacji
Projektowej lub ustati z Inzynierem. Grubg&¢ kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 8cm.
2.3.3. Wymagania jakoiowe, sktadowanie i kontrola
Kostka betonowa wibroprasowana powinna spémigmagania podane w ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia
Z kostki brukowej betonowej”
2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinnag lbgmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiad@darwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu
gnilnego i nie powinna zawietaawiesiny np. grudek ktaczkow.
Badania wody nalsy wykonywa:
-w przypadku nowegérddta poboru wody,
-w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametréw wody np. gmienie, zapach, barwa.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
3.2. Sprzt do wykonania robot
Roboty zwazane z uktadaniem chodnika z kostki brukowej haleykona: recznie. Do zagszczania
podiaza i podbudowy mzna stosowézag:szczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki medzne
lub inny sprzt zag:szczajcy zaakceptowany przezzyniera.

-88-



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-00@M0Wymagania ogoéine".

4.2. Transport ptyt chodnikowych i kostki betonowe]

Kostka betonowa mi@ by¢ przewaona dowolnymirodkami transportu po agnigciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,7 wytrzymaleci projektowane;j.

Kostka powinna b§ zabezpieczona przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawsozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej
phyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych dkongnia chodnika, podano w ST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-0000/Mymagania ogolne”.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna Bywykonana z kruszywa famanego stabilizowanego nméchaie — D-04.04.02. o
grubdici zgodnej z dokumentacprojektows. Kruszywo powinno b§rozktadane warstyo jednakowe;j
grubaici z zachowaniem wymaganych spadkow poprzecznpolfiznych oraz rzdnych
wysokasciowych. Kruszywo po razieleniu i wyprofilowaniu powinno hiynatychmiast zaklinowane
miatem kamiennym na grubd 3 cm i zagszczone za pomaavibratorow ptytowych lub matych
walcéw wibracyjnych. Podie pod podbudowpowinno by przygotowane wg D-04.01.01. Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczaniem podi@ oraz wg D-02.01.01. Wykonanie wykopdw.

5.3. Podsypka

Grubas¢ podsypki cem-piaskowej po zggczeniu powinna wynasBcm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie kostki brukowej

5.4.1. Sposéb uktadania kostek i ptyt betonowych

Kostki przy kraweznikach naley uktada w ten sposéb, aby ich gorna krgli znajdowata s 1cm
powyzej gornej krawdzi kraweznika.

W celu uzyskania rownolegtego uknia kostek srozcagane sznurki w odlegéciach co 3-5m.
Uktadanie nagpuje "od czota", tzn. uktadgy stoi naswiezo utazonej warstwie kostki. W zatecsci od
geometrii i wymiarow uktadanych powierzchni stossifgelementy brzegowe i potoéwki. Do podziatu
kostek na cgci o nietypowych wymiarach stosuje sipecjalne urgdzenia przycinajce.

Do uktadania mogby¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem weksistki i utazeniem jej na
przygotowanym podtas mog uktadan warstw dodatkowo dosuwado warstwy poprzednio patonej.
5.4.2. Spoiny

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinnyétmamulone piaskiem na petgrubcé kostki. W
przypadku zamulenia spoin najestosowa drobny ostry piasek odpowiagday BN-79/B-06711.

5.5. Piekgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem:ma oddé do uzytku bezpérednio po wykonaniu.

5.6. Obramowanie chodnikow

D-08.03.01. Betonowe obrza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materiatow przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstagwvyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wagkianchodnika powinny obejmowavszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiad@pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podt

Sprawdzenie podi@a polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.
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Dopuszczalne tolerancje wynastla gkbokasci koryta:

-0 szerokécido3m:+1cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokaci koryta: +5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkdéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgoddoi z dokumentagj projektows oraz pkt. 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne
odchylenia w grubgi podsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédineykonania z
dokumentagj projektowy oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalery w nasgpujacy sposob:

Na kazde 200 m2 chodnika nadg zdja¢ 2 elementy w dowolnym miejscu i zmietzgrubd¢ podsypki
oraz sprawdZ#i uktad kostek chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowsm chodnika

Sprawdzenie rowrikai przeprowadzanalezy fata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 uonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny przé
pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhego

Sprawdzenie profilu pod#mego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzief, co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktash zatamania niwelety, nie mpgrzekraczéa =
3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomicco najmniej raz na kde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej, hco 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynasz0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownolegéd spoin

Sprawdzenie rownolegdoi spoin naley przeprowadzaza pomog dwoch sznuréw nagiych wzdhs
spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szergkoi wypetnienia spoin

Wypelnienie spoin, sprawdzane co 10m, powinno wykaZ catkowite wypetnienie badanej spoiny na
pet glebokas¢. Szerokéé¢ spoin nie powinna kiywieksza od 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M30nagania ogodlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarova jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@@magania ogolne".

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgojojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior koryta, podbudowy i podsypki dokonywany jeatzasadzie odbioru robo6t zand@jch i
ulegapcych zakryciu. Odbiér rob6t powinien bprzeprowadzony w czasie uplisviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bembwania ich pogpu.

8.3. Odbior koncowy

Gotowy chodnik (cata konstrukcja) wraz z obramowamnikravezniki, obrzeza) podlega odbiorowi
koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow i spta na miejsce wbudowania,

- ewentualna naprawa pod&

- ewentualna naprawa ustawienia keamikOw i obrzery,

- profilowanie i zagszczanie koryta,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamandgbiizowanego mechanicznie z
zaklinowaniem miatem kamiennym,

- zageszczanie podbudowy,

- rozcielenie podsypki cem-piaskowej wraz z ggaggzaniem,

- utozenie kostki,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- zageszczanie nawierzchni,

- przeprowadzenie bafid pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystycznarkémjakaci.

2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./PN-63/B-06251 - Roboty betonoweslbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do b@&wnzapraw.

5./PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwy&te

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonutadg pomiaru cech geometrycznych.
7./PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnegoku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betwmnaaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybor jednostek do probki.

10./ BN-80/6775-03/0I - Prefabrykaty budowlane tobe. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

11./ BN-80/6775-03/03 -Prefabrykaty budowlane ohat Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane tobe. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingobw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-08.03.01
Betonowe obrzeéa chodnikowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z ustawieniem betonowych oliszechodnikowych w ramach przebudowy drogi gminnej w
miejscowdci Kadtub gm. Wiela zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t, zazanych z ustawieniem
betonowych obrzgy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzej jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaounikaciji.

Pozostate okidenia podane w niniejszej specyfikacii 8yodne z obowzujacymi normami i specyfikagj
ST-D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogollne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami layniera. Ogdélne wymagania podano w ST D-00.00.00ymagania
0gllne”.

2. Materialy

2.1. Obrzeza betonowe

Obrzera betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, gat. | powibwywykonane z betonu min. klasy B 30 i
posiadé certyfikat zgodnéci z normy BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775—03/04z¢kea dostarczona na
budowe partia). Zgodnie z normwyglad zewrtrzny gotowych wyrobdw powinien charakteryzansie
powierzchny bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu. Krawdzie elementow powinny Byréwne i proste.

Beton powinien charakteryzowak :

- nasakliwoscia poneej 4 %

- mrozoodporngcia po 50 cyklach — strata masy < 5% , dienie wytrzymaitéci nasciskanie < 20%

- $cieralng¢ dla gatunku 1 1 — 3 mm

- nosnos¢ wg. BN-80/6775-03/04

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla gat. I

— wklestos¢ lub wypukiaé powierzchni gornej —do 2 mm,

— szczerby i uszkodzenia krewzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gorne — niedopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia kreslzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie :

—liczba, - max 2
— diuga, - max 20 mm
— gkbokase, - max 6 mm

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci podanych w BN—80/6775-03/04.

Dla gat. | dopuszczalne odchytka dhdgiot 8 mm, szeroksei i wysokasci £ 3 cm.

Betonowe obrzea chodnikowe magbyé przechowywane na skladowiskach otwartych. Qlarzealey
uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamy@hymiarach co najmniej: gruba 2,5 cm,
szerokdci 5 cm, dtugéci minimum 5 cm wtkszej niz szerokd¢ obrzeza.

Skltadowanie obrzg powinno by zorganizowane w sposob chrgry materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkogihwvczynnikow zewetrznych na beton.
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Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wg PN-B-06250, klasy min. B-30.

2.2. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglaymaganiom PN-B-11111 a piasek - wymaganiom PN-B—
11113. Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej ipaw odpowiadd wymaganiom podanym w
specyfikacji D.08.01.01.

2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzie zrodet budacych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom normy
PN-B-32250. Nie ma wydziel&¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiemawiesiny. Wod
pochodzca z wodocagu mazna stosowébez bada.

3. Sprzet
Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. ,Wymaganialtogt
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprpomocniczego.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganizrej.

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu po egnigciu przez
beton wytrzymaitéci minimum 0,7 wytrzymakxi projektowanej. Obrze&x powinny by zabezpieczone
przed przemieszczenieng siuszkodzeniami w czasie transportu. Obazpowinny by transportowane w
pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kigku jazdy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00@QWymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robo6t uwzglniajace
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonywane ustawianie obeze

Obrzeza 0 wymiarach 6x20 cm nade ustawt jako obramowanie chodnika , opasek , trawnik@@ardow
oraz ewentualnie ramowania drzew.

5.2. Wykonanie koryta i przygotowanie tawy

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea zgodnie z ST D-01.01.01.

Koryto pod obrzee i tawe nalezy wykona zgodnie z DokumentagjProjektova i norma PN-B-06050.
Wymiary wykopow powinny odpowiadawymiarom tawy (podsypki) w planie. Wykopy powinty¢

wykonywane zgodnie ze specyfika§T D-02.01.01.

Podlae pod ustawienie obrza stanowd bedzie podsypka (fawa) zewiru lub piasku, o szerokoi 12
( 16) cmoraz o grukoi 5 cm po zagszczeniu. Podsypk(tawe) nalezy wykona zwirowa lub piaskowy i

zagscic.

Zageszczanie i profilowanie koryta powinny bwykonywane zgodnie ze specyfika§T D.04.01.01.

5.3. Ustawienie obrzgy

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid@ na wykonanym podim w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z Dokumenialejojektova.
Zewrgtrznasciana obrzga powinna by obsypana piaskiem lulwirem starannie ubitym. Szera¥ospoin
ustawionych obrza/ nie powinna przekraczal cm. Naley wypetni je zapraw cementowo-piaskoavw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleoczyécic i zmy¢ woda. Spoiny musgz by¢ wypetnione
catkowicie na pelpglebokasé.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w specyfikacji ST D-00.00.00. ,Wygaaia ogolne”.

6.2. Badania przed przysqpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialtdbw przeznaczonych do
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ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu, przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i kragziach elementu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2.1. Pomiary dtugoi i gigbokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomoe przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokfadieia do 1 mm zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow mglerzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsiey zgodnie z wymaganiami oldtlenymi w pkt. 2.1.
Sprawdzenie &6w prostych w narach elementéw wykonujegsprzez przytaenie ktownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadiwin do 1 mm.

Ocere prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodni&t. 2, naley wykona jednorazowo dla
kazdej partii.

Kontrola cementu i piasku na podsypldo zaprawy w sposéb podany w specyfikacji D-Q8Q.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé wykonanie koryta pod tagvoraz podsypki (fawy) zewiru
lub piasku zgodnie z wymaganiami okosymi w pkt. 5.2.

Podczas ustawiania betonowych obgzehodnikowych - zgodnie z wymaganiami afomymi w pkt. 5.3.,
dopuszczalne odchylenia mpgynost:

—dla linii obrzea w planie, 2 cm na kde 100 m diugéri obrzeza,

— dla niwelety gornej ptaszczyzny obtae +1 cm na kade 100 m diugsei obrzeza,

Wypetnienie spoin naly sprawdza co 10 metréow. Wymagane jest catkowite wypetnidmaelanej spoiny
na petn gigbokas¢.

7. Obmiar robot
Jednosti obmiaru jest 1 m ustawionego betonowego cfarobodnikowego.
Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ikei nie zaakceptowanych przezymiera.

8. Odbior

Odbidr robot na zasadach podanych w ST D-00.0QWi@magania ogolne”.

Inzynier oceni wyniki bad@ i pomiaréw oraz przedtone certyfikaty zgodnii z normy na prefabrykaty
betonowe.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST | wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefapodanych w pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi podlegaj réwniez roboty zanikace i ulegaice zakryciu: wykonanie koryta i wykonanie
podsypki (tawy).

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonaai&ykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatndci
Ptatng¢ za 1 m wykonanego betonowego obeze&hodnikowego naky przyja¢ zgodnie z obmiarem w
terenie i DokumentagijProjektove oraz po sprawdzeniu jasa.

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe, oznakowanie robot,

— przygotowanie robot, dostarczenie potrzebnycleri@bw i sprztu,
— wykonanie koryta pod obrze, wywiezienie nadmiaru gruntu,
—roZcielenie i zagszczenie podsypki,

- wykonanie tawy

- ustawienie obrzg betonowych,

— obsypanie zewitrznejsciany obrzea,

— wypetnienie spoin zapraycementowo-piaskosy

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bada

— odwiezienie sprzu po zakéczonych robotach.

10. Przepisy zwazane
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10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metaiyiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne ndavierzchni drogowychZwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaln@aweierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgoécio

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dldgimg/katow betonowych.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorlamEnty nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH
ST D-08.05.02

Sciek z kostki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uteeniemscieku z betonowej kostki brukowej ktére zostavykonane w ramach przebudowy
drogi gminnej w miejscow&i Kadtub gm. Wielii zgodnie z Dokumentacija Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem:
- sciekdw z kostki betonowej typu Polbruk szer. 21 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykraveznikowy - element konstrukcji jezdni sicy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbminikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukciji jezdni gy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spaajitzeczne.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania .

1.5. Ogollne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

2.2. Krawezniki

Do wykonaniascieku naley stosowa krawezniki betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentacj
projektows. Krawgzniki powinny odpowiad& wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04
[10].

2.3. Beton na taw

Beton uwyty na tawe pod kraweznik i sciek powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06250. {le
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dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B-15.
2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nateprzechowywa w
warunkach zabezpiecaayjych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z zywani innych
asortymentéw, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinier bgmentem portlandzkim, odpowiagaym wymaganiom PNB-
19701.

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsygrkentowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnattsgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712. Piasek do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowéadgmaganiom PN-B-06711.

2.7. Woda

Woda powinna b§,,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna yzwarta, bez rys, gknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by réwna i szorstka, a kraydzie kostek rowne i proste, wkhigcia nie powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.

2.2.3.Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwdch standardowych wymiarach gridio

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzemmach do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- na diugéci + 3 mm,

- na szeroksci £ 3 mm,

- ha grubéci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i browy.

2.2.4 Wytrzymatcs¢ nasciskanie
Wytrzymatcs¢ nasciskanie po 28 dniachirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najpsza wytrzymaté pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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2.2.5.Nashkliwosé

Nashkkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 i wynéshie
wigcej niz 5%.

2.2.6.0dporndg¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odporn&@ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapamsia i odmraania probek jest wystarcaag,
jezeli:

- prébka nie wykazujeghniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymatd probek nie zameanych nie jest
wieksze nk 20%.

2.2.7.Scieralngé

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wiynaie wicce;
niz 4 mm.

2.3.Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseej ni
»32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiadawymaganiom PN-
B-19701.

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmig), przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwkostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujeg silodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zipe z
recep laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymata@é, mniejsa nasakliwosé i wieksz
odporng¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate zabarwienie. Powinny tattarwniki nieorganiczne.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzt do wykonaniascieku
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Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oragguwtowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ullaelg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataci betonu min. 0,7 R, kostki przesane g na stanowisko, gdzie specjalneaatzenie pakuje je
w folig 1 spina tama stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmostanie. Kostki
betonowe mgna réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0000My/magania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ linig¢ krawgznika i c§ scieku zgodnie z
dokumentagj projektova. Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami 6 scieku stanowi & wykopu pod
tawe.

5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspdla tawg dla scieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektowy i
PN-B-06050. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepafczsciej stosowa tawg podsciek i
kraweznik jest fawa z oporem. Dldcieku umieszczonego ruzy jezdniami orazscieku terenowego
stosowana jest tawa zwykta wykczeniem w ksztatcie trapezu.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokai dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wkl zag:szczenia dna wykopu pod tavypowinien
wynosié co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powioytazgodna z dokumentacjprojektows. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejznsostosowatawy z betonu klasy B-15. Wykonanie tawy
betonowej powinno hyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami

podanymi w odpowiedniej ST.

5.5. Ustawienie kravgznikow

Ustawienie krawznikoOw na tawach betonowych powinnodayykonane zgodnie z dokumentacj
projektows oraz z postanowieniami odpowiedniej ST.

5.6. Wykonaniescieku z kostki betonowej typu Polbruk

5.6.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-0000My/magania ogolne”.
5.6.2. Podtae

Podlazem pod projektowangcieki jest tawa betonowa i podsypka cementowo piask Podiae gruntowe
pod nawierzchri powinno by przygotowane zgodnie z wymogami aftcmymi w odpowiedniej ST.
Wykonanysciek w okresie 7 dni natg pielggnowa& przez pokrycie warstypiasku i zwizanie wod. Po
zakaczeniu pietgnacji piasek nalgy usuryé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysqpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powigigla¢ od producenta wynikow hiecych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdid na sciskanie pobier& 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 pow@mi kostek utbonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robo6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w pkt
2.2.212.2.3 i wyniki badaprzedstawia lzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna dokumentagj projektows i
odpowiednimi ST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkow poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagjprojektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichivpolega na
stwierdzeniu zgodrsai wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.2.Wykop pod tawg
Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podia
na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podiza powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy
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Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktora me sk rozni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm nad& 100 m fawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra meosk rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm nazka
100 m tawy,

c) wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym

dopuszczalne tolerancje wynasila:

- wysokaci (grubaci) fawy + 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni fawy = 10% szerdkbprojektowane;j,

- réwndsci gornej powierzchni fawy 1 cm praeitu pomiedzy powierzchri tawy a przylagona
czterometrow fata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia krasmika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj

a) linia kraweznika w planie, ktéra mae sk rozni¢c o £ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego kraeznika,

b) niweleta krawznika, ktora mae sk rézni¢c od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazka 100 m
ustawionego krawznika,

c) rbwna¢ gérnej powierzchni kraggnika, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych purtktaa kade
100 m dhugéci, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy powierzchnj krawgznika
a przytozong czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nadgch 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym wymagane
jest catkowite wypeltnienie badanej spoiny,

e) szerok& spoin, sprawdzana na Alych 10 metrach ustawionego krgawika, ktora nie mpe by
wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm nazlda 100 m wykonanego
scieku,

b) rowna¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putkisa kade 100 m diugai,
ktora mae wykazywé przeéwit nie wigkszy ni 0,8 cm pomidzy powierzchri scieku a tag
czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5agmgizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie baglapoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensek rozni¢ od grubdci projektowanej o = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0086nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m (metr) wykonanegwieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@magania ogéline”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rtieku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- piekkgnacja betonu i ew. rozbiérka szalunku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawznikow,

- wypetnienie spoin,

- utozeniescieku wraz z wypetnieniem spoin i pgghacg, scieku,
- zasypanie zewitrznejsciany kraweznikdw gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania

i ocena zgodriei

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mrggania

i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i

obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nBprojekt-Warszawa, 1979r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D -10.10.01
Przepusty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwazanych z wykonywaniem przepustéw w ramach przebydinagi gminnej w miejscowizi
Kadtub gm. Wielid zgodnie z Dokumentacija Projektaw
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jakad®nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zganych z
wykonaniem przepustéw z rur karbowanych PEHD.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamidtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogaweg

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur.

1.4.3.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania b3 pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST D-00.00.00
~“Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobitych niniejsa ST s
- rury karbowane z PEHD,
- materiaty na podsygki zasypk.

2.3. Rury karbowane z PEHD

Rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietyl@&iHD wysokiej gstasci, powinny
charakteryzowasie nastpujacymi wiasciwosciami:
1)) dobra odporndcia na dziatanie roztworu soli NacCl,
i) dobra odporndcia na oleje mineralne,
iv) sztywnascia przy deformacji rury w wielkici nominalnegrednicy wewitrznej >8kPa,
V) odporndcia na przebicie okkdona wg SS 3619 metadB-50 <1,1mm,
Vi) wytrzymaiaicia na 30% deformagjnominalnegrednicy wewatrznej rury (rura bez uszkodze
vii) zewretrzna powierzchnia rury winna byksztattowana w formie spiralnego karbu, usztyyaciego
rure i wymuszagcego wspotpracgruntu.
Sktadowanie elementéw powinno odbyins na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paudio
Poszczegodlne rodzaje elementdéw powinng $itadowane oddzielnie.
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2.4. Materialy na fawy fundamentowe i zasypk

Czes¢ przelotowa przepustu me by posadowiona na tawie fundamentowej z piasku 0-20Ken
zasypk nalery stosowa kruszywo o uziarnieniu 0-32mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu powinien wykézag mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:
— koparki do wykonywania wykopow,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestreych,
— innego spretu do transportu pomochiczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjdkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kwami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport rur
Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob uniettiwiaj acy ich uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00000Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgoxej z Ireynierem.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powinn& fzgodna z ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopdw winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pjedf, ST i zalece
Inzyniera. W szczegdlioi zabezpieczenie nie polegéd na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcitcian wykopow,

Do podparcia lub rozparciaian wykopdéw mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przezyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng ppzostawiona niedobrana warstwa gruntu,
o grubdci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykaparstwa ta powinna ldyusunéta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opeddewvaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podta od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie e
przekracza+2,0 cmi-4,0 cm.
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5.3.2.Zasypka przepustu

Wykop na catej szerokoi, przynajmniej do wysok@i 30cm ponad goenkrawedz przepustu naley
zasypywa symetrycznie kruszywem mrozoodpornym, o frakcjiiesajacej sk w przedziale 0-32mm i o
nierownomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jestigksymalndrednica ziaren kruszywa uktadanego
bezpdrednio na rurze nie przekraczat wiedkoskoku karbu zewgtrznego. Szczegélnie starannie igle
wykona: zasypk bezpdredni wspierajca przepust, w obszarze ograniczongwiartka kota. Materiat na
zasypk w tym obszarze musi nigakie same parametry jak podsypka pod przepuserpien
zag;szczenia zasypki wg Proctora normalnego powinievieza® si¢ w przedziale 0,95-0,98.

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotéw naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotyprzez utaenie ptatéw darniny 25x25cm na ptask
oraz wykonanie ptotkowzerdziowych wysokéci 15cm na diugei 2x2m na wlocie przepustu.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentapyrojektova i ST. Lawe nalery
wykona na szerokgri wykopu z warstwy pospotki 0-20mm gr. 15cm. Maepodsypki musi b
mrozoodporny i nie zawie¢azanieczyszcze Podsypki nie wolno wykonywana zamarzrtym dnie
wykopu. Podsypknalezy zag:sci¢ do wskanika zagszczenia 0,98 wg Proctora normalnego. Gérna
warstwa podsypki o grulsoi rownej wysokéci karbu rury powinna hyluzna tak aby karby mogty
swobodnie si w niej zagtbic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragfv wynosz:
a) r@nice wymiarow fawy fundamentowej w planie5 cm,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy1 2 cm.

Réznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa
spietrzenia wody w przepagie.

5.6. Sposob uktadania rur

Rur nalezy uktad& na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu jega dgodnie z pkt 5.5.,
zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepusturdpo utaeniu musi zostaustabilizowana w taki
sposéb, by nie zmienita swojego pmaia w czasie zasypywania. Dopuszczalne odchytkiosg:

i) przesungcie osi w planie 6cm,
1)) réznice rzdnej dna wlotu i wylotu 2cm, nie mog jednak spowodowaodwrotnego spadku rury.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt’6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrolg robét przygotowawczych i robot ziemnych rigi@rzeprowad z uwzgkdnieniem
wymaga podanych w punkcie 5.2 5.3.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotéw nalgy kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodnéc z
dokumentagj projektove iISST.

6.6. Kontrola wykonania fawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
- rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
- usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- grubai¢ fawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektows.
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6.7. Kontrola utozenia przepustu

Rury naley sprawdza w zakresie:
usytuowania przepustu w planie
rzednych wlotu i wylotu
materiatu @ytego na zasypk sposobu zasypywania i z@gczania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/3@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00806nagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje
sig za wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST | wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wgkdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie faw fundamentowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i ewentualvtsoty rozbidrkowe,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentow i ich péginacg,
- monta konstrukcji przepustu,
- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
- umocnienie wlotow i wylotow,
- uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozr@iezeawartéci zanieczyszczeobcych
2. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozr@iezzawartéci pytdw mineralnych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezektadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmnaiezesztalttu ziarn
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrnaiezeasikliwosci
6. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeeaktywnéci alkalicznej
7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyamiag badania
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