s2nur konopny_ﬂ)

befka stalowo

przewdd wodociggowy

belka drewmana

zasypke pod przgwoderff projektowany N
zagescic przewdd konolizacyjny
UWAGA:

1 W miejscu kolizji z vzbrojeniem podziemnym  prace zZiemne WyKomywdc fecznie.

7. Po cotkowitym zosyponiu wykopu finke s

ialowg odcige na wys. min 0,2 m ppt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

98-300 Wielun
ul, Swietej Barbary
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165
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Stadium: projekt budowlany

BRANZA DROGOWA

Adres inwestyc)i

dz.nr 17/45, 227, Kadfub gm. Wieluf

Obiekt

Przebudowa drogi gminnej w Kadfubie

Inwestor

Urzgd Miejski w Wieluniu

Nazwa rysunku

ZABEZPIECZ. PRZEWODU WODOCIAG.

FUNKCJA

imig I nazwisko
nr_uprawnieri, izba

poapis

Projektant

mgqr inZ. ADAM MORAWAK

upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowe/
upr.projekt. LOD/0871,/PO0D/08
izba t0OD/BD/8425/08

Sprawdzajgcy

mqr inZ. TOMASZ STASIAK

upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowe/
upr.projekt. LOD/0872,/PO0D,/08
izba t0D/BD/8424,/08
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