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1 . Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanatu PCV na potrzeby

odwodnienia projektowanej drogi gminnej w m. Kadtub, gm. Wielun.

2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora
2. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe

- COBRTI INSTAL Warszawa 1999r.
4. Projekt drogowy
5. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu
6. ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r.)

7. Obowigzujace przepisy , normy , katalogi.

3. Przeznaczenie i program uzytkowania obiektu

Opracowanie niniejsze obejmuje budowe odwodnienia drogi gminnej w m.
Kadtub na dziatce o nr 17/45 oraz 227. Projektowany kanat PCV potaczony

zostanie z rowem przydroznym w ciggu drogi gminnej.

4. Opis rozwigzan technologicznych

4.1. Trasy kanatow
Odwodnienie zaprojektowano w pasie drogi gminnej. Droga w terenie

inwestycji projektowana jest o nawierzchni z kostki betonowej.



Charakterystyczne wspdtrzedne geodezyjne

X Y

"wpl" 5531187.96 4460198.10
"wp2" 5531207.29 4460209.45
"wp3" 5531228.79 4460209.68
"wp4" 5531242.70 4460245.67
"wp5" 5531252.09 4460252.40
"wp6" 5531292.42 4460250.95
"wp7" 5531291.82 4460256.62
"wp8" 5531342.14 4460256.22
"wp9" 5531341.54 4460261.88
"wp10" 5531388.12 4460261.09
"wp11" 5531387.52 4460266.75
"wp12" 5531417.17 4460242.26
"wp13" 5531422.59 4460243.98
"wp14" 5531427.96 4460205.57
"wp15" 5531433.37 4460207.17
"d1" 5531188.83 4460199.78
"d2" 5531225.16 4460209.70
"d3" 5531219.47 4460230.52
"d4" 5531232.59 4460245.96
"d5" 5531252.75 4460248.08
"d6" 5531292.77 4460252.34
"d7" 5531342.50 4460257.62
"d8" 5531388.48 4460262.49
"d9" 5531403.06 4460263.32
"d10" 5531414.57 4460255.86
"d11" 5531418.59 4460242.19
"d12" 5531429.31 4460205.76

4.2. Zastosowane rury

Odwodnieniowy kanat deszczowy projektowany jest z rur z litego PVC typu
ciezkiego S (SDR 34; SN8) z kielichami o S$rednicy @200, 250 i 315mm
(zgodnych z PN — EN 1404:1999 — materiat jednolity).

Zastosowane do budowy rury kielichowe PVC winny posiada¢ aprobate
techniczng stwierdzajacq przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie.

4.3. Zastosowane studzienki



Zaprojektowano studzienki rewizyjne @1000mm z kregdw zelbetowych z
uszczelka, z wiazami typu ciezkiego zgodnie z PN — 87/H — 74052 z
wypetnieniem betonowym.
W/w studzienki wyposazy¢ w stopnie wtazowe Zzeliwne. W miejscu przejs¢ z
rurami PVC przez Sciany studzienek nalezy osadzi¢ przejscia z uszczelnieniem
gumowym; na wejsciu — kielichowe PVC, na wyjsciu — bose PVC.
Zaprojektowano réwniez studzienki rewizyjne niewtazowe, inspekcyjne z
tworzywa sztucznego @425mm z wiazem typu ciezkiego. Studzienka ztozona z
elementéw:

- kineta z PP z uszczelka, dla rur kanalizacyjnych @250 i 315mm

rura trzonowa karbowana @425mm

rura teleskopowa 425 z uszczelkg do rury trzonowej karbowanej

wiaz zeliwny klasy D400 do rury teleskopowej @425mm.

Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm.
Projektowany gtdwny kanat odwadniajacy droge uzbrojono w Zelbetowe
studzienki @500mm z osadnikiem oraz wpustem deszczowym zeliwnym.

Kregi od zewnatrz zabezpieczy¢ abizolem R + P i trzykrotnie lepikiem na
gorgco wg PN — 58/C-96172.

4.4. Wylot z kanatu

Wylot kanatu PCV projektowany do przydroznego rowu otwartego w ciggu
projektowanej drogi gminnej. Wylot zaopatrzony w typowq prefabrykowang

Sciankg oporowgq analogicznie do wlotu rowu krytego PEHD & 50.

5. Roboty ziemne i montazowe

Dla kanatow gtéwnych @250 i 315mm PVC oraz przykanalikdw do wpustow
deszczowych nalezy wykonac wykopy liniowe wasko przestrzenne o szerokoSci

dna wykopu 1,0m.



Urobek nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, z zachowaniem
bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu. Nadmiar ziemi stanowi wiasnosc¢
Inwestora i nalezy wywiez¢ jg w miejsce z nim uzgodnione. Zabezpieczenie
skarp wykopu przed osuwaniem wykonac szalunkiem azurowym. Dno wykopu
powinno byc¢ réwne i pozbawione ostrych krawedzi.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu
rodzimego.

Wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem zgodnie z rysunkiem nr 6, 7 i 8.

W czasie budowy odwodnienia wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o
wysokosci 1,1m i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

5.1. Podtoze pod przewody odwodnienia

Rury kanalizacyjne PVC @200, 250 i 315mm nalezy uktada¢ na podsypce
zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i szerokosci rownej dna wykopu.
Podsypke nalezy zageszczac ubijakami recznymi.

5.2. Obsypka przewodéw odwodnieniowych

Obsypke kanatu nalezy wykonaé z piasku. SzerokoS¢ obsypki powinna byc¢
rowna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 15cm ponad wierzch rury.

Obsypke nalezy zageszczaC ubijakami recznymi, réwnomiernie po obu
stronach przewodu, aby unikng¢ przemieszczenia kanatu.

5.3. Zasypka przewoddw kanalizacyjnych

Po wykonaniu obsypki przewoddw, nalezy wykonac zasypke gtéwng gruntem
pochodzacym z wykopu, eliminujac elementy mogace uszkodzi¢ przewdd (np.
grunt zbrylony, gruz, $mieci).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na catej gtebokosci
wykopu.

Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy
PN — S —-02205.

5.4. Studzienki kanalizacyjne



Studzienki kanalizacyjne z kregéw Zelbetowych @1000mm i 500mm oraz z
tworzyw sztucznych @425mm nalezy posadowi¢ na podsypce zwirowo -
piaskowej grub. 15cm.

Przestrzen wokdt studzienek nalezy podczas zasypywania zageszczac
mechanicznie warstwami co 30 cm.

Roboty montazowe studzienek z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z

instrukcjq okreslong przez producenta.

Wszelkie odpady pozostate po zakonczeniu prac ziemnych i montazowych,

Inwestor powinien zagospodarowac zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

6.1. Kolizja z wodociggiem.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania rur wodociggowych.

Wszystkie przewody wodociggowe krzyzujgce sie z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy w miejscu kolizji wykonywac recznie z zachowaniem wszelkich
SrodkOw ostroznosci.

Sposob zabezpieczenia rur wodociggowych pokazano na rysunku IS — 7.

6.2. Kolizja z siecig melioracyjng

Na trasie projektowanego odwodnienia mogq wystapi¢ kolizje z istniejaca
siecig drenarska.

W przypadku napotkania w trakcie wykopdw rurociqgu drenarskiego, dalsze
prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku jego uszkodzenia,
istniejacy rurocigg drenarski nalezy przebudowac w sposéb pokazany na

rysunku IS — 6.



O fakcie wystgpienia kolizji z rurociqgiem drenarskim nalezy powiadomié

WZMiUW w todzi — Terenowy Inspektorat w Wieluniu.

7. Odbior robot budowlano — montazowych

Przy odbiorze robét badaniu podlegaja:

wyprofilowanie dna, podioze w zakresie wymiardow i wskaznika
zageszczenia;

obsypka w zakresie zageszczenia i rodzaju uzytego materiatu;

spadki kanatéw oraz ich szczelnos¢;

szczelnoS¢ wykonania studni i przej$¢ kanatéw przez Sciane studni;
zasypka wykopu w zakresie uzytych materiatdw i wskaznika

zageszczenia gruntu.

8. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych Inwestor winien zleci¢

uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy obiektow odwodnienia drogi
wg wspotrzednych x, .

Prace budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

Przed zasypaniem wykopow Inwestor zobowigzany jest do zlecenia
wykonania przez uprawnionego geodete inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej odwodnienia drogi gminnej.



OBLICZENIA

1. Obliczenie ildgci sciekéw w kanale D1 — 1

- natzenie deszczu miarodajnego (dlap =100% i H 9 60877,2 /s x ha

- sredni wspotczynnik sptywu powierzchniowego @rochodniki): W = 0,95
- powierzchnia zlewni: F = 0,016 ha

- ¢ - wspotczynnik opgnienia (¢ =1 dla F < 1,0 ha)

Qi=WxgxFxob

Q:=0,95x77,2x0,016 x% 1,17 l/s

2. Obliczenie ilgci sciekow w kanale 1 — D2

- nakzenie deszczu miarodajnego (dlap =100% i H 9 @0977,2 l/s x ha

- sredni wspotczynnik sptywu powierzchniowego @irochodniki):¥ = 0,95
- powierzchnia zlewni : F = 0,041 ha

- ¢ - wspotczynnik opgnienia (¢ =1 dla F < 1,0 ha)

Q:=(WxgxFx¢)+Q

Q.=(0,95x77,2x0,041x1)+1,%4,18 /s

3. Obliczenie ilgci sciekéw w kanale D2 — D3 -D4 -2

- nakzenie deszczu miarodajnego (dlap =100% i H 9 @0877,2 l/s x ha

- sredni wspotczynnik sptywu powierzchniowego @irochodniki):¥ = 0,95
- powierzchnia zlewni : F = 0,015 ha

- ¢ - wspotczynnik opgnienia (¢ =1 dlaF < 1,0 ha)

Q= WxagxFx¢)+Q

Q:=(0,95x77,2x0,015x 1) + 4,185,28 I/s

4. Obliczenie ilgci sciekéw w kanale 2 — D5

- natzenie deszczu miarodajnego (dlap =100% i H 9 60877,2 /s x ha

- sredni wspotczynnik sptywu powierzchniowego @rochodniki): W = 0,95
- powierzchnia zlewni : F = 0,036 ha

- ¢ - wspotczynnik opgnienia (¢ =1 dlaF < 1,0 ha)

Qi=WxgxFx¢)+Qs
Q.= (0,95 x 77,2 x 0,036 x 1) + 5,287,92 I/s

5. Obliczenie ilgci sciekow w kanale D5 — D6



- natzenie deszczu miarodajnego (dlap =100% i H 9 60877,2 /s x ha

- sredni wspotczynnik sptywu powierzchniowego (@irochodniki): W = 0,95
- powierzchnia zlewni : F = 0,053 ha

- ¢ - wspotczynnik opgnienia (¢ =1 dlaF < 1,0 ha)

Q=WxqgxFx¢)+Q

Q=(0,95x77,2x0,053x 1) +7,8211,81 I/s

6. Obliczenie ilgci sciekow w kanale D6 — D7

- nakzenie deszczu miarodajnego (dlap =100% i H 9 @0977,2 l/s x ha

- sredni wspotczynnik sptywu powierzchniowego @irochodniki): W = 0,95
- powierzchnia zlewni : F = 0,047 ha

- ¢ - wspotczynnik opgnienia (¢ =1 dla F < 1,0 ha)

Qe=WxgxFx¢)+Q

Qs =(0,95x77,2x0,047 x 1) + 11,8115,26 /s

7. Obliczenie iléci sciekdw w kanale D7 — D8

- natzenie deszczu miarodajnego (dlap =100% i H 9 60877,2 /s x ha

- sredni wspotczynnik sptywu powierzchniowego (@irochodniki): W = 0,95
- powierzchnia zlewni : F = 0,052 ha

- ¢ - wspotczynnik opgnienia (¢ =1 dlaF < 1,0 ha)

Qr=WxagxFx¢)+Q
Q,=(0,95x 77,2x 0,052 x 1) + 15,2619,07 /s

8. Obliczenie ilgci sciekow w kanale D8 — D9 — D10 - D11

- nakzenie deszczu miarodajnego (dlap =100% i H 9 @0877,2 l/s x ha

- sredni wspotczynnik sptywu powierzchniowego @irochodniki): W = 0,95
- powierzchnia zlewni : F = 0,048 ha

- ¢ - wspotczynnik opgnienia (¢ =1 dla F < 1,0 ha)

Qe=WxgxFx¢)+Q

Q:=(0,95x77,2x0,048 x 1) + 19,6722,59 I/s

9. Obliczenie ilgci sciekdbw w kanale D11 — D12

- natzenie deszczu miarodajnego (dlap =100% i H 9 @0877,2 /s x ha
- sredni wspotczynnik sptywu powierzchniowego (@irochodniki): W = 0,95
- powierzchnia zlewni : F = 0,053 ha



- ¢ - wspotczynnik opgnienia (¢ =1 dla F < 1,0 ha)

Qo=WxagxFx¢)+Qs

Q:=(0,95x77,2x0,053 x 1) +22,5926,48 I/s

10. Obliczenie iléci sciekdw w kanale D12 — réw otwarty

- nakzenie deszczu miarodajnego (dlap =100% i H 9 @0877,2 l/s x ha

- sredni wspotczynnik sptywu powierzchniowego @irochodniki):W = 0,95
- powierzchnia zlewni : F = 0,035 ha

- ¢ - wspotczynnik opgnienia (¢ =1 dlaF < 1,0 ha)

Qu=WxgxFxp)+Q

Q10=(0,95x77,2x 0,035 x 1) + 26,4829,05 I/s



