Wielw: 2009-02-20

Inwestor:

Gmina Wieluh
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluh

Wykonawca:
Wyloniony w drodze przetargu.

Przedmiar robot:

Kody CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tereitpudow i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wagddev i rurocagdéw do odprowadzanigiekdéw
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaoweania oraz wykonywania nawierzchni autostradgdro
Data Oprac.: 2009-01-21

Nazwa budowy:Budowa drég gminnych

Obiekt: Wies Kadtub dz. 17/45

Tytut / Rodzaj robét: Roboty drogowe.

Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Adam Morawiak
nr. VLOD/0871/POOD/08
ul. Sw. Barbary 26
98-300 Wieluh
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Ksiazka Przedmiarow/Obmiarow

1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzeniagtsobiemne

1

KNR 2-01 0119-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemny@sd drog w terenie rowninnym.

1. 710,56*0,001
KNR 2-31 0816-01-040
Rozebranie przepustéw rurowych. Rury betonovirednicy 40 cm

1. 13,50

2. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowesnenu pod budogi roboty ziemne

3

KNR 2-01 0206-0301-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pduiksinymi 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grategorii I-Il (B.l.nr 8/96)

1. wi/g tab. rob.ziemnych.

2. 3111,96-35,88+29,25+141,57
KNR 2-01 0214-0301-060
Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonyachiGat.l-11(B.1.nr 8/96)

1. 3246,90
KNR 2-01 0218-01-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbisnymi 0,60 m3 na odktad z
wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii I-Il (B.1.r98)

1. Wi/g tab. rob. ziemnych:
2. 35,88
KNR 2-01 0314-01-060

Reczne formowanie nasypow z zierdyt®j na odktadzie.Grunt kategorii I-II.

1. 35,88
KNR 2-31 0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Kategoria gruntu I-1V

jezdnia:

4639,90

scieki:
(128,43+696,82)*0,20

ouprLDOE

. Przeniesienie +

KNR 2-31 0103-01-050

Recznie profilowanie i zaggzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu I-11

chodniki:
730,89+1130,0
Zjazdy:

605,12
pobocze:
179,09

ONogrONE

Przeniesienie +
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605,12

0,71 km

0,71
13,50 m

13,50

3 246,90 m3

3 246,90
6 493,80 m3

3 246,90
35,88 m3

35,88

35,88 m3

35,88
4 804,95 m2

4 639,90

4 804,95
2 645,10 m2

1 860,89

2645,10



10

KNR 2-01 0506-04-050 425,10 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pkadna wykopow wykonywanych
mechanicznie.Grunt kategorii I-111.

1. Wi/g tab. plantowa

2. 425,10 425,10
KNR 2-01 0506-07-050 614,41 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pkaeorony nasypéw.Grunt kategorii I-
[l.

1. Wi/g tab. plantowa
2. 61441 614,41

3. Podbudowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowdnrelamentowania oraz wykonywania nawierzchnistrad, drog

11

12

13

14

15

16

KNR 2-31 0104-07-050 4 665,59 m2
Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szeroko drogi. Wykonanie i zagzczenie
mechaniczne. Grulié warstwy po zagszczeniu 10 cm

1. 4639,90+(128,43*0,20) 4 665,59
KNR 2-31 0104-08-050 41 990,27 m2
Warstwa odgczajca w korycie lub na calej szerakd drogi. Wykonanie i zagzczenie
mechaniczne. Dodatek zazHg dalszy 1 cm

1. 4639,90+(128,43*0,20) 4 665,59
KNR 2-31 0114-05-050 4 639,90 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Géwvarstwy po zagszczeniu 15 cm

1. 4639,90 4 639,90
KNR 2-31 0114-06-050 23 199,50 m2

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. @éadat kady dalszy 1 cm grubl§oi
warstwy ponad 15 cm

1. 4639,90 4 639,90
KNR 2-31 0114-07-050 179,09 m2
Utwardzenie pobocza z kruszywa tamanego. Gibarstwy po zagszczeniu 8 cm
Charakterystyka RobdAnalogia.

1. 179,09 179,09
KNR 2-31 0114-08-050 358,18 m2
Utwardzenie pobocza z kruszywa tamanego. Dodat&kedg dalszy 1 cm warstwy ponad 8
cm
Charakterystyka RoboAnalogia.

1. 179,09 179,09

4. Kraw ezniki, oporniki i obrze za.

17

18

19

20

KNR 2-31 0402-04-060 40,84 m3
tawy betonowe z oporem pod kegmniki

1. (1241,41-696,82)*0,075 40,84
KNR 2-31 0402-04-060 90,59 m3
tawy betonowe z oporem pod kegmniki i sciek przykrawznikowy.

1. 696,82*0,13 90,59
KNR 2-31 0402-03-060 5,59 m3
tawy betonowe poftieki zwykle (samodzielne) 15cmx29cm

1. 128,43*0,15*0,29 5,59
KNR 2-31 0402-04-060 22,56 m3

tawy betonowe z oporem pod oporniki.
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21

22

23

24

1. 322,25*0,070 22,56
KNR 2-31 0402-03-060 10,69 m3
tawy betonowe pod obrzezwykle

1. 763,71*0,014 10,69
KNR 2-31 0403-03-040 1241,41m
Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowoepiask
Charakterystyka RobdNa zjazdach ulgy¢ krawezniki podjazdowe.

1. 1241,41 1241,41
KNR 2-31 0403-05-040 322,25 m
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na yjooks cementowo-piaskowej

1. 322,25 322,25
KNR 2-31 0407-05-040 763,71 m

Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemesgiaswkowej z wypetnieniem
spoin zapraw cementow

1. 763,71 763,71

5. Nawierzchnia jezdni.

25 KNR 2-31 0511-03-050 4 639,90 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejubagsci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

1. 4639,90 4 639,90

26 KNR 2-31 0608-03-040 825,25 m
Scieki uliczne z kostki brukowej szarej gr. 8 cnpodsypce cementowo-piaskowejsdlo
rzedow kostki wécieku 2 / szerok. 20 cm./

Charakterystyka RobdAnalogia.
1. 128,43+696,82 825,25

6. Chodniki.

27 KNR 2-31 0114-07-050 1 860,89 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Geubarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. 730,89+1130,0 1 860,89

28 KNR 2-31 0511-0301-050 1 860,89 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorosvgjubaici 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

1. 730,89+1130,0 1 860,89

7. Zjazdy.

29 KNR 2-31 0114-07-050 605,12 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Geulvarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. Wi/g tab. zjazdow:
2. 605,12 605,12

30 KNR 2-31 0114-08-050 2 420,48 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Réded kady dalszy 1 cm warstwy
ponad 8 cm

1. Wig tab. zjazdow
2. 605,12 605,12
31 KNR 2-31 0511-03-050 605,12 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejubagsci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
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1. wig tab. zjazdéw:
2. 605,12

8. Przepusty.

32 KNR 2-31 0605-01-060
Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentwimwe

1. 24,0*0,80*0,20
33 KNR 2-18W 0408-06-040
Przepusty z rur kanalizacyjnych PP dsi@nne osrednicy zewetrznej 400 mmgczonych na
wcisk

1. 3*8,0
34 KNR 2-31 0605-01-060
Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentwimwe

1. 29,0*0,90*0,20
35 KNR 2-18W 0408-07-040
Przepusty z rur kanalizacyjnych PP dsi@nne osrednicy zewetrznej 500 mmgczonych na
wcisk

1. 29,0-1,0
36 KNR 2-18 0613-0101-020
Studnie rewizyjne z {goéw betonowych frednicy 1000 mm i gbokaici 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni za poméarawia samochodowego do 4 t

1. 1,0
37 KNR 2-18 0613-02-041
Studnie rewizyjne z {goéw betonowych frednicy 1000 mm. Naktady zmniejszaj dla
giebokaici ponkej 3 m w gotowym wykopie zazda 0,5 m rénicy gkbokaici

1. -20
38 KNR 2-31 0602-05-020
Scianki czotowe dla przepustéwrednicy 50 cm.

1. 20

9. Kanat deszczowy.
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresi@lydvodocigdw i rurockgdéw do odprowadzanigiekow

39 KNR 2-31 0605-01-060
tawy fundamentowavirowe pod rury PP fi.500mm.

1. 20,0*0,90%*0,20
40 KNR 2-18W 0408-07-040
Kanaty z rur kanalizacyjnych PP déaienne osrednicy zewetrznej 500 mmdczonych na
wcisk

1. 20,0-0,50
41 KNR 2-31 0602-05-020
Scianka czotowa prefabrykdla rurseednicy 50 cm z krat

1. 10
10. Roboty réine.

42 KNR 2-31 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dlaaaze: podziemnych - witazéw kanatowych

1. 19,0
43 KNR 2-31 1406-04-020
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605,12

3,84 m3

3,84
24,00 m

24,00
5,22 m3

5,22
28,00 m

28,00
1,00 szt

1,00
-2,000,5m

-2,00
2,00 szt

2,00

3,60 m3

3,60
19,50 m

19,50
1,00 szt

1,00

19,00 szt

19,00
10,00 szt



Regulacja pionowa studzienek dladze: podziemnych - zaworéw wodggowych i

gazowych
1. 10,0 10,00
44 KNR 5-10 0004-04-040 124,00 m

Przepusty z rur ochronnych z PCV "AROTA" wykonaylopem ¢cznym. Gébokai¢
utozenia rury do 0,6 m. Grunt kategorii Il (z.nr 2/93)

1. 1240 124,00

45 KNR 2-31 1403-06-040 50,00 m
Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem st@sp. Grubdé namutu 30 cm

1. 50,0 50,00

46 KNR 2-11 0411-01-050 3,60 m2

Ubezpieczenia skarp i dna rowu plytamuswymi typu "Krata" mata.Wymiary elementow
90x60x10 cm

1. 3,60 3,60
11. Roboty geodezyjne.

47 (AW) AW 0 49,00 szt
Wytyczenie punktéw gtéwnych osi drogowej.

Trasa 1:
22,0 22,00
Trasa 2:
4,0 4,00
Trasa 3:
7,0 7,00
Trasa 4:
3,0 3,00
Trasa 5:
10. 13,0 13,00
11,
12. Przeniesienie + 49,00
48 (AW) AW 5 1,00 kpl ukt.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

CoNok~wbDE

1. 10 1,00
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