km 0+022,69—km 0+292,54

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

8,98
chodnik Jjezdnia pobocze
2,23 6,00 0,75
0,08 2,00 L 10,15 6,00 0,75
3,00 3,00 0,75

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr Jem

km 0+292,54—km 0+452,47

6,50

jezdnia
6,00

0,15 5,79 021

5,00 J,00

UWAGA: Przekréj jezdni daszkowy 2 % lub
lub zgodnie z rys. D1

Podbudowa 7 kruszywa famanego stab. mech. gr. 20cm wg. PN-5-06102

Warstwa piasku drobno lub Srednioziarnistego gr. 19

Kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z oporem - beton fawy B-15

Kruszywo famane stab. mech. gr.8cm(zjazdy indywidualne—12cm wg. PN-S-06102

Obrzeze betonowe 8x30x100

Pobocze-kruszywo famane stab. mech. gr.10 cm wq. PN-5-06107

98-300 Wielud
ul. Swiete] Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341

PRACOWNIA PROJEKTOWA | telkom. 306 151165
Stadium: projekt budowlany [ BRANZA DROGOWA
Adres inwestycjii| dz.nr 17/45, 227, Kadfub gm. Wielur
Obiekt Przebudowa drogi gminnej w Kadtubie
Inwestor Urzqd Miejski w Weluniu
Nozwa rysunku |PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
FUNKCIA o o b podpis

mgr inz. ADAM MORAWAK

. upr. do proj bez ogr. w spec. drogowej
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mgr inz. TOMASZ STASIAK
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