Kanalizacja deszczowa dz. nr. 17/45 we wsi Kadtub.

Wielu: 2009-02-04

Inwestor:

Gmina Wieluh
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluh

Wykonawca:
Wytoniony w drodze przetargu.

Przedmiar robot:

Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teraubpudow i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadoev i rurocagdéw do odprowadzanixiekdéw

Data Oprac.: 2009-02-02

Nazwa budowy:Kanalizacja deszczowa
Obiekt: Wies Kadtub dz. nr. 17/45
Tytut / Rodzaj robdt: Roboty sanitarne
Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Adam Morawiak
nr. LOD/0871/POOD/08
ul. Sw. Barbary 26
98-300 Wieluh
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Kanalizacja deszczowa dz. nr. 17/45 we wsi Kadtub.

Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowesnenu pod budogi roboty ziemne

1

KNR 2-01 0217-03-060 642,61 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbisnymi 0,25 m3 na odkfad. Grunt

kategorii |-l (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka RobdPoliczono 95% robét wykonywanych mechanicznie.

1. Od D1do D2:

2. (37,66+1,20)*((1,70+1,59)/2+0,15)*1,0 69,75

3. od D2 do D4:

4, 41,84%((1,59+1,82)/2+0,15)*1,0 77,61

5. od D4 do D5:

6. 20,28%((1,82+1,74)/2+0,15)*1,0 39,14

7. od D5 do D6:

8. 40,25*%((1,74+1,63)/2+0,15)*1,0 73,86

9. od D6 do D7:

10. 50,0%(2,13+1,55)/2+0,15)*1,0 99,50

11. od D7 do D8:

12. 46,24%((1,55+1,50)/2+0,15)*1,0 77,45

13. od D8 do D11:

14. 42,55%(1,50+1,15)/2+0,15)*1,0 62,76

15. od D11 do wylot.

16. 52,62*(1,15+0,92)/2+0,15)*1,0 62,35

17. poszerzenie pod studnie bet.

18. 2,20*1,20%(1,70+1,59+1,82+2,13+1,55+1,38+1,265%0, 32,95
*7)

19. przykanal. fi.200:

20. (1,94-0,50-0,25)*((1,70+1,60)/2+0,15)*1,0 2,14

21. (6,31-0,25)%((1,63+1,52)/2+0,15)*1,0 10,45

22. (8,63-0,50-0,25)%((1,59+1,47)/2+0,15)*1,0 4,84

23. (1,84-0,25)*((1,84+1,58)/2+0,15)*1,0 2,96

24. (1,43+4,38-1,0-0,50)*((1,53+1,63+1,41)/3+0,1501 7,21

25. (1,74+4,37-1,0-0,50)*((1,39+1,55+1,33)/3+0,1501 7,25

26. (1,46+4,39-0,425-0,50)*((1,46+1,50+1,39)/3+0*1%) 7,88

27. (1,43+4,39-0,425-0,50)*((1,06+1,15+1,05)/3+0*1%) 6,05

28. (1,39+4,36-0,425-0,50)*((0,69+0,85+0,63)/3+0*17) 4,21

29. kratysciekowe:

30. 1,0%1,0%(2,15*3+2,0*8+1,60*2+1,20*2) 28,05

3. e

32. Suma 676,43

33. Przeniesienie pomaone

34. 0,95 642,61

KNR 2-01 0317-01-060 33,82 m3

Wykopy liniowe @cianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektory wrgach such.z

wydobyciem urobku topatub wyciggiem recz.o géb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2
Charakterystyka RoboPoliczono 5% rob6t wykonywanychcznie.

1. 676,43*0,05 33,82
KNR 2-01 0320-01-060 130,01 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowycftianach pionowych,gboka¢ wykopu do 1,5 mi
szeroké¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.

Charakterystyka RobbdZasypanie rur do wys. 15 cm ponad wierzch rury.

1. od D1 do D5:

2. (99,78-1,20*2,5-0,425*1,5)*(1,0*0,40- 33,74
(3,14*0,25*0,25)/4)

3. od D5 do wylot:

4. (231,66-1,20*4-0,425*3,5)*(1,0*0,46- 86,12
(3,14*0,315*0,315)/4)
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5.
6. (1,94+6,31+3,63+1,84+4,40+1,43+4,38+1,47+4,37+1,4

7.
8.

przykanaliki fi.200:

6+4,39+1,43+4,39-0,60*6-0,30*15-0,21*7)*(1,0%0,35-
(3,14*0,20*0,20)/4)

Przeniesienie +

4 KNR 2-01 0230-01-060

Zasypywanie wykopéw spycharkamsignicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odlegté¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)

agprwNE

19.
20.

642,61+33,82

minus mat. wbud. podie + zasypanie rur:
(331,44-1,20*7)*1,0*0,15
37,62*1,0*0,15

(1,94+6,31+3,63+1,84+4,40+1,43+4,38+1,47+4,37+1,4

6+4,39+1,43+4,39+1,39+4,36-0,60*6-0,30*15-
0,21*7)*1,0*0,35
(99,78-1,20*2,5-0,425*1,5)*1,0*0,40
(231,66-1,20*4-0,425*3,5)*1,0*0,46

studnie fi.1000:
(3,14*1,20*1,20)/4*(1,70+1,59+1,82+2,13+1,55+ 138
1,26)

fi.425:
(3,14*0,425*0,425)/4*(1,80+1,74+1,50+1,15+0,85)
studniesciekowe:

(3,14*0,60*0,60)/4*2,15*3
(3,14*0,60*0,60)/4*2,0*8
(3,14*0,60*0,60)/4*1,60*2
(3,14*0,60*0,60)/4*1,20*2

Przeniesienie -

Przeniesienie +

5 KNR 2-01 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki kategorii I-11l (B.l.nr &P

1.

445,19

6 KNR 2-01 0212-03-060
Roboty ziemne wykon.koparkami pel&r.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz wivzibatdach.Grunt kat.I-IlI(B.l.nr

8/96)
Charakterystyka Robivywdz nadmiaru ziemi.

1.

231,24

7 KNR 2-01 0322-07-050
Azurowe umocnienie pionowychian wykopéw liniowych szer.do 1m ¢lgido 3m palami
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz ziéokdp.Grunt kat.IlI-1V

10.
11.
12.

CoNooA~LDOE

od D1 do D2:
37,66*(1,70+1,59)/2*2
od D2 do D4:
41,84*(1,59+1,82)/2*2
od D4 do D6:
60,53*(1,82+1,63)/2*2
od D6 do D7:
50,0%(1,63+1,55)/2*2
od D7 do D10:
74,54*%(1,55+1,26)/2*2

Przeniesienie +

2. Roboty montazowe.

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresi@lwydvodocigdw i rurocigéw do odprowadzanigciekOw
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

KNR 2-18 0501-02-050 369,06 m2
Podtaza o grubgci 15 cm z materiatéw sypkich
1. 331,44*1,0 331,44
2. 37,62*1,0 37,62
3. e
4. Przeniesienie + 369,06
KNR 2-18W 0408-03-040 40,83 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCseednicy zewetrznej 200 mmgczonych na wcisk
1. (1,94+6,31+3,63+1,84+4,40+1,43+4,38+1,47+4,37+1,4 40,83
6+4,39+1,43+4,39+1,39+4,36-1,0*3-0,425*3,5-
0,25*7,5)
KNR 2-18W 0408-04-040 96,64 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCseednicy zewegtrznej 250 mmdczonych na wcisk
1. 99,78-1,0*2,5-0,425*1,5 96,64
KNR 2-18W 0408-05-040 226,17 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCseednicy zewetrznej 315 mmgczonych na wcisk
1. 231,66-1,0*4-0,425*3,5 226,17
KNR 2-18W 0422-04-020 2,00 szt

Ksztattki PVC kanalizacji zewtrznej dwukielichowe srednicy zewetrznej 250 mmgczone

na wcisk
Charakterystyka Robibtréjniki 250/200/45st.

1. 2,0 2,00
KNR 2-18W 0421-05-020 1,00 szt
Ksztattki PVC kanalizacji zewtiznej jednokielichowe grednicy zewgtrznej 315 mm

tqczone na wcisk
Charakterystyka RobdRedukcja 315/250.

1. 1,0 1,00
KNR 2-18 0613-0101-020 7,00 szt
Studnie rewizyjne z ggoéw betonowych frednicy 1000 mm i gbokaici 3 m w gotowym

wykopie. Wykonywanie studni za poméagrawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robobno studni prefabryk.

1. 7,0 7,00
KNR 2-18 0613-02-041 -18,00 0,5 m
Studnie rewizyjne z ggow betonowych ¢rednicy 1000 mm. Naktady zmniejsza dla
gkebokaici ponkej 3 m w gotowym wykopie zazlla 0,5 m rénicy gkbokaici

1. -18,0 -18,00
KNR 2-18W 0517-02-020 3,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIKednicy 425 mm z zamkoiem ruig
teleskopow,kinet; z PE i pokryw zeliwng
Charakterystyka RoboKinety fi.315 z dolotem L i P.

1. 3,0 3,00
KNR 2-18W 0517-02-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIKednicy 425 mm z zamkoiem ruig
teleskopow,kinet; z PE i pokryw zeliwng
Charakterystyka RoboKineta fi.315 z dolotem L.

1. 1,0 1,00
KNR 2-18W 0517-02-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIKednicy 425 mm z zamkoiem ruig
teleskopow,kinet; z PE i pokryw zeliwng
Charakterystyka RoboKineta fi.250 przelot.

1. 1,0 1,00
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KNR 2-18 0625-02-020 15,00 szt

19
Studzienkiciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéredmicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu
1. 15,0 15,00
20 KNR 2-11 0411-01-050 3,60 m2
Ubezpieczenia skarp i dna rowu plytaraiieowymi typu "Krata" mata.Wymiary elementow
90x60x10 cm
1. 3,60 3,60
3. Roboty geodezyjne.
21 (AW) AW 0 27,00 szt
Wytyczenie osi studni rewizyjnycftiekowych.
1. 15+12,0 27,00
22 (AW) AW 0 1,00 szt
Zalazenie reperu roboczego.
1. 1,0 1,00
23 (AW) AW 5 1,00 kpl ukt.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1,00

1. 1,0

str5



