Przebudowa drogi gminnej — ul. Klosowa w Gaszynie.

Wielw: 2008-12-22

Inwestor:

Gmina Wielul
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluh

Wykonawca:
Wytoniony w drodze przetargu.

Kosztorys Nr.

Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiagdev i rurocagdéw do odprowadzanigiekow
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundeoveania oraz wykonywania nawierzchni autostradgdr
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Data Oprac.: 2008-12-15

Nazwa budowy:Przebudowa drogi gminnej

Obiekt: ulica Klosowa we wsi Gaszyn

Tytut / Rodzaj rob6t: Roboty drogowe

Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Adam Morawiak
upr. LOD/0871/POOD/08
ul. Sw. Barbary 26
98-300 Wieluh

Sprawdzit:
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Przebudowa drogi gminnej — ul. Klosowa w Gaszynie.

Kosztorysslepy
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1§60 J.m. Cena jedn. Warté
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze.
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bydow
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyasd dréog| 1,00 km
0119-03-043 |w terenie réwninnym.
2 KNR 2-01 Scinanie pi; mechaniczi drzew cfrednicy 36-45 cm. 2,00 szt
0103-04-020
3 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pnii@dnicy 35-45 cm. 2,00 szt
0105-04-020
4 KNR 2-01 Wywdaenie didyc.Transport na odlegid do 2 km. 0,95 m3
0110-01-060
5 KNR 2-01 Dodatek do kolumny 01,zazke 0,5 km odlegei transportu. 3,80 m3
0110-04-060
6 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozosteitpo wykarczowaniu drobnych 50,00 m2
0111-01-050 |gatezi,korzeni,kory i wrzosu,ze spaleniem na miejscu.
Razem:
2 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniaygleb
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdiksinymi 0,60 m3 z 3 212,50 m3
0206-0401-060|transportem urobku samochodami samowytad.5-10ddhao
1km. Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96)
8 KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5km 12 850,0¢ m3
0214-0401-060|odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt. 50t
drogach utwardzonych.Grunt kat.Ill-IV(B.l.nr 8/96)
9 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbi#snymi 12,17 m3
0218-02-060 |0,60 m3 na odkfad. Grunt kategorii lll (B.l.nr 8)96
10 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z zienditej na odkladzie.Grunt| 12,17 m3
0314-02-060 |kategorii lll-IV.
11 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki kategorii I-| 12,17 m3
0236-03-060 |l (B.l.nr 8/96)
12 KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pkaina 990,04 m2
0506-04-050 |wykopdéw wykonywanych mechanicznie.Grunt kategditii |
13 KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pkdeorony 803,39 m2
0506-07-050 |nasypow.Grunt kategorii I-111.
Razem:
3 Podbudowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni atadsdrdég
14 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zasgczanie podia pod warstwy | 5 736,80 m2
0103-04-050 |konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
15 KNR 2-31 Warstwa odgczajca w korycie lub na catej szeralod drogi. 5 736,80 m2
0104-07-050 |Wykonanie i zagszczenie mechaniczne. Gribavarstwy po
zageszczeniu 10 cm
16 KNR 2-31 Warstwa odgczajca w korycie lub na catej szeralod drogi. 68 841,6( m2
0104-08-050 |Wykonanie i zagszczenie mechaniczne. Dodatek zalkalalszy
lcm
17 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Géubo | 5 736,80 m2
0114-05-050 |warstwy po zagszczeniu 15 cm
18 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Rédat |28 684,0( m2
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0114-06-050 |kazdy dalszy 1 cm gruSoi warstwy ponad 15 cm
19 KNR 2-31 Utwardzenie pobocza z ttucznia kamiennego, warstviga z 1 288,56 m2
0204-03-050 |tlucznia. Grubé¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm
Razem:
4 Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchog d
20 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 5 216,65 m2
1004-07-050
21 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychaym- 5 216,65 m2
0311-01-050 |zwirowych, asfaltowa. Warstwa gézca o grubdci po
zageszczeniu 4 cm
22 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychaywm- 5120,70 m2
0311-05-050 |zwirowych, asfaltowa warstwéieralna o grubéci po
zageszczeniu 3 cm
23 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychaym- 5120,70 m2
0311-06-050 |zwirowych, asfaltowa. Warstwieralna o grubéci po
zageszczeniu - dodatek zazkly dalszy 1 cm
Razem:
5 Kanat deszczowy.
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresiewyd
wodocizgow i rurockgdéw do odprowadzanigiekow
24 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbi#snymi 18,56 m3
0217-01-060 |0,15 m3 na odktad. Grunt kategorii I-Il (B.l.nr &P
Charakterystyka Robét: Wykop pod rukggi
25 KNR 2-01 Zasypywanie wykopo6w spycharkamsignicowymi o mocy 55 18,56 m3
0230-01-060 |kWI/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégém 10 m. Grunt
kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
26 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki kategorii I-| 18,56 m3
0236-03-060 |l (B.l.nr 8/96)
27 KNR 2-31 tawy fundamentowsavirowe pod rury fi.40 gr. 20 cm. 9,28 m3
0605-01-060
28 KNR 2-18W |Kanaty z rur kanalizacyjnych PP d¥aienne osrednicy 57,00 m
0408-06-040 |zewrtrznej 400 mmdczonych na wcisk
29 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z osadnikiem gddw betonowych érednicy 1,00 szt
0613-0101-020{1000 mm i gtbokasci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
studni za pomagzurawia samochodowego do 4 t
30 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z &goéw betonowyckr.1000mm wykonane -2,00 0,5m
0613-0201-041|przy pomocyurawia do 4t.Naktady dodat.dlaggok.ponad 3m
w gotowym wykopie zatde 0,5m rénicy gt
31 KNR 2-31 Scianki czolowe dla rur érednicy 40 cm 2,00 szt
0605-03-020
32 KNR 2-02 Kraty state stalowe gtowe,osadzone ycianach o powierzchni| 0,32 m2
1210-01-050 |do 1 m2.
Razem:
6 Przepusty pod zjazdami.
33 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentaviowe 21,60 m3
0605-01-060
34 KNR 2-18W |Kanaty z rur kanalizacyjnych PP d¥aienne osrednicy 136,00 n
0408-06-040 |zewrtrznej 400 mmdczonych na wcisk
35 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych typu taflego na podsypce 52,00 m
0606-03-040 |cementowo-piaskowej. Grufioprefabrykatéw 15 cm
36 KNR 2-31 Umocnienie skarpy rowfciekami z elementéw betonowych na 2,00 m
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0606-03-040 |podsypce cementowo-piaskowe]. Gridharefabrykatéw 15 cm
Razem:
7 Roboty konserwacyjne.
37 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem sk 50,00 m
1403-06-040 |Grubasé namutu 30 cm
38 KNR 2-31 Oczyszczanie przepustéw z namgifadnice przepustéw 0,4 m| 16,00 m
1404-01-040
Razem:
8 Zjazdy indywidualne.
39 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Gtubo 493,38 m2
0114-07-050 |warstwy po zagszczeniu 8 cm
40 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Rédat | 1 973,52 m2
0114-08-050 |kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
41 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycbkaym- 493,38 m2
0311-05-050 |zwirowych, asfaltowa warstwéieralna o grubéci po
zageszczeniu 3 cm
42 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychaym- 493,38 m2
0311-06-050 |zwirowych, asfaltowa. Warstw&ieralna o grubeci po
zageszczeniu - dodatek zazkly dalszy 1 cm
Razem:
9 Roboty rézne.
43 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dlaadzei: podziemnych - 16,00 szt
1406-04-020 |zaworéw wodogigowych
44 KNR 4-05 Demonta armatury i uzbrojenia. Demontdydrantu 3,00 kp
0227-03-090 |nadziemnego érednicy nominalnej 80 mm
45 KNR 2-18 Ksztattkizeliwne ciknieniowe kotnierzowe frednicy nominalnej| 6,00 szt
0112-02-020 |80 mm
Charakterystyka Robét: Kége FF L= 60-80 cm.
46 KNR 2-18 Hydranty pgarowe nadziemne gednicy 80 mm 3,00 kp
0315-03-090 |Charakterystyka Robot: Materialy z odzysku.
47 KNR 5-10 Przepusty z rur ochronnych z PCV "AROTA" wykonayl@opem 167,50 m
0004-04-040 |recznym. Gdbokoi¢ utazenia rury do 0,6 m. Grunt kategorii Il
(z.nr 2/93)
Razem:
10 Roboty geodezyjne.
48 (AW) AW Wytyczenie punktow gtéwnych osi drogowe;. 9,00 szt
0
49 (AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 1,00 | kpl ukt
5
Razem:
Razem kosztorys:
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