Scianka oporowa wlotu I wylotu rowu krytego
zbezpieczenie otworu:krata stalowa wg KPED 02.16
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podséyg ?w:rowo 8oskowo

98-300 Wielun
ul. Swietej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341

PRACOWNIA PROJEKTOWA |tel.kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany [ BRANZA DROGOWA

Adres inwestycji|  dz.nr 907, 298/1, Gaszyn gm. Wieluri

Obiekt Przebudowa ul. Kfosowej w Gaszynie
Inwestor Urzgd Miejski w Weluniu
Nazwa rysunku |Réw kryty PEHD #40
FUNKCJA nr/mu/;‘gmfwcﬁezfgy /.S/'/;?)U podpis

mgr inZ. ADAM MORAWAK

. upr. do prof bez ogr. w spec. drogowej
Projektant | yor projekt. L0D/0871,/P00D,/08
izba +0D/BD/8425,/08

mgr inz. TOMASZ STASIAK

upr. do prof bez ogr. w spec. drogowej
upr.projekt. LOD/0872/P0O0D,/08
izba +0D/BD/8424,/08

Sprawdzajgcy

Skala| 1:50  |Data apracowania| 10,2008 | Nr rysunky | [)) / 7




