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1. Dane ogolne

STADIUM: Projekt budowlano - wykonawczy
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej
ADRES INWESTYCII: ul. Ktosowa w Gaszynie gm. Wieluri, dz. Nr 907,
298/1 obreb Gaszyn
INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

2. Podstawowe dane obiektu:

v teren zabudowany

v dtugos¢ w opracowaniu: 1000,00 m

v klasa drogi: D (dojazdowa)

v kategoria ruchu: KR1

v predkos¢ projektowa: 30 km/h

v szeroko$¢ jezdni 5,00m

v szeroko$¢ pobocza 0,75m

v przekrdj jednostronny 2%

v wilaczenie w droge krajowg nr 45 o nawierzchni bitumicznej (5,5m szer.)

v nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

3. Przebieg trasy projektowanej drogi

Wspodtrzedne tyczenia punktow gtéwnych trasy:

X Y
"PT" 5532589.45 4460554.35
"wl" 5532576.24 4460592.13
"w2" 5532561.15 4460634.30

"w3" 5532519.79 4460757.73



"w4" 5532501.51 4460812.73
"w5" 5532430.48 4461021.80

"w6" 5532386.61 4461150.29
"w7" 5532349.06 4461261.62
"w8" 5532272.79 4461486.32
"KT" 5532267.75 4461501.19

Trasa projektowanego odcinka przebiega po Sladzie istniejgcym.

Wiaczenie w punkcie P.T.: droga krajowa nr 45 km ~169+150 (teren
niezabudowany), kat przeciecia: 98,67st, promienie wyokraglenia na wiaczeniu:
Rp=6,5m, RI=7,0m; szerokosS¢ jezdni na wigczeniu: 5,50m

Wiaczenie w punkcie K.T.: pozostaty odcinek ul. Klosowej

Diugos¢ trasy w opracowaniu: 1000,00m. W ciggu trasy osiem zataman osi trasy
(W) oraz jedno skrzyzowanie (km 0+220,49 - ul. Zrédlana — droga gminna).
Parametry zataman osi trasy podano na rysunku projektu zagospodarowania terenu
(D1).

4. Profil projektowanej drogi

Przekrdj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu,
zabudowy istniejacej oraz mozliwosci odwodnienia projektowanej drogi (zgodnie z
rys. nr D3).

Zestawienie tabelaryczne profilu:

Nr | Pikieta PVl | Rzedna | Nach. Stycz. wej. |Nach. Stycz. wyj. zmiana poch.| Typ krzywej | L krzywej | R krzywej
1 | 0+000.00m | 216.76m -2.11%

2 | 0+020.00m | 216.34m -2.11% -0.66% 145% | tukwklesty | 8.70m | 600.00m
3 | 0+111.30m | 215.74m -0.66% -0.44% 0.22%

4 | 0+202.97m | 215.34m -0.44% -1.01% 0.57%

5 | 0+319.85m | 214.16m -1.01% -0.84% 0.16%

6 | 0+440.20m | 213.14m -0.84% -0.91% 0.06%

7 | 0+555.64m | 212.09m -0.91% -1.27% 0.36%

8 | 0+631.14m | 211.14m -1.27% -0.98% 0.29%

9 | 0+743.36m | 210.04m -0.98% -1.75% 0.78%

10 | 0+880.57m | 207.64m -1.75% -2.11% 0.36%

11| 1+000.00m | 205.12m -2.11%




5. Przekroj poprzeczny

Przekrdj jezdni jednostronny 2% zgodnie z rysunkiem przekroju konstrukcyjnego
D2.

Pobocza z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 10 cm 0-31,5 wg. PN-5-06102.
Zjazdy gospodarcze o nawierzchni z betonu asfaltowego, zgodnie z szczegdtem
rysunkowym. W poblizu wiaczenia do DK 45 zastosowano Sciek prefabrykowany
typu trojkatnego. Sciek wprowadzi¢ w dno projektowanego rowu otwartego (km
0+056,00). Rozwigzanie zgodne z KPED karta 01.24. Konstrukcja Scieku zgodnie z
szczegdtem rysunkowym. Na diugosci ptyty Sciekowej na zjazdach do posesji, w
celu umozliwienia tagodnego przejazdu przez w.w. element, nalezy utozy¢ krate ze
stali ryflowanej mocowang do prefabrykatu Scieku za pomocq kotkdw rozporowych.
Powigzanie projektowanej konstrukcji drogi z istniejaca drogq krajowq nr 45

nalezy wykonac zgodnie z rys. D2/3.

Uklad i rodzaj warstw jezdni o nawierzchni bitumicznej:

- Warstwa Scieralna z BA 0/12,8 gr. 4cm wg. PN-5-96025

- Warstwa wigzaca z BA 0/16 gr. 4cm wg. PN-5-96025

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20cm wg. PN-S-06102

- Warstwa piasku drobno lub $rednioziarnistego gr. 22cm

Ukiad i rodzaj warstw zjazdoéw gospodarczych:

- Warstwa z BA gr. 4cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 12 cm
wg. PN-5-06102

UWAGA: Zgodnie z ogolnymi warunkami dla podtoza nawierzchni drog, wtorny
modut odksztatcenia E2 dla podtoza pod drogq dla kategorii ruchu KR1 i KR2
powinien wynosi¢ min. 100MPa. Wskaznik zageszczenia podtoza 1,00. Jezeli w
podtozu projektowanych drég na etapie wykonania, stwierdzone zostang grunty o
nizszych parametrach, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia

wzmochienia konstrukcji jezdni.



6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi powierzchniowe, zgodnie naturalnym spadkiem
terenu oraz niweleta i przekrojem poprzecznym do jednostronnego rowu
przydroznego. Na skrzyzowaniu z ul. Zrédlana istniejacy przepust bez przebudowy.
Na witaczeniu do drogi krajowej nr 45, projektowany réw kryty PEHD (rury precor
Optima lub réownowazny) - & 40 cm (zgodnie z uzgodnieniem z zarzadcg drogi
DK45-GDDKIiA oddziat t6dz) oraz Sciek prefabrykowany z wprowadzeniem do
projektowanego rowu otwartego.

Na projektowanym rowie krytym zastosowano typowgq studnie zelbetowg & 100 cm
oznaczong na rysunku projektu zagospodarowania D1 (X=5532592.11,
Y=4460557.48). Studnia z prefabrykowanych kregéw Zelbetowych na fundamencie
z betonu B20 (gr 25cm, min. 10 cm poszerzenia poza obrys kregu). Podioze pod
fundamentem wzmocnione warstwg chudego betonu gr 10 cm. Studnia
zaopatrzona w wiaz typu ciezkiego ©60cm oraz zeliwne stopnie witazowe.
Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie studni PEHD zgodnie z technologig
producenta.

Rury PEHD nalezy ukfada¢ na podsypce z mieszanki zwirowo-piaskowej grubosci
20cm i frakcji 0-20mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej proby Proctora
0,98). Ostatnie 5 cm podsypki bez zageszczenia (luzne). Podsypka poszerzona o
minimum 40 cm z kazdej strony rury. Zasypka warstwami o grubosci do 30 cm z
kruszywa mrozoodpornego frakcji 0-32mm  (wskaznik zageszczenia wg.

Standardowej proby Proctora 0,98)

7. Roboty ziemne

Ilos¢ robdt ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli robét ziemnych

8. Uwagi
-Inwestor zapewni wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem



gestorom sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnie dokonanych przez ZUDP
w czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych kanalizacyjnych i wodociaggowych

-Pod projektowang nawierzchnig oraz wjazdami istniejgce kable telefoniczne
zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT zgodnie z rys. D1

- W ciggu projektowanej trasy regulacji podlegajq zasuwy na sieci wodociggowej

- Hydranty kolidujace z projektowang drogq przesungc poza linie projektowanego
pobocza drogi

-Zgodnie z rys. D1 — Istniejgce drzewa przeznaczone do wycinki — po dokonaniu
zgtoszenia robot budowlanych oraz na jego podstawie, Inwestor wystgpi do
odpowiedniego organu z wnioskiem o pozwolenie na wycinke w.w. drzew.

-Prace ziemne w sasiedztwie:

v' kabli energetycznych

v’ kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v' sieci kanalizacyjnej

wykonywac recznie nie naruszajac ich wtasciwego potozenia.

-UWAGI zgodnie z opinig ZUDP nr 477/2008 z dnia 04.12.2008:

-TP S.A.: Przedtuzy¢ istniejacg rure ochronng w km 0+000,00
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