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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

ST D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania ©gddnosi sido wymagéa wspdélnych dla poszczegolnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru rob6t, ktére zosfamykonane w ramach przebudowy
drogi gminnej - ul. Ktosowa w miejscost Gaszyn zgodnie z Dokumentacija Projekiow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavaizgs¢ dokumentdw przetargowych i najeje stosowaw zlecaniu i wykonaniu
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Przedmiotem ST jest przebudowa drogi gminnej —Kitbdsowa w miejscowsi Gaszyn dtugéci 1000,00m i
obejmuje nagpujacy zakres rob6t do wykonania:
- Roboty przygotowawcze :
a/ odtworzenie punktow wysosmowych
b/ usungcie drzew
- Roboty ziemne
- Wykonanie podbudowy i nawierzchni
- Regulacja urgdzer wodochgowych.

1.3.1. Wymagania og6lne nalerozumie i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysmiowych
D-01.02.01 Usuedie drzew i krzewow

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |{&tegorii
D-02.01.03 Wykonanie nasypow

D-03.02.01.73 Regulacja pionowa zaworéw wosgoivych
D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarogy
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@a
D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamaneduliziawanego mechanicznie
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-08.05.01  Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D-10.10.01 Rowy kryte

1.3.2. Niezalgnie od postanowieWarunkéw Szczegdlnych, normyfsiwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznychkda stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty cat@¢ techniczno-aytkowa albo jego
cze$¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynibd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.



Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona wkhur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugcia po jego zakczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarizekoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgguai awaryjnego postoju i pasami da@yimi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych zglznikow.
Wopisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez ftyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakweghe przez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgoréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania robdt, zgodne z dokumentagjojektovg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozkladania ofg@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgfa s¢ miedzy warstwy scieralrp a podbudow, zapewniagca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &ga do wyrdwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni shica do przenoszenia obhgen od ruchu na podi®. Podbudowa
moze skladd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziatlaniem wody, mrozu i przenigen czstek podiga. Maze zawierda warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniefivaienia przenikania cwstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na plaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodné¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat okkteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego
rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz
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drzew i krzewow. Pas drogowy @ rOwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeak pojazdow, umieszczenia ydzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zata jednoczéie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

Podloze ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji robo6t lub innych spraw azeinych z prowadzeniem budowy.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawéago, upowzniona do nadzoru nad realizacjobét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy tnas planie i przekroju podiinym) istniepcego
pofaczenia.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad
droga, kolej, ruroay itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu upoarlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronamizshy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych Robét w formie wyligzeszkicow i ewentualnie dodatkowych
zakcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich §ici (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegéa na wykonywaniu robot zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jéka@h wykonania oraz za ich zgodé@ dokumentaaj projektowvs,
ST i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedka Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaza ochron punktow pomiarowych do chwili odbioru kcowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjpleoviawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktprZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu umowygdzie zawieré
rysunki, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem podamyszczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagjprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@ntekazane przez Agniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w@dhojednym z nich gsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby
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zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohpwje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprewd/ przypadku

rozbieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszigstkwykonane Roboty i

dostarczone materiatetla zgodne z DokumentacProjektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rmpog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub ST i wplynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie. Wykonawca zapewni stale warunki widocmmown dziex i w nocy zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdglv bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kkda akceptowane przezimniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicigaeh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnegta utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOWTH.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wiasn&i spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymag#a bedzie miat szczegélny wzgd na:
¢) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skltadowisk, ukopdémgaiojazdowych,
d) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbéw wodnych pyitéub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na nterebaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyrmez w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopaln
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.
Wykonaweca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmrem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
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uzycia materialdbw wywoluyjcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialypadowe #yte do robdt bda mialy aprobat
techniczm wydary przez uprawniogjednostlk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatldw nasrodowisko. Materiaty, ktdreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azakaczeniu
robot ich szkodliwét zanika (np. materialy pylaste) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z# wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawi@] powinien otrzymé
Zzgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie zecgfilkkacjami, a ich w@ycie spowodowalo jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapie wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemrgtdlacji i uradzea w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobovazany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze orazdiie z nimi
wspoOtpracowat dostarczag wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatlania ulzzkwia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazddw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie materiatdw i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nideb zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposélagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone ndwiezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiriera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhbie przestrzegaprzepisdw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz sgiz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty zakfczenia robot (do wydania potwierdzenia zadaenia przez lkyniera).

Wykonawca khdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiwirmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemently lv zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie hgniera powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie géiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposdb zwizane z robotami iduzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqazas prowadzenia robét.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdtkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w sposéb ity bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaaidkopie zezwol i inne odnéne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informadptycace proponowanegarédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie partii materiatédw z danegmdta nie oznacza automatycznies wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowszany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarodia w sposob agly spetniag wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviobel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wviczapc w to zrodta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materialow z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanialkiai zwiru beda formowane

w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@aerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkladowdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowada zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia zgodob

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krotaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli kdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzegllem

jakosci.

W przypadku, gdy laynier kgdzie przeprowadzat inspekojvytwdérni, keda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza

przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja

materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadi? zlozone
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialdw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycherialéw zostanie przewagtiowany przez layniera.
Kazdy rodzaj robat, w ktérym znajdupgiec nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdydbola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs $akos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dosfpne do
kontroli przez Irxyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pazniej zmieniany bez zgody dgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie nizgcji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantowéd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami sttkrgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronjrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy fynierowi kopie dokumentéw potwierdaajch dopuszczenie sgtm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewdmjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomiziyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagptprzed uyciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lsyniera, nie mee byt pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urglzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkdéw umowy, zogtan
przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takitodkéw transportu, ktore nie wplkymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu dglzie zapewni@prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddgabspetnig& wymagania dotyece przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych apeih na osie i innych parametrow techniczny@rodki transportu nie
odpowiadagce warunkom dopuszczalnych oly@n na osie mog byé dopuszczone przez dyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodéha dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgs$oi wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dmnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek llu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgan
jesli wymaga tego ledzie Ireynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wys$ok@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadng:.

Decyzje Irkyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementiobét teda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w ST, a ta& w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zymier uwzgkdni wyniki bad& materialtdw i robdt, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkdéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyiviera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robot, maiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie robét zgodnie z dokumenja@rojektows, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jago bedzie zawieré&:

a) czs$¢ 0g0lm opisupca:

- organizag; wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenabot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoinych elementow robat,

- system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jali wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastiego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgmowadzenie badd,

— sposOb oraz forem gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steraggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uwdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedtitta wiasciwosci w czasie transportu,

spos6b i procedur pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtdwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamji aby osigna¢ zatazona jakasé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakd@ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, widczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do
pobierania prébek i badanaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca hdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdbw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dhkoee, Irnzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczniayazapewnt
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi §wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazha legalizac, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rgtod badawczych. i
niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem hagaterialtdw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probekstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z jednakowym prawdopodobiistwem
wytypowane do bada

Inzynier kxdzie mi€ zapewnioa maozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensienek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez iyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvedo bada wykonywanych przez lkyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przemiara.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, nie piiej
jednak n w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego prieego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, painia prébek

i badania materialéw arddta ich wytwarzania i zapewniona muedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibot prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenia
zgodnad¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawyaikbw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobierdé prébki materiatéw i prowadgibadania niezaiie od Wykonawcy, na swoj koszt.zaé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatiowych bada albo oprze si wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodmomaterialdw i rob6t z dokumentacprojektova i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkohnbada i pobierania probek poniesione zostqrzez

Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaragi zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
— Polsky Normg lub
- aproba4 techniczi, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniynws/magane przez ST, kda partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnidych wymagéa beda odrzucone.

-10-



6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem olhawicym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgn@a prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpietzisva

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkat®wego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwatechnil,

w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelgda oznaczone kolejnym numerem ganika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy;,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudrdci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzedtaone Ireynierowi do

ustosunkowania si

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich przgja lub

zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak

strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwagdgijna rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza \si sposob cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw.

3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jala
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jasm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny Byudostpnione na
kazde zyczenie lyniera.

4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rngstiace dokumenty:
a) pozwolenie lub zgtoszenie na realizazjdania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy;,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale
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f) korespondenegjna budowie.
5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitezdabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyctla zawsze dogpne dla ldyniera i przedstawiane do waglu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&atacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Ireyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmtieem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na gimie.

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonagwénzyniera.

7.2. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jali ST wiasciwe dla danych robo6t nie wymagaiego inaczej, obfosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo gla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantami

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agpizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposéb agly zachowanie dokladioi wg norm zatwierdzonych
przez lreyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, adve w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezbsda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miegtkice mog by¢ dokczone w formie oddzielnego zaknika

do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgmayiz Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakasci wykonywanych roboét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegaijcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggpostpu robot.

Odbioru robét dokonuije fynier.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemlzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiainia o tym fakcie loyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentow zawiecgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiob6t dokonuje bynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania robdt w odniesieniu do ichidlio jakasci i
wartcsci.

Calkowite zakdéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegaidrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadonem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Odbidr ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakaczenia robot i przygicia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznezprzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentdéw, wynikow badiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoigia sealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rol@upetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pwkoavych lub robot uzupetiggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakagé wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatgepjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtia¢gm robo6t jest protokét odbioru ostatecznego trobo

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opink technologicza sporadzorma na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow zajczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrxgych (np. na przel@nie linii telefonicznej,

Nogahkwn

@
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energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robdt wiécicielom
urzadzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigladbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigwa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
Wszystkie zaradzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzujeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotr@awihzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwayamym.

Odbiér pogwarancyjny dgizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarowa ustalomn dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowodptave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ldzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob@tiép obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosyawentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wkogsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacjhu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiagynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowgi drenau,

(f) tymczasovy przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaoghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

ST D-01.01.01.
Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreejyymagania dotycce wykonania i odbioru robot zagdanych
Z wyznaczeniem trasy i odtworzeniem punktéw wysokawych ktore zostanwykonane w ramach przebudowy
drogi gminnej - ul. Klosowa w miejscowad Gaszyn zgodnie z Dokumentaéjrojektova.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpetetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykomnan
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azwanych z wszystkimi
czynngciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu proinego utwardzenia
oraz potaenia obiektow towarzyszych.

W zakres robo6t pomiarowych, zygianych z odtworzeniem utwardzenia i punktow wysolawych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokaego punktéw gtownych utwardzenia i punktéw
wysokaciowych,

b) uzupelnienie kraedzi utwardzenia,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochricta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty giéwne - punkty zatamania kredzi utwardzenia, punkty kierunkowe itp.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotyaee robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych néle stosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégbokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny é¢nie
srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugood 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nzjestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i dhugn
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istaggj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i dlugeei od
0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu
Ogolne wymagania dotyeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego punktow gitownych i pomk wysokgciowych naley stosowa nastgpujacy
sSprat:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spez powinien gwarantow@uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyecgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrnajo
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy vma przewozi dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QMymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robét, uwzgbniajpce
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonywane odtworzenie punktow gtéwnych i pidmk wysokaciowych.
Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyriujacymi Instrukcjami Gtownego Uedlu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspoétrzdne punktow gtéwnych oraz reperow.

W oparciu o materialy zawarte w Dokumentacji Pragelej Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary
geodezyjne niezlgine do szczegdtowego i zgodnego z Dokumentamjektove wytyczenia rob6ét i zastabilizuje
w terenie punkty konieczne do prawidtowego ich wyéoia (w tym repery robocze). Tyczenie aglevykona
dla catego utwardzenia.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiaatag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich kbHach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okg&tone w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezymera, zostagnwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia Iayniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez bryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gitébwne dyzaopatrzone w oznaczenia ofagace w sposob wycay i
jednoznaczny charakterystyki potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatz@owinny by
zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznattag czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie
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lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jestideene do dalszego prowadzenia roboét, to zastare
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne déawigtowej realizacji rob6t nalg do obowizkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osaky i punktow
wysokdciowych

Punkty gtéwne powinny ki zastabilizowane w sposob trwaly, przyyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a tatle dowhzane do punktow pomocniczych, pabmych poza granicrobot ziemnych.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t. Jako repery roboczemaowykorzysté punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach. O ile brak takich punktow, repeshacze naley zalazy¢ w postaci stupkow

betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposob wyklucgaj osiadanie,

zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky dokladndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt

mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojra w nawhkzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyrgne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych nalg prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00Mfnagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova jest m2 odtworzenia.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyagojakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie
zaakceptowanych przezzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/00magania ogélne”.
8.2. Sposdbb odbioru robét

Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjriefire Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Pfatng¢ powinna nagipi¢ zgodnie z ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” nagtadie jednostek obmiarowych
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze ragdidnie z punktem 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuije:
a) dostarczenie materiatow i sgiz,
b) wyznaczenie punktow gtéwnych i punktow wysetiowych,
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¢) uzupetnienie dodatkowymi punktami,
d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych,
€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentuaytyczeniem dodatkowych

przekrojow,

f) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, oclarach przed zniszczeniem

i oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie,

h) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
i ) odwiezienie sprgu po zakéczeniu robdt,
j) oznakowanie robo6t i jego demonta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Noohkw

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykomyavarac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestyciji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagmoaj GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysdalkiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsekaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjnd38< 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

ST D-01.02.01.
Usunigcie drzew i krzakdw

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSalwymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usurciem drzew i krzakow, ktore zostawykonane w ramach przebudowy drogi gminnej - ul.
Ktosowa w miejscowsci Gaszyn zgodnie z Dokumentacja Projekiow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zganych z usugciem
drzew i krzakdw, wykonywanych w ramach robét praggeawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. OgdIlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyaze robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid”1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakdw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugtiem drzew i krzakow naty stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zawanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gadzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Mymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usurciem drzew i krzakéw obejmajvyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyplaligy oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu.

Teren pod budowparkingu w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dékopw innych miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej, powinieid bgzyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakOw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

W miejscach dokopodw i tych wykopow, z ktorych griest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalgy oczycic¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné korzenie tak, aby zawagidczesci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypyriekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nateoczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina gkbokasci
do 60 cm poriiej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna by przez
Wykonawe; zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunkcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdige sé w pasie rob6t ziemnych, powinny dwykarczowane, za wytkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg radna terenu w tym miejscu
znajduje s§ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanajdny drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powindydigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powssze odsgpstwo od ogdinej zasady, wymaagragj karczowania pni, nie ma zastosowanizelje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspave nasypu,

b) w obrbie wyokaglenia skarpy wykopu przecinggego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny by

$cigte réwno z powierzchaiskarpy albo potgj jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phmiaalery wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.Bbhoty ziemne”.
Doly w obrbie przewidywanych wykopow, nedgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv
nich wody.
Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z dig
ostraznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasoi po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostadiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewry za pomog specjalistycznego spitzl, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostadci po przerébce
powinny by usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usunétej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowinzek zadbé, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpigstea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca s stosowanie technologii, urdoviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matggiilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alboaspalw dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakaiczeniu spalania ogigpowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth s¢ czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenisgtigporzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w infegate zaakceptowane przezyniera, w
ktérym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusunite przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgadnzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny bye uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnactyrzykryta warstw gruntu
0 grubdci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyrdwnana i zagzczona. Pozostaid po spaleniu nie
moga by¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgdia sé
przeptyw wod powierzchniowych.

-20-



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkt’6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia ralinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. €sgrzenie gruntu wypetnigego doty powinno spetnia
odpowiednie wymagania oldlene w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy rob6t zwihzanych z usugciem drzew i krzakéw jest:
- dla drzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@magania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneaoych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platna¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewra, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu,
zasypanie dotow,
uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

ST D-02.00.01.
Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecanie (ST) § wymagania dotycze wykonania i
odbioru rob6t ziemnych, ktére zostamykonane w ramach przebudowy drogi gminnej - uloskwa w
miejscowdci Gaszyn zgodnie z Dokumentacja Projektow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drog i obejmayj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat),
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. X)I-
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowe nasypéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub @nty albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodo malej néncsci, charakteryzucy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohzéniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugtych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymaicé na sciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdw wybuchowych albo nadzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasympotazone w obgbie pasa robdt drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robot drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieiz) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowngsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowg.

1.4.15. Wskanik zagiszczenia gruntu - wiellkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilna wg
wzoru:

-22-



|:&

S

lods
gdzie:
r« - Qestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mgfn
rs - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 $f}aca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [7], (Mg/rY).

1.4.16.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okslona
wg wzoru:

U= %
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”l.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntdw i innych materialtdw na kategquizd wzgédem trudnéci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okl@no przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntow i
materiatléw w stanie naturalnym oraz wspotczynnilgpulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢bgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pagyel do budowy nasypow mogy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanawadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kedac nadmiarem obkjosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac etpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntow przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawcna
odkiad. Zapewnienie terenéw na odktad paldo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej
w kontrakcie. lzynier mazze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryrdsowa nieprzydatdé
wynika jedynie z powodu zamarznoia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw radgorie wg [8]

Gestasé Przecttne spulchnienie po
objetosciowa w | odspojeniu w % od pierwotnej
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lulp stanie objetosci?
materiatu naturalnym
KN/m?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
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Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotn od 15 do 25

o
|_\
~
\l

twardoplastyczne | plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darridub korzeniam 10,8 od 20 do 30

grubasci do 30 mm

Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 16,7 od 15 do 25

Nasyp z piasku oraz piasku gliniasteqo z 16,7 od 15 do 25

gruzem, tluczniem lub odpadkami

drewna

Zwir bez spoiwa lub matospoisty

Piasek  gliniasty, pyt 1 lesgy 18,6 od 20 do 30

matowilgotne, pélzwarte 13,7 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami gruoo 13,7 od 20 do 30
3 ponad 30 mm

Torf z korzeniami grub@i ponad 3( 18,6 od 20 do 30

mm

Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pyju 17,7 od 20 do 30

i lessu z gruzem, tluczniem lyb
odpadkami drewna _
Rumosz skalny zwietrzelinowy |z

otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina cezka 1 ity wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, hez 19,6 od 20 do 30
gtazéw 17,7 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6
17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlgate 19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem,
tluczniem 1 odpadkami drewna Iub
gtazami o masie do 25 kg, stangaymi 19,6 od 25 do 35
4 do 10% objtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne
potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
stanowacymi do 10% ohjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z
blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35
ltotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiardch
Eo 90 mm lub z gtazami o masie do|10
g
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg
stanowicymi 10,30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy |o 17,7 od 30 do 45
5 wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane 17,7 od 30 do 45
silnie  scementowane lub w blokach 16,7
ponad 50 ki 22,6 od 30 do 45
Margle mkkkie lub srednio twarde 16,7
stabo spkane 22,6 od 30 do 45

Opoka kredowa mkka lub zbita

Tablica 1. cd. Podziat gruntdw i innych materiatdavkategorie

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cgéciowo sypKi 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty nieskany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapiex marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
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Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

Zlepience otoczakow gtoéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych o
7 | spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapiea twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych 25,5 od 45 do 50
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
9 | Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 25,5, od 45 do 50
Gnejs
Granitsrednio i drobnoziarnisty %gg od 45 do 50
. L 25,5 od 45 do 50
Sjenitsrednioziarnisty %Sg og Zlg go 28
i , o 0
Gnejs twardy 26,5 | od 45 do 50
Porfir _ 25,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 27,4 od 45 do 50
10 | Granitognejs 26,5 od 45 do 50
gnel 265 | od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27'4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach %;2 od 45 do 50

1)

Mniejsze wartéci stosowdé przy obliczaniu iléci materialbw na warstwy

nasypow przed ich zagzczeniem, wksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i

ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wezdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegoln| Jednostki Grupy gruntéw
enie
wiasciwosci Niewysadzinowe itpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntuy - rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina - glina piasz- czysta
- Zwir gliniasta zwiezla, glina zwgzia,
- pospoika - rumosz gliniasty glina pylasta zwizta
- piasek gruby |- zwir gliniasty — i, it piaszczys-ty, it
- piaseksredni - pospotka gliniasta] ~ Pylasty
— piasek drobny bardzo wysadzinowe
- suzel - piasek gliniasty
nierozpadow ~ PYh pyt piasz-czysty
y — glina piasz- czysta, glind
glina pylasta
- it warwowy
4 Zawarta¢
2 czastek %
210,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
(1 0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
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3 | Kapilarng¢
bierna H m <1,0 31,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu
Ogdlne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonaweca przygpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wyké&s# mazliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntdow (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{8pycharki, zgarniarki, rowniarki, udzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sardglskrzyniowe, tanocigi itp.),
sprztu zagsszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiriig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oltosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajrig srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajcio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wadc zatwierdzone nie nmi® by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gsszone odlegixi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-000D0Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Dokladna¢ wykonania wykopow i nasypow

Ré&znica w stosunku do projektowanychdnych robot ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mige r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10 cm, a
krawedzie nie powinny miewyraznych zalama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnord¢ sig od projektowanego o weej nz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndgci na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm przy
pomiarze tat 3-metrow, albo powinny by spetnione inne wymagania dotgyce réwndci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnasci skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowicych elementy systeméw odwadaijch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owWgmagaj tego warunki terenowe, wykofiairzadzenia,
ktore zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszbét ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow i

-26-



nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiaicego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikbw naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi u#izia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nadd& przekrojom
poprzecznym spadki, uradwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentapjektowe] nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powiniénniyiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntoéw niespoistych. Ngleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejniei i sposobu
odspajania gruntbw oraz termindw wykonywania innyctb6t na spetnienie wymagadotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobot ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt’'6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledeontoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektovs.
Szczegdbln uwag: nalezy zwroci na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakiei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jako wykonania robot okiono w punkcie 6 ST D-
02.01.01

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajeical8.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokei korpusul Pomiar tama, szablonem, tato dlugdgci 3 m i poziomia lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naaktko R > 100
rowow m co 50 m na tukach o R <100 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu
Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinegol Pomiar niwelatorem ezinych w odspach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu luppunktach vatpliwych

»
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dna rowu
8 | Badanie zagszczenia Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy lecr
gruntu nie rzadziej ni raz na kade 500 mnasypu

6.3.2.Szerokaéc¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wgej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o eaej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenzta.

6.3.5.ROwnaG¢ korony korpusu

Nierownaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrows, nie mog przekracza3 cm.
6.3.6.ROWNGE skarp

Nierownaci skarp, mierzone fat3-metrows, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.7.Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podizny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3
cm lub +1 cm.

6.3.8.Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dyzgodny z
zatlazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetlnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. J materialy nie spelniate wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na widwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, liaynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obnikong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M6nagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@magania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
Zakres czynngi objtych cemn jednostkow podano w ST D-02.01.01
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gmunté

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikainiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiag badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie weka piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modudiksz