SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecngj (ST) § wymagania ogolne dotyaze
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaoych
mechanicznie w ramacprzebudowydrogi gminnej -ul. Topolowa, ul. Olchowa w Wieluniagodnie z
Dokumentacja Projektoyw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych hagcznie wg PN-S-06102 [21] i obejra§T:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibo@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychi].3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrjegapcy na odpowiednim zaggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatokreslenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definiciami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymaganigome” pkt 1.4 oraz w ST dotyszych
poszczegdllnych rodzajow podbuddéw z kruszyw stabilemych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudow z krusgiahilizowanych mechanicznie podano w
ST dotycacych poszczegolnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibo@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé migdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.

Rysunek 1.
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przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metagstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudepomocnicz (dolmg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar najekszego
ziarna kruszywa nie nie przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa .
Lp.| Wyszczegdlnienie naturalne famane | 242! Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zas| pomoc- pomoc- | za| pomoc
ad- nicza nicza | sa| -nicza
nic d-
za ni
cz
a
1 | Zawart@¢ ziarn od od?2 od2 |od| od?2 PN-B-06714
mniejszych ni 0,075 | 2 do 12 do12 | 2| do 12 -15 [3]
mm, % (m/m) do do
10 10
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wgcej S 10 10 S 10 -15 [3]
niz
3 | Zawart@¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 40 ) ) -16 [4]
%(m/m), nie wgce]
niz
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Zawartgé
zanieczyszcze
organicznych, %
(m/m), nie wecej niz

PN-B-04481 [1]

Wskanik piaskowy
po piecio-krotnym
zag:szczeniu metad
[ lub I wg PN-
B-04481, %

od 30 do
70

od 30 do
70

BN-64/8931
-01 [26]

Scieralng¢ w bebnie
Los Angeles

a) scieralng¢
catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie
wigcej niz

b) scieralna¢
czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotow,
nie wigcej niz

45

40

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
-42 [12]

Nasgkliwos¢, %
(m/m), nie wkcej niz

2,5

PN-B-06714
-18 [6]

Mrozoodpornéc,
ubytek masy po 25
cyklach zamrza-
nia, %(m/m), nie
wiecej niz

10

10

10

PN-B-06714
-19 [7]

Rozpad krzemianowy
i zela-

zawy hcznie, %
(m/m), nie wicej niz

PN-B-06714
-37[10]
PN-B-06714
-39 [11]

10

Zawart@é¢ zwiazkow
siarki w przeliczeniu
na SQ, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714
-281[9]

11

Wskanik nosnosci
Whes Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniu | 120

ls31,00
b) przy zagszczeniu
31,03

60

60

80
12

60

PN-S-06102
[21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

— piasek wg PN-B-11113 [16].

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],

2.3.4.Materiat na warstw odcinajca

— piasek wg PN-B-11113 [16],

Na warstw odcinajica stosuje si:

- miat wg PN-B-11112 [15],
— geowtoknirg 0 masie powierzchniowej powsgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw
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Do ulepszania wiaiwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapnho wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienayzdnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyriiera.
Rodzaj i ila¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotycgce sprz:tu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwchanicznie
powinien wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wock. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nooboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatstznych do zaggzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi faderi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyésic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialtdw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000QM/magania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychestek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania fyaprawdzt wzorem:

Dis < 5 (1)

des
w ktorym:
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Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgiobarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2o8&arn gruntu podta, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na poditéu utozy¢ warstw odcinajca lub
odpowiednio dobrapgeowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznaczaest warunku:

ds0 < 12 @)
090

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥®@iarn gruntu podi@, w milimetrach,

O -umownasrednica porow geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynugia s¢ na
geowtokninie w ildci 90% (m/m); wart& parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibudowy powinny by wczeniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utiwiaé¢ nachgniecie sznurkow lub linek do

wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaétnd razu transportowana na miejsce wbudowania instadséb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej gretio takiej, aby jej
ostateczna grudé po zagszczeniu byta rowna grubc projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukiladanej
warstwy nie mee przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaé bpztazona w
sposob zapewniggy oshgnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sklada st z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By wyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedmzch wysokéciowych. Rozpoogeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki  kruszywa podczas gapczania powinna odpowiatlawilgotnosci
optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448JL(inetoda Il). Materiatl nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzaniéelJevilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest misza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna Bbywilzona okrélona iloscia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnas¢é mieszanki kruszywa jest vgza od
optymalnej o 10% jej warfgi, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinietip@wviad@ przyjgtemu
poziomowi wskanika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczédwykonania odcinka probnego, to co najmniej na i3pdred
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykanhadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgkbudowlany do mieszania, rozktadania i g&gzania kruszywa jest wewy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanieAzaym, koniecznej do uzyskania wymaganej géebo
warstwy po zagszczeniu,
— okrelenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zag:szczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materialéw oraz spitu do mieszania,
rozkladania i zagezczania, jakiednla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800

Odcinek probny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprkdnego
przez lreyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzgniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogdany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane fezenich.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohgza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowéawszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czgstotliwose oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Czstotliwoi¢ oraz zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnig
podbudowy
przy-
padajca na
jedno
badanie ()

Minimalna

Lp. Wyszczegolnienie bada liczba bada

na dziennej
dziatce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnaé¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

dla kazdej partii kruszywa
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblézya
pobiera w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badgpowinny by na
biezaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il)pletancy +10% -20%.
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Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivae ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrabg:szczenia
nalezy oprz& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 fp
lub wedtug zaleaeInzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduhle, do pierwotnego modutu odksztatcelmajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwas¢ pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Rownaé podiuna ;Vasfgzsz%?gi é)li]rl%%rafem albo co 20 matat
3 | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1l km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

- ugiccie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
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Na jezdniach bez kraanikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.ROWNG¢ podbudowy

Nieréwnaici podiizne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimpoy by zgodne z dokumentagj
projektow, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pezalto

Os podbudowy w planie nie me by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5
cm.

6.4.7.Grubci¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniei zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie sprzyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno &ygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Mirimal dut
z kruszywa 9 Wskaznik » Inimainy moau
wskaér)lliku zagszczenia| Maksymalne ugicie | odksztatcenia mierzony plyb
Wog Ni€ ls nie sprzyste pod kotem srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk mm
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego| obchkzenia &
obcizenia
E
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szeroke¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelrubcé do potowy szerok&ei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgiaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstevy
odpowiedni gigbokasé¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcdlpaowy tylko wtedy, gdy zainénie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0080nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizaoego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@dmagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Zakres czynngxi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibo@go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart<i
zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu
Ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

ok
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6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae
nasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie
mrozoodpornéci metod, bezpdredng
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart<i
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti
siarki metod bromowy
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawiezrozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezrozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaiezcieralngci
w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloe
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanealsierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloe

nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodsu

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naeimia z

ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamieramane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska
piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moodksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie ptyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni
planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiakégiodatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiny potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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