SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
ST D-08.05.02

SCIEK Z KOSTKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z uteeniem scieku z betonowej kostki brukowej ktére zostamykonane w
ramachprzebudowydrogi gminnej -ul. Topolowa, ul. Olchowa w Wielunizgodnie z Dokumentacja
Projektova.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z

wykonaniem:
- sciekow ulicznych przykrawznikowych szer. 21 cm z kostki betonowej typu Pdkbru

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek przykravgznikowy - element konstrukcji jezdni siacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do pktpevanych odbiornikow (np. kanalizacji

deszczowe)).

1.4.2. Sciek mkdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni soy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktorych zastosowaneqaune spadki poprzeczne.

1.4.3. Pozostale okktenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥vagania ogodlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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2.2. Krawezniki

Do wykonania scieku naley stosowdé krawezniki betonowe o wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektova. Krawezniki powinny odpowiadé& wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i
BN-80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton na taw

Beton wyty na tawe pod kraveznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250. sle
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B-15.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdavymaganiom PN-B-06712. Kruszywo naje
przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinien ¢ bgementem portlandzkim, odpowiagiaym
wymaganiom PNB-19701.

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsgpknentowo-piaskoavpowinien by
klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.6. Piasek

Piasek na podsyglkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712. Piasek
do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowéasi@gmaganiom PN-B-06711.

2.7. Woda

Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbstkowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys, gkni¢¢, plam i ubytkbw. Powierzchnia gérna
kostek powinna hyréwna i szorstka, a kraxzie kostek réwne i proste, vwkhiecia nie powinny
przekraczé&

- 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
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W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzemaach do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosgz

- na dlugdci + 3 mm,

- ha szerokgci = 3 mm,

- ha grubéci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju t@asy, ceglany, Klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4.Wytrzymalci¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadynniejsza ni 60
MPa.

Dopuszczalna najnsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwosé

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-06250 i
Wynosk nie wicej niz 5%.

2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250. Odporng na dziatanie mrozu po 50 cyklach zawamaia i odmraania probek jest
wystarczajca, jeeli:

- probka nie wykazujeghnigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaép probek nie zamtanych nie
jest wigksze ni 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralngé kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wiynos
nie wigcej niz 4 mm.

2.3.Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej
niz ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiradpowiada
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno hy ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b@tg), przy zataonych
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parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvkostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyoe

Z recepd laboratoryjma.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksza wytrzymatad¢, mniejsa nasakliwose i
wigksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwate zabarwienie. Powinny toc¢bigarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycpgce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orayguwtowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukidaelg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaitaici betonu min. 0,7 R, kostki przesane & na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie
pakuje je w fol¢ i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaon
stanie. Kostki betonowe mpa réwnig przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/ymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytycz\¢ linig kraweznika i &8 scieku zgodnie z
dokumentagj projektows. Dla scieku umieszczonego ruzy jezdniami & scieku stanowi &
wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspdla tawe dla scieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentag]
projektowa i PN-B-06050. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,njczscie]
stosowan tawa pod sciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dlacieku umieszczonego ruzy
jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest fawa zwykta wigkeniem w ksztatcie trapezu.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokii
dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opor&iskaznik zag:szczenia dna wykopu pod taw
powinien wynost co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powlnytazgodna z dokumentacprojektows.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejznaostosowa tawy z betonu klasy B-15.
Wykonanie tawy betonowej powinno dygodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami
podanymi w odpowiedniej ST.

5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikow na tawach betonowych powinnodoyykonane zgodnie z dokumentacj
projektows oraz z postanowieniami odpowiedniej ST.

5.6. Wykonaniescieku z kostki betonowej typu Polbruk

5.6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-000M@ymagania ogolne”.

5.6.2. Podtae

Podiazem pod projektowanécieki jest tawa betonowa i podsypka cementowo sk Podiaze
gruntowe pod nawierzchhipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami citomymi w
odpowiedniej ST. Wykonanyciek w okresie 7 dni natg pielggnowa przez pokrycie warsta
piasku i zwikanie wod. Po zakaéczeniu pietgnacji piasek nalg usuragé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawigdzzy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigia¢ od producenta wynikéw higcych
bada wyrobu nasciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymaid na $ciskanie pobiera 6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienn& 600 m2 powierzchni kostek wonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresymaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna dokumentagj
projektows i odpowiednimi ST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkow poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgoditoz dokumentaaj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchivpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcjprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowsoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.2.Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie
poditaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra nie sk rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm nad@ 100 m
tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra meosk rozni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na
kazde 100 m tawy,

c) wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puciktaa kade 100 m
tawy, przy czym

dopuszczalne tolerancje wynasta:

- wysokaci (grubaci) tawy = 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni tawy = 10% szerdako projektowanej,

- rownasci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchry tawy a przytlaona
czterometrow tata.
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6.3.4.Sprawdzenie ustawienia krainika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj

a) linia kraveznika w planie, ktéra ma sk rézni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kae 100 m
ustawionego krawgznika,

b) niweleta krawznika, ktGra mae sk rdzni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazka 100 m
ustawionego kraweznika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych purtkize
kazde 100 m diugei, ktéra mae wykazywa prze&wit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy
powierzchna kraweznika a przytlagona czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazdkgh 10 metrach ustawionego krgmika, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szeroké& spoin, sprawdzana naziych 10 metrach ustawionego krgmika, ktora nie mize
by¢ wigksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonankgieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegagj

a) niweletascieku, ktdra mee r&ni¢ sic od niwelety projektowanej o + 1 cm nazka 100 m
wykonanegacieku,

b) rowna¢ podtwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putkiaa kade 100 m
diugcici, ktora mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm ponydzy powierzchry scieku a
lata czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5agmlizane na kalych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetreemadanej spoiny,

d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktorazensk rozni¢ od grubdci projektowanej o £ 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00A¢@magania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanegaieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0¢magania ogoéine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST | wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,

- wykonana fawa,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rtieku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- pielegnacja betonu i ew. rozbidérka szalunku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawznikow,

- wypetnienie spoin,

- utozeniescieku wraz z wypetnieniem spoin i pgghacg scieku,
- zasypanie zewgtrznejsciany kraweznikOw gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania

I ocena zgodnii

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomnaapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne nvggania

I badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krasniki i

obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KpEDansprojekt-Warszawa, 1979r.
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