Przekroj konstrukcyjny A—A

10,06
chodnik jezdnia chodnik
2,00 6,00 | 2,00
0,08 | 1,60 0,15 | 10,21 579 Dai | 1,60 110,08
| 500 300 . Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr Jem
J. Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 20cm wg. PN-5-06107
4. Geosiatka TENSAR 5530

108 5. Warstwa piasku drobno lub Srednioziarnistego gr. 19

8 6. Kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z oporem — beton fawy 615

7 \ﬂ// e 7. Kruszywo famane stab. mech. gr.8cm(zjazdy indywidualne—12cm)wg. PN-S-06102

, i ;:é\,@f v &K%@ 8. Obrzeze betonowe 8x30x100

N S/ S 9. Pobocze—kruszywo famane stab. mech. gr.10 cm wg. PN-5-06102

o

OR[N

Przekro| konstrukcyiny B—5

5,/8
pobocze jezdnia chodnik
0,75 6,00 L 2,00
0,75 6,00 0,15 7 | 1,60 110,08
‘ ‘ ’ ul. Swietej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341

PRACOWNIA PROJEKTOWA |tel.kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany [ BRANZA DROGOWA

Adres inwestycji|  Wieluri, ul. Topolowa, ul. Olchowa

Obiekt Przebudowa drogi gminnej dz.nr 294/1, 294/32, 283/4, 350

Inwestor Urzqd Miejski w Weluniu
Nazwa rysunks | PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
NANARAAN I — = :
- T FUNCA | Tz ot

inz. JOZEF CZARNY
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2 Projektant kier.robotami bud.bez ogr.
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upr.projekt.: PNB—1/117/66
izba: £OD/BD/4139/03
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mgr inZ. Tomasz Stasiak
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