Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe..
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzeniagtsobiemne

1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotammnych. Trasa drég
0119-03-043 w terenie rowninnym 0,53 km

Obmiar:

Lp. Opis 2 3 4

1. Obmiar:

2. 0,53249 0,53

2 KNR 2-311 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowyetobowych z wypetnie-
0811-02-050 niem spoin piaskiem. Gredptyt 15 cm 18,00 m2

Obmiar:

Lp. Opis 2 3 4

1. Obmiar:

2. 9,0%2,0 18,00

3 KNR 2-31] Rczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki mtef o
0806-01-050 grub. 6 cm na podsypce piaskowej 26,00 m2
Charakterystyka Robd#nalogia.

Obmiar:

Lp. Opis 2 3 4

1. Obmiar:

2. (6,50+6,50)*2 26,00

4 KNR 2-31] Rozebranie taw z betonu pod krawki
0812-03-060 0,67 m3

Obmiar:

Lp. Opis 2 3 4

1. Obmiar:

2. (7,50+7,50)*0,045 0,67

5 KNR 2-311 Rozebranie kra#nikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na pod-
0813-03-040 sypce cementowo-piaskowej 15,00 m

Obmiar:

Lp. Opis 2 3 4

1. Obmiar:

2. 7,50+7,50 15,00

6 KNR 2-011 Scinanie pily mechaniczp drzew osrednicy 26-35 cm
0103-03-020 1,00 szt
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Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 1,0 1,00
7 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie prr@dnicy 26-35 cm
0105-03-020 1,00 szt
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 1,0 1,00
8 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie prr@dnicy 46-55 cm
0105-05-020 2,00 szt
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 2,0 2,00
9 KNR 2-011 Wywienie dhiyc. Transport na odlegéé do 2 km
0110-01-164 0,50 m-p
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 0,5 0,50
10 KNR 2-011 Wywienie karpiny. Transport na odlegtodo 2 km
0110-02-164 2,25 m-p
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 3,0*0,75 2,25
11 KNR 2-011 Wywienie ga¢zi. Transport na odlegkd do 2 km
0110-03-164 1,00 m-p
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 1,0 1,00

2 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniaygleb

12 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami gamdsnymi 0,25 m3 z
0205-04-060 transportem urobku samochodami samowwlezymi na odlegia 1 863,86 m3
do 1 km. Grunt kategorii Il
Obmiar:
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Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar w/g. tab.rob. ziemnych:

2. 1892,74-28,88 1 863,86

13 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane kopangadsibiernymi 0,25
0217-04-060 m3 na odkfad. Grunt kategorii lll 28,88 m3

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar wg. tab. rob6t ziemnych:

2. 28,88 28,88

14 KNR 2-011 Rczne formowanie nasypoéw z zierdigtej na odktadzie. Grunt
0314-02-060 kategorii lll-IV 28,88 m3

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 28,88 28,88

15 KNR 2-011 Plantowanie (obrobienie na czysto) paeieni skarp i korony
0506-07-050 nasypow i wykopéw. Grunt kategorii I-111 287,84 m2

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar wg. tab. plantowania:

2. 245,53+42,31 287,84

3 Odbudowa rowu.
Kod CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

16 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami gaidsnymi 0,15 m3 z

0205-01-060 transportem urobku samochodami samowwezlymi na odlegi@ 67,53 m3
Charakterystyka Robb©dbudowa istnigcego rowu.
do 1 km. Grunt kategorii I-1l

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 135,07*0,50 67,53

17 KNR 2-01l Plantowanie (obrobienie na czysto) paxaieni skarp i dna wy-
0506-04-050 kopow wykonywanych mechanicznie. Gatagkrii I-111 283,50 m2
Charakterystyka RoboSkarpy i dno rowu.

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 135,0%(0,85*2+0,40) 283,50

18 KNNR Wacetob 10  Umocnianie skarp wykopOw i nasygytami aurowymi o powie-
2111-03-050 rzchni 1 sztuki do 1,0 m2, 216,00 m2

Obmiar:
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Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 135,0*1,60 216,00

19 KNR 2-31l1 Mechaniczne profilowanie i zagczanie podia pod warstwy
0103-04-050 konstrukcyjne nawierzchni. Kategorianguul -1V 3 315,96 m2
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 532,49*6,0+121,02 3 315,96
20 KNR 2-311 Warstwa odszagca w korycie lub na catej szerolkod drogi.
0104-07-050 Wykonanie i zgggczenie mechaniczne. Gribavarstwy po zag 3 315,96 m2
szczeniu 10 cm
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar jak wyej:
2. 3315,96 3 315,96
21 KNR 2-31l1 Warstwa odszagca w korycie lub na catej szerolod drogi.
0104-08-050 Wykonanie i zggyczenie mechaniczne. Dodatek zaljkalalszy 29 843,64 m2
lcm
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar jak wyej:
2. 3315,96 3 315,96
22 Orgbud 911 Wzmacnianie pogdogruntowego geosyntetykami na gruntach o u-
0101-02-050 miarkowanej gieasci: sposobemgcznym /geosiatka/ 3 315,96 m2
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 3315,96 3 315,96
23 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. WarsbieadGrubaé warstwy
0114-05-050 po zagzczeniu 15 cm 3 315,96 m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 3315,96 3 315,96
24 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. WarsbieadDodatek za ka
0114-06-050 dy dalszy 1 cm grébbwarstwy ponad 15 cm 16 57980
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 3315,96 3 315,96
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5 Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dufig i sciezek ruchu pieszego

25 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej beton@aejej o grubgci 8
0511-03-050 cm uktadanej na podsypce cementowogmiaesk 3155,82 m2
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 3315,96-(384,0+400,20+16,50)*0,20 3 155,82
26 KNR 2-31l1 Scieki uliczne z kostki betonowej gr.6 cm na podsygemento-
0608-04-040 wo-piaskowej. 1qgtt 0 szer. 20 cm. 800,70 m
Charakterystyka RobbAnalogia
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 384,0+400,20+16,50 800,70
27 KNR 2-311 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, tdwenie pobocza. Gru-
0204-05-050 b& warstwy po uwatowaniu 7 cm 77,19 m2
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 109,19*0,50+22,60*0,5*2 77,19
28 KNR 2-311 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, tdwenie pobocza. Gru-
0204-06-050 bé& warstwy po uwatowaniu-za k@dy dalszy 1 cm 231,57 m2
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar jak wyej:
2. 77,19 77,19

29 KNR 2-31l1 tawy betonowe z oporem pod lgganki
0402-04-060 72,40 m3
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 965,35*0,075 72,40
30 KNR 2-311 Krawzniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsyp-
0403-03-040 ce cementowo-piaskowej 965,35 m
Obmiar:
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Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 965,35 965,35

31 KNR 2-311 tawy betonowe z oporem pod oporniki
0402-04-060

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. (108,31+21,63)*0,070 9,10

32 KNR 2-311 Krawzniki - oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x#%
0403-05-040 na podsypce cementowo-piaskowej

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 108,31+21,63 129,94

33 KNR 2-31l1 Obrzia betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowe
0407-02-040 wypetnieniem spoin piaskiem

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 790,49+102,88 893,37

{ Chodniki.

34 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstw@ag Gruba¢ warstwy
0114-07-050 po zagzczeniu 8 cm 1422,88 m2

Obmiar

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 790,49*1,80 1422,88

35 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betondwigjrowej o grubgci
0511-0201-050 6 cm ukladanej na podsypce cement@askeve] 1422,88 m2

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 790,49*1,80 1422,88

8 Wijazdy

36 KNR 2-31lI Podbudowy z kruszywa tamanego. Giubarstwy po zagszcze-
0114-07-050 niu 8 cm
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Obmiar:

Lp. Opis 2 3 4
1. Obmiar w/g tab. zjazdow:
2. 439,06 439,06

37 KNR 2-31I

0114-08-050
Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar jak wyej:
2. 439,06

38 KNR 2-31I

0511-03-050
Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar:
2. 439,06

39 KNR 2-31I

0702-01-020
Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar:
2 5,0

40 KNR 2-31|

0703-01-020
Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar:
2 5,0

41 KNR 2-31I

1406-04-020
Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar:
2. 21,0

Podbudowy z kruszywa famanego. Dodatddady dalszy 1 cm

warstwy ponad 8 cm 1 756,24 m2
2 3 4
439,06
Nawierzchnie z kostki brukowej beton@aejej o grubgci 8
cm uktadanej na podsypce cementowogmiaesk 439,06 m2
2 3 4
439,06
Stupki do znakéw drogowych z rur statdwysrednicy 50 mm
5,00 szt
2 3 4
5,00
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczeaniafmyjne. Przymocowa-
nie tablic o powierzchni do 0,3 m2 5,00 szt
2 3 4
5,00
Regulacja pionowa studzienek dlaydzei podziemnych - za-
worow wodaggowych i gazowych ,0D1sz7t
2 3 4
21,00
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42 KNR 2-31l1 Regulacja pionowa studzienek dlaydze: podziemnych -

1406-03-020 wiazéw kanatowych 15,00 szt
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 15,0 15,00
11 Roboty geodezyjne.
43 (AW) AW Wytyczenie punktow gtownych osi drogowe;j.
0 9,00 szt
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 9,0 9,00
44 (AW) AW Zal¢éenie reperu roboczego.
0 2,00 szt
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 2,0 2,00
45 (AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
5 1,00 kpl ukt.
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 1,0 1,00
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Kosztorys inwestorski skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1$6 J.m. Cena jedn. Warté
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe..
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzeniagtsob
ziemne
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyjichsa drég 0,53 km
0119-03-043 |w terenie réwninnym
2 KNR 2-311 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych 18,00 m2
0811-02-050 |wypetnieniem spoin piaskiem. Grybgtyt 15 cm
3 KNR 2-311 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki lmte) o 26,00 m2
0806-01-050 |grub. 6 cm na podsypce piaskowej
4 KNR 2-311 Rozebranie taw z betonu pod kkawiki 0,67 m3
0812-03-060
5 KNR 2-311 Rozebranie kragznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm pa 15,00 m
0813-03-040 |podsypce cementowo-piaskowej
6 KNR 2-011 Scinanie pil; mechaniczip drzew afrednicy 26-35 cm 1,00 szt
0103-03-020
7 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie pni@dnicy 26-35 cm 1,00 szt
0105-03-020
8 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie pni@dnicy 46-55 cm 2,00 szt
0105-05-020
9 KNR 2-011 Wyweenie didyc. Transport na odlegéé do 2 km 0,50 m-{]
0110-01-164
10 KNR 2-011 Wywaenie karpiny. Transport na odlegtodo 2 km 2,25 m-{]
0110-02-164
11 KNR 2-01I Wywdenie ga¢zi. Transport na odlegid do 2 km 1,00 m-p
0110-03-164
Razem:;
2 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniaygleb
12 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdodsinymi 0,25 m3 z 1 863,86 m3
0205-04-060 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtai¢ do 1 km. Grunt kategorii 11l
13 KNR 2-01I Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbsnymi 28,88 m3
0217-04-060 |0,25 m3 na odkfad. Grunt kategorii Ill
14 KNR 2-011 Reczne formowanie nasypéw z ziendi;ej na odktadzie. Grunt 28,88 m3
0314-02-060 |kategorii lll-1V
15 KNR 2-011 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pkideorony 287,84 m2
0506-07-050 |nasypow i wykopow. Grunt kategorii I-11
Razem:
3 Odbudowa rowu.
Kod CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
16 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdudsinymi 0,15 m3 z 67,53 m3
0205-01-060 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtai¢ do 1 km. Grunt kategorii I-I1
17 KNR 2-011 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pkaina 283,50 m2
0506-04-050 |wykopdw wykonywanych mechanicznie. Grunt kategdrii
18 KNNR WacetobUmocnianie skarp wykopow i nasypow ptytagurawymi o 216,00 m2
10 powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2,
2111-03-050
Razem:;
4 Podbudowa.
19 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy | 3 315,96 m2
0103-04-050 |konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu -1V
20 KNR 2-311 Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szerakddrogi. 3315,96 m2
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0104-07-050 |Wykonanie i zagszczenie mechaniczne. Gribpavarstwy po
zageszczeniu 10 cm
21 KNR 2-311 Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szeraladdrogi. 29 843,64 m2
0104-08-050 |Wykonanie i zagszczenie mechaniczne. Dodatek zalkalalszy
lcm
22 Orgbud 911  |Wzmacnianie podia gruntowego geosyntetykami na gruntach® 315,96 m2
0101-02-050 |umiarkowanej nénasci: sposobemdcznym /geosiatka/
23 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Géubo | 3 315,96 m2
0114-05-050 |warstwy po zagszczeniu 15 cm
24 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. @&dat |16 579,8 m2
0114-06-050 |kacdy dalszy 1 cm grul§oi warstwy ponad 15 cm
Razem:
5 Nawierzchnia.
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dufig i
sciezek ruchu pieszego
25 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szareubasci 8 cm| 3 155,82 m2
0511-03-050 |uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
26 KNR 2-31I Scieki uliczne z kostki betonowej gr.6 cm na podsypc 800,70 n
0608-04-040 |cementowo-piaskowej. 1ga o szer. 20 cm.
27 KNR 2-311 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, utwardzeni® g 77,19 m2
0204-05-050 |Grubg¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm
28 KNR 2-311 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, utwardzeni®prd 231,57 m2
0204-06-050 |Grubas¢ warstwy po uwatowaniu-za i@y dalszy 1 cm
Razem:;
6 Kraw ezniki oporniki i obrze za.
29 KNR 2-311 tawy betonowe z oporem pod keamniki 72,40 m3
0402-04-060
30 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na 965,35 n
0403-03-040 |podsypce cementowo-piaskowej
31 KNR 2-311 tawy betonowe z oporem pod oporniki 9,10 m3
0402-04-060
32 KNR 2-311 Krawezniki - oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x#% 129,94 n
0403-05-040 |na podsypce cementowo-piaskowej
33 KNR 2-311 Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowg93,37 n
0407-02-040 |z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem:;
7 Chodniki.
34 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Géubo | 1 422,88 m2
0114-07-050 |warstwy po zagszczeniu 8 cm
35 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowvgjubdici | 1 422,88 m2
0511-0201-050|6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Razem:
8 Wijazdy:
36 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa tamanego. Gridhoarstwy po 439,06 m2
0114-07-050 |zageszczeniu 8 cm
37 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa tamanego. Dodatek zdykdalszy 1 cm 1 756,24 m2
0114-08-050 |warstwy ponad 8 cm
38 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szareubasci 8 cm| 439,06 m2
0511-03-050 |uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Razem:
9 Oznakowanie.
39 KNR 2-311 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyctiezinicy 50 mm 5,00 szt
0702-01-020
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40 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 5,00 szt
0703-01-020 |Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
Razem:
10 Roboty towarzyszce.
41 KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dlaagze: podziemnych - 21,00 szt
1406-04-020 |zaworéw wodoeigowych i gazowych
42 KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dlaadze: podziemnych - 15,00 szt
1406-03-020 |wtazéw kanatowych
Razem:;
11 Roboty geodezyjne.
43 (AW) AW Wytyczenie punktéw gtéwnych osi drogowe;j. 9,00 szt
0
44 (AW) AW Zalazenie reperu roboczego. 2,00 szt
0
45 (AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 1,00 | kpl ukt
5
Razem:;
Razem kosztorys:
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