SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

1. WSTEP

ST D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania @gobdnosi & do wymaga wspoélnych dla
poszczegdlnych wymagdechnicznych dotyazych wykonania i odbioru robo6t, ktére zostamykonane w
ramach budowy parkingu dla samochoddw osobowyek pl. Uroczej, Sadowej w Wieluniu zgodnie z
Dokumentacja Projektay

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtzs¢ dokumentdéw przetargowych i najeje stosowé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Przedmiotem ST jest budowa parkingu dla samochodgebowych powierzchni 994,00 m2 i obejmuje
nastpujacy zakres rob6t do wykonania:
- Roboty przygotowawcze :
a/ odtworzenie punktéw wysod@owych
- Roboty ziemne
- Wykonanie krawznikéw, obrzey, podbudowy i nawierzchni

1.3.1. Wymagania ogélne najerozumie® i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.01.

D-02.01.01

D-02.01.01.

D-02.01.03
D-04.01.01
D-04.02.02
D-04.04.00
D-04.04.02
D-05.03.05
D-05.03.23
D-07.01.01
D-07.02.01
D-08.01.01
D-08.02.02
D-08.03.01
D-08.05.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysgtiowych
Roboty ziemne. Wymagania ogolne
Wykonanie wykopdéw w gruntach I-V katego
Wykonanie nasypéw
Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia
Warstwa mrozoochronna
Podbudowa z kruszyw. Wymaganidrago
Podbudowa z kruszywa tamanego stabiime@go mechanicznie
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Nawierzchnia z kostki brukowejdreiwe;j
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
Krawzniki betonowe
Chodnik z kostki betonowej
Betonowe obrza chodnikowe
Scieki z kostki betonowe;

1.3.2. Niezalenie od postanowie Warunkéw Szczeg6lnych, normy fsawowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznycldlp stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dagacy budynkiem, stanowty calGé techniczno-aytkowa
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albo jego czs¢ stanowaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupostoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaugbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usuRcia po jego zakiczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaizekoliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligze szkicow i ew.
dodatkowych zajcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fiyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegbe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych z ocenjakosci materialdw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumemntgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw gheych do przejmowania i rozkladania of¥@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstwg scieralrg a podbudowy, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &toa do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni shmlca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwbch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢efz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawierag warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinara - warstwa stosowana w celu unietiveenia przenikania cgtek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedosgtej sk do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
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Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnd¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamjesé
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania Winogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #eoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzdzer chronacych ludzi isrodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiaask pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgaido gkbokadsci przemarzania.

Podtoze ulepszone- goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawaiajgo, upowzniona do nadzoru nad realizagjob6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldza autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy trasplanie i przekroju podiinym) istniepcego
potaczenia.

Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogyj itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu hdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposazlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez tgniera rejestr z ponumerowanymi stronami,zsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliégzeszkicéw i ewentualnie
dodatkowych zakcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez #tyniera.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich fici (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegéd na wykonywaniu rob6t zwrkanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz
ochromy budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przetleaWykonawcy teren budowy wraz ze
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompt&ty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdoza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, kiwrZamawiagcy przekae Wykonawcy po podpisaniu umowycdzie
zawier&: rysunki, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem pyaia w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmizekazane przez Ayniera Wykonawcy
stanowiy cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ho jednym z nich § obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow ohowe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa biedéw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoénilnzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub popraw&V
przypadku rozbienoici opis wymiaréw waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszistk
wykonane Roboty i dostarczone materiatddzgodne z DokumentacProjektove i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za warti docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eéneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog, przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub ST i
wplynie to na niezadowakia jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostazasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynaiuje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje.  Wykonawca zapewni state warunki widocmav dziexr i w nocy zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgdw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcideh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych tri& bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne eba
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robaét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboedj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen
UMOWrH.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki ma¢ na celu stosowaniesslo przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci
dla os6b lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:
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c¢) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéwdgdiojazdowych,

d) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyitéub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynataz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgstm
0s06b trzecich. Wykonawcaetizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowposgarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdNgkonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nieedns dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiadjpadowe #yte do robot bda
miaty aprobat technicz wydary przez uprawniogpjednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw riaodowisko. Materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po zakiczeniu robdét ich szkodlivéd zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagatechnologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajicy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organéw administracji
panstwowej. Jeeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya)

1.5.8.0chrona wtasniei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdaoych wi&cicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzea w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmegviadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca hdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania ukzkta instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzex podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajicego.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na  przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdmbk zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposObagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w ofie terenu budowy i Wykonawcagdizie odpowiadatl za napraw
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oré zhpewnienia
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bezpieczéstwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelieniem wymagjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i uidzenia aywane do robét
od daty rozpocgia do daty zakficzenia robét (do wydania potwierdzenia zataenia przez lkyniera).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarogvinmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djielementy byty w zadowalgym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralngejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposOb zwizane z robotami i dulzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych i dglzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi sbtaeg informacje dotyce proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirzegniera.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegiddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegegrodia w sposéb gty spetniag wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadd wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrédia wskazane przez Zamawdieggo i jest
zobowhnzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajica raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zzane

z dostarczeniem materiatow do roboét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyella wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera, Wykonawca nie ¢ozie prowadz zadnych
wykopow w obgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéagigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujacymi na
danym obszarze.



2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwadrnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. KHrdhaterialdbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wkaiwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatow

pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier tedzie przeprowadzal inspekcjwytworni, keda zachowane nagtujace

warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewniapwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza

przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si

produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy adiv
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na aycie tych
materiatbw do innych robét, hite dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychtematéw zostanie
przewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeriio czasu gdydola one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dosfpne
do kontroli przez layniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéydabzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgpavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materiatu, albo w okresie dezym, jgli bgdzie to wymagane dla batd@arowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaimize by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien Idy zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przezydiera; w przypadku braku ustalew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistikngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyiniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Mgnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduinazliwosé wariantowego #zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiziniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie mee by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takicliodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdsb spelnid wymagania dotyce przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giedi na osie i innych parametréw technicznyShodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych ol@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnagytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodéha@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyiniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wkgs$o
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramigdreymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Nasepstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwnoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.

Decyzje Ireyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@bét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w ST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjivimier uwzgédni wyniki bada materiatow i robat,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materialtéwswiadczenia z przeszoai,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzam kweste.

Polecenia Inyniera lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytylonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatgyhiera programu
zapewnienia jak@i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragejwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi preeyriiera.
Program zapewnienia jaga bedzie zawier&
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
- organizacg} wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawibdt,
- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
roboét,
- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robdét,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumaahego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zgoowadzenie bad,
- sposob oraz formn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposaéb i fonpnzekazywania tych informacji zginierowi;
b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgpinzroraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedttta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugedlzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdtro

sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot d&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakas¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robdt i jakdci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca kdzie przeprowadzZapomiary i badania materialow oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckvee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygya
zapewné wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy mygnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kpdzie miet nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier ledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hodtod
badawczych. Jeli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dégije do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probe&stych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mig zapewnion mazliwo$é¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe usunéte lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku ko$ztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probelkda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hgniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvalo bada wykonywanych przez lkyniera keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy

nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikatu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie paiej
jednak nz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaio.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, peErainia
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania i zapewniona mediaie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabit prowadzonego przez Wykonaybedzie ocenia
zgodnad¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawignikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe,.

Inzynier maze pobieré probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luBatkowych bada albo oprze si
wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i rob6t z dokumentacprojektowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnyahb | dodatkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polslky Normg lub
- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerdgyws/magane przez ST, k@da partia dostarczona do
robét kxdzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe, Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetridych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem olaawacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @taska stibowego. Zapisy ¢mla czytelne, dokonane
trwalg technila, w porazdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmida oznaczone kolejnym numerem gnika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolneri:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jékoi harmonogramow robat,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robaot,

— przebieg robot, trudiei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggrch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzeditaone Irzynierowi

do ustosunkowaniassi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub

Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak

strors umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegtl kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza si sposéb aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badeykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
a) pozwolenie lub zgtoszenie na realizergdania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalg

f) korespondengjna budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Izyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajicego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru kxda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane zostan
poprawione wg instrukcji tyniera na gimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie o#immym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe.

Jeili ST wiasciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, olgtosci beda wyliczone w ni jako dtugaé
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo.elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestupcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje auizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniafg w sposob aiglty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych
przez lrzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakee w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaegiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzdxeda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W rdmiku miejsca szkice mady¢ dolkczone w formie
oddzielnego zaktznika do rejestru obmiardw, ktérego wzoér zostazigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ognmstpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie igniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiacgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentag;j
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje tynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robot w odniesieniu do ichsdlio
jakosci i wartasci.

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadongm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Irtyniera zakéczenia robot i przycia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneczanzez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robot z
dokumentagj projektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralxtpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekeoavych lub robdt uzupetniagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplezéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

robo6t sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsezgych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom
urzadze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopkt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wgea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpeghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtr@whzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsiarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaaa jednostk obmiarove ustalon,
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgkdnia® wszystkie czynnéxi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartaé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddéw i organizaaihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukeg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizajchu obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

-15-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

ST D-01.01.01.
Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wyznaczeniem utwardzenia i odtworzenienmkigw wysokdciowych ktére zostan
wykonane w ramach budowy parkingu dla samochod@bmsych przy ul. Uroczej, Sadowej w Wieluniu
zgodnie z Dokumentacja Projektgw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét z@anych z wszystkimi
czynndgciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu prtojelrnego
utwardzenia oraz patenia obiektéw towarzyazych.

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem utwardzenia i punktéw wysolawych

wchodz;:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystdkavego punktow gtdwnych utwardzenia i punktow

wysokasciowych,

b) uzupetnienie kragdzi utwardzenia,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrimiaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtébwne - punkty zatamania kredei utwardzenia, punkty kierunkowe itp.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito z Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nale stosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dhagicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m idlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
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okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadgj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diug€i
od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotycgce sprz:tu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego punktow gtéwnych i pomk wysokdciowych naley stosowd nasgpujacy
sprat:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spgg powinien gwarantow@auzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrego
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Q/Mymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot, uwzghbniajace
wszystkie warunki, w jakich dolzie wykonywane odtworzenie punktéw gtébwnych i pudmk
wysokasciowych.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obogwujacymi Instrukcjami Gtownego Utdlu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawigicego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych oraz reperow.

W oparciu o materiaty zawarte w Dokumentacji Prajalej Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary
geodezyjne niezlline do szczegdétowego i zgodnego z Dokumenmtdupjektova wytyczenia roboét i
zastabilizuje w terenie punkty konieczne do pramidigo ich wykonania (w tym repery robocze). Tyceeni
nalezy wykona dla catego utwardzenia.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich letlach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowep szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #aia
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomié o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji
przez lrkyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z r&nic rzdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyivera, zostam wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
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przypadku obeiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiarow przez byniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne byaopatrzone w oznaczenia oltegace w sposob wyray i
jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzpowinny by
zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzézse konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanpone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diwvigtowej realizacji rob6t naim do obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osiesy i punktéw

wysokdéciowych

Punkty gtébwne powinny hyzastabilizowane w sposéb trwaty, przgyciu pali drewnianych lub stupkow
betonowych, a tate dowihzane do punktow pomocniczych, padoych poza granicrob6t ziemnych.
Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robét. Jako repery roboczemaowykorzysta punkty state
na stabilnych, istnigtych budowlach. O ile brak takich punktow, repesiacze naley zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stafoh, osadzonych w gruncie w sposéb wykluazgaj
osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperdw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdéjra w nawhzaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeej wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych natg prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2 odtworzenia.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaiojakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac,
nie zaakceptowanych przezymiera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikow
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pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ptatng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” na spadie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, poade robét zgodnie z punktem 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i sgia,

b) wyznaczenie punktéw gtownych i punktéw wysgdiowych,

¢) uzupetnienie dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych punktow wysé&tiowych,

e) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualwytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

f) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, octaach przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie,

h) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

i ) odwiezienie sprgu po zakdczeniu robdt,

j) oznakowanie robét i jego demonta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykomyavarac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagmedj GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysackiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsekaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjng@s< 1983.

NoOokw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

ST D-02.00.01.
Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teckanigj (ST) § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot ziemnych, ktoére zostawykonane w ramach budowy parkingu dla samochoogwbowych
przy ul. Uroczej, Sadowej w Wieluniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejnauj
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat),
b) wykonanie wykopdw w gruntach skalistych (kat. X)I-
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowe nasypoéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rantu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniaga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktdra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.

1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony \gpd maitej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesustych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majyytrzymalaé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotaone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pota@zone poza pasem robot drogowych.

1.4.14.Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieiz) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budawasypow oraz innych prac zwanych z tras
drogows.
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1.4.15. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZzoru:

| = P
=4
lods
gdzie:
Ps - geStasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghin

Pss - Maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalnej, okréona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 fhlzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/ri).

1.4.16. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategoped wzgkdem trudnéci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablidyeslono przeagtne wartgdci gestasci objgtosciowe]
gruntow i materiatow w stanie naturalnym oraz wspghnikdw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzegtlem wysadzinow&ei podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyt hyrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pagyd do budowy nasypow mpgyé wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy starpwadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie edac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgadnzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac gpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerddel wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawc
na odklad. Zapewnienie terendw na odktad hatip obowizkow Zamawiajcego, o ile nie okigono tego
inaczej w kontrakcie. lrynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow reddgorie wg [8]
| | [ Gestéd¢ | Przeckine spulchnienie po |
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objetosciowa w

odspojeniu w % od pierwotne|

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu Iyb ~ stanie objetosci®
materiatu naturalnym
KN/m?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodoyva 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny _ _ 16,7 od 15 do 25
Piasek ?Imlasty, pyt i lessy wilgotng, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darnin lub 10,8 od 20 do 30
korzeniami grubgci do 30 mm
Torf z korzeniami grubéei do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastggo 16,7 od 15 do 25
Z gruzem, tluczniem lub odpadkami
drewna _ _
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt 1 lesgy 18,6 od 20 do 30
matowilgotne, péfzwarte 13,7 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gruico 13,7 od 20 do 30
3 onad 30 mm
orf z korzeniami grubiei ponad 3( 18,6 od 20 do 30
mm
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, 17,7 od 20 do 30
pylu I lessu z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna _
Rumosz skalny zwietrzelinowy |z
otoczakami o wymiarach do 40
mm
Glina, glina cézka i ity wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, hez 19,6 od 20 do 30
gtazow o 17,7 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6
17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zleate 19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z
ruzem, ttuczniem i odpadkami
rewna lub gtazami o masie do 25 kg, 19,6 od 25 do 35
4 stanowacymi do 10% oljtosci gr:;runtu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cgzka i ity matowilgotne
potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z g’razami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
stanowicymi do 10% olgjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlape
z blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35
ltotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz |o
wymiarach do 90 mm lub z gtazam| o
masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaly %gg od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg
stanowiacymi  10:30%  obgtosci 20,6 od 30 do 45
runtu 17,7 od 30 do 45
5 umosz skalny zwietrzelinowy (o
wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlape 16,7
silnie scementowane lub w blokalch 22,6 od 30 do 45
ponad 50 kg _ 16,7
Margle mekkkie lub srednio twarde 22,6 od 30 do 45
stabo spkane
Opoka kredowa mkka lub zbita
Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatdavkategorie
[ TWegiel kamienny | brunatny | 418 | o0d30do#s
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Ity przewarstwione tupkiem %gg od 30do 4
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cgsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
lfotupek twardy _ 26,5 od 30 do 4
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 5(Q
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapiei marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec 0 spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 5(Q
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt _ 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych
7 | o0 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 5(Q
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy nieggany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 5(Q
8 | Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 5(Q
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy Iub o spoiwie ilasfo- 25,5 od 45 do 5(Q
krzemionkowym
Zlepieace z  otoczakow  skat  gtownje 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 25,5 od 45 do 5(Q
9 | krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 5(Q
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 5(Q
Serp_ent%/n 25,5, od 45 do 50
Wapieh bardzo twardy
Gnejs
Granitsrednio i drobnoziarnisty g2 |od4sdos
— AT
enitsrednioziarnist , 0 0
oo e Y 245 | od 45 do 5Q
nejs twardy 26,5 | od 45 do 5(
DY | Nin
- . , 0 0
Trachlt, I|pqryt, i skaty pokruszone 565 od 42 do B0
10| Granitognejs %92 og ﬁg go 28
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy , 0 0
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach %?2 od 45 do 50
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

i ilosci srodkéw przewozowych.

1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatdbw na warstw
nasypow przed ich zagzczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu oljtosci

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205 [4]

Lp | Wyszczeg6In Jednostki Grupy gruntow
. ienie
wiasciwosci Niewysadzinowe itpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty |- zwietrzelina - glina piasz- czysta
Al gliniasta zZwiezta, glina
- pospétka — rumosz gliniasty zwigzta, glina pylastg
Zwiezia
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— piasek gruby |- zwir gliniasty — i, it piaszczys-ty, it
- piaseksredni |- pospotka gliniasta  pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel - piasek gliniasty
nierozpado — pyt, pyt piasz-czysty
wy — glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartdc
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna Hl, m <1,0 11,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WH > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotyagee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprat do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazsie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nadzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufggycharki, zgarniarki, rowniarki, uydzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregj@pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor érodkdéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oddpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.
Wydajna¢ srodkow transportowych powinna éponadto dostosowana do wydajcicsprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad waa zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile ¢gkszone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000QMymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Doktadngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Ré&znica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii -3
cm.

Szerokd¢ korpusu nie meze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, a
krawedzie nie powinny mi@wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartgci
wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokads¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé 10 cm przy pomiarze tat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
rownasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwndasci skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urglzen, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ilymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abezbot ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwoa ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawéa w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukggnawodnieniu, ktoére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na whasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawiggego za te
czynndci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ushiwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiay i nada przekrojom
poprzecznym spadki, umdwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nigrpenvby¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy hi2% w przypadku gruntow niespoistych. Ngleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykaamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot ziemnych.

. Wody opadowe i gruntowe najeodprowadat poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaeratroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczeglln uwag: nalery zwrdcié na:
- wlasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jgakowykonania robot ok&ono w punkcie 6 ST D-
02.01.01
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicals.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerolimi Pomiar tama, szablonem, fato diugdgci 3 m i poziomiag lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokwi dna | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naaktko R>
rowow 100 m co 50 m na tukach 0<R100 m
3 | Pomiar rednych oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rownéci

powierzchni korpusu

Pomiar réwnéci skarp
7 | Pomiar spadkbPomiar niwelatorem ednych w odsgpach co 200 m oraz w
podtuznego powierzchrjipunktach wgtpliwych
korpusu lub dna rowu
8 | Badanie zagpzczenig Wskaznik zagiszczenia okrgac dla kadej utazonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niraz na kade 500 mnasypu

(o))

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie ra r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeeej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenata.

6.3.5.ROwWnaG¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone imetrows, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.6.ROwna¢ skarp

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.7.Spadek poditiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiBomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8.Zageszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@ie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostarm odrzucone. 3 materiaty nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vifawe, na wiasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier ma@e uzng wad za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracen za obniomg jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0Q/@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/0¢0magania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajecskza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrsei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

Zakres czynngi objetych cem jednostkow podano w ST D-02.01.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gmunto

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikainoiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wwpmiag i
badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modalksztatlcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obezenie ptyh
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkeéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szggki ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-02.01.01
Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kategorii

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem wykopow w gruntach |-V kategevi ramach budowy parkingu dla
samochodow osobowych przy ul. Uroczej, Sadowe] wiMviiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zazanych z wykonaniem wykopow
przy budowie parkingu.
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy wykonania wykeptwiazanych z wykonaniem koryta (athna ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegg)ntow pozyskanych w czasie wykonania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z trasdrogowa.

Pozostate oki&enia podane w niniejszej STa godne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymaganiag".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgodsto z Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

Ogodlne wymagania dotyaee robét podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

nie dotyczy

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w ST D-00.00.00.

Do wykonania robét mma zastosowa koparki, drobny spet reczny do profilowania w miejscach gdzie
inny sprzt nie mae mig¢ zastosowania, ubijaki mechaniczne do zastosowanimiejscach trudno
dostpnych oraz walce dostosowane do wigti@ag;szczanej powierzchni.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wigciwosci wykonywanych robot.

Sprzt uzywany przez Wykonawcmusi uzyské akceptagj Inzyniera.

Liczba jednostek i wydajr$é sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadtfvyniera. Sprzt powinien by stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogdllne wymagania podano w ST D-00.00.00. ,Wymagagiine”.
Wybor érodkéw transportu oraz metod transportu powiniet bdgstosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajnié srodkéw transportu
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powinna by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu uzywanego do wykonywania wykopow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST D-0G000
Wykonawca przedstawi Hynierowi do akceptacji projekt organizacji i hamogram robét, uwzgtniajace
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane wykopy.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wyznaczenie robot.
Wykonanie wykopéw powinno ldypoprzedzone wyznaczeniem krglzi koryta za pomac palikéw w
odstpach nie wgkszych nk 25 m.

5.2.2. Wykonanie wykopu z przewiezieniem urobku naasyp lub odktad

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa stateczn@ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodze wynikapcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaghciza
Wykonawe robét. Wykonawca powinien wykoaavykopy tak, aby grunty o sbiym stopniu przydatrigi
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie. Odspojgrunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp. Przewiduje, ge cz$¢ gruntdw z wykopu stanowéa
grunt kat. Il zostanie po przeprowadzeniu Waddaboratoryjnych wbudowana w nasyp, w robotach
poprzecznych Nadmiar gruntu z wykopu mglprzewieg¢ na odktad poza teren budowy.

Rzedne dna wykopu okéno w Dokumentaciji Projektowej.

Wykopy powinny by wykonane z zachowaniem projektowanych spadkéwzsmanych i podtenych.
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej niezemdy wieksze nk +10 cm. Odchylenia ednych
niwelety w stosunku do ¢dnych projektowanych nie nme przekracza-2 + 0 cm

Szerokd¢ korpusu nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgicej niz £ 10 cm, a krawdzie
korony nie powinny mi@wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozd¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalna gbokas¢ na powierzchni skarp nie powinna przekra@cZ® cm przy
pomiarze tat 3-metrovy.

Nierébwnaci korpusu ziemnego mierzone gad-metrowa, nie mog przekracz& 3 cm. Spadek podiny
korpusu ziemnego i dna rowu nie /ea&nic sig od projektowanych wtej niz—2 + 0 cm .

Wykonanie wykopu powinno pagtowa® w kierunku podnoszeniaesniwelety.

Wykonywanie wykopow powinno ldyprowadzone w sposob zabezpiegzgjgrunty przed zwilgoceniem i
nawodnieniem.

Jesli wskutek zaniedhaWykonawcy grunty podi@a ulegm nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, ma on obowjzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych doptat ze sgrdamawiagcego.

5.2.3. Profilowanie dna wykopoéw

Przed przysipieniem do tej czynrigi podtaze powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysacze
Nalezy profilowat podiaze do spadkéw poprzecznych i pathiych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, spragem wskazanym w pkt.3 lub innym zaaprobowanym pizeyniera. W miejscach gdzie
zastosowanie jego jest niesiave profilowanie naleéy wykona recznie.

Ewentualne zawnenie poziomu w podim przewidzianym do profilowania Wykonawca napraweegz
spulchnienie podita na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, uzupetnienie gruntem spela@jm
wymagania dla gornej strefy korpusu wsdoniezlednej i zagsci zgodnie z wymogami niniejszej ST.

5.2.4. Zagszczanie dna wykopow

Zageszczanie nalg rozpocaé bezpdrednio po profilowaniu . Czynsé ta nalezy wykona przy
zastosowaniu spgis mechanicznego dostosowanego do wigko zagszczanych powierzchni  lub
ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego @przrudno dosipnych, zachowug optymaln
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wilgotnoi¢ zag;szczonego gruntu.
Zageszczenie naley prowadzt, az do osigniecia wskanika zagszczenia podia = 1,00. Kontrola i
sprawdzenie wg PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagdradania.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nadkfadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza sj po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnag¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych powy
warunkoéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.00,@0ymagania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

Przed rozpocgiem wykopow nalgy sprawdzé prawidtowdé wykonania robot pomiarowych i robét

przygotowawczych wg nagiujacych zasad:

a) Sprawdzenie rob6t pomiarowych:

— 08 wykopu naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaclpoziomie oraz co
100 m na prostych,

— robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugo budowanego odcinka,

W czasie prowadzenia robot nalekontrolowa:
— odwodnienie korpusu ziemnego

— doktadné¢ wykonania wykopu

— zagszczenie wykopu.

6.2. Badania do odbioru korpusu drogowego
Pomiary:
- szerokaci korpusu ziemnego
- rzednych powierzchni korpusu ziemnego co 20 m , adwn@&ach krzywoliniowych
col0m
- pochylenia skarp
- rbwnaici powierzchni korpusu
- rownasci skarp
Pozostate pomiary nalg przeprowadzaw odstpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych taku
100 m na tukach o promieniu co najmniej 100 m, @orbna tukach o promieniu mniejszym od 100 m.
Pomiar spadku podimego powierzchni korpusu naleprzeprowadzaco 200 m i w punktach atpliwych.
Wskaznik zag:szczenia okrda¢ nalezy co 50 m.
Tolerancje wykonania podano w pkt. 5.2.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w punkcie 5 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QW§magania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Wykopy naley oblicza: wedtug obgtosci wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metoprzekrojéw
poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na riggah Dokumentacji Projektowej oraz zmianami
zaakceptowanymi przezayniera.

Jednosti obmiarow robot jest 1 M (metr szécienny) wykopu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w ST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

Wykopy uznaje & za wykonane zgodnie z Dokumentaérojektova, wymogami niniejszej ST, jeli
wszystkie wyniki bada okazaty st zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho jeden element badawykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowhnzany jest doprowad&iroboty do zgodnizi z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne zasady ptatio podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ na podstawie jednostki obmiaru w p.7 gglprzyjmowa zgodnie z obmiarem i wynikami bada

Cena wykonania 1fwykopéw obejmuije:

a) prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowarhétro

b) dowiezienie spegu,

C) wyznaczenie granicy robo6t

d) wykonanie wykopow (odspojenie, przerzut lubegviezienie do wbudowania lub
wywoOz poza teren budowy),

e) wykonanie niezfinego odwodnienia na czas robot,

f) profilowanie dna wykopu i skarp,

g) zagszczenie powierzchni wykopow,

h) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ldddboratoryjnych,

l) uporzdkowanie terenu robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne . Wgania i badania.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych. Piase

PN-B-02480 Grunty budowlane. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilgschbiernej.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-02.01.03
Wykonanie nasypéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TP wymagania dotycre wykonania i
odbioru nasypéw budowy parkingu dla samochodovibasagch przy ul. Uroczej, Sadowej w Wieluniu.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav ST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipay spetnig wymagania okrdone w PN-
S-02205 [4].

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy debosprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez fyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego

Grunty niespoiste]]  Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia- [Rodzaj spretupiaskizwiry pospotk pyly, ity Z mah zawartdcia frakcji
tanie kamienistej
Sprz;tu gruba¢| liczba | grubai¢ liczba |grubags¢| liczba przejazdow
warstwy przejazdow warstwy | przejazdéwwarstwy
w cm w cm w cm
% 1. Walce 0d 10do od 4 do 8| od 10 do| od 4 do 8|od 10 dq od 4do 8
5 gtadkie 20 - 20 |od8do12 20 od 8 do 12
<
@ [2. Walce - od 20 do od 20 d
okotkowane 30 30
3. Walce od 6 do 10 od 6 do 10 od 6 do 10
ogumione |od 20 dq
(samojezdng 40 od 30 do od 30 dq
i przyczepng 40 40
4. Plytki
g spadaice - - od50 [ od2do4| od50 od 2do 4
N
é’ (ubijaki) do70 do70
§ 5. Szybko od 20 | od 2 do4 od 2 do 4 od 2 do 4
A
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uderzajce | do40 od 10 od 20
ubijaki do20 do30
6. Walce od 3do5 - od 3do 5
wibracyjne | od 30 | od 3do 5 od 3 do4 od3do5
lekkie (do5| do50 | od3do5 - od 3do4 | od 20 od3do5
ton) od 40 od 20 do40
srednie (58 | do60 | od5do 8| do30 - od 30 od5do 8
ton) 0d50| od4do6| od30 | od6do8| do50 od4do6
ciezkie (> 8| do80 do40 od 40
ton) do60
7. Piyty od 20 -
wibracyjne do40 od 20 od 10
lekkie od 30 do30 do20
Ciezkie do60 od 20
do40

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-02100kb 5.
5.2.1 Zagsszczenie gruntéw w podiau nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w
gornej strefie podiea nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartas¢ wskaznika
zag:szczenia jest mniejszaznd.95, Wykonawca powinien dedgi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wartas¢ wskaznika zagszczenia okrdona wyzej nie mae by oshgnicta przez bezpwoednie
zag:szczanie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajace uzyskanie
wymaganych warte wskaznika zagszczenia.

5.2.2 Spulchnieniggruntow w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaty lub na innej glapwvierzchni, to przed
przysgpieniem do budowy nasypu powinna ong byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powdania z podstagvnasypu.

5.3.1.Wybér gruntéw i materiatébw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow poan by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.2.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podiwnego,
ktore okrglono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez myniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego rownomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metody warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
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powinny by wznoszone rownomiernie na catej szekako

b) Grubag¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nasgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o régnych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na calej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ugle wbudowywd poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchroakd + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien byobustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuespadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtoi powierzchni warstwy powinno unieslioviaé
lokalne gromadzenieesivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiana jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqmwinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowarisaku.

f) Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntpoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworacym nasyp.

g) Gorne warstwy nasypu, 0 grdioo co najmniej 0,50 metra nale wykon& z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaldc ,k” nie mniejszym od 8 m/dpb
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich sedaosciach, Ireynier maze wyrazé zgodt na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabjizeementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warumiadnosci i mrozoodpornéci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegagj na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

h) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych ox@azerenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubcci co najmniej 0,5 metra pousj najwyszego poziomu wody, nake wykona z gruntu
przepuszczalnego.

i) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, wars pod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly
wykona: z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalrgoi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nada spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

j) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powintey¢ bezzwlocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jeg@zsibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zasgczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavegikonanie przepustéw z
innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekbp (wcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wyhi@ananasypu w olebie przekopu naky
uwzglkdni¢ wymagania okrdone w p. 5.3.3.6.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad dopuszczalg
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robot ziemnych powinny byrowne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, pgz. d

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezgagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt ye stanie 0Suszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyinmiera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mnibwe
osiagniecie w nasypie wymaganego wskika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaezpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie dgych opadow sniegu wykonywanie nasypow powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usumé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglge] przed rozmarzgciem zagszcza ani
uktad& na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.0g06Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag;szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubcs¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogzlprzep¢ maszyny zagpzczajcej zaleca si
okresli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadpodanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wart@i, dotyczace grubéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdowzrnych
maszyn do zagpzczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi.

Jezeli wilgotnaé¢ naturalna gruntu jest 28za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej
wartasci, to wilgotna¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnasé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waéto, grunt
naleey osuszg¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocaregtu powinien by zaakceptowany przezayniera.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w
punkcie 6.3.216.3.3.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, ezgzenie warstwy natg okresla¢ za
pomoa oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wediug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag;szczenia gruntdbw w nasypach, otoay wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na
catej szerokéci korpusu spetntawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad innych drég
nasypu idrég |ruch ckzkii | Ruch mniej
ekspresowy] bardzo | szy od ciz-
ch ciezki kiego
Gérna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
gfebokadsci
od powierzchni rob6t ziemnych: 1,00 - -
- 2,0 m (autostrady) - 1,00 0,97
- 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na ¢bokdci od
powierz-
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chni robot ziemnych poagj: 0,97 - -
- 2,0 m (autostrady) - 0,97 0,95
- 1,2 m (inne drogi)

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujeg gorownanie wartei modutéw
odksztalcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02, nie powinna byieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarezag, to Wykonawca
powinien spulchrd warstwg, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic. Jereli
powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgta zagszczenia, Wykonawca
powinien usua¢ warstw i wbudowa& nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

5.3.4.4.PrGbne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego z@gczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, m
powinno by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kidrigada si grunt czterema pasmami o
szerokéci od 3,5do 4,5 metra kade. Poszczego6lne warstwy ukladanego gruntu powmiey w kazdym
pasie ina gruba¢ z tym, ze wszystkie musz miesci¢ sig w granicach wisciwych dla danego spgiu
zag;szczagcego. Wilgotné¢ gruntu powinna b§ réwna optymalnej z tolerancpodan w p. 5.3.4.3. Grunt
utozony na poletku wedtug podanej »gf zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii
przeg¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszczajstosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona co najmniej w 4 punktach, z ktorych co
najmniej 2 powinny umdiwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej eici warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikow zggczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojosk wyboru
sprz:;tu i ustala si potrzebm liczbe przeg¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.1.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgddna wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikaojv idokumentacji projektowe;.
Szczeglln uwag: nalery zwrdcic na:
a) badania przydatioi gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowdzi wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1.2.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegap

sprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw ozdych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kzdej warstwy,

¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rzadziej
niz jeden raz na 500 fmvarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych ugegt 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczekreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyzzch wbudowania gruntow w
okresie deszczOow i mrozow.

6.1.3.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz poghonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgadno
wartasci wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutdéw odksztalcenia z wéetami okrélonymi w p.
5.3.1.2i p. 5.3.4.4. Do higcej kontroli zagszczenia dopuszczasiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
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12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noriycB/8931-02.
Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartdci s,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywado dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowsé zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robaét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QW§magania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 m3 wykonanego nasypu wraz z gsarzeniem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0QW§magania ogolne” pkt. 8.

8.2 Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu.

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

— zagzszczenie podia pod nasypy

8.3 Odbior robot ziemnych.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentgojojektova, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych

przy odbiorach okazatly szgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie chdnego elementu robét ziemnych okazaéoné zgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje sa niezgodne z dokumentagjrojektows. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowrany jest doprowadziroboty do zgodriei z wymaganiami i przedstaivje do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanejejgytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 dla nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

— zatadunek gruntu i transport na miejsce wbudowamiaz z kosztami zakupu ,

— zagzszczenie gruntu rodzimego,

— wbudowanie gruntu w nasyp,

— zageszczenie zgodnie z wymaganiami dokumentacii proje&f i specyfikacji technicznej.

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hialddoratoryjnych dotyceych w szczegolnii
wiasciwosci wbudowanych gruntéw, wskaika zagszczenia poszczegoélnych warstw nasypu
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

1. PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.”

2. PN-81/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania poldwe.

3. PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania progelntow.”

4. PN-88/B-04493 ,Grunty budowlane. Oznaczanie lkapsci biernej.”

5. PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.”

6. PN-78/B-06714/28 ,Kruszywa mineralne. Badanian&rzanie zawarfoi siarki metod
bromowg.”

7. BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanieairika zagszczenia gruntu.”

8. BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Ropatemne.”

9. BN-67/8936-01 ,Drogi samochodowe. Odprowadzerod opadowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania odbioru.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH
D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtda

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotycze wykonania i odbioru robat,
zwigzanych z wykonaniem , profilowaniem i zagczeniem koryta w ramach budowy parkingu dla
samochodow osobowych przy ul. Uroczej, Sadowe] wiMviiu zgodnie z Dokumentacja Projektow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z wykonaniem
koryta po wykonaniu zasadniczych robot ziemnyclefilmwaniem i zagszczeniem koryta oraz wywozem
gruntu z korytowania, zgodnie z dokumenjgmjojektows .

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg wzoru:
|, =P
Pus
gdzie:
pd — Gkstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/?ﬂl,
pds— maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotoo optymalnej, okrélona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-044d(zaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych,

Pozostate okidenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi normami i specyfikagj
ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito z Dokumentagj
Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogbélne wymagania podano w ST D-00.00.00ym\&gania
ogolne”.

2. MATERIALY

Woda powinna pochodzi ze zrédet nie budacych watpliwosci. Woda wodocigowa mae by uzywana
bez bada laboratoryjnych.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotycgce sprz:tu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantafe zachowania wymafiajakosciowych robot
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonania koryta i profilowania podta naley stosowa:
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— sprzt mechaniczny dostosowany do szeigkokoryta - do profilowania zalecagsi stosowé spycharki
lub rowniarki

— drobny spret reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgirnie maze mig
zastosowania,

— walce dostosowane do wiellad zag;szczane] powierzchni, oraz ubijaki mechanicznezdstosowania w
miejscach trudno doginych dla innego spetu, lub inny sprzt zaakceptowany przezyniera.

W miejscach gdzie wygpuje bliské¢ zabudowa zaleca si unikanie walcow wibracyjnych.

Wykonawca odpowiada catkowicie za wybor gtuawv celu uzyskania odpowiedniego zszczenia.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wyznaczenie koryta

Wykonanie robét powinno odpowiatlawymaganiom ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robo6t uwzgliniajace
wszystkie warunki, w jakichdglzie wykonywane koryto.

Profil podiaza powinien by wyznaczony przez wcgeiej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét paliki zgodnie z wymageani odpowiedniej ST.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivai ¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odsgpach nie wikszych nk co 10 m.

Rzedne dna koryta powinno bygodne z DokumentacProjektova.

5.2. Profilowanie podiga

Przed przysipieniem do tej czynrioi podiaze powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#cze
Nalezy usura¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoitenNalery sprawdzt, czy istniejce
rzedne terenu umaiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiga. Zaleca si, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnien®d wyzsze nk projektowane rgdne podtaa. Jeeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podim przewidzianym do
profilowania, to Wykonawca powinien spulcbnpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowamn przez Irkyniera,
dosypd@ grunt, spetniajcy wymagania dla gornej warstwy korpusu ziemnegojlogci zapewniajcej
uzyskanie wymaganychgdnych oraz wyprofilowaponownie.

5.3. Zag:szczanie podiea

Zageszczanie podia naley rozpocaé bezpdrednio po profilowaniu. Czyngé te nalezy wykona
walcami lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dlaego spretu trudno dosgpnych, lub innym
sprztem zaakceptowanym przezzymiera, zachowuag optymalm wilgotnos¢ zagszczanego gruntu z
tolerancy - +2% jej wartéci. Jakiekolwiek nierowngi powstate przy zagzczaniu powinny hy
naprawione przez Wykonawev sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Zagrszczenie podiaa naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznis =

1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat omigliwia przeprowadzenie badazagszczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Niezwiocznie po zakezeniu
profilowania i zagszczenia koryta natg przystpi¢ do uktadania kolejnych warstw konstrukcyjnych.

5.4. Utrzymanie koryta

Utrzymanie wyprofilowanego i zagzczonego koryta w dobrym stanie jest olaakiem Wykonawcy.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przeozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Jesli wyprofilowane i zagszczone podte ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed peprehiem do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorsamiezlgdnych napraw. 3é
zawilgocenie nagpito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to napeamwykona on na wkasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli robét podano w ST D-00.00,%0ymagania ogélne”.
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzmystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga jakosci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zeggczeniu podlegaj
- Wskanik zag;szczenia nafg kontrolow& przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej wi jednym punkcie na 600%m
- Wilgotnos¢ nalezy bada& przynajmniej dwukrotnie na keej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej naz
na 600 M. Wilgotnai¢ zag:szczanego gruntu powinnadgdéwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj-
+2 %

Prawidtowa¢ zag:szczenia nasypu powinnadygotwierdzona przez hyniera.

- Nieréwna¢ profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ 4 metrow tata co 20 metréw w
kierunku podtanym. Nierébwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrows tata co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnaci nie mog przekraczé 2 cm.

- Spadki poprzeczne nalemierzy¢ 4 metrovy tata co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszgsik

punktach gtéwnych tukow poziomych. Spadki poprzecpodida powinny by zgodne z projektem z

tolerancy + 0,5%.

- Uksztattowanie osi koryta nede sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach riedziej

niz co 100 m. ®@w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej aegj niz 5 cm.

- Szeroké¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdoryta nie mae r&ni¢ sie od

szerokdci projektowej o wegcej niz +10 cmi-5 cm.

- Rzdne wysokéciowe naley sprawdza co 20 m w osi jezdni i na jej kradziach a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. Rinice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézed cm, -2 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ich powyej

powinny by naprawione poprzez spulchnienie debgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne

zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/@magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wyprofilowanego i zeggczonego koryta zgodnie z
Dokumentacj Projektowa. Obmiar nie mge obejmowa zadnych powierzchni nie zaakceptowanych na
pismie przez layniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0¢magania ogoélne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpov@dalerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek zgnier ustali zakres robét poprawkowych do wykonaai@Vykonawca wykona je na
koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ptatng¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wyanéa ogoélne” wg jednostek obmiaru
okreslonych w p. 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawidz@hosci robot.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za wykonanie 1 frkoryta obejmuije:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robot

b)wykonanie koryta bez odwozu gruntu

c) profilowanie koryta, ewentualne wypetnienie jaezanzonych,
d) zagszczenie koryta, dowdz wody do zagczenia

e) utrzymanie koryta i jego ochrona,

f) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialdéoratoryjnych
g) odwiezienie spkzu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduahgsztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie ptyt

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogeno nawierzchni
planografem i tat

-41-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwazanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w rambadowy parkingu dla samochodow
osobowych przy ul. Uroczej, Sadowej w Wieluniu zgedz DokumentagjProjektows.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej stosowanej jaksécpodbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania lrg3.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, poder ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyozwochronnejs
— piaski,
— zwir i mieszanka
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa powinno spetnéanastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

Dys
—<5
dss

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarmstaty odcinajcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianangu podiaa.

b) zagszczalnéci, okrelony zalendicia:

d
u=—2>5

le
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw agsdapcych i odcinagcych powinien speinta
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wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka powinny spetrdavymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpenio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba
jego okresowego skladowania, to Wykonawca robét ipiew zabezpieczy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafaamiennymi. Podige w miejscu skiadowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotycgce sprz:tu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien azg si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— rowniarek,
- walcéw statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakédw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnejo
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi iageri, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Qymagania ogolne”.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwa powinna kiywytyczona w sposob unibwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj
projektowy, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédip przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow ¢dzych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej z&gzczeniu osignieto grubgé projektowan.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewiduje wykoie warstwy o grubigi powyzej 20 cm,
to wbudowanie kruszywa najewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nasipnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaiywa nalgy przed zagszczeniem wymiegi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kdcowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyna od kravedzi i stopniowo
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przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku najerozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podienymi czs$ciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi.

Nieréwnaici lub zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny liywyrownywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lwunigcie materiatlu, 2 do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa powinnadyag;szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naly kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odsiczapca lub odcinagca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, koatrol
zag:szczenia naly oprze€ na metodzie obgren ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pier@gtnmodutu odksztatcenia nie powinien przekracza
2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wgsza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naty osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wilgotnas¢
kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i
réwnomiernie wymiesza

5.7. Utrzymanie warstwy mrozochronnej

Warstwa po wykonaniu, a przed gémiem nasfpnej warstwy powinna léyutrzymywana w dobrym
stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie .

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeyy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbtlne
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢  bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
s [Racnewsosone [(8 25 o e T e gt O stestd

-44-



6 |Uksztattowanie osi Wwco 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrgd
planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drag

7 Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000 fn

8 | Zagsszczenie, wilgotnig |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkOw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwna¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy natey mierzyé
4 metrowy tata, zgodnie z noraspnBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢
4 metrowy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracza 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach paowby zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancy £+ 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej eej niz + 5 cm.
6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubdai¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancil cm, -
2.cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbdw technologicznych, zostata wykonana w dwoch twmash, naley
mierzy¢ taczm grubc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nahgikos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wisciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporownanie wartei modutow
odksztafcenia, to warfé stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztgdceokrélonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé
kruszywa powinna hyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

-45-



6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazawyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich
w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0Q/@magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00/¢magania ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrioi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podtavarstwy materiatu o grukoi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketgcznej,
- wyroéwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag;szczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
— utrzymanie warstwy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknij (ST) § wymagania ogolne dotyaeze
wykonania i odbioru rob6t zazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych
mechanicznie w ramach budowy parkingu dla sama@asobowych przy ul. Uroczej, Sadowej w
Wieluniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych haagcznie wg PN-S-06102 [21] i obejm$T:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibom@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg agodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbud@womocnicz i podbudowe zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych].3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegaacy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4 oraz w ST dotygzych
poszczegdllnych rodzajow podbuddw z kruszyw stabilemych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibom@go mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, poder ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatly stosowane do wykonania podbudow z krusgiabilizowanych mechanicznie podano w
ST dotycacych poszczegolnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibom@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& migdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.

Rysunek 1.
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przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolmg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar najekszego
ziarna kruszywa nie nie przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wilasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa _—
Lp. | Wyszczegolnienie naturglvr\:e Jrama)m; Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zas| pomoc- pomoc- | za| pomoc
ad- nicza nicza | sa| -nicza
nic d-
za ni
cz
a
1 | Zawartd¢ ziarn od od 2 od 2 od| od2 PN-B-06714
mniejszych nt 0,075 | 2 do 12 do12 | 2| do12 -15 [3]
mm, % (m/m) do do
10 10
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wgcej S 10 10 S 10 -15 [3]
niz
3 | Zawartd¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 40 ) ) -16 [4]
%(m/m), nie wgcej
niz
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4 | Zawartd¢
zanieczyszcze 1 1 1 1 1
organicznych, %

(m/m), nie wecej niz

PN-B-04481 [1]

5 | Wskanik piaskowy od! od30 do !l od30do
po pkcio-krotnym 30 70 70 " )

zag:szczeniu metod | |-

| lub Il wg PN-B- 70

04481, %

BN-64/8931
-01 [26]

6 |Scieralngé¢ w bebnie
Los Angeles

a) scieralng¢
catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie | 35 45 50 40| 50
wigcej niz

b) scieralna¢
czesciowa po 1/5 30 40 35 30| 35
petnej liczby
obrotéw, nie wicej
niz

PN-B-06714
-42 [12]

PN-B-06714
-18 [6]

7 | Nashkliwosé, %

(m/m), nie wecej niz 2.5 4 5 6 8

PN-B-06714
-19 [7]

8 | Mrozoodpornéc,
ubytek masy po25 | 5 10 10 5 10
cyklach zamrza-
nia, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714

Rozpad krzemianowy
i zela- - - - 1 3
zawy hcznie, %

(m/m), nie wkcej niz

-39 [11]

10

Zawartéé¢ zwiazkow
siarki w przeliczeniu
na SQ, %(m/m), nie

PN-B-06714
-28 [9]

wiecej niz

11 | Wskanik nasnasci
Whe Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy nk: 80 60 60 80| 60 PN-S-06102
a) przy zagszczeniu | 120 - - 12 - [21]
ls31,00 0
b) przy zagszczeniu
ls31,03

2.3.3.Materiatl na warstw odsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje Si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Material na warstw odcinagca
Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
— geowtoknire 0 masie powierzchniowej povsgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
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2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje si
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienarzdnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.
Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wodk wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangodchanicznie
powinien wykazé sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wodt. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢noooptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulbtytznych do zaggzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdpkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mageri, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podilaze pod podbudowpowinno speti@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniaicym nieprzenikanie drobnychastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nyatprawdzé wzorem:

Dis < 5 (1)

d 85
w ktérym:
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Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2ilBarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2o8%arn gruntu podta, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mee by¢ spetniony, nalgy na podtau utazy¢ warstwe odcinapca lub
odpowiednio dobrangeowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznaczaest warunku:

ds0 < 12 )
O90
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥/&0iarn gruntu podia, w milimetrach,

Oqo -umownasrednica porow geowtdkniny odpowiades wymiarom frakcji gruntu zatrzyrmyga s¢ na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadioudowy powinny b§wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do

wytyczenia rob6t w odspach nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa ascisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczri@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblimakciji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnattyd razu transportowana na miejsce wbudowania ixsfaisob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej
warstwy nie mee przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinné lbgztazona w
sposoOb zapewnigfy oshgniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada st z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zagzszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdingch wysokéciowych. Rozpoogeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadwilgotnasci
optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044B1(inetoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanizeldeilgotnaé¢ mieszanki
kruszywa jest risza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnas¢ mieszanki kruszywa jest vyza od
optymalnej o 10% jej warfgi, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidp@viada przyjetemu
poziomowi wskanika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano konieczédwykonania odcinka prébnego, to co najmniej naidpdred
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa jest wewy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbo
warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ spratu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iwika
zagszczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powiniefyd takich materiatow oraz spiti do mieszania,
rozkltadania i zagezczania, jakiednla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn

Odcinek probny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriéonego
przez lreyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lkgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogdiany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perenich.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robaot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robé6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji materiatéw. Badania te
powinny obejmowawszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwoi¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwas¢ bada
Maksymalna
powierzchnig
podbudowy
przy-
padajca na
jedno
badanie ()

Minimalna

Lp. Wyszczegdlnienie bada liczba bada

na dziennej
dziatce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

dla kazdej partii kruszywa
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno ggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblézya
pobiera w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il)pletancy +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
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6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiwse ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia
nalezy oprzet na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepgmaz na 5000 M
lub wedtug zaleaeInzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezpalena za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduhle, do pierwotnego modutu odksztatceBgjest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Ez 2,2

&
6.3.5.Wilasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotye/ch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwas¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ podiwna :lvaslfa?ssg]%%%giglir:%%rafem albo co 20 maat
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1l km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegnmiaz na 2000 M

8 | Nosnoé¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

- ugiccie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkOw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krasnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokai warstwy
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wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3.ROWNG¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy by¢ zgodne z dokumentagi
projektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢edne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

O$ podbudowy w planie nie nae by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5
cm.

6.4.7.Grubcs¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubai¢ podbudowy nie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBit zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie sprzyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
th;izmj ‘ szgsk;zggkma Maksymalne ugicie | odksztatcenia mierzony plyb
- - sprzyste pod kotem srednicy 30 cm, MPa
Whas NIE ls nie mm Y '
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego| obcizenia &
obciazenia
=
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokséc podbudowy jest mniejsza od szerésiqorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
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zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na peljrubcé do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgpaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
odpowiedni gigbokasé, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢é podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnoici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcdlpalowy tylko wtedy, gdy zaienie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkiwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/M¥magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngxi objetych cen jednostkow 1 n¥ podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibom@go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti
zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu
Ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie
nasikliwosci

o gk
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7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae
mrozoodpornéci metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart<i
siarki metod bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezrozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawiezrozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezcieralngci
w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloe
nawierzchni drogowychHwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloe
nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad,
wymagania i ocena zgodsw

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naeieia z
tlucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie ivska
piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moodksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez oberenie ptyh

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni
planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiakéigiodatnych
ugigciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiy potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego medatiaznie.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrnepgmagania dotycce wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie ramach budowy parkingu dla samochodow
osobowych przy ul. Uroczej, Sadowej w Wieluagodnie z DokumentacProjektov.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t zwianych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotfm optymalne;j.

Pozostate okigenia podane w niniejsze] STa godne z obowgzujacymi normami i ST D-00.00.00.
“Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami lyniera. Ogdlne wymagania dotyce robot podano w ST D-00.00.00.
“Wymagania ogolne”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw podano w ST D-00.00.00. “Wymaganialrog'.
Kruszywo powinno spetnéawymagania normy PN-B-11111:1996 i PN-B-11112:1996

2.1. Kruszywo drogowe tamane - mineralne

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechanicznie powinn@ by
kruszywo famane uzyskane w wyniku pokruszenia soeoskalnego lub kamieni narzutowych.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszezebcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo przeznaczone na podbudgpowinno mi€ uziarnienie cigte mieszczce sg migdzy krzywymi
granicznymi dobrego uziarnienia.

2.2. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okdlena wg normy PN-S-06102 powinnazéé pomidzy krzywymi
granicznymi zawartymi pomgj:

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sitd%]

315 100

20 78-100

16 69-94
12,8 61-86

8 51-75

6,3 45-68

4 38-59
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26-42

19-32

0,5 14-24
0,25 8-16
0,125 5-12
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta. Wymiar najwkszego ziarna kruszywa nie i@
przekraczé 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo tamane iyte do podbudowy powinno spetdinastpujace wymagania:

a) zawartéc¢ ziarn pontej 0,075 mm wg PN-B-06714-15:1991 - 2+10%
b) zawarté¢ nadziarna wg PN-B-06714-15:1991, nieed niz- 5%
¢) zawarté¢ ziarn nieforemnych wg PN-B-06714-16:1978,

nie wecej niz - 35 %
d) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-B-04481:1988

nie wecej Nz - 1%
e) wskanik piaskowy kruszywa 5-krotnie zeggczonego

metod | lub Il wg PN-B-04481:1988 - 30+70%
f) scieralnég¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:1979

-$cieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieasij niz- 35 %

-$cieralna¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow,

nie wecej Nz - 30 %

g) nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18:1977, nie ydej niz - 3%
h) mrozoodporn& po 25 cyklach zamtania

wg PN-B-06714-19:1978, nie gaiej niz - 5%
i) zawart@¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO

wg PN-B-06714-28:1978, nie gaiej niz - 1%
j) wskaznik nasnosci przy zagszczeniu wgkszym od 1,03,

nie mniejszy ri - 120 %

2.4. Woda do zagszczania

Woda do zagszczania powinna pochodzize zrédet nie budacych zadnych wgtpliwosci lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodggei nie wymaga badaWoda musi odpowiadavymaganiom normy
PN-B-32250.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgzdzenia nie gwarantgge zachowania wymagajakasciowych robét

zostam przez Ireyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rolprzt powinien by zgodny z

ustaleniami ST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stahilemego mechanicznie najestosowa:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanksxyw, wyposzone w uradzenia dozujce woct,

— rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniateriatu,

—walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycrdwoe zagszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

— inny sprat zaakceptowany przezAyniera zgodny z wymaganiami ST D-00.00.00. “Wymagagdine”.

W miejscach bliskéci zabudowa unikat zag;szczania walcami wibracyjnymi.

4. Transport

Transport kruszywa powinien odbydvasic w sposOb przeciwdziakgy jego  zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Kruszywo powinno ¢bghronione przed wptywami atmosferycznymi. Przyhwao
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drogach publicznych pojazdy powinny spetniwymagania dotycze przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametréw technicznych. Transpowinien
odpowiadé ustaleniom ST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogoélne wykonywania rob6t podano w ST BO®O. “Wymagania ogolne”.

5.1. Przygotowanie podiea

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét uwzgbniajace
wszystkie warunki w jakich dazie wykonywana podbudowa z kruszywa lamanego lstalianego
mechanicznie.

Podlae pod podbudowz kruszywa tamanego stanowi koryto wykonane wgbDSd4.01.01.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z krzywziarnienia i wilgotnéci optymalne] nalgy
wytwarza w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie dopuszcz
sie wytwarzanie mieszanki przez mieszanie poszczeghinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna Iléyod razu transportowana na miejsce wbudowania.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédiotakiej aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta réwna grubg projektowanej. Spadki poprzeczne i padie wykonywanej
podbudowy musgzby¢ zgodne z DokumentacpProjektova. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna
jest jego segregacja powinno ¢byprzed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.4. Zagszczenie

Natychmiast po zak@zeniu profilowania warstwy kruszywa najeprzystpi¢ do jej zagszczenia przez
walowanie.

Watowanie na powierzchniach o jednostronnym spagkprzecznym naly rozpoczynad od dolnej
krawedzi i przesuwa sig pasami w strapigornej krawgdzi podbudowy.

W miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnatlmag;szczona zagszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mecharnigmi.

Zageszczenie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,03 wedtug normalnej proby Proctora. Wilgathokruszywa podczas zeggczenia powinna lByrowna
wilgotnosci optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, poMn zostd osuszony przez mieszanie
roztozonej warstwy i napowietrzenie. siewilgotnos¢ materialu jest rmisza od optymalnej, materiat w
roztozonej warstwie powinien Ky zwilzony wody i réwnomiernie wymieszany. Wilgotéd przy
zagzszczeniu powinna léyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj +1%, -2%.

W miejscach bliskéci zabudowa unikat zag:szczania walcami wibracyjnymi.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robét

Kontrola jakdci robot powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podamyr8T D-
00.00.00. “Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysqpieniem do robot

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykénéadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie
wiasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu podéwdz kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie:
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Czestotliwos¢ bada
Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada na| Maksymalna  powierzchnia
dziennej dziatce roboczej | podbudowy przypadaga n4
jedno badanie [Ap
1. |Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3. |Zagsszczenie warstwy
4. | Zawartgé zanieczyszcze|
obcych
5 | Stopier przekruszenia ziarn
6. | Zawarta¢ ziarn nieforemnych
7. | Zawartag¢ zanieczyszcze
8. |organicznych 6000
Mrozoodpornéé - i przy kazdej zmianie
9. |Scieralng¢ zrodia kruszywa
10. | Wskaznik piaskowy
11.

Wilgotnas¢ kruszywa powinna lyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+1 %, -2 %.

Zagrszczenie powinno odbywaie do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,03.
Wszystkie kruszywa nie spetriap wymaga zostaml przez Irkyniera odrzucone. Whbudowane kruszywo
musi posiadacertyfikat zgodnéci z normy. Certyfikat przedstawi Wykonawcazynierowi.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Réwna¢ podiwznag podbudowy naley mierzye 4-metrovy fata co 20 m. ROwn& poprzecza nalery
mierzy¢ 4 m tat z czstotliwoscia co 10 m.
Nieréwna¢ podbudowy nie powinna przekra¢zB) mm dla podbudowy zasadniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny¢imgodne z dokumentacjprojektows z tolerangg + 0,5 %,
nalezy je mierzy na odcinkach prostych zestotliwoscia co 50 m i na odcinkach tukowych co najmniej w
5 miejscach kadego tuku.
Rzedne naley sprawdza co 20 m oraz na tukach pionowych co 10 m, aniga miedzy rzdnymi
projektowanymi i wykonanymi nie powinna przekracz® cm i -1 cm.
Szerokaé¢ podbudowy naley sprawdzé co 100 m. Szeroké podbudowy nie mige r&ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Bezparednio przed odbiorem nade wykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach,
lecz nie rzadziej ziraz na 2000 f
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny przekra@za2 cm, a pomiar
nalezy wykonywa: co 100 m.
Pomiary nénosci podbudowy natey wykona wedlug metody obgien ptytowych. Obcizenia naley
wykona nie rzadziej ni raz na 5000 A lub wedtug zalede Inzyniera. Nénos¢ podbudowy dla ruchu
cigzkiego powinna spetnéawymagania:
- pierwotny minimalny modut odksztatcenia mierzgrgy wyciu ptyty osrednicy 30 cm

60 MPa
- wtorny modut odksztatcenia — 120 MPa
Wskaznik zag:szczenia naley oznaczé dla co najmniej 10 probek dla zadania.
Zageszczenie podbudowy z kruszywa mgleuzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do modutu pierwotnego (mierzony peagciu ptyty osrednicy 30 cm) jest nie wkszy od 2,2
wg. procedury badas,Instrukcja bada podiaza gruntowego”.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykéna zakresie i z estotliwoscia gwarantujca zachowanie
wymaga dotycacych jakdci robot. Ireynier dokonuje sprawdzenia zgodnob robot z dokumentag)
projektowg i ST.
Poziom jakéci wykonanej podbudowy nat¢ uzna& za zgodny z wymaganiami normy PN-S-06102 i
niniejszej ST, jeeli wszystkie wyniki bada spetniaj wymagania podane vgj. W przypadku stwierdzenia
uchybiehr w wykonaniu, lizynier zaleca wykonanie poprawek i oi{eetermin ich wykonania.
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7. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00. “Wgan& ogdlne”. Jednostlobmiaru jest 1 r%(metr
kwadratowy) prawidtowo wykonanej i zeggczonej podbudowy zgodnie z Dokumerdaejojektovy i
ustaleniami layniera. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powiniebejmowa jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych woklmentacji Projektowej Ilub nie
zaakceptowanych naspiie przez layniera.

8. Odbior

Odbior wykonanej podbudowy powinien odbyiwai zgodnie z wymaganiami oldlenymi w ST D-
00.00.00. “Wymagania ogélne”.

Inzynier oceni wyniki badai pomiaréw, przedtzone przez Wykonawczgodnie z punktem 6.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleratady wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonagi&Vykonawca
wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatndci

Ptatng¢ za metr kwadratowy wykonanej podbudowy z kruszyavaanego stabilizowanego mechanicznie

zgodnie z pomiarem w terenie i Dokumentacja Projektoraz po sprawdzeniu jasa robot.

Cena za wykonanie 1 m2 podbudowy z kruszywa tagmstabilizowanego

mechanicznie obejmuije:

— prace pomiarowe i oznakowanie robo6t

— sprawdzenie podia i ewentuala naprav,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie zpegce

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozta@enie mieszanki zgodnie z zaém grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety,

— zagszczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i ddaoratoryjnych,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét,

— odwiezienie spkzu po zakdaczonych robotach.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowamgebhanicznie.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem
i 4at

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozar@ezzawartéci
zaniecaysh obceych.

PN-78/B—06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozr@ezzawartéci pytow
minerathy

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmsiezskiadu ziarnowego.
PN-78/B—06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrsezsztattu ziarn.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrg@eznasikliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozar@eznrozoodporrigi

mefdaezpdredni.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozarsiezzawartéci
Zanieczyss organicznych.

PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmsiezcieralngci w bebnie
Los Angsl

PN-B-01102 Skalne surowce mineralne. Podziat inelciyia.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa mimerdo nawierzchni

drogowychwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tandgmaawierzchni drogowych
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ST D-05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchrbetonu asfaltowego w ramach budowy
parkingu dla samochodow osobowych przy ul. Uroc2aegowej w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja
Projektowva.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obamtijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét okénych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z wykonywaniem:
- warstwyscieralnej 0/12,8mm gr. 4cm
- warstwy wizacej 0/16mm gr. 4cm
Nawierzchng z betonu asfaltowego najewykonywa dla drég o kategorii ruchu KR1-2 wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&ismtych”, IBDM — 1997 [10} wg poriszego
zestawienia

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
potsztywnych
Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dob
KR 1-2 25

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypesaanineralnego o olkdlenym skiadzie i
uziarnieniu

1.4.2.Mieszanka mineralno — asfaltowa — mieszanka minaralodpowiedniiloscia asfaltu, wytworzona w
okreslony sposoéb, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy {BA} — mieszanka mineralno —asfaléoo uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.4 Podlaze pod warstw asfaltovs — powierzchnia przygotowana do #émia warstwy mieszanki
mineralno — asfaltowe]

1.4.5.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.6.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie” 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Materialy wyte do wykonania warstw§cieralnej z betonu asfaltowego winny odpowiadgmogom
obowigzujacych norm pastwowych, przydatni@ okreslona jest przez norgnPN-S-96025 ,Drogi
samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe”.

a/ Asfalt

Do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych syagtosowa asfalt D-50/70.

Kazda dostawa asfaltu musidyaopatrzona w atest producenta, ktéry hafgzediayé¢ Inspektorowi
Nadzoru.

Niezaleznie od atestu producenta, na polecenie Inspektadzdiu Wykonawca ma oboygek badania dla
kazdej dostawy wigciwosci asfaltu pod tem ich zgodnéci z wymaganiami okgonymi w normie PN-65/
C-96170 ,Przetwory naftowe. Asfalty drogowe”.

W celu poprawienia przyczepéw asfaltu drogowego do kruszywa ngleloda srodek adhezyjnySrodek
nalezy stosowd zgodnie z warunkami podanymi fi@iadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym.

Najkorzystniejszym sposobem dozowasnadka jest dodawanie go do asfaltu przy pomocyraatpcznego
dozownika wprowadzagegosrodek do lepiszcza bezfrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku
otaczarki. Stosowaniodkéw adhezyjnych wymagane jest dla warstieralnych.

b/ Wypetniacz

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych otagzé na gogco naley stosowa wypetniacz
wapienny, spetniacy wymagania okrdone w PN-61/S-96504 dla wypetniacza podstawowego.

¢/ Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych nglestosowa zwir i pospotie wedtug normy

PN-B-11111:1996, kruszywo tamane zwykie wedtug PIIIB12:1996 i piasek wedtug normy PN-B-
11113:1996 klasy |1l i gatunku 1,2

Kruszywo powinno mié jednorodne wigciwosci i sktadd sie z ziaren wytrzymatych, mrozoodpornych, bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

Wykonawca mee transportow@na place sktadowe przy wytworni vigiznie kruszywo odebrane pod
wzgledem jakdciowym i ilosciowym przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3
3.2. Sprzt do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwicieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego powirgien
wykaza mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- wytwarni stacjonarnej (otaczarni) 0 mieszaniu oyktiym lub cagtym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych

- ukiladarek do uktadania mieszanek mineralno — asfglth typu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcéw lekkich srednich i cézkich stalowych gtadkich (minimum 2 szt)

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub innychadzen czyszczcych

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeytaow

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt. 4.
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4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN-12591:2002 [4]
4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaigpkich
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozt pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w

pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszpowénna by przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca st stosowanie samochodow termosow z podwojnsgidinami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@ANymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przysipienie do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno -aklksivej oraz wyniki badalaboratoryjnych.
Projektowanie mieszanki polega mineralno —asfaljpetega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ikzi asfaltu,

- okresleniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnamiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwdcieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmgch do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawacdiaasfaltu podano w tablicy 1.

Tablica 1. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minealnej do warstwy scieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarsai asfaltu
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Wymiar oczek Kategoria ruch
sit, mm KR 1-2
Zawarta¢ asfaltu Mieszanka mineralna, Ir

0/20 0/16 lub 0/22,§ 08 lub 0/6,3
Przechodzi przez:
25 100
20 88 - 100 100
16 78 - 100 90 - 100 100
12,8 68 — 85 80 - 100 87 — 100
9,6 50 -74 70 - 88 73 -100
8 54 — 67 63 - 80 66 — 89
6,3 48 — 60 55-70 57-75
4 39-50 44 — 58 47 — 60
2 29 - 38 30-42 35-48
Zawarta¢ frakcji grysowej | (62 —71) (58 -70 (52 - 65)
0,85 20-28 18 - 28 25 - 36
0,42 13-20 12 -20 18 - 27
0,30 10-17 10-18 16 - 23
0,18 7-12 8-15 12 - 17
0,15 6-11 7-14 11-15
0,075 5-7 6-9 7-9
Orientacyjna zawartg
asfaltu w mieszance 45-56 48 -6,0 48—-6,5
mineralno — asfaltowej, %, n’\/
m

Sktad mieszanki mineralno — asfaltowej powinied bgtalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marschalla. Probki powinny spelhisymagania podane w tablicy 2 Ip. 1-6.
Warstwascieralna z betonu asfaltowego powinna spétaigmagania podane w tablicy 2 Ip. 7-9.

5.2.2. Warstwa wizaca, wyrbwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy wizacej, wyrownawczej, i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtssfaltu podano w tablicy 3.
Sktad mieszanki mineralno — asfaltowej powiniel bgtalony na podstawie badarébek wykonanych wg
metody Marschalla; probki powinny spel@iiymagania podane w tablicy 4 Ip. 1 — 6.
Wykonana warstwa wkaca. wyrownawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna spetnia
wymagania podane w tablicy 4 Ip. 7 - 9.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-adfawych dla warstwy $cieralnej
betonu asfaltowego

Kategoria ruch

Lp. Wiasciwosci KR 1-2
1 Modut sztywngci petzania 1), Mpa >14,0
2 Stabilng¢ wg Marschalla w temperaturze 60° C, kN |> 10,0 ?)
3 Odksztalcenie wg Marschalla w temperaturze 60 ° ¢2,5—-4,5
mm
4 Wolna przestrzew probkach Marschalla, viv 20-40
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach Marslkzhabd 78,0 do 86,0
%
6 Grubd¢ warstwy z mieszanki mineralno —asfaltowej|o
uziarnieniu: cm
- 0/12,8 3,5-5,0
- 0/16 4,0-5,0

50-7,0
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- 0/20

Wskanik zag:szczenia warstwy, %

>98,0

Wolna przestraew warstwie, v/v

od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych — IBDIM, Zeszyt48

2) prébki zaggzczone 2 x 50 udenze

Tablica 3. Rzdne krzywych uziarnienia mieszanek do warstwy wjzacej, wyrownawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawar§oi asfaltu

Wymiar oczek sit

Kategoria ruchu

KR—-1-%

Mieszanka mineralna,

, mm

0/20 0/16 0/12,8
Przechodzi przez:
31,5 100,0
25,0 84 - 100 100
20,0 75 -100 87 — 100 100
16,0 68 - 90 77 - 100 87 — 100
12,8 62 — 83 66 — 90 77 - 100
9,6 55-74 56 - 81 67 — 89
8,0 50 - 69 50-75 60 — 83
6,3 45 - 63 45 - 67 54 -73
4,0 32-52 36 -55 42 - 60
2,0 25-41 25-41 30-45
(zawarta¢ frakcji grysowej) | (59 — 75) (59 - 75) (55 -70)
0,85 16 - 30 20-40 20-33
0,42 10-22 14 -29 13-25
0,30 8-19 11-24 10-21
0,18 5-14 8-17 7-16
0,15 5-12 7-15 6-14
0,075 4-6 3-8 5-8
Orientacyjna zawartg
asfaltu w mieszance 40-55 43-58 43-58
mineralno-asfaltowej, % m/m

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno —fadtowych i warstwy wiazacej,
wyréwnawczej oraz wzmacniapcej z betonu asfaltowego

Kategoria ruch
Lp. | Wiasciwosci KR 1-2
1 Modut sztywndci pelzania 1), Mpa >16
2 Stabilnd¢ wg Marschalla w temperaturze 60° C, |> 11,0
zageszczonych 2x75 uderfalbijaka, KN
3 Odksztalcenie wg Marschalla w temperaturze 60 9,5 — 4,0
4 Wolna przestrzew probkach Marschalla, 4,0-8,0
zag:szczonych 2x75 uderize % viv
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach <75,0
Marschalla, %
6 Gruba¢ warstwy z mieszanki mineralno —asfaltowej
0 Uziarnieniu: cm
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- 0/16 410 - 610
- 0/20 6,0-8,0
- 0/25 7,0-10,0
7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0
8 Wolna przestraew warstwie, v/v 45-90

1) Oznaczony wg wytycznych — IBDiIM, zeszyt nr 48

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszank mineralno — asfaltogvprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym
zapewniajcym prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenigmieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikow i gotowej mieszanki mineoahasfaltowe;.

Dozowanie skladnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zuatomatyzowane oraz zgodne z
recepi. Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegogstasci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikow mpgynosi: jedna dziatka elementarna wagi, walie
przeptywomierza, lecz nie wgej nz = 2% w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien or¢tozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposdéb gredni, z ukladem termostatowania, zapevatian
utrzymanie stalej temperatury z toleranejs © C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powe wynosi:

- dla asfaltu 50 /70 140°C - 260

- dla polimeroasfaltu — wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepgrdodaniu wypetniacza
uzyskata whaciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o
wiecej niz 30 °© C od maksymalnej temperatury mieszanki minera asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynasi

- z asfaltem 50/70 135°C-165°C

- polimeroasfaltem — wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno — asfaltowa przegrzana ( zkananiebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze niszej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad poprodukcyjny.

5.4. Przygotowanie podiea

Podlae pod warstw scieralmy, z betonu asfaltowego powinnodwryprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podita powinna by sucha i czysta.

Nieréwndaici podiaza pod warstw scieralry nie powinny by wigksze nk 9 mm.

W przypadku gdy nieréwrici podtaza przekraczaj9 mm podige naley wyrowna poprzez frezowanie
lub utozenie warstwy wyrownawczej.

Powierzchnie czotowe kraymikdw, wkazow, wpustéw itp. uazizer powinny by posmarowane asfaltem
lub emulsy asfaltova

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwascieralna z betonu asfaltowego mdy¢ ukltadana, gdy temperatura otoczenia ygaidoby nie
byla nizsza od 5 © C. Nie dopuszcza skladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowgggiczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zardb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno — asfajfiwjest zobowszany do

przeprowadzenia w obecsud Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu propoe
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W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltaeiu kontroli
dozowania kruszywa i zgodém skladu granulometrycznego z projektowdmzywy uziarnienia. Prébk
mieszanki mineralnej natg pobra po opr@nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszame@ralnej, nalegy wykona petny zréb probny z
udziatem asfaltu, w ikei zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirtsfaltu w mieszance okie
sie wykonujac ekstrakaj.

Tolerancje zawartei sktadnikobw mieszanki mineralno — asfaltowej wgigim sktadu zaprojektowanego
powinny by zawarte w granicach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawartdgci sktadnikdw mieszanki mineralno — asfaltowej wzgiddem skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki meoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno — asfaltowepawierzchni dréa o kateaorii ruc
KR 1-2 KR 3-6
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach
(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0+ 5,0 +4,0
6,3;4,0; 2,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 Ziarna przechodgze przez sito o oczkach
(mm) 0,075 +20 +15
4 Asfalt +0,5 +0,3

5.7. Wbudowanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna lypoudowywana uktadagkwyposaona w uktad z
automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w punkcie 5.3.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej ni:

- dla asfaltu 50/70 125°C

- dla polimeroasfaltu — wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Zagrszczanie nalgy rozpocac od krawedzi nawierzchni kdrodkowi. Wskanik zag;szczenia utgonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’ 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnsfaltowej i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi

do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesatasfaltowej podano
w tabl. 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno — asfaltowe]

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2 Sktad mieszanki mineralno —asfaltowej pobranej w | 1 probka przy produkcji do 500
wytwaérni Mg
2 prébki przy produkcji ponad 500D
Mg
3 Wiaéciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 Wihasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wihasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kdej zmianie
6 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- dozor cagly
asfaltowej
7 Temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej zdiggpojazd przy zatadunku i w
czasie wbudowania
8 Wyglad mieszanki mineralno —asfaltowej jw.
9 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno — asfaltowgj
pobranej w wytwérni jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bad&uziarnienia mieszanki mineralnej natgpobra po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinng bgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Skfad mieszanki mineralno — asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno — asfaltoweggalna wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7].
Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjm.

6.3.4. Badanie widciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ whasciwosci asfaltu.

6.3.5. Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okresli¢ wtasciwosci wypetniacza.

6.3.6. Badanie wiaciwosci kruszywa

Z czstotliwoscia podan w tablicy 6 naley okresli ¢ whasciwosci kruszywa.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralrasfaltowej polega na odczytaniu temperatury né ska
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaereperatura powinna bygodna z

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfaltgyeégga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
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mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokladna¢ pomiaru £ 2 © C. Temperatura powinna lzgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

6.3.9. Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno — asfaltowej

Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na @ceiizualnej jej wygldu w czasie
produkgciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywaniu.

6.3.10 Wiasciwosci mieszanki asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki asfaltowej natg okresla¢ na probkach zagzczonych metedMarschalla. Wyniki
powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wyk. warstw nawierzchni z betonu asfakgo podaje tablica
9.

6.4.2. Szerokac¢ warstwy

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentagcprojektows, z
tolerancy £ 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej iej potazonej, nie ograniczonej krasgnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinoy szersza z kalej strony co najmniej o grub®
warstwy na niej potaonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3. ROwna¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzegn BN-68/8931-04 [9] nie
powinny by wigksze od podanych w tablicy 8.

Tablica 7. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonu asfaltowgo

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwosé bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgol km
2 Réwna¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhégbl km
3 Spadki poprzeczne warstwy| 10 razy na odcinku dsatjuggci 1 km
4 Rzedne wysokéciowe pomiar rzdnych niwelacji podinej i poprzecznej orag
5 Uksztattowanie osi w planie | usytuowania osi wg dokumentacji budowy
6 Gruba¢ wykonywanej 3 razy (w soi i na brzegach warstwy) co 25 m
warstwy
7 Ztacza podiane i poprzeczng cala diugozlacza
8 Krawedz, obramowanie cata dlugeéc
warstwy
9 Wyglad warstwy ocena ggla
10 Zag:szczenie warstwy 2 prébki z x@ego pasa ruchu o diugm 1000 m
11 Wolna przestrzew warstwie | 2 prébki z kalego pasa ruchu o diugd 1000 m
12 Grubd¢ warstwy 2 probki z kadego pasa ruchu o dhugmd 1000 m

Tablica 8. Dopuszczalne nierowrkei warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwacieralna | Warstwa wizaca
1 Drogi klasy |, II, I 4 6
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2 Drogi klasy IV iV 6 9
3 Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadoankach prostych i na tukach powinnydmgodne z
dokumentagj projektow, z tolerancj = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokséciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny biyyzgodne z dokumentagprojektows z toleranci = 1 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumentggiojektows, z tolerancgg + 5 cm.

6.4.7. Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z dokumentagcprojektow, z toleranci £ 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o gruldgi projektowej do 2,5 cm.

6.4.8. Ziacza podtune i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegte lub prostofmdo osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesungte wzgkdem siebie co najmniej 15 cm.agka powinny
by¢ catkowicie zwazane a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i aizeniach w jezdni powinna wystagvd — 5 mm ponad
ich powierzchng. Warstwy bez opornikow powinny byéwno obcite lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjiednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszeych st i spckanych.

6.4.11. Zagzszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1 m2 ( metr kwadratowy) warstwy nawierzchrtietonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betoraltasvego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robdt,
- dostarczenie materiatdw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno — asfaltowej itjansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzadzeir obcych i krawznikdw,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno — asfaltowej,
- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywtradne do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faendo nawierzchni drogowych.
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ratie do nawierzchni drogowych. Piasek
. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoakowanie, znakowanie i transport
. PN-EN 12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Magania dla asfaltow drogowych
. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upfgme AUN do nawierzchni drogowych
. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki raine-bitumiczne. Badania
. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniaczigany do mas bitumicznych
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro§enaawierzchni planografem i tat

O©CoO~NOOTAWN

10.2.Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i potsztywnych. IBDIM - 1997

11. TWT Tymczasowe wytyczne. Polimeroasfalty drogoRrace IBDiM 4/1993

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

13. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny j&iarysow izwirow kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierzchni drogowych

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego e@lkswionej odporniei na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu szty$enmieszanek mineralno — bitumicznych metpeizania

pod obcazeniem statycznym. IBDIM — Zeszyty
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowgjamach budowy parkingu dla samochodow
osobowych przy ul. Uroczej, Sadowej w Wieluniu dgie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokamezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zekanych z utleeniem nawierzchni
z kostki betonowej o gruloi 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej géab® cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metoslibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwadhczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.
Produkowana zgodnie z PN-EN 1338.

Pozostate okidenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgodsto z Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami layniera. Og6lne wymagania podano w ST D-00.00,0%ymagania
ogolne”.

2. Materialy
Wymagania ogélne podano w ST D-00.00.00. ,Wymagagiane”.

2.1. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej jest posiadanie aprobaty technicznej
lub produkcja zgodna z PN-EN 1338.

Struktura wyrobu powinna Byzwarta , bez rys, ginie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia goérna kostek
powinna by réwna i szorstka, a kramizie kostek rowne i proste.

Ksztatt i wymiary zgodnie z p. 5.2 normy PN-EN 1338

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne zgodnie z p. 5.3 normyEN1338.

Kryteria oceny zgodrigi podano w p.6 normy PN-EN 1338.

Do produkcji kostek naly stosowa cement portlandzki bez dodatkéw klasy niesmej ni 32,5 wedtug
PN-EN 197-1

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powifny¢ ustalone w
recepcie laboratoryjnej.

Woda powinna odpowiadavymaganiom wg. PN-B-32250.

Do produkcji kostki betonowej stosujec gplastyfikatory zapewniajace wkdsz wytrzymatadé, mniejsa
nashkliwo$¢ i wieksz odporndé na niskie temperatury i sol.

2.2. Cement

Cement stosowany do podsypki powinient gementem portlandzkim zwyktym bez dodatkéw ,,32,5,
odpowiadagcym wymaganiom PN-EN 197-1.

Cement powinien posiadaastpujace cechy:

-pocatek czasu wjzania > = 75 mm

-73-



-zaktadana wytrzymaké nasciskanie po 7 dniach nie mniegri6é Mpa
-zakladana wytrzymaké nasciskanie po 28 dniach 32,5 Mpa
-zmiarg objetosci - nie wicej niz 10 mm.

Cement powinien posiada@ertyfikat zgodnéci z norm.

2.3. Piasek
Piasek na podsypkcementowo-piaskoav nalezy stosowa piasek gruby odpowiadsgy wymaganiom
normy PN-B-06712. Na podsypkstosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0+8 mm, a do
wypetniania spoin o frakcji 0+4 mm.
Piasek na podsyplkcementowo-piaskoavpowinien posiadanastpujace wiaciwosci fizykochemiczne:
a) sktad ziarnowy
- zawarté¢ ziarn < 0,075 -do 5%
- zawartéc frakcji powyzej 2 mm - do 15 %
- wsk&nik piaskowy, wgkszy niz 65 %
b) zawarté¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz 0,1 %
c) zawarté¢ zanieczyszcaeorganicznych - barwa nie ciemniejsza wzorcowa
d) zawarté¢ zwiazkdw siarki - nie wicej niz 1,0 %.
Sktadowanie piasku powinno byzorganizowane w sposob chrgry go przed zanieczyszczeniem,
przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernawilgoceniem.

2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzize zrédet budzcych watpliwosci, powinna by ,odmiany 1”, zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydzZetmpachu gnilnego oraz nie powinna zawiera
zawiesiny

3. Sprzet

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské akceptag Inzyniera. Jakikolwiek spgt, maszyny i

urzadzenia nie gwarantage zachowania wymaga jakasciowych robdt zostan przez Irkyniera

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania nawierzchni z kostki najeuzywac:

— betoniarki do przygotowania podsypki cementowaskowej,

— urzadzenia do wyréwnywania podsypki

— wibratory plytowe i lekkie walce wibracyjne, ddijania kostki — po pierwszym ubiciu ubijakami
recznymi lub mechanicznymi z ¢xia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie kostki.

Do uktadania kostki mana stosow&mechaniczne usglzenia uktadage.

4. Transport

Wysokas¢ sktadowania (stosu) kostki nie peoprzekraczal m.

Kostke betonowg mozna transportowatylko na paletach.

Kostke nalezy transportowé& w sposéb chroaty przed uszkodzeniem mechanicznym, pozostate iaigter
w sposo6b opisany w specyfikacji ST D-00.00.00. ,Végania ogolne”

5. Wykonanie robot

5.1.Zasady wykonania robé6t

Wykonawca przedstawi Hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robo6t uwzgliniajace
wszystkie warunki, w jakichdala uktadane nawierzchnie z kostki .

5.2. Przygotowanie podiea

Nawierzchnia ukladanaebizie na podbudowie z kruszywa famanego stabilizeganmechanicznie o
grubasci 15 cm.

W miejscach, w ktorych jest to wymagane uglestawé krawgzniki betonowe zgodnie z ST D.08.01.01.
lub obrzea zgodnie z ST D.08.03.01. Po wykonaniu tych czyonoalery przystpi¢c do ukfadania
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grdbia3 cm, z materiatdw okéonych w punkcie 2 niniejszej ST .
Podtaze powinno uzyskaakceptagj Inzyniera.

-74-



5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki

Na przygotowasn podbudow nalezy roziozyé podsypl cementowo-piaskoav Grubaé podsypki po
zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna dywilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.
Kostks 0 grubdci 8 cm naley uktad& na catej szerokai ciagu jezdnego i opaski.

Kostke naleey uktada w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi w taki 8ppaby szczeliny midzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggczeniu.

Po ulazeniu nawierzchni szczeliny nalewypetnic piaskiem, a nagpnie zami&t powierzchng¢ szczotkami
recznymi lub mechanicznymi i przygtic do ubijania nawierzchni wibratorami ptytowymi. Ribiciu
nawierzchni nalgy szczeliny uzupetdipiaskiem i zami& nawierzchng.

Wibratory ptytowe stosowane do ubijania powinnysipda& ostony z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrosvaraley prowadzé od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkuirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Kostka powinna b po utazeniu dobrze ubita. Kostkiegniete powinny by¢ wymienione na cate.
Powierzchnia powinna byrowna i bez pofatdowa

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Kontrola powinna dotyczy prawidiowdci wykonywania poszczegoélnych elementéw , zgaédno

wykonywanych robét z dokumentadjST. Sprawdzenie powinno odbygvsic zardwno przed rozpoeziem

robot , jak i w trakcie ich wykonywania oraz po aakzeniu robot.

Przed rozpocgiem robdét Wykonawca powinien sprawglzizy producent kostek brukowych posiada

aproba¢ techniczi lub produkuje ja wg. obowzujacej normy PN-EN..

Niezaleznie od posiadanej aprobaty Wykonawca powinigte¢ od producenta wynikéw higcych bada

wyrobu nasciskanie. Zaleca siaby do badania wytrzymailo wyrobu nasciskanie pobr&6 kostek dziennie

przy produkcji do 600 m2 powierzchni wykonanej nenachni z kostki.

Po za tym przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakr@sizostatych wymaga

podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

W czasie wykonywania robo6t nale sprawdza podiaze, podbudow, podsypk oraz wykonanie

nawierzchni.

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu zgcghn@ dokumenta@j projektows oraz

odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkow poprzecznych i padigch polega na

stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagjprojektows i punktem 5.2 niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidiowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchv polega na

stwierdzeniu zgodriai z dokumentagj projektowy oraz wymaganiami punktu 5.3 niniejszej ST ;

- pomierzenie szerokoi spoin

- sprawdzenie prawidtovéoi ubijania

- sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin

- sprawdzenie czy przyjety desekolor nawierzchni jest zachowany

Cechy geometryczne powinny spethrastpujace wymagania :

- nieréwndci podiwzne nawierzchni mierzone tatzgodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza 0,8 cm

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacja projekiwwtoleranci + - 0,5 %

- rbznice medzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za
+-1cm

- szerokdé¢ nawierzchni nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + - 5 cm

- dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigodsypki nie powinny przekracza - 1 cm

- czxstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni ztkkobrukowej powinna b§
dostosowana do powierzchni wykonanych robot

- zaleca si aby pomiary cech geometrycznych wymienionych p@yypyly przeprowadzane niadziej
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niz 2 razy na 100 m2 i w punktach charakterystyczrmylehniwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam gdzie poleci #ynier.

7. Obmiar robdét.

Jednostk obmiaru jest 1 mpetnej konstrukcji i uwzghdnia wymienione w pkt. 5 elementy sktadowe,
obmierzane wg tych samych jednostek. Obmiar niezemobejmowa jakichkolwiek dodatkowych
powierzchni nie zaakceptowanych przezyimera.

8. Odbior

Odbidr rob6t na zasadach podanych w ST D-00.00,08/magania ogolne” zgodnie z tolerancjami
podanymi w pkt. 6.

Inzynier oceni wyniki bada i pomiaréw oraz przedione certyfikaty zgodriei z norma na elementy
betonowe.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 niniejszej ST daty wynik pozytywny.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonagi&Vykonawca
wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatndci
Platng¢ za 1 M wykonania nawierzchni z kostki najeprzyja¢ zgodnie z obmiarem i dokumentacjraz
po sprawdzeniu jakei robot.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonabejmuje:

— przygotowanie robot i ich oznakowanie,

— dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatdvobnego spkgu,
— roZcielenie podsypki piaskowej i jej zegrczenie,

— utazenie i ubicie kostki betonowej,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bada

— odwiezienie spkzu po zakdczonych robotach,

— uporadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunkiiteiczne wykonania
i odbioru.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe.iégania i metody bada
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D.07.01.01
Oznakowanie poziome

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyee wykonania i odbioru robo6t
budowlanych zwizanych z budow parkingu dla samochoddéw osobowych przy ul. Urgc3gdowej w
Wieluniu.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urgsiEsze na nawierzchni w postaci liniaglych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwadjnych,ak, napiséw, symboli oraz innych linii zyganych z
oznaczeniem okénych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podtine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchyloreeroej pod niewielkim ktem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kredziowe, przerywane lub gite.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, watjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtas ktdre uprzedzajp koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacaeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rosgrayw
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii prayskowych oraz inne okikjace
szczegblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drog - materzwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdu@e mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanidowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempeapodwyszonej. Materiaty te powinny by
retrorefleksyjne.

1.4.7 Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstavgrubaci od 0,3 mm do 0,8
mm.

1.4.8.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matenmmktadane warstywgrubgci od 0,9 mm do 5
mm. Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimammasy termoplastyczne.

1.4.9.Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktoaey sk z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza db nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz
folie do oznakowa tymczasowych#oite) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy ladizowe.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o0 wysokdo 15 mm, a w szczegolnych wypadkach do
25 mm, ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzahriiaja rézny ksztakt, wielké¢ i wysokas¢

oraz rodzaj i liczh zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérgteraszklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblasle.

1.4.11.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zrialtdarwiezoltej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakozenia robaét.

1.4.12.0kresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktéeege aytkowania wynosi do 6 miesiy.
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1.4.13.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narauagod cinieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania wadtzsci oznakowania w nocy.

1.4.14.Materiat uszorstkniagy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu ¥tawosci
antypalizgowe.

1.4.15.Pozostate okigenia & zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST ,\Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotycrce materiatow
Ogdllne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan ST ,Wymagania
ogolne”.
2.2.Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw
Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania, musi posiadprobat technicza.
2.3.Badanie materiatow, ktorych jakgé budzi watpliwo§¢
Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatow, ktore hudztpliwosci jego lub
Inspektora Nadzoru, co do jakb, w celu stwierdzenia czy odpowiagaine wymaganiom oké®nym w
punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub edytowanemu laboratorium. Badania powinny by
wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-R#’
2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinienzada¢ od producenta, aby oznakowanie opakbwaateriatdw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-7932a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegay:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

- mas; brutto i netto,

- numer partii i dag produkgji,

- informacg o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.
2.5. Przepisy okrdélajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyice materiatdw podano w punkcie 2.6., a szczegotwyraagania okrdone
sa W ,Warunkach technicznych POD-97” [4].
2.6. Wymagania wobec materiatdw do poziomego znakowia drog
2.6.1.Materiaty do znakowania cienkowarstwowego
Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibgy farby naktadane warstwgrubgci od 0,3 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny dynimi ciekle produkty zawierage ciala stale rozproszone w
organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogvyskpowa w uktadach jedno - lub
wielosktadnikowych.
Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowavedgo, na nawierzcheipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one twor#ywarstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wiasciwosci  fizyczne materialtdbw do znakowania cienkowarstwge okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97 [4].
2.6.2.Zawarta¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego
Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikdw organicznyalg powinna przekraczav materiatach do
znakowania:

- cienkowarstwowego 30 % (m/m),
Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)d)
w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatow zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.
2.6.3.Materiat uszorstniacy oznakowanie
Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien sktaglaic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnieanakowaniu odpowiedniej szorsgko (wiasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wiecej niz 1 % castek mniejszych i 90
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pum. Potrzeba stosowania materiatu uszorstoego powinna byokreslona w ST.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materialemonssgiapcym powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.4.Wymagania wobec materiatow ze wadih na ochrogwarunkow pracy srodowiska.

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni meipny zawiera substancji zageéajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienko i grubowarstwowegowierzchni powinny zachowastatGé swoich
wlasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres cajmmiej 6 miesicy sktadowania w
warunkach okrédonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég wggleprzechowyw&d w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpigeyel je od napromieniowania stonecznego, opadow i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozciéaczalnych od 5do 40C,

b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,

) pozostatych materiatow - poej 40C.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robot, powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce)
oraz szczotekecznych,
- frezarek,
- sprzarek,
- malowarek,
- sprztu do bada, okrelonych w ST.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2.Przew6z materiatébw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nglerzewozé w pojemnikach zapewni@gych szczelng,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychieideosci materiatow.

Pojemniki powinny by oznakowane zgodnie z nogr®N-O-79252 [2].

Materialy do znakowania poziomego ngleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodniN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymamagbine”.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeiei i powietrza powinna wyna@sico najmniej
5°C , a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna Byzgodna z zaleceniami producenta lub wyé&asy
najwyzej 85 %.

5.3.Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogkimawierzchni znakowane.

Nieréwnomiernéci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nieréniaja sic od starej nawierzchni i nie
maja wiekszego rozmiaru nil5 % powierzchni znakowanej, uznaje ga powierzchnie jednorodne. Dla
powierzchni niejednorodnych najeustalt w ST wymagania wobec materiatu do znakowania naaimi.
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5.4. Przygotowanie podida do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pyhu,
kurzu, piasku, smarow, olejéw i innych zanieczys#iczprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaamakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykong przedznakowanie, stoguj
si¢ do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ST i wskaaah Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania wma stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi lib kropek. Pocatek

i koniec znakowania natg zaznaczy mah kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stav@kowanie jest wystarczgp czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1 Dostarczenie materiatéw i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetsieg¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny dpstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami ST, producenta oraz
wymaganiami znajdggymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azypardku ich braku
lub niepeinych danych - zgodne z p@aymi wskazaniami.

Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymieszg w czasie od 2 do 4
min do uzyskania peinej jednorodd Przed lub w czasie napetniania zbiornika malkivaaleca si
przeceda farke przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osad
na dnie opakowania nie daje satkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegstozuch.

Farly nalezy nakltada réwnomierm warstwy o grubdci ustalonej w ST, zachowdaq wymiary i ostréé
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca $iontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowe] podktadanej na dratizéowarki. llg¢ farby zwyta w czasie prac, okiena
przezérednie zuycie na metr kwadratowy nie ro® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20 %.
Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymivze Materiatem uszorstniggym. W przypadku
mniejszych prac, wiellig, wydajnag¢ i jakos¢ sprzitu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac.
Decyzg dotyczca rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmujeymier na wniosek
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badanie przygotowania podiga i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1.Widzialnas¢ w dzieh — badania nalsy wykona na polecenie Inspektora Nadzoru
Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i bagwznakowania.
Do okrelenia odbicia swiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspoétczynnik luminancji Wéwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspotczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, mcd frix*
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/An
E - cdwietlenie ptaszczyzny pola, IX.
Pomiary luminancji wswietle rozproszonym wykonujeesiv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97
[4]. Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 186d nv* Ix?,
- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 166m? Ix™?,
Pomiar wspotczynnika luminancji wietle rozproszonym ni@ by zasgpiony pomiarem wspotczynnika

-80-



luminancji B, wg POD-97 [4]. Wart& wspoétczynnika3 powinna wynosi dla oznakowanigwiezego,
barwy:

- biatej, co najmniej 0,6
Wartas¢ wspotczynnikg powinna wynosi dla oznakowaniazywanego barwy:

- biatej, po 12 miegcach uywalnasci, co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna dykrelona przez wspéteine chromatyczrimi x i y, ktore dla suchego
oznakowania powinny #¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty fiaeo
Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate:  x 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2.Widzialnas¢ w nocy — badania wykodana polecenie Inspektora Nadzoru
Za miae widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku,Rokrelany wg POD-97
[4].
Wartas¢ wspotczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:

- biatej, co najmniej 300 mecd frix?,
Wartas¢ wspéitczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
d) cienko i grubowarstwowego barwy:

- biatej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd xi?,
6.3.1.3.Szorstké¢ - badania wykortana polecenie Inspektora Nadzoru
Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. WaddSRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wypssay w
typowe opony hamuje z bloka#ot przy pedkaosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga st, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

- uzywanym, w cagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
6.3.1.4.Trwatos¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynésipo 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania
wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5.Czas schnricia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)
Za czas schatia oznakowania przyjmujeesiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczzasu gwarantowanego przez producenta, zzgm
nie maze przekracza?2 godzin.
6.3.1.6.Gruba¢ oznakowania
Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad goéarpowierzchng nawierzchni, powinna wynasla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grédbna mokro bez kulek szklanych), co napey800um,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najgjb mm,
c¢) punktowych elementow odblaskowych umieszczamgchzs$ci jezdnej drogi, co najwaej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumermamjektowej, co najwiej 25 mm.
Wymagania te nie obow#uja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.1.7.Badania wykonania znakowania poziomego z mateciaitkowarstwowego lub grubowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowemaeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnmaz dziennie, lub zgodnie z
ustaleniem ST, nagiujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednorégnowidocznych wad,

- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:
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pomiar grubéci warstwy oznakowania,
wizualm ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych,
pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgaédrrodokumentagj projektowva,
- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (roztéenia materiatu) na catej szerdgkolinii.
Protokét z przeprowadzonych baderaz z jeda prébky na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow@do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdad mae zlecé
wykonanie bada
- widzialndsci w dziea,
- widzialngsci w nocy,
- szorstkdci,
odpowiadagcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1zeliewyniki tych bada wykaza wadliwase
wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamgagia.
6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodizego z dokumentacprojektovy i ,Instrukcija
0 znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpod@anasepujacym warunkom:
- szeroka¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
- dtugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najzey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150
mm,
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, sgimwanego zmianami organizacji ruchu, pgle
doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagidne”.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow oznakowania poziomego jest?nimetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymageagine”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrsoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbiodr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania robot,
moze by¢ dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- wykonaniu podkiadu (primera) na nawierzchni beteejd z kostki betonowej.
8.3. Odbior ostateczny
Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robot, na podstawie wynikow pomiarow i
bada jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechoarnye i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawsaigoZnaki i znakowanie.

10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomychaZahik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, pd20)L

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. P@DSeria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 5.
IBDIM, Warszawa, 1997Wymagania podstawowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D.07.02.01
Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreysmagania dotycce wykonania i odbioru oznakowania
pionowego w ramach budowy parkingu dla samochoagetowych przy ul. Uroczej, Sadowej w Wieluniu
zgodnie z Dokumentacja Projektgw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robét, zwdanych z docelowym
oznakowaniem pionowym drogi zgodnie z projektematmavania stanowcym oddzielne opracowania
projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii Bgodne z obowzujacymi normami, specyfikagjST D-
00.00.00. i Rozpordzeniem Ml z 3 lipca 2003 roku oraz Zat. 1-4 dootegzporadzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

1.5.1. Przepisy ogllne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgodsto z Dokumentag
Projektova, specyfikacjami technicznymi i poleceniamiyniera. Ogolne wymagania podano w ST D-
00.00.00. "Wymagania ogoélne".

1.5.2. Zasady umieszczania znakow

Odlegta¢ w poziomie znaku:

— od krawedzi jezdni do najbliszego skrajnego punktu znaku lub tablicy powinnaaes¢ minimum 0,50
ml

Wysoka¢ i sposOb umieszczenia znaku (dolnej kgdwv lub najniej potazonego jej punktu) powinna

wynosk zgodnie z tablig 1.11 oraz rysunkami 1.5.7 Za#nika Nr 1

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdow podano w ST-D-00.00.00.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Stupki

Stupki z rur stalowych okgtych odpowiadajcych wymaganiom norm PN-H-74219, PN-H-742@@dnicy
50 mm. Rury te powinny ldyocynkowane. Do ocynkowania powinienctlgastosowany gatunek cynku Raf
wg PN-H-82200 o czysfci nie mniejszej ri 99,5% i powinien on odpowiadavymaganiom BN-89/1076-
02. Minimalna grub&t powloki metalizacyjnej cynkowej natana na dziatanie korozji, w warunkach
umiarkowanych powinna wyndasiL20um.

Powierzchnia powloki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mog, wystpowa na niej
rysy, peknigcia, gcherze i nie mze ona odstawaod podiga.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Powierzchnia zewgirzna rur nie powinna wykazywawad w postaci lusek, egnie¢, zawalcowa

i naderwa.

Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna praeta 1,5 mm na 1m dtugai rury.
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2.2.2.Tarcza znaku

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica i tarczy mugawykazywa& petrs odporndé na
oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne egrzcaty czas trwaksi znaku,
okreslony przez wytwore.

Tablice znakédw musazby¢ wykonane z blach stalowych grulod co najmniej 1,5 mm, zabezpieczonych
przed korozj obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Krawedzie tarczy powinny by
zabezpieczone przed korgzjéwne i nieostre.

Whytrzymala¢ tarczy znaku nie powinna bynniejsza ni 310 MPa.

Tarcza znaku musi Byréwna i gladka. Odchylenie ptaszczyzny tarczy enale mae przekracza 1,5%
najwickszego wymiaru znaku.

Tarcze znakéw nakg pokry folia odblaskow wysokiej jakdci i trwatosci, ktéra powinna posiada
aproba¢ technicza i spetni@& wymagania normy PN-N-01255 , Barwy bezpietsteva i znaki
bezpieczéstwa. Geometria i rysunek lica znakéw mu&y¢ zgodne z ,, Instrukgj o znakach drogowych
pionowych”.

Nalezy zastosowafolie odblaskowe, dla ktérych minimalne wspéiczigtuminaciji barw wynosz:

— barwa biata - 0,35

— barwazétta - 0,27

— barwa czerwona — 0,05

— barwa zielona — 0,04

— barwa niebieska - 0,01

— barwa szara - 0,14

— barwa pomarezowa - 0,17

Folie powinny wykazywéa petne zwizanie z tarcz Niedopuszczalnegdokalne niedoklejenia, ztuszczenia
lub odstawanie folii.

Okres trwatéci znaku powinien wynoéico najmniej 7 lat.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturow znaku, nie byhelgze nk 2 mm.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouwiana powierzchni znaku.

Tylna strona tarczy musi By zabezpieczona mataw farba nieodblaskow barwy ciemnoszarej
0 wspotczynniku luminacji 0,08 do 0,10 i grilbbpowtoki nie mniejszej od 2(m.

Wymagana jest taka wytrzymétopolkczenia folii z tarcz, by po zgtciu tarczy 098przy promieniu zgicia
@15 mm wzadnym miejscu hie ulegto ono zniszczeniu.

2.2.3. Beton
Beton w fundamentach B25. Powinien on odpowdasigmaganiom PN-B-06250.
Beton na podize pod fundament B20. Powinien on odpowitadgmaganiom PN-B-06250.

2.2.4. Cement
Cement stosowany do betonu powiniert bgmentem portlandzkim klasy 32,5 i odpowiagdaymaganiom
PN-EN 197-1. Wymagania jak w ST D.03.01.01.

2.2.5. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdadgmaganiom PN-B-06712. Zalecas sstosowanie
kruszywa o marce nie i8zej ni klasa betonu. Wymagania jak w ST D.03.01.01.

2.2.6. Woda

Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.
2.2.7. Pety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach powinny odpowi@dgymaganiom PN-B-06251.
Stal zbrojeniowa ST35X gtadkglO i p12; nasruby kotwice ¢20.

2.2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa M7 zgodnie z PN-B-14501.

3. Sprzet
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Wymagania ogélne podano w ST D-00.00.00.

Roboty opisane w niniejszej specyfikacji nglevykona przy wyciu:

—zurawia samochodowego,

— betoniarki,

— sprzitu spawalniczego,

— koparki,

— drobnego spetu jak: topaty, mitotki, obggi, ubijak rczny do zagszczenia gruntu wokét ustawionego
znaku,

lub innego sprgu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

Materialty mo@ by¢ przewaone na miejsce wykonywania robot krytygrodkami transportu w sposob
chronicy przedmioty przed uszkodzeniem mechanicznym zZgadi®N-73/C-81400 oraz zgodnie z ST D-
00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki wstgpne

Warunki og6lne podano w ST D-00.00.00.

Wykonawca przedstawi ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot, uwzgbniajace
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonywane oznakowanie pionowe.

Oznakowanie pionowe drogi nale wykona zgodnie z Dokumentagj Projektowa — projektem
oznakowania docelowego.

5.2. Fundamenty

W wyznaczonej lokalizacji wykortawykop pod fundament, dno wykopu pod fundament ana&ley
wyrowna: i zagsci¢, wypetnic gruzem, a po ustawieniu stupka wypétbetonem, tak aby powierzchnia
fundamentu i zieléca znajdowata siw jednym poziomie. Przy zastosowaniu prefabrykadtonowego, po
utozeniu go w wyrownanym i zagzczonym wykopie, przestrzeniegquzy scianami prefabrykatu i gruntu
wypeinic nalezy materiatem kamiennym, np. kiem i zagsci¢ ubijakiem gcznym.

Dno wykopu powinno bywyroéwnane z dokfadrigia + 2 cm.

5.3. Ustawienie znaku pionowego.

Wykonawca osadzi stupki osiowo w fundamentach tepagca dokladndcia:

— odchytka od pionu, nie wéej niz £1%,

— odchytka w wysok&i umieszczenia znaku, nieggej niz +2 cm,

— odchytka w odlegkxi ustawienia znaku od krawzi jezdni, nie wgcej niz +5 cm (przy zachowaniu min.
odlegtaici umieszczania znaku),

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Kontrola powinna b§ zgodna z postanowieniami ST D-00.00.00.

Uzyte materiaty powinny posiadaprobat techniczi lub deklaragi zgodndci z norma.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonanego oznakowania pionowego.

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robdét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysSkad producentow elementow oznakowania
aproba¢ techniczim na znaki drogowe.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robot.

Kontrola wykonania robét powinna zawiérsprawdzenie :

— prawidtowdci zlokalizowania sytuacyjnego znakéw, tablic igexggodndci z
Dokumentagj Projektova,

— prawidtowdci wykonania wykopow,

— poprawnéci wykonania fundamentow,

— jakdéci ztaczy spawanych,
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— sposobu zamocowania i pionalwbobsadzenia stupkow,

— stopnia odchylenia poziomego tarczy znaku (5°)

— wysokdaci zamocowania tablic znakéw2 cm,

— czystdci znaku lub tablicy.

Roboty mog by¢ odebrane, jeeli wszystkie w/w wymagania zostaapetnione.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00.

Jednosti obmiaru jest 1 szt. (sztuka) znakdw.

Obmiar nie mae obejmowa zadnej ilgci robot nie zaakceptowanej uprzednio przeyiera.

8. Odbior

Zasady ogolne odbioru robét podano w ST D-00.00.00.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleratady wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonagi&dVykonawca
wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne zasady ptatio podano w ST D-00.00.00.

Platndg¢ zgodnie z jednostkami obmiaru wg p. 7 na podstaieiaru i oceny jakii wykonanych robot.
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopOw i wywiezienie gruntu poza tebemlowy,

— dostarczenie spgs i materiatow,

— wykonanie fundamentéw,

— ustawienie stupkoéw i zamocowanie tarcz znakdw,

— zasypanie fundamentow,

— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. Normy i przepisy zwizane

10.1.Normy

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeaia.

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegyku.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwpiraey.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty budowlaneelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagoogdlnego zastosowania.
PN-H-82200 Cynk.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na ggr.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiaggania.

10.2. Inne dokumenty
Rozporadzenie Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r zazahikiem 1-4.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D.08.01.01
Kraw ¢zniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z ustawieniem kraanikow betonowych w ramach budowy parkingu dimsahodow
osobowych przy ul. Uroczej, Sadowej w Wieluniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
ustawieniem krawznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
- betonowych wtopionych na tawie betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbpid”1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy krawgznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje krawznikow

-87-



betonowych:
- prostoktnescicte - rodzaj ,a”,
- prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraggnikéw betonowych, rozedia sk odmiany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodZeawezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krasnika betonowego ulicznego (U), prostthego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/52100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,.a”

.&-
-
vL K i
10,
’////’, = i
l//// // ”
/,/ ; 1)(
. - {
b) kraweznik rodzaju ,,b”
X
TO7T ml
A 1]
L !
v ::
'/1b/’1 e

¢) wpusty na powierzchniach stykowych kegwikow

[~ PR

o |
,%$ } 33_ { Rys. 1. Wymiarowanie kraginikow

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikéw, cm
kraweznik | kraweznik | | b h c d r
a a

20 30 min. 3 min. 12

U a 100 15 max. 7 max. 15

1,0
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15 20
D b 100 | 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknigé i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kraadzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdazi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktakow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodse wielkos¢ wad i
uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek P
Whklestos¢ lub wypuktasé powierzchni krawznikow w 2 3
mm
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie

. ; . niedopuszczalne
uszkodzenia gorne §cieralne), mm

krawedzi i narazy

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokaé¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkb

Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skfadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawgznikdéw naley stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraynikdw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegmikdw powinna
by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasie:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— Scieralngcia ha tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
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— mrozoodpornécia i wodoszczelngécia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinieid bgmentem portlandzkim klasy niezszej n¢ ,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, dadwni marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyglkcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lbgmentem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraggniki nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg-BN6250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowigda
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - ttucze odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnya gosico, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technéjz

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportowego wagej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddéeni. Podczas transportu kruszywa powinn§ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

Mas: zalewowe nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pa@mini
odbywa& si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemghimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerokai
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawazwirowa

Lawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korgtdarem
i zagzszczenie go polewag wodh.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa& dwuwarstwowo, starannie zZggczajc
poszczegllne warstwy.

5.3.2.tawa ttuczniowa

tawy naley wykonywat przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie uldi polewajc wodch. Gormy powierzchng tawy ttuczniowej nalgy
wyrowna: klincem i ostatecznie zaggic.

Przy grubdci warstwy ttucznia w tawie wynosgeej powyej 10 cm nalgy fawg wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne warstwy.

5.3.3.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowd szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje $¥ szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymeaalstosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypeinione bitumicza mas zalewow.

5.4. Ustawienie krav¢znikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzghku na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z
piasku o grubéci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny nals wypenic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgawikow
zapravg cementowo-piaskogvstosuje s wytacznie do krawznikdéw ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia
przed wpltywami temperatury kraaniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpanach
zalanych zapragnalery zalewa co 50 m bitumiczia mas zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysqpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykér@dania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kragznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#zevystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokasci uszkodzé nalery wykona za pomoe przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadstia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pglprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w nargach elementdw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego nesi
zmierzenia odchytek z doktadsma do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwianiu kravgznikéw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodndc¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumentgajojektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nadt@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosaz
- dla wysokdci * 10% wysokeéci projektowanej,
- dla szerokéci *+ 10% szerokixi projektowane).
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c) Réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naibe 100 m
tawy, trzymetrowej taty.
Prz&wit pomigdzy gorr, powierzchmi tawy i przytazon tata nie mae przekracza 1cm.

d) Zag:szczenie faw.
Zageszczenie faw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu uradzenia zagszczagcego.
tawy z ttucznia, badane pralwyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny pazna wygcie
Ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&@unku nie mee przekracza +*2cmna
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krasmikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszcyyaaweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kale 100 m ustawionego krawnika,
¢) réwna¢ goérnej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide
100 m krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomicdzy gérra powierzchm kraweznika i
przytozong tata nie maze przekraczal cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn
gtebokai¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tayy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragznikow zapraw,

— ew. zalanie spoin magzalewows,

— zasypanie zewatrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. kgi@omiaru cech

geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealn
nawierzchni drogowychHwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoaaawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealn

nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad,
wymagania i ocena zgodsu

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

N

10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D.08.02.02
Chodnik z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej )& wymagania dotycice wykonania i odbioru
chodnikow z kostek betonowych o grgbo8 cm w ramach budowy parkingu dla samochodévbosgch
przy ul. Uroczej, Sadowej w Wieluniu.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
ST obejmuje wszystkie roboty zaziane z wykonaniem, kontepi odbiorem konstrukcji chodnika z
wibroprasowanej kostki betonowej o grébio8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0Obramowanie chodnikéwumochienie bocznych kraxzi chodnika, wykonane z obrze
betonowych, potéwek betonowych ptyt chodnikowyety innych materiatéw.
1.4.2.Koryto chodnika element uformowany w podta w celu utgenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3.Podsypka warstwa wyrownawcza - utona bezpgrednio na podizu.
1.4.4.Pozostate ok&enia podstawowe zgodnie z obowdzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganigolne".
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiarogy'.
2.2. Kruszywo do wykonania podsypki
Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-
06712. Do zaprawy cemento-piaskowe] hglstosowad piasek frakcji 0/4 mm. Zawaré pytow w
piasku nie mge przekracza3%.
2.3. Kostka brukowa betonowa
2.3.1.Rodzaj kostki betonowej
Do wykonania robot naky zastosowakostke betonovs wibroprasowas, ktéra powinna posiada
"atest” wydany przez upoumione do tego jednostki.
2.3.2.Wymiary kostki betonowej
Wymiary i kolorystyle kostki betonowej wibroprasowanej najgrzyjmowa wg Dokumentac;i
Projektowej lub ustatiz Inzynierem. Grub& kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 8cm.
2.3.3.Wymagania jakéciowe, sktadowanie i kontrola
Kostka betonowa wibroprasowana powinna spémigmagania podane w ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia
Z kostki brukowej betonowej”
2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna bgmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiad&arwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu
gnilnego i nie powinna zawietaawiesiny np. grudek klaczkow.
Badania wody nals wykonywat:
-w przypadku nowegeérddia poboru wody,
-w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametrow wody np. @mienie, zapach, barwa.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne dotycrce sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdélne"
3.2. Sprzt do wykonania robét
Roboty zwazane z uktadaniem chodnika z kostki brukowej haleykona recznie. Do zagszczania
podiaza i podbudowy mzna stosowé zag:szczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki madzne
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lub inny sprzt zag;szczajcy zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dla transportu podano w ST D-Q0@0Wymagania ogoélne".

4.2. Transport ptyt chodnikowych i kostki betonowej

Kostka betonowa mi@ by¢ przewaona dowolnymgrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.

Kostka powinna b zabezpieczona przed przemieszczeniemwsszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawszasciany srodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej
piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych deongnia chodnika, podano w ST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00000/ymagania ogélne”.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna Bywykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego nrechaie — D-04.04.02. o
grubaici zgodnej z dokumentagcprojektows. Kruszywo powinno by rozktadane warstyo jednakowej
grubaici z zachowaniem wymaganych spadkéw poprzecznpohiuznych oraz rgdnych
wysokasciowych. Kruszywo po razieleniu i wyprofilowaniu powinno kynatychmiast zaklinowane
miatem kamiennym na grubd 3 cm i zagszczone za pomaavibratoréw ptytowych lub matych
walcow wibracyjnych. Podie pod podbudowpowinno by przygotowane wg D-04.01.01. Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczaniem podi@ oraz wg D-02.01.01. Wykonanie wykopow.

5.3. Podsypka

Grubdai¢ podsypki cem-piaskowej po zggzczeniu powinna wynasBcecm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie kostki brukowej

5.4.1.Spos6b uktadania kostek i ptyt betonowych

Kostki przy kraveznikach naley uklada w ten sposéb, aby ich gérna krgl znajdowata si 1cm
powyzej gornej krawdzi kraweznika.

W celu uzyskania réwnolegtego umia kostek srozcagane sznurki w odlegéoiach co 3-5m.
Ukladanie nagpuje "od czofa", tzn. ukladgy stoi naswiezo utazonej warstwie kostki. W zateosci od
geometrii i wymiarow uktadanych powierzchni stossifeelementy brzegowe i potowki. Do podziatu
kostek na cZci o nietypowych wymiarach stosuje sipecjalne urgdzenia przycinage.

Do uktadania mogby¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem weksistki i utazeniem jej na
przygotowanym podtal mog, uktadamn warstwe dodatkowo dosuwado warstwy poprzednio patonej.
5.4.2.Spoiny

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinnylmamulone piaskiem na petgrubadc¢ kostki. W
przypadku zamulenia spoin najestosowa drobny ostry piasek odpowiaday BN-79/B-06711.

5.5. Pieggnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiemzma odda do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

5.6. Obramowanie chodnikow

D-08.03.01. Betonowe obrza.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przysqpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materiatow przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialéw stosowanych do wgkianchodnika powinny obejmowavszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiad@pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia
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Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila gkbokdsci koryta:

- 0 szerokécido 3 m: £1 cm,

- 0 szerokeci powyzej 3 m: =2 cm,

- szerokaci koryta: =5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgodso z dokumentagj projektows oraz pkt. 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne
odchylenia w grubizi podsypki nie mogprzekraczéa+ 1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédneykonania z
dokumentagj projektowy oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalezy w nastépujacy sposéb:

Na kazde 200 m2 chodnika nadg zdja¢ 2 elementy w dowolnym miejscu i zmietzgruba¢ podsypki
oraz sprawdZi uktad kostek chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.Sprawdzenie rowrigi chodnika

Sprawdzenie rowrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 m2 utonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziejaico 50 m chodnika. Dopuszczalny pré
pod fat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu pod#mego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzief, ¢co 100 m.

Odchylenia od projektowane]j niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety, nie mpgrzekraczé +
3cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej, hco 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynasz0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie rownolegioi spoin naley przeprowadz&za pomog dwoéch sznuréw naglych wzdhy
spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.
6.4.5.Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin

Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10m, powinno wykag catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petm gigbokas¢. Szerokéc¢ spoin nie powinna kywigksza od 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/¢¥magania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@@magania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST | wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr koryta, podbudowy i podsypki dokonywany jeatzasadzie odbioru robét zanda@jch i
ulegapcych zakryciu. Odbiér rob6t powinien bprzeprowadzony w czasie unlisviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bembwania ich pogpu.

8.3. Odbior koncowy

Gotowy chodnik (cata konstrukcja) wraz z obramowamikravezniki, obrzeza) podlega odbiorowi
koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne".
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow i spta ha miejsce wbudowania,

- ewentualna naprawa pod&

- ewentualna naprawa ustawienia keamikow i obrzery,

- profilowanie i zagszczanie koryta,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamandgbikzowanego mechanicznie z
zaklinowaniem mialem kamiennym,

- zageszczanie podbudowy,

- rozicielenie podsypki cem-piaskowej wraz z gsarzaniem,

- utozenie kostki,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- zagzszczanie nawierzchni,

- przeprowadzenie bafi@a pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystydamdrola jakaci.

2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowgelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek dmbow i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonykiago.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betdhetody pomiaru cech geometrycznych.
7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda dtohéw i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jsdioLosowy wyboér jednostek do probki.

10./ BN-80/6775-03/0I - Prefabrykaty budowlane tobe. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania.

11./ BN-80/6775-03/03 -Prefabrykaty budowlane ohat Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane tobe. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

D-08.03.01
Betonowe obrzeéa chodnikowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowych oliszechodnikowych w ramach budowy parkingu dla
samochodow osobowych przy ul. Uroczej, Sadowej wlWviiu zgodnie z Dokumentacja Projektow

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdairpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t, zazanych z ustawieniem
betonowych obrzgy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigezeaj jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaounikaciji.

Pozostate okrdenia podane w niniejszej specyfikacii zyodne z obowzujacymi normami i specyfikagj
ST-D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogdélne wymagania podano w ST D-00.00.00ymagania
ogolne”.

2. Materialy

2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, gat. | powibyywykonane z betonu min. klasy B 30 i
posiadé certyfikat zgodnéci z normy BN-80/6775—03/01 oraz BN—-80/6775—03/04z¢kea dostarczona na
budowe partia). Zgodnie z normwyglad zewrgtrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzansie
powierzchna bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu. Kraedzie elementow powinny byrowne i proste.

Beton powinien charakteryzowaig :

- nasikliwoscia ponizej 4 %

- mrozoodpornfcia po 50 cyklach — strata masy < 5% , dlenie wytrzymatéci nasciskanie < 20%

- Scieralng¢ dla gatunku 1 1 — 3 mm

- nasnos¢ wg. BN-80/6775-03/04

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla gat. I

— wklestosé lub wypukiasé powierzchni gornej —do 2 mm,

— szczerby i uszkodzenia kregizi i naray ograniczajcych powierzchnie goérne — niedopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia kre@zi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie :

— liczba, - max 2
— dituga¢, - max 20 mm
— gkbokasé, - max 6 mm

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci podanych w BN—80/6775-03/04.

Dla gat. | dopuszczalne odchytka didgior 8 mm, szerokéi i wysokaci + 3 cm.

Betonowe obrzea chodnikowe magbyé przechowywane na skltadowiskach otwartych. Qtarzealey
uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamy@hymiarach co najmniej: gruba 2,5 cm,
szerokaci 5 cm, dtugéci minimum 5 cm wkszej ni szeroké¢ obrzeza.

Sktadowanie obrzg powinno by zorganizowane w sposéb chrgry materiat przed jego uszkodzeniem
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mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkogtthvczynnikow zewetrznych na beton.
Do produkcji obrzey nalezy stosowd beton wg PN-B-06250, klasy min. B-30.

2.2. Materiaty na tawg i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatlawymaganiom PN-B-11111 a piasek - wymaganiom PN-B—
11113. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej ipow odpowiadd wymaganiom podanym w
specyfikacji D.08.01.01.

2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzke zrédet budzcych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom normy
PN-B-32250. Nie me wydzielg zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiemawiesiny. Wod
pochodzaca z wodocagu mazna stosowébez bada.

3. Sprzet
Sprz:t powinien by zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. ,Wymaganialiogb
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpfirgppomocniczego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganizra.

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymail&ci projektowanej. Obrzen powinny by zabezpieczone
przed przemieszczenienx diuszkodzeniami w czasie transportu. Obazpowinny by transportowane w
pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kigku jazdy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robot.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-000QWymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robo6t uwzgliniajace
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonywane ustawianie obeze

Obrzeza 0 wymiarach 6x20 cm nale ustawé jako obramowanie chodnika , opasek , trawnik@jatdow
oraz ewentualnie ramowania drzew.

5.2. Wykonanie koryta i przygotowanie tawy

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea zgodnie z ST D-01.01.01.

Koryto pod obrzee i tawg naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektova i norma PN-B-06050.
Wymiary wykopéw powinny odpowiadawymiarom tawy (podsypki) w planie. Wykopy powiniy¢

wykonywane zgodnie ze specyfika§T D-02.01.01.

Podtaze pod ustawienie obrza stanowé bedzie podsypka (tawa) zéwiru lub piasku, o szerokoi 12
( 16 ) cm oraz o gruBoi 5 cm po zagszczeniu. Podsygk(tawg) nalezy wykona zwirowa lub piaskovy i

Zagscic.

Zageszczanie i profilowanie koryta powinny dwykonywane zgodnie ze specyfika§T D.04.01.01.

5.3. Ustawienie obrzey

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podim w miejscu i zeswiattem
(odlegtcicia gérnej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z Dokumengaleyojektovy.
Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem lutwirem starannie ubitym. Szera¥ospoin
ustawionych obrzg nie powinna przekraczal cm. Naley wypelni je zapraw cementowo-piaskoavw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleoczyécic i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na petp gicbokas¢.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w specyfikacji ST D-00.00.00. ,Wygaaia ogolne”.

6.2. Badania przed przys4pieniem do robét
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu, przez pomiar i
policzenie uszkodZewyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2.1. Pomiary dtugoi i gtgbokdéci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadstia do 1 mm zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglerzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsriy zgodnie z wymaganiami oktenymi w pkt. 2.1.
Sprawdzenie &éw prostych w nargach elementow wykonujeesprzez przytaéenie kitownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadmmin do 1 mm.

Ocery prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodni&t. 2, naley wykona jednorazowo dla
kazdej partii.

Kontrola cementu i piasku na podsyplkdo zaprawy w sposob podany w specyfikaciji D-Q8)Q.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robot nalesprawdzéa wykonanie koryta pod tagvoraz podsypki (tawy) zewiru
lub piasku zgodnie z wymaganiami okoaymi w pkt. 5.2.

Podczas ustawiania betonowych oliyzehodnikowych - zgodnie z wymaganiami atomymi w pkt. 5.3.,
dopuszczalne odchylenia mpgynosk:

— dla linii obrzea w planie, £2 cm na kde 100 m diugéri obrzeza,

— dla niwelety gornej ptaszczyzny obtae +1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

Wypetnienie spoin naly sprawdza co 10 metrow. Wymagane jest catkowite wypeidraeanej spoiny
na peta gicbokas¢.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiaru jest 1 m ustawionego betonowego otarzdhodnikowego.
Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ikxi nie zaakceptowanych przezymiera.

8. Odbior

Odbidr robot na zasadach podanych w ST D-00.00MI@magania ogélne”.

Inzynier oceni wyniki bada i pomiarow oraz przedtone certyfikaty zgodriei z normy na prefabrykaty
betonowe.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefapodanych w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi podlegaj réwniez roboty zanikajce i ulegajce zakryciu: wykonanie koryta i wykonanie
podsypki (fawy).

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonagi&Vykonawca
wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatndci
Platng¢ za 1 m wykonanego betonowego obezehodnikowego naly przyja¢ zgodnie z obmiarem w
terenie i DokumentagjProjektows oraz po sprawdzeniu jas@.

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe, oznakowanie robat,

— przygotowanie robot, dostarczenie potrzebnycleri@bw i sprztu,
— wykonanie koryta pod obrze, wywiezienie nadmiaru gruntu,

— roZcielenie i zagszczenie podsypki,

- wykonanie tawy

- ustawienie obrzg betonowych,

— obsypanie zewttrznejsciany obrzea,

— wypetnienie spoin zapravwcementowo-piaskosy

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bada

— odwiezienie spezu po zakéaczonych robotach.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metamiyigru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne ndevierzchni drogowychZwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaln@aweierzchni drogowych. Piasek

PN—-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dldgimg/katéw betonowych.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorlamEnty nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH
ST D-08.05.02

Sciek z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uteeniemscieku z betonowej kostki brukowej ktére zostamykonane w ramach budowy
parkingu dla samochodoéw osobowych przy ul. Uroc&gdowej w Wieluniu zgodnie z Dokumentacj
Projektowva.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem:
- sciekOw z kostki betonowej typu Polbruk szer. 21 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbminikéw (np. kanalizacji deszczowe)).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni &gy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spaufirzeczne.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania lrg3.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i skiadowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Krawezniki

Do wykonaniascieku naley stosowdé krawezniki betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentaci
projektows. Krawezniki powinny odpowiada wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04
[10].

2.3. Beton na tawg
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Beton wyty na tawe pod kraweznik i sciek powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06250. dle
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B-15.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowig&daymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nateprzechowywa w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z zyweni innych
asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert sgmentem portlandzkim, odpowiagiajm wymaganiom PNB-
19701.

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsygkentowo-piaskoyypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnattggodne z BN-88/6731-08.

2.6. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712. Piasek do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowtadgmaganiom PN-B-06711.

2.7. Woda

Woda powinna by ,,odmiany 1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, giknig¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by rowna i szorstka, a kraxgzie kostek réwne i proste, vgkhiccia nie powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach grdio

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzezmch do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- ha diugdci + 3 mm,

- na szerokéci + 3 mm,

- na grubéci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.

2.2.4.Wytrzymaltai¢ nasciskanie

Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najgmsza wytrzymatéc pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
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statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5.Nashkliwosé

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésnie
wiecej niz 5%.

2.2.6.0dporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odporn&@ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamsia i odmraania prébek jest wystarcaap,
jezeli:

- prébka nie wykazujeghkniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymaéd probek nie zameanych nie jest
wieksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralndg¢ kostek betonowych okélna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna winaig wiccej
niz 4 mm.

2.3.Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej nahy stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespéj niz
»32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiad&wymaganiom PN-
B-19701.

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmam), przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwkostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujee silodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zipie z
recepd laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatd¢, mniejsa nasakliwosc i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewmhiostce trwate zabarwienie. Powinny tatliparwniki nieorganiczne.
3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotycgce spra:tu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprzt do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oragguwtowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrego

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe udaelg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataci betonu min. 0,7 R, kostki przemane g na stanowisko, gdzie specjalneaatzenie pakuije je
w folie i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmostanie. Kostki
betonowe ména réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Q/Mymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczye lini¢ krawgznika i ¢ scieku zgodnie z
dokumentagj projektowa. Dla $cieku umieszczonego guzy jezdniami 6 scieku stanowi & wykopu pod
tawe.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspdla tawe dla scieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentagcjprojektov i
PN-B-06050. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepafcz:sciej stosowan tawa podsciek i
kraweznik jest tawa z oporem. Dldcieku umieszczonego nuzy jezdniami orazscieku terenowego
stosowana jest tawa zwykta wykeczeniem w ksztalcie trapezu.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzgtinieniem w szerokgi dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Waskk zag:szczenia dna wykopu pod tavpowinien
wynosié co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powimyiazgodna z dokumentagcjprojektova. Jeeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejznaostosowatawy z betonu klasy B-15. Wykonanie tawy
betonowej powinno kyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami

podanymi w odpowiedniej ST.

5.5. Ustawienie krav¢znikow

Ustawienie krawznikow na tawach betonowych powinnodyykonane zgodnie z dokumentacj
projektowg oraz z postanowieniami odpowiedniej ST.

5.6. Wykonaniescieku z kostki betonowej typu Polbruk
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5.6.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000M@ymagania ogolne”.
5.6.2. Podtae

Podtazem pod projektowangcieki jest tawa betonowa i podsypka cementowo piask Poditée gruntowe
pod nawierzchri powinno by przygotowane zgodnie z wymogami odomymi w odpowiedniej ST.
Wykonanyséciek w okresie 7 dni natg pielegnowa przez pokrycie warstapiasku i zwitanie wod. Po
zakaiczeniu pietgnacji piasek nale usuryg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przysqpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla¢ od producenta wynikéw bigcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdld na sciskanie pobier@ 6 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powatmi kostek utdonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakregimaga podanych w pkt
2.2.21 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia liaynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgaédhna dokumentagj projektowvy i
odpowiednimi ST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkow poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrsai z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichivpolega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prasty des@ (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.2.Wykop pod tawe
Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podia

na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.3.
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6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktora me sk rozni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm nad@ 100 m tawy,

b) niweleta goérnej powierzchni tawy, ktéra mosk rézni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm nazka
100 m fawy,

¢) wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym

dopuszczalne tolerancje wynasiia:

- wysokaci (grubaci) fawy + 10% wysokeéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni tawy + 10% szerckoprojektowanej,

- réwnasci gornej powierzchni tawy 1 cm przeitu pomkdzy powierzchri fawy a przylaona
czterometrow fata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj

a) linia krawznika w planie, ktéra me sk rézni¢ o £ 1 cm od linii projektowanej na k@ 100 m
ustawionego kraeznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rozni¢ od niwelety projektowanej o £+ 1 cm nazle 100 m
ustawionego krawznika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtktaa kade
100 m dtugéci, ktora mae wykazywé przewit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy powierzchrj kraneznika
a przytazong czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nadgch 10 metrach ustawionego krgimika, przy czym wymagane
jest catkowite wypeltnienie badanej spoiny,

e) szerokét spoin, sprawdzana na Aiych 10 metrach ustawionego krgamika, ktéra nie moe by
wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonankgieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktora mee r&ni¢ sig od niwelety projektowanej o = 1 cm nazka 100 m wykonanego
scieku,

b) réwna¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych putkiza kade 100 m dhuggi,
ktéra mae wykazywé przéwit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchri scieku a ftad
czterometrow,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5aggizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie baglapoiny,

d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktorazensk rozni¢ od grubdci projektowanej o = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanegwieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0¢magania ogoélne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rtieku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- pielegnacja betonu i ew. rozbidrka szalunku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawznikow,

- wypetnienie spoin,

- utozeniescieku wraz z wypetnieniem spoin i pigghacg scieku,
- zasypanie zewttrznejsciany krawznikdw gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania

i ocena zgodrii

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne mggania

i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betétementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i

obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979r.
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