Wielw: 2009-05-16

Inwestor:

Gmina Wieluh
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluh

Wykonawca:
Wyloniony w drodze przetargu.

Przedmiar robot:

Kody CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundéoweamia oraz wykonywania nawierzchni autostradgdro

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Data Oprac.: 2009-05-16

Nazwa budowy:Parking dla samochodéw osobowych
Obiekt: ul. Sadowa - Urocza w Wieluniu

Tytut / Rodzaj rob6t: Roboty drogowe.

Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.proj. LOD/0872/POOD/08
ul. Sw. Barbary 26
98-300 Wieluh
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Ksiazka Przedmiarow/Obmiarow

1. Roboty ziemne i przygotowawcze.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzeniagtsobiemne

1

KNR 2-01 0121-02-052
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotacmeigch, koryta pod nawierzchnie
placow postojowych.

1. (649,64+25,12+753,52+106,61+24,0)*0,0001
KNR 2-01 0218-02-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbisnymi 0,60 m3 na odkiad z
wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii lll (B.I.n88J

1. 2,50%(37,0+8,0+5,0+2,0+4,50)+0,27%(2,40+36,20035,
+24,0*0,55
KNR 2-01 0314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziendiptej na odktadzie.Grunt kategorii llI-IV.

1. 177,02
KNR 2-01 0236-03-060
Zageszczenie nasypOw zgggczarkami. Grunt sypki kategorii I-11l (B.l.nr &P

1. 177,02
KNR 2-01 0202-0501-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przbisinymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1km.Kataggtintu IIl (B.l.nr 8/96)

1. (649,64+25,12+753,52+24,0)*0,55+106,61*0,19-127,0
KNR 2-01 0214-0201-060
Nakfady uzupel.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyt.5-10t po terenie,drogach garant kat.l11-1V(B.1.nr8/96)

1. 641,99
KNR 2-31 0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Kategoria gruntu I-1V

1. 778,64+649,64

2. Roboty drogowe - krawezniki 15x30.

8

KNR 2-31 0402-04-060
tawy betonowe z oporem pod keamniki

1. 201,40*0,075
KNR 2-31 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowoepiagk

1. 2,40+20,90+4,30+35,30+5,0+8,10+0,60+9,20+15,0+40,
30+5,10+6,0+16,20+10,0+3,20+8,0+10,0+3,20+8,0+13,
20

3. Roboty drogowe - krawezniki 15x22.

10

KNR 2-31 0402-04-060
tawy betonowe z oporem pod keamniki

1. 66,100,075
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0,16 ha

0,16
177,02 m3

177,02

177,02 m3

177,02
177,02 m3

177,02
641,99 m3

641,99
641,99 m3

641,99
1 428,28 m2

1428,28

15,11 m3

15,11
224,00 m

224,00

4,96 m3

4,96



11 KNR 2-31 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowoemiask

1. 35,0+26,10+26,10+38,60+1,40

4, Roboty drogowe - drogi manewrowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowdnrelamentowania oraz wykonywania nawierzchnistrad, drog

12 KNR 2-31 0104-07-050
Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szeroko drogi. Wykonanie i zagzczenie
mechaniczne. Grulié warstwy po zagszczeniu 10 cm

1. 778,64-(43,10+20,50+26,10)*0,28
13 KNR 2-31 0104-08-050
Warstwa odgczajca w korycie lub na calej szerakd drogi. Wykonanie i zagzczenie
mechaniczne. Dodatek zazHg dalszy 1 cm

1. 753,52
14 KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Géwvarstwy po zagszczeniu 15 cm

1. 753,52
15 KNR 2-31 0114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Réadat kady dalszy 1 cm grubl§oi
warstwy ponad 15 cm

1. 753,52
16 KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1. 753,52
17 KNR 2-31 0311-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyckampzwirowych, asfaltowa. Warstwa
Wigzgca o grubgci po zagszczeniu 4 cm

1. 753,52
18 KNR 2-31 0311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycbampzwirowych, asfaltowa warstwa
scieralna o grubéci po zagszczeniu 3 cm

1. 753,52
19 KNR 2-31 0311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyceampzwirowych, asfaltowa. Warstwa
scieralna o grubéci po zagszczeniu - dodatek zazly dalszy 1 cm

1. 753,52
5. Roboty drogowe -§cieki przykraw e¢znikowe.

20 KNR 2-31 0402-03-060
tawy betonowe poftiek przykraw:znikowy.

1. (2,40+20,20+35,0+26,10)*0,15
21 KNR 2-31 0511-03-050
Nawierzchnigcieku przykrawznikowego z kostki brukowej betonowej szarej o gfcit
cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biulaformacyjny nr 8/96)
1. (43,10+20,50+26,10)*0,28
6. Roboty drogowe - miejsca postojowe.

22 KNR 2-31 0104-07-050
Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szeroko drogi. Wykonanie i zagzczenie
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mechaniczne. Gruké warstwy po zagszczeniu 10 cm

1. 649,64 649,64
23 KNR 2-31 0104-08-050 9 094,96 m2
Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szercko drogi. Wykonanie i zagzczenie
mechaniczne. Dodatek zazlg dalszy 1 cm

1. 649,64 649,64

24 KNR 2-31 0114-05-050 649,64 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Géuvarstwy po zagszczeniu 15 cm

1. 649,64 649,64

25 KNR 2-31 0511-04-050 623,64 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejubasci 8 cm uktadanej na podsypce
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

1. 623,64 623,64
26 KNR 2-31 0511-0401-050 26,00 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorosvgjubaici 8 cm uktadanej na podsypce
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
Charakterystyka RoboKolor kostki grafitowy.

1. 26,0 26,00
7. Roboty drogowe - chodniki i obrzea.

27 KNR 2-31 0402-03-060 1,46 m3
tawy betonowe pod obrzezwykte

1. 48,60*0,03 1,46

28 KNR 2-31 0407-05-040 48,60 m

Obrzera betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemeigiaskowej z wypetnieniem
spoin zapraw cementow

1. 16,20+7,60+2,40+15,90+4,50+2,0 48,60
29 KNR 2-31 0103-02-050 106,61 m2
Recznie profilowanie i zaggzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu IlI-1V

1. 106,61 106,61

30 KNR 2-31 0114-07-050 106,61 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Gridhwarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. 106,61 106,61

31 KNR 2-31 0511-0301-050 106,61 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorosvgjubaici 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
Charakterystyka RoboKolor kostki czerwony.

1. 106,61 106,61
8. Roboty rézne.

32 KNR 5-10 0004-01-040 16,00 m
Przepusty z rur ochronnych z PCV typu AROT fi.\§kKonane wykopengaznym.
Glebokai¢ utozenia rury do 0,6 m. (z.nr2/93)

1. 8,0*2 16,00
33 KNR 5-10 0004-04-040 34,00 m
Przepusty z rur ochronnych z PCV typu AROT fi.\@konane wykopengaznym.
Glebokaé utazenia rury do 0,6 m. (z.nr 2/93)

1. 25,049,0 34,00
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9. Roboty wykonczeniowe.

34 KNR 2-01 0506-01-050
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pkarykopow i nasypéw wykonywanych
recznie.Grunt kategorii I-111.

1. (35,0+13,0)*1,30+(24,0+40,30+3,10)*0,50+(22,50;£24
)*0,25+24,0
35 KNR 2-01 0510-01-050
Humusowanie i obsianie skarp przy grsitiovarstwy humusu 5 cm.

1. 131,72

10. oznakowanie.
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

36 KNR 2-31 0702-01-020
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyciieznicy 50 mm

1. 150
37 KNR 2-31 0703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjrgni®cowanie tablic o powierzchni do

0,3 m2
Charakterystyka RobdZnaki: A-7 1szt; A-20 1szt; B-2 2szt; B-18 288t21 2szt; C-4 1szt; D-1 2szt; D-3 2szt; D-
18 3szt; D-411szt; F-6 2szt; T-29 2szt.

1. 21,0
38 KNR 2-31 0706-01-050
Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukow- linie segregacyjne i kragdziowe
ciggte, malowanedcznie

1. 16,66
39 KNR 2-31 0706-07-050
Oznakowanie poziome jezdni farthlorokauczukow- strzatki i inne symbole malowane
recznie

1. 152
11. Roboty geodezyjne.

40 (AW) AW 0
Wytyczenie punktdw charekterystycznych.

1. 8,0
41 (AW) AW 0
Zatozenie reperu roboczego.
1. 1,0
42 (AW) AW 5
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1. 10

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&eh5)

str5

131,72 m2

131,72

131,72 m2

131,72

15,00 szt
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