CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
budowlanego na “Parking dla samochoddéw osobowych pr zy

ul. Uroczej i Sadowej w Wieluniu”
BRANZA DROGOWA

1. Dane ogolne

STADIUM: Projekt budowlany

OBIEKT: Parking dla samochodéw osobowych

ADRES INWESTYCJI:  Wielun, ul. Urocza, Sadowa dz. Nr ewid. 241, 279/4,
253, 235 obreb 15

INWESTOR: Gmina Wielu n, Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

2. Podstawowe dane obiektu:

v lokalizacja: miasto Wielun gm. Wielun, powiat Wielun, wojewodztwo tédzkie

v wiasciciel terenu: Gmina Wielun

v teren zabudowany

v Utwardzenie: miejsca parkingowe - kostka betonowa (kolor szary), chodnik —
kostka betonowa (kolor czerwony), drogi manewrowe — nawierzchnia bitumiczna
z betonu asfaltowego

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu dla samochodow osobowych wraz
z drogami manewrowymi.

Czes¢ kosztowg opracowania stanowig przedmiar roboét i kosztorys inwestorski.



4. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Gming Wielun

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 75 poz. 690

- prawomocna decyzja o staleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wizja lokalna w terenie

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

5. Stan istniej acy

Istniejgce tereny zielone. W miejscu projektowanych wigczen drogi gminne (ul.
Sadowa, Urocza) o nawierzchni bitumicznej.

Pod projektowanym parkingiem istniejgce kable energetyczne.

6. Opis projektowanych rozwi gzan

6.1. Rozwigzanie sytuacyjno-wysoko s$ciowe

Wspoirzedne tyczenia punktow gtéwnych zataman linii parkingu podano na rysunku
D2.

Projektowany parking dla samochodéw osobowych posiada tgcznie 50 miejsc
postojowych ( miejsca usytuowane prostopadle do drdg manewrowych) w tym 2
miejsca dla niepetnosprawnych.

Na parking przewidziano dwukierunkowe wjazdy poprzez drogi manewrowe od
ulicy Uroczej oraz Sadowej (drogi gminne).

Wymiary stanowisk parkingowych

-dlugosé — 5,00m

-szerokos¢ - 2,50m (48 stanowisk), 3,60m (2 stanowiska dla o0soby



niepetnosprawnej)

Szerokos¢ drog manewrowych na dtugosci stanowisk parkingowych wynosi 6,00m.
Pochylenia podiuzne zgodnie z planem warstwicowym (rys. Nr D4) oraz
dostosowane do istniejgcych rzednych na wigczeniu.

Dojscie do miejsc postojowych za pomocg projektowanego obustronnego chodnika
szer. 2,00m.

Stanowiska postojowe nalezy wydzieli¢ kostkg betonowg kolorowg np. czerwona.

6.2. Przekroje poprzeczne i konstrukcja nawierzchni

Uktad i rodzaj warstw projektowanych miejsc parking owych

- Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary)

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 15cm wg. PN-S-
06102

- Warstwa piasku srednio lub drobnoziarnistego gr 24cm

Uktad i rodzaj warstw projektowanego chodnika

- Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor czerwony)

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 8cm wg. PN-S-
06102

Uktad i rodzaj warstw projektowanych drég manewrowy ch

- Warstwa scieralna z BA 0/12.8 gr. 4cm wg PN-S-96025:2000

- Warstwa wigzaca z BA 0/16 gr. 4cm wg PN-S-96025:2000

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm wg. PN-S-
06102

- Warstwa piasku srednio lub drobnoziarnistego gr 22cm



Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni,
zaleca sie wykonanie badania nosnosci podtoza (wg PN) za pomocag ptyty
statycznej VSS w celu ustalenia rzeczywistej wartosci modutu odksztatcenia
wtornego E2.

W przypadku gdy uzyskane wartosci bedg wyraznie odbiegaly od wymaganego
modutu (min. 100MPa) nalezy skontaktowac sie z Projektantem w celu ponownego

przeliczenia wzmocnienia podioza.

Projektowany parking obramowany betonowymi kraweznikami typu lekkiego
15x30x100cm posadowionych na tawie betonowej z oporem (beton tawy klasy
B15). Drogi manewrowe wyodrebnione od powierzchni postojowych za pomocq
kraweznikdw betonowych najazdowych 15x22x100cm.

Projektowany chodnik obramowa¢ od strony istniejgcej zieleni obrzezem
betonowym 8x30x100cm posadowionym na podsypce piaskowej gr. 5m oraz tawie
betonowej 15x20cm (beton tawy klasy B15)

Szczegoty konstrukcji projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys. D3.

6.3. Odwodnienie

Dla zapewnienia sptywu wody opadowej z nawierzchni miejsc parkingowych
oraz drdg manewrowych zastosowano odpowiednie pochylenia i spadki
poprzeczne z powierzchniowym odprowadzeniem wody do istniejgcych kratek
Sciekowych w ulicy Sadowej.
Wzdtuz kierunku sptywu wody zastosowano obnizone $cieki z kostki betonowej o
szer. 21cm.
Uksztaltowanie wysokosciowe projektowanego utwardzenia zgodnie z rysunkiem
D4 — plan warstwicowy.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137 poz. 984) wody opadowe pochodzace z projektowanych miejsc
parkingowych (powierzchnia ponizej 0,1ha) mogag by¢ wprowadzane do wod lub do
ziemi bez oczyszczania. Dlatego tez nie projektuje sie urzgdzen oczyszczajacych,



oraz nie wnioskuje sie o0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

6.4. Kolizje z istniej acym uzbrojeniem

W obrebie projektowanych nawierzchni drogowych znajdujg sie przewody
energetyczne.

W obrebie zblizen projektowanych elementéw konstrukcji nawierzchni z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne) roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie nie naruszajgc ich wiasciwego potozenia, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Na istniejgce kable energetyczne usytuowane pod projektowanymi
drogami manewrowymi zatozy¢é dwudzielne rury ostonowe typu Arot o diugosci o
1,0m wiekszej od krawedzi drég manewrowych, zgodnie =z projektem
zagospodarowania terenu.

6.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia projektowanych nawierzchni drogowych wynosi ogotem 1535,43m?,

w tym:

-nawierzchnia miejsc parkingowych - 649,64m 2
-nawierzchnia drég manewrowych - 778,64m 2
-nawierzchnia chodnika - 107,15m 2

6.6. Organizacja ruchu

Zaprojektowano organizacje ruchu wewnatrz projektowanego parkingu zgodnie z
rysunkiem 01. Ruch na projektowanym parkingu w wiekszosci jednokierunkowy z
mozliwoscig wjazdu zaréwno od ulicy Sadowej jak i Uroczej. Do oznakowania
pionowego nalezy zastosowa¢ znaki mate (M). Nalezy stosowac¢ znaki z blachy
ocynkowanej pokryte farbg proszkowg z podwojnymi zaginanymi krawedziami. Lica
znakow muszg by¢ pokryte folig odblaskowg typu 1, z wylaczeniem znaku A-7,
gdzie obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

7. Uwagi ko hcowe
Inwestor zapewni wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg

przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.



Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem
gestorom sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien w czesci dotyczacej
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych kanalizacyjnych i
wodociggowych jezeli takowe znajdujg sie na terenie Inwestyciji.

Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacjg,

zalgczong w projekcie.



