
Zakład Nadzoru Budowlanego "INBUD" Kazi-
mierz Bigos

98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 19a

PRZEDMIAR 
 ROZBIÓRKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wykonanie robót remontowych oraz docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI   :     98-300 Wieluń, ul. Św. Barbary 51
INWESTOR   :     Gmina Wieluń
ADRES INWESTORA   :     98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1
BRANśA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     24.06.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2008

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Św Barbary rozbiórki 2009 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sanitariaty
1

d.1
KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

3.4*(3.2-1.66) m2 5.24
RAZEM 5.24

2
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

5.24 m2 5.24
RAZEM 5.24

3
d.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0.25*(3.4*2+1.04*2+1.54*2)*2.7 m3 8.07
RAZEM 8.07

4
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

3*1.0*1.04*1.0 m3 3.12
RAZEM 3.12

5
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

3*1.04*1.04*0.10 m3 0.32
RAZEM 0.32

6
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

7
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

5.24*0.10+8.07 m3 8.59
RAZEM 8.59

8
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

8.59*4 m3 34.36
RAZEM 34.36

9
d.1

Utylizacja gruzu m3

8.59 m3 8.59
RAZEM 8.59

2 Budynek gospodarczy
10

d.2
KNR 4-04
0305-07

Rozebranie płyt dachowych Ŝelbetowycho grubości do 10 cm m3

3.64*1.77*0.1 m3 0.64
RAZEM 0.64

11
d.2

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0.25*(1.77+3.64)*2*2.28 m3 6.17
RAZEM 6.17

12
d.2

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm m3

3.64*1.77*0.10 m3 0.64
RAZEM 0.64

13
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

0.64+6.17+0.64 m3 7.45
RAZEM 7.45

15
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

7.45*4 m3 29.80
RAZEM 29.80

16
d.2

Utylizacja gruzu m3

7.45 m3 7.45
RAZEM 7.45
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Norma PRO Wersja 4.26


