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1. tgczniki oswietleniowe montowa¢ na wys. 1,4m od posadzki.

_____ BUDYNEK NA DZIAfCE S¥SIEDNIEJ
2. W pomieszczeniach sanitarnych | na zewnqgtrz budynku
WDXpek 75-1,15/50 zastosowac osprzet hermetyczny
Oznaczenia:
G
_J N s PIEC. Q1/TM — adres obwodu
\ }é , KQ — fqcznik oswietleniowy
r QUTMS ) o . . . o .
]QZ/TMS \1 «Qf fqcznik oswietleniowy swiecznikowy
| Qz(/;'MST; - . L. .
| Qu;% S b& fqcznik oswietleniowy schodowy
-dual kat 5 [ ur d . . .
 miniroedsieinka 210 L1 s 9T ©  — tqcznik zwierny swiatto/dzwonek
| |
U /“«}’ (2 - gniazdo p/t podwdjne z uziemieniem
e

\ P
2
|| qrmms
| b
QUTMS I\ I\ I\
| o
Er'{llijl;?rl(l)ildl;(il;liikaETO :7ES£ITM6 i @J ’ I
WDXpek 75-1,15/5,0 EIRER ] zm | IE’ I
-poddasze I
| BUDYNEK NA DZIALCE S¥SIEDNIEJ :
|
________________________________________________________ d
U=3x400/230V
UKLAD TN—S
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
LEGENDA: Obiekt: Roboty remontowe oraz docieplenie budynku wielorodzinnego
W — WENTYLACJA GRAWI TACYJNA Adres: ul.Sw. Barbary 51, 98-300 Wielufi, dz.nr ewid.516 .
W1 — WENTYLATOR MECHANICZNY O WYDAJNOSCI 100m3/h e e 1:100
OK - OKAP KUCH ENNY Projektow03: mgr inz. Krzysztof Rybczyrski Nr e
E-2
Data:
2009




