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1. Podstawa opracowania
Dokumentacjᆐ opracowano na podstawie:

• zlecenia Inwestora,
• inwentaryzacji wᐠasnej,
• obowiၐzujၐcych PN i przepisów.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna,
w modernizowanych lokalach budynku mieszkalnego w Wieluniu ul, ᖠw. Barbary 51.

3. Opis techniczny

3.1 Linie zasilajၐce i tablice rozdzielcze.
W  chwili obecnej budynek zasilany jest z  przyᐠၐcza napowietrznego nn. Ukᐠady

pomiarowe znajdujၐ siᆐ  we  wjeហdzie  na  teren posesji obok wejᖰcia na klatkᆐ schodowၐ.
Tablice pomiarowe wraz z  zabezpieczeniami przelicznikowymi zlokalizowane sၐ w
obudowach z estroduru. Stan przyᐠၐcza wraz ze zᐠၐczem i tablicami pomiarowymi znajduje
siᆐ w dobrym stanie technicznym. Brak ciၐgᐠoᖰci kabli wlz oraz zmiana ukᐠadu sieci na TNC-
S nie pozwala na dalsze wykorzystanie istniejၐcych wlz oraz instalacji wewnᆐtrznej. 

W zᐠၐczu naleៀy uziemiၰ punkt rozdziaᐠu przewodu PEN na przewód PE i N bednarkၐ
FE/ZN 25x4. Bednarkᆐ przyᐠၐczyၰ do istniejၐcego uziomu. Naleៀy wykonaၰ pomiar
kontrolny rezystancji uziomu i ewentualnie doprowadziၰ do wartoᖰci normowej (R≤30Ω). 

Ze skrzynek pomiarowych wyprowadziၰ  obwody WLZ do tablic mieszkaniowych i
tablicy administracyjnej, przewodem YKY 5x10mm2.  Przewód prowadziၰ pod tynkiem w
rurze osᐠonowej ICTA  φ63. Tablice mieszkaniowe i  administracyjnၐ zmontowaၰ w
obudowach wg. wykazów doᐠၐczonych do schematów rozdzielni. Tablice zostaᐠy
zaprojektowane w  oparciu o  elementy firmy Legrand z  wykorzystaniem programu
komputerowego XL Pro2.

3.2 Instalacja oᖰwietlenia i gniazd wtykowych
Instalacjᆐ oᖰwietlenia wykonaၰ przewodem YDY 2(3)x1,5. Instalacjᆐ prowadziၰ pod

tynkiem. Zaciski ochronne opraw przyᐠၐczyၰ do przewodu PE. Do wykonania  instalacji
oᖰwietlenia stosowaၰ osprzᆐt serii EFEKT p/t 16A/230V, natomiast w  pomieszczeniach
sanitarnych i  na  zewnၐtrz budynku serii DELTA -  bryzgoszczelna (producent: OSPEL
Wierbka, ul. Gᐠówna 128). Wentylatory kanaᐠowe montowane w sanitariatach przyᐠၐczyၰ do
instalacji oᖰwietlenia w  danym pomieszczeniu. Obwody zasilajၐce okapy wentylacyjne
pomieszczeᑀ kuchennych zakoᑀczyၰ puszkၐ przyᐠၐczeniowၐ.

W pomieszczeniach mieszkalnych oprawy pozostawia siᆐ do indywidualnego doboru przez
lokatorów.

Instalacjᆐ zasilajၐcၐ gniazda wtykowe wykonaၰ przewodem YDY 3x2,5 mm2.  Zaciski
ochronne gniazd poᐠၐczyၰ z przewodem ochronnym PE. Do wykonania instalacji gniazd
wtykowych stosowaၰ osprzᆐt serii EFEKT  p/t 16A/220V, natomiast w  pomieszczeniach
sanitariatów serii DELTA - bryzgoszczelna.

3.3 Instalacja telefoniczna i antenowa TV.
W budynku projektuje siᆐ doprowadzenie instalacji telefonicznej i  rozprowadzenie

instalacji antenowej TV. Instalacjᆐ telefonicznၐ wykonaၰ przewodem UTP-dual kat 5a.
Instalacjᆐ wyprowadziၰ z  mikrorozdzielnika 2/10, bᆐdၐcego punktem poᐠၐczenia sieci
zewnᆐtrznej i instalacji wewnᆐtrznej. Przewody prowadziၰ pod tynkiem w rurach osᐠonowych



ICA 3321 ᖰr. 20. Obwody zakoᑀczyၰ gniazdami telefonicznymi serii EFEKT GPT-1F.
Instalacjᆐ TV wykonaၰ przewodem WDXpek 75-1,15/50. Przewody prowadziၰ pod tynkiem
w rurach osᐠonowych ICA 3321 ᖰr. 20. Obwody zakoᑀczyၰ gniazdami RTV-SAT koᑀcowymi
serii EFEKT GPA-FS. Do rozdziaᐠu  sygnaᐠu zastosowaၰ centralᆐ TV nr kat. 073960
(producent: Legrand ). Ukᐠad anten podawajၐcych sygnaᐠ do centrali pozostawia siᆐ w gestii
lokatorów.

3.4 Instalacja odgromowa.
Na modernizowanym budynku wykonaၰ wymianᆐ instalacji odgromowej. Zwody naleៀy

wykonaၰ drutem FE/ZNØ8 mocowanym do dachu przy pomocy uchwytów. Ze zwodem
naleៀy poᐠၐczyၰ wystajၐce koᑀce kanaᐠów wentylacyjnych i zwody kominowe drutem FE/ZN
φ8 przez spawanie lub za pomocၐ zᐠၐcz uniwersalnych 1xM10x30 (producent: Firma A.H.s.c
ul. Polonijna 1  30-668 Kraków). Przewody odprowadzajၐce wykonaၰ z  drutu stalowego
ocynkowanego  Α8 na wspornikach z koᐠkiem rozporowym 7f(y) rozmieszczonych co max.
1,5m. Odstᆐp przewodów odprowadzajၐcych od ᖰcian powinien wynosiၰ minimum 2cm.

W  miejscu poᐠၐczenia przewodów odprowadzajၐcych i  uziemiajၐcych wykonaၰ zacisk
probierczy zabudowany w  skrzynce probierczej maᐠej bez dna dla zᐠၐcz kontrolnych o
wymiarach 150x150x50mm (30040). Skrzynkᆐ zamocowaၰ na wysokoᖰci ok. 1,5m od
powierzchni gruntu. Wokóᐠ budynku wykonaၰ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4.
Przewody uziemiajၐce wykonaၰ z drutu ocynkowanego  Α8 i  naleៀy ᐠၐczyၰ  je  z  uziomem
poprzez spawanie. Nastᆐpnie jak  najkrótszၐ drogၐ doprowadziၰ do zᐠၐcz kontrolnych.
Wszystkie poᐠၐczenia spawane oraz wejᖰcia przewodu do ziemi (0,3m nad ziemiၐ, oraz na
gᐠᆐbokoᖰၰ 0,2m)  zabezpieczyၰ farbၐ antykorozyjnၐ. Przewód uziemiajၐcy chroniၰ do
wysokoᖰci 1,5m nad ziemiၐ i 0,2m w ziemi rurၐ AROT SV 32. Rurᆐ mocowaၰ do ᖰciany
uchwytami VF 32.  

Wewnᆐtrznၐ ochronᆐ przeciwprzepiᆐciowၐ zrealizowano poprzez zamontowanie w tablicach
TM ochronników przciwprzepiᆐciowych nr kat 3943 (LEGRAND), zapewniajၐcy
ograniczenie przepiᆐၰ do wartoᖰci 1,2kV. 
3.5 Ochrona przeciwporaៀeniowa.

Instalacja budynku pracuje w ukᐠadzie TNC-S. Ochrona przeciwporaៀeniowa realizowana jest
poprzez szybkie samoczynne wyᐠၐczenie obwodów za pomocၐ wyᐠၐczników nadmiarowych i
róៀnicowoprၐdowych.  Znamionowy prၐd zadziaᐠania wyᐠၐczników róៀnicowoprၐdowych
podany na schematach rozdzielnic.
W budynku naleៀy wykonaၰ poᐠၐczenia wyrównawcze. W tym celu obok tablic licznikowych
naleៀy zamontowaၰ gᐠównၐ szynᆐ wyrównawczၐ typu K-1309 (producent: Firma A.H.s.c ul.
Polonijna 1 30-668 Kraków). Szynᆐ naleៀy uziemiၰ poprzez poᐠၐczenie taᖰmၐ FE/ZN 20x3 z
uziomem otokowym budynku Do szyny naleៀy przyᐠၐczyၰ drutem FE/ZN min.  φ6mm lub
bednarkၐ min. 25x1:

-rurociၐgi metalowe wchodzၐce do budynku,
-zbrojenia i konstrukcje metalowe budynku,
-wewnᆐtrzne rury co i inne konstrukcje metalowe.
oraz przewodem LY10mm2 szynᆐ PE zᐠၐcza i tablic bezpiecznikowych,

Uwaga:
Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ w  ukᐠadzie sieciowym TN-S zgodnie z  obowiၐzujၐcymi
przepisami zawartymi w  warunkach technicznych wykonywania i  odbioru robót
budowlano -  montaៀowych czᆐᖰၰ V  -  instalacje elektryczne. Po zakoᑀczeniu prac
wykonaၰ pomiary skutecznoᖰci dziaᐠania ᖰrodków ochrony przeciwporaៀeniowej.
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1. Przedmiotem niniejszej S.T. sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i  odbioru
instalacji elektrycznych wnᆐtrzowych wraz z rozdzielniami o napiᆐciu 400/230V.

2. Wymagania ogólne wykonania robót
• Naleៀy zapewniၰ równomierne obciၐៀenie linii zasilajၐcych przez

równomierne przyᐠၐczenie odbiorów 1-fazowych
• Tablice z aparatami zabezpieczajၐcymi naleៀy sytuowaၰ w taki sposób, aby

zapewniၰ ᐠatwy dostᆐp i zabezpieczyၰ przed dostᆐpem osób niepowoᐠanych,
• Mocowanie puszek w  ᖰcianach i  gniazd wtykowych powinno zapewniၰ

odpowiedniၐ wytrzymaᐠoᖰၰ na wyciၐganie wtyczki z gniazda.
• Puszki naleៀy osadzaၰ na ᖰcianach w  sposób trwaᐠy przed tynkowaniem.

Puszki po zamocowaniu naleៀy przykryၰ pokrywami montaៀowymi.
• Gniazda wtykowe naleៀy instalowaၰ w sposób nie kolidujၐcy z wyposaៀeniem

pomieszczeᑀ,
• W  sanitariatach naleៀy przestrzegaၰ zasady poprawnego rozmieszczenia

sprzᆐtu z uwzglᆐdnieniem przestrzeni ochronnych,
• Poᐠoៀenie wyᐠၐczników klawiszowych naleៀy przyjmowaၰ takie, aby w caᐠym

pomieszczeniu byᐠo jednakowe.
• Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleៀy instalowaၰ w

takim poᐠoៀeniu, aby styk ochronny wystᆐpowaᐠ u góry.
• Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleៀy podᐠၐczyၰ w  taki

sposób, aby przewód fazowy dochodziᐠ do lewego bieguna, a  przewód
neutralny do prawego bieguna.

• Przewody ochronne w  sieci w  której zastosowano  wyᐠၐczniki róៀnicowo-
prၐdowe, naleៀy izolowaၰ tak jak przewody robocze. Przewodów roboczych
nie wolno uziemiaၰ za wyᐠၐcznikiem ani ᐠၐczyၰ z  przewodem ochronnym za
lub przed wyᐠၐcznikiem.

• Wszystkie staᐠe urzၐdzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporaៀeniowej
naleៀy mocowaၰ i  przyᐠၐczyၰ na staᐠe. Tablice bezpiecznikowe naleៀy
mocowaၰ w  sposób trwaᐠy do ᖰcian w  miejscach chronionych przed
uszkodzeniami i nadmiernၐ temperaturၐ.

• Przyᐠၐczenie przewodów ochronnych i  roboczych do wᐠaᖰciwych aparatów
dodatkowej ochrony przeciwporaៀeniowej naleៀy wykonaၰ wyᐠၐcznie poprzez
zaciski ᐠၐczeniowe tych aparatów

• Trasowanie naleៀy wykonaၰ uwzglᆐdniajၐc konstrukcjᆐ budynku oraz
zapewniajၐc bezkolizyjnoᖰၰ z  innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna
byၰ przejrzysta, prosta i dostᆐpna dla prawidᐠowej konserwacji i remontów.
Trasy powinny przebiegaၰ w liniach pionowych i poziomych.

• Instalacjᆐ naleៀy ukᐠadaၰ przed tynkowaniem, natomiast wna istniejၐcych
ᖰcianach i stropach wykonaၰ bruzdy pod ukᐠadanie instalacji.



• Zabrania siᆐ kucia bruzd w cienkich ᖰcianach dziaᐠowych w sposób osᐠabiajၐcy
ich konstrukcjᆐ.

• Zabrania siᆐ kucia bruzd, przebiၰ i  przepustów w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

• Instalacje wtynkowe naleៀy wykonywaၰ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza
siᆐ stosowanie przewodów wieloៀyᐠowych pᐠaskich.

• Przewody wprowadzone do puszek powinny mieၰ  nadwyៀkᆐ dᐠugoᖰci
niezbᆐdnၐ do wykonania poᐠၐczeᑀ.

• Zagiᆐcia i ᐠuki w pᐠaszczyហnie przewodu powinny byၰ ᐠagodne. W tym celu
naleៀy przeciၐၰ wzdᐠuៀ mostki pomiᆐdzy ៀyᐠami przewodu nie uszkadzajၐc
izolacji.

• Przewody mocowaၰ do podᐠoៀa za pomocၐ klamerek. Dopuszcza siᆐ
mocowanie za pomocၐ gwoហdzików wbijanych w  mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami i gwoហdzikami naleៀy wykonywaၰ w odstᆐpach ok.
50 cm. Zabrania siᆐ zaginania gwoហdzików na przewodzie.

• Do puszek naleៀy wprowadziၰ tylko te przewody, które wymagajၐ ᐠၐczenia w
puszce; pozostaᐠe przewody naleៀy prowadziၰ obok puszki.

• Przed tynkowaniem koᑀce przewodów naleៀy zwinၐၰ w luហny krၐៀek i wᐠoៀyၰ
do puszek, a puszki zakryၰ pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyၰ przed
zatynkowaniem.

• Zabrania siᆐ ukᐠadania  przewodów bezpoᖰrednio w  betonie, w  warstwie
wyrównawczej podᐠogi, w zᐠၐczach pᐠyt itp. Bez zastosowania osᐠon w postaci
rur.

• ᐐၐczenia przewodów naleៀy wykonywaၰ w sprzᆐcie i osprzᆐcie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowaၰ poᐠၐczeᑀ skrᆐcanych. 

• W przypadku stosowania zacisków do których przewody sၐ przyᐠၐczone za
pomocၐ oczek, pomiᆐdzy oczkiem a nakrᆐtkၐ oraz pomiᆐdzy oczkami powinny
znajdowaၰ siᆐ  podkᐠadki metalowe, zabezpieczone przed korozjၐ w sposób
umoៀliwiajၐcy przepᐠyw prၐdu.

• Koᑀce przewodów miedzianych z  ៀyᐠami wielodrutowymi powinny byၰ
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

3. Odbiór robót
• Przed przystၐpieniem do robót montaៀowych naleៀy odebraၰ protokolarnie

front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora.
• Stan robót budowlanych i wykoᑀczeniowych powinien byၰ taki,  aby roboty

elektromontaៀowe moៀna byᐠo prowadziၰ  bez naraៀenia instalacji na
uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.

• Roboty miᆐdzyoperacyjne powinien przeprowadziၰ inspektor nadzoru.
• Odbiorom miᆐdzyoperacyjnym powinny podlegaၰ: 

§ uᐠoៀone rury przed wciၐgniᆐciem przewodów,
§ zamocowane konstrukcje wsporcze i oprawy oᖰwietleniowe,
§ instalacja przed zaᐠၐczeniem pod napiᆐcie

• Odbiorom robót ulegajၐcych zakryciu podlegajၐ:
§ instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
§ inne fragmenty instalacji które bᆐdၐ niewidoczne lub  trudne do

sprawdzenia,
• Usterki stwierdzone przy odbiorze naleៀy wpisaၰ do dziennika budowy.
• Do odbioru koᑀcowego wykonawca powinien przedstawiၰ:



§ aktualnၐ dokumentacjᆐ powykonawczၐ
§ protokóᐠy prób montaៀowych i pomiarów,
§ oᖰwiadczenie wykonawcy o zakoᑀczeniu robót i gotowoᖰci instalacji

do eksploatacji.
• Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji naleៀy spisaၰ protokóᐠ 

potwierdzajၐcy usuniᆐcie usterek.


