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Spis tresci:

1. Strona tytulowa

Opis 1 zakres robot,

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa osdb 1 mienia
Informacja dotyczaca BIOZ

Uwagi koncowe

Rysunki

SN i

A-0 Szkic sytuacyjny
A-1 Rzuty, elewacje budynku gospodarczego do rozbiorki

A-2 Rzuty, elewacje budynku sanitarnego do rozbiorki.



Spis zalgcznikow

Zatacznik nr 1 Oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane



1. DANE OGOLNE

INWESTOR:
Gmina Wielun,

Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

ADRES BUDYNKOW DO ROZBIORKI:

ul. Sw. Barbary 51, 98-300 Wielun
dz. nr geod 516, obrgb: 7

1.1. Przedmiot, podstawa i cel opracowania

1.1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla
zamierzenia inwestycyjnego pt. “Rozbidrka budynku gospodarczego 1 budynku
sanitariatow znajdujacych sig na dzialce o nr ewidencyjnym 516, obregb 7, 98 —
300 Wielun, ul. Sw.Barbary 51”. Budynek gospodarczy znajduje w granicy
dziatki 515 1 przylega do budynku sasiedniego gospodarczego. W budynku jest
tylko jedno pomieszczenie gospodarcze. Budynek sanitariatéw znajduje si¢ w
granicy dziatki 522 oraz przylega do budynkéw gospodarczych. W budynku

znajduja si¢ 3 pomieszczenia WC.

Inwestorem przedsigwzigcia jest: Gmina Wielun, Plac Kazimierz
Wielkiego 1, 98-300 Wielun.



1.1.2. Podstawa i cel opracowania

Podstawa opracowania projektu sa:

- inwentaryzacja budowlana obiektu

- wizja lokalna na terenie projektowanej inwestycji

- uzgodnienia przeprowadzone z inwestorem

- umowa o sporzadzenie dokumentacji projektowej z inwestorem t;j:
Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

- obowiazujace przepisy prawne tj:
e Ustawg — Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118
Z pOzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
120 poz. 1133),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi

Zmianami)

1.2. Lokalizacja dzialki

Teren rozbidrki budynku zlokalizowany jest przy ul. Sw.Barbary 51 w
Wieluniu na dzialce o nr 516. Powyzsze budynki wraz z dziatka sa wtasnoscia
inwestora.

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki graniczy:

a) od strony zachodniej-pdinocnej z dz nr ewid 515

Budynek sanitariatow przeznaczony do rozbidrki graniczy:

b) od strony wschodniej z dz nr ewid 522



Z uwagi na ogolny zly stan techniczny budynku gospodarczego oraz

sanitarnego przeznacza si¢ do rozbiorki.

2.  OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

2.1. Zakres prowadzenia robot rozbiorkowych.

Zakresem robot rozbiorkowych objeto budynki gospodarczy oraz sanitariatow
przylegajace do budynkow sasiednich. Sciana gléwna nos$na oddzielajaca
budynek znajduje si¢ po stronie sgsiada dlatego nie podlega ona
rozbiorce. Rozbiorka budynku nie wplynie na oslabienie konstrukcji

budynkow sasiednich. Inwestor zobowiazuje si¢ do wykonania
odpowiedniego zabezpieczenia Sciany. Jak 1 uzupelnienia ogrodzenia po

rozbiorce budynku sanitariatdw. Sa to budynki jednokondygnacyjne. Dach
jednospadowy pokryty papa o kacie nachylenia 5 stopni. Sciany nadziemia
o grubosci ok. 12 cm wykonano z cegly. Konstrukcja dachu na budynku
gospodarczym strop betonowy gr.10cm, na budynku sanitariatow konstrukcja
drewniana.

Stolarka zewngtrzna drzwiowa drewniana. Podtogi cementowe. Budynek
odlaczony jest do =zasilania elektrycznego. Rozbiorce podlega¢ beda
wszystkie elementy wykonczeniowe budynku jak stolarka drzwiowa

zewnetrzna, obrobki blacharskie, podtogi 1 pokrycie dachu, $ciany parteru.

2.2. Sposob prowadzenia roboét rozbiorkowych.

Przystepujac do rozbiodrki obiektu budowlanego nalezy kierowaé si¢ zasada,
ze kolejnos¢ prac powinna by¢ taka, aby odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji. Przy rozbidrce elementow konstrukcyjnych nalezy zwrocicé
uwage, aby rozebranie jednego z nich nie powodowato obruszenia innych,

majacych wplyw na stateczno$¢ budowli. Kolejno§¢ prowadzenia prac



rozbiorkowych powinna by¢ odwrotna niz kolejnos¢ prowadzenia prac

budowlano-montazowych.
dach oczysci¢ ze wszystkich elementdw luzno zalegajacych,
zdemontowac obrobki blacharskie,
warstwg pokrycia (papa) zerwac odcinkami. Odspojone fragmenty
pokrycia odcina¢ co 3 m 1 odnie$¢ na miejsce sktadowania,
po zdemontowaniu pokrycia dachowego przystapi¢ do demontazu
deskowania na budynku sanitariatow oraz rozbiorke dachu z typowymi
ptytami zelbetowymi WPS na budynku gospodarczym
demontaz deskowania prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi r¢cznych,
deski przed odlozeniem na miejsce skladowania nalezy
odgwozdziowac,
zdemontowa¢ krokwie 1 murlaty,
Z uzyciem rusztowan zewnetrznych lub wewngtrznych przystapi¢ do
recznej rozbiorki muréw (zdemontowaé warstwe¢ do nadprozy nad
bramami, drzwiami wej$ciowymi lub stolarka okienna),
usuna¢ nadproza nadokienne 1 drzwiowe,
zdemontowa¢ mury do poziomu posadzki,
wyku¢ posadzki betonowe,
catlos¢  rozbidrki  zostanie = zakonczona na  poziomie taw
fundamentowych z zasypaniem piaskiem wraz z zaggszczeniem 1
utozeniem warstwy humusu
teren zostanie uporzadkowany wokot placu rozbidrki wraz z terenem
przylegtym.
po rozbidrce budynku sanitariatbw od dziatki sasiedniej zostanie
zamontowany typowy plot betonowy z przeset 1 stupow o wusokosci

do 2,0 m



3. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI 1
MIENIA.

BHP przy robotach rozbiorkowych budynkow polozonych w Wieluniu, przy
ul. Sw. Barbary 51 (dz. nr 516). Wlascicielem w/w budynku jest Gmina
Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tylko pod nadzorem osoby posiadajacej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do wykonywania prac rozbiorkowych nalezy:

teren prac rozbidrkowych zabezpieczy¢ przed wstgpem osdb postronnych

poprzez odgrodzenie terenu rozbidrki od pozostatej czgsci zagospodarowane]
dziatki 1 oznakowanie tablicami ostrzegawczymi

- przed przystapieniem do rozbiorki nalezy sprawdzié, czy na terenie rozbiorki
lub miejscach zagrozonych nie ma 0so6b postronnych

- w pierwszej kolejnosci nalezy wyjac stolarke okienna 1 drzwiowa, rozebrac
podtogi.

- dokona¢ rozpoznania obiektow podlegajacych rozbiorce, w celu stwierdzenia
zakresu przewidywanych prac, stanu 1 rodzaju konstrukcji, materiatow oraz
innych, waznych dla robot rozbidrkowych szczegdtow

- przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikow, ktérzy beda zatrudnieni
przy wykonywaniu tych robdt. W ramach szkolenia nalezy zaznajomic
pracownikow z metodami i sposobami wykonywania robot, z kolejnoscia ich
prowadzenia oraz szczegotowo omowic zasady bezpieczenstwa pracy:

a/ zapozna¢ z programem rozbiorki

b/ poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonania rozbidrki



¢/ wyposazy¢ pracownikow w sprze¢t ochrony osobistej, hetmy, rekawice, pasy
bezpieczenstwa

d/ zapewni¢ sprawne urzadzenia pomocnicze 1 narzg¢dzia pracy

miegjsce 1 sposOb ustawienia 1 oparcia drabin 1 innych urzadzen pomocniczych (
np. pomostow, rusztowan) powinno by¢ wskazane przez kierownika budowy
nie nalezy zrzuca¢ zadnych materialbw ani powodowac ich spadania.
Materiaty z rozbiorki powinny by¢ znoszone, spuszczane lub zsuwane za
pomoca rynien pochylych, zabezpieczonych przed wypadaniem z nich
transportowanego materiatu.Opuszczanie 1 gromadzenie gruzu powinno
odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo robot.
prowadzenie robot rozbidrkowych, zwlaszcza elementéw konstrukcyjnych,
jezeli istnieje obawa, ze moga one ulec przewroceniu pod wptywem wiatru jest
zabronione. Prowadzenie robot nalezy wstrzymac, gdy sita wiatru przekracza
10m/s.

organizacja prowadzenia robdt rozbidorkowych powinna przewidywac
rozmieszczenie pracownikOw na jednym poziomie, aby wykluczy¢ ich
przebywanie na nizej potozonych kondygnacjach, zwtaszcza przy rozbidrce
elementow konstrukcyjnych.

w celu maksymalnego odciazenia elementow konstrukcyjnych, a zwlaszcza
stropodw, nie nalezy dopusci¢, aby gromadzono na nich gruz i inne zbgdne
materiaty pochodzace z rozbiorki.

zabronione jest obalanie $cian lub cze$ci budynku poprzez podcinanie lub
podkopywanie

prowadzenie prac rozbiorkowych o zmroku lub przy sztucznym S$wietle jest

zabronione.



4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Spoteczne; z dnia 11

czerwca 2002r. z uwzglednieniem ponizszych informacji:

w ciagly sposoéb nadzorowac stan zabezpieczen a w szczego6lnosci przed
rozpoczgciem robot

wygrodzi¢ 1 oznakowa¢ elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wyznaczy¢ drogg dojazdowa oraz miejsca sktadowania materiatow

stosowac zabezpieczenia, srodki ochrony osobistej oraz narzedzia posiadajace
aktualne badania 1 atesty

zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ przy wykonywaniu robot murarskich,
montazowych

zatrudnieni pracownicy powiini posiada¢ aktualne badania ogolne 1
zezwalajace na pracg na wysokosci

zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie og6lnych
przepisow BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami

zapewni¢ nadzor nad prowadzonymi robotami przez osobeg uprawniong
zachowa¢ wszystkie wymagania w zakresie przepisow BHP pracy na budowie
ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow wynikajacych z Rozporzadzenia

Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 11.06.2002r.



5. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac rozbidrkowych nalezy uporzadkowac teren rozbiorki oraz

teren przylegty.

Roboty bydowlane musi prowadzi¢ osoba uprawniona do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wg wymogow § 12

Ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie rob6t wymaga opracowania planu BIOZ.

Opracowal:

Kazimierz Bigos



