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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt budowlany instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Wieluniu, ul.
Sw. Barbary (dz. nr ewid. 516).

Przedmiotowe opracowanie stanowi uzupetnienie projektu Przebudowy oraz docieplenia

budynku wielorodzinnego w Wieluniu, ul. Sw. Barbary 51.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu

4. Wewnetrzne instalacje wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych - wytyczne
stosowania i1 projektowania - COBRTI Instal

5. ,.Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych - COBRTT Instal

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z
dnia 15.06.2002r)

9. Normy i katalogi firmy WAVIN.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Zaprojektowano instalacje zimnej wody od wezla wodomierzowego zlokalizowanego
w istniejacej studni wodomierzowej do podejs¢ pod armatur¢ czerpalng w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym.
Wezel wodomierzowy wyposazony zostanie w dwa zawory odcinajace @40mm, filtr
siatkowy typu FS — 1 @40mm, wodomierz skrzydetkowy firmy POWOGAZ typu JS 6
(@32mm oraz zawor zwrotny antyskazeniowy firmy DANFOSS typu SOCLA BA 2660
@40mm.
Poziomy zimnej wody poprowadzono w posadzce pomieszczen.
Przy przejsciach przez sciany rury prowadzi¢ w ostonowych tulejach.
Przewody zaprojektowano z rur miedzianych faczonych na miedziane ksztaltki i lut

miegkki. Instalacj¢ uzupelnia armatura kulowa mufowa.



Obliczeniowy przeplyw wody na poszczegoOlnych odcinkach instalacji przyjeto zgodnie z:
—92/B - 01706. Szczegoty podano w obliczeniach.

Srednice podejs¢ pod zawory czerpalne pokazano w czesci rysunkowej projektu.

W celu odrgbnego rozliczania mieszkan z zuzycia wody przewidziano wodomierze zimnej

wody firmy POWOGAZ typu JS — 1,5 020mm. Wodomierze zamontowane zostang w

kazdym lokalu mieszkalnym.

Ciepta woda dla pomieszczen socjalnych przygotowywana bedzie w indywidualnych

podgrzewaczach elektrycznych (pojemnosciowych) firmy GALMET typu NEPTUN LUX o

poj. 80 1.

Po pracach montazowych nalezy instalacje przeptuka¢ oraz wykona¢ proby szczelnosci na

zimno i przedezynfekowa¢ podchlorynem sodu.

Probe szczelnosci na zimno wykonac przy cisnieniu 0,9 MPa.

W nastepnej kolejnosci instalacje nalezy zaizolowac otuling typu THERMAFLEX.

Szczegoty na rysunkach.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC @ 50,110 1 160mm.
Glowny poziom kanalizacyjny odprowadzajqcy scieki na zewnatrz z budynku poprzez
ISTNIEDD Y PRIMHANALIK NYPLUWADLONT PO IEZDNIG
do sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z
rur PVC @ 160mm typu sredniego. W/w odcinek uzbrojono dodatkowo w trzy studzienki
inspekcyjne firmy WAVIN 425.

Obliczeniowy przeptyw sciekdw obliczono ze wzoru:
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Kanalizacj¢ wewngtrzng zaprojektowano z rur PVC faczonych na gumowg uszczelke 1
poprowadzono pod posadzka.

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 160mmi=1,5%, dla @ 110mmi= 3,0 %.

W miejscu gwaltownej zmiany trasy kanatu zaprojektowano dwa kolana po 45°.

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano napowietrzaki, rury wywiewne i czyszczaki ze

szczelnie przykreconymi pokrywami.



Rozmieszczenie czyszczakow w instalacji zaprojektowano w sposob umozliwiajacy
przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.

Piony kanalizacyjne zakonczone rura wywiewna nalezy wyprowadzi¢ 0,5m ponad dach
budynku.

Przytacze kanalizacji sanitarnej istniejace.



A. Obliczenia do projektu instal. wod — kan i cwu
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wieluniu,
ul. Sw. Barbary 51.

1. Okreslenie normatywnych wyplywéw wody z punktow czerpalnych:

umywalka 6x0,07=0,42
zawor czerpalny 6x0,15=0,90
natrysk 6x0,15=0,90
zlewozmywak 6x0,07=0,42
dolnoptuk 6x0,13=0,78

2 =3,42

2. Obliczenie przeptywu wody w instalacji wodociggowej w budynku mieszkalnym

zgodnie z PN — 92/B — 01706:
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3. Dobor wodomierza glownego dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego:

0, =3,6xq =3,6x1,05= 3,78{%}

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przyjeto wodomierz firmy POWOGAZ typu
JS — 6,0 @32 mm o parametrach:

dn =32 mm

Qn = 6,0 m*h

Qmax = 12,0 m’/h



