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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia opracowana do projektu wewngtrznej instalacji wod — kan i cwu,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sw. Barbary 51.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania s3:

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt wewnetrznej instalacji wod — kan i cwu, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sw. Barbary 51.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2000r. nr 106 poz. 1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811).

5. Rozporz. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 92 z dnia 11 lipca 2003r.)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470).

7. Zarzadzenie Komendanta Gidwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia
1974r. w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych
podczas prac remontowo — budowlanych.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.)

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” - COBRTI ,Instal, W — wa 1989r.

10.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt 6 —
wymagania techniczne COBRTI ,Instal, W — wa 2003r.

11.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 —
wymagania techniczne COBRTI ,Instal, W —wa 2003r.

ll. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT

Zakres robo6t zwigzanych z realizacja instalacji wod-kan i cwu stanowia:
- roboty montazowe w budynku
- roboty montazowe i ziemne poza budynkami

Roboty kanalizacyjne poza budynkiem

Roboty winny by¢ wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:
Wytyczenie giéwnych osi instalacji kanalizacyjnej.

Wykonanie wykopow pod kanaly sanitarne i deszczowe.
Ulozenie kanatow sanitarnych na podsypce zwirowo — piaskowej.
Wykonanie studzienek rewizyjnych.

Odbiory czesciowe robot zanikajacych.

Inwentaryzacja powykonawcza instalaciji.

Zasypanie kanatdw warstwg ochronng grubosci 30 cm.
Zasypanie kanatéw z zageszczeniem mechanicznym poszczegolnych warstw
zasypowych.

9. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.Odbiér koncowy instalacji i przekazanie do uzytku.

ONOOhWNE



Roboty wod-kan i cwu w budynku

Roboty winny by¢ wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:
Wytyczenie osi poziomoéw kanalizacyjnych.

Utozenie poziomdw kanalizacyjnych.

Wykucie pionéw kanalizacyjnych.

Montaz pozioméw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Montaz pionow jak wyzej.

Montaz podej$¢ wodociggowych pod zawory czerpalne i baerie.
Ustawienie przyborow sanitarnych

Wykonanie odptywow od przyboréw do pionéw kanalizacyjnych.
Montaz zaworOw czerpalnych i baterii.

10 Wykonanie prob szczelnosci instalacji wod- kan i cwu.
11.0Odbiér koncowy wykonanej instalaciji.

CoNooGhRWNE

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI S TWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

Zgodnie z projektem w/w instalacji elementami zagospodarowania dziafki jest
budynek mieszkalny wielorodzinny.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢:

- droga komunikacyjna na odcinku od pomieszczen budynku do
skladowiska materialtdw na zewnatrz budynku.

Aby wyeliminowa¢ powyzsze zagrozenia nalezy:

- wyodrebni¢ plac umozliwiajgcy sktadowanie materiatdw potrzebnych do montazu
instalacji sanitarnych.

- oznakowac¢ droge komunikacyjng na odcinku istn. budynek — sktad
materialdw celem zwrdcenia uwagi pracownikdéw oraz os6b postronnych i
zachowania ostroznosci w czasie prowadzenia robot zwigzanych z montazem
instalacji sanitarnych.

V. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi potencjalnie wystepujg w miejscu wykonywanych
rob6t — w budynku ustugowym .
W/w zagrozenia zwigzane sg z pracami montazowymi i ziemnymi.

Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikOw sg nastepstwem:
- braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp
- nieprzestrzegania przepisow bhp przy pracach ziemnych i montazowych a w
szczegolnosci:
- nie stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kask, rekawice, okulary ochronne
itp.)
- uzywania uszkodzonych narzedzi i sprzetu
- nie zabezpieczenia gtebokich wykopow umocnieniem
- nie uzywania drabin do schodzenia do wykopu
- odkfadania urobku na brzegu wykopu
- transport rur do wykopu bez uzycia sprzetu
- nie stosowania tzw. stref montazowych w wykopie
- nie zachowaniu ostroznosci przy kolizjach z kablami.
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Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami moze spowodowac
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, a w szczegoélnosci zranienie ciata, badz zatrucie
organizmu montera.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
roboczych sprawujg odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do
zakresu obowigzkow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow
przed ich przystgpieniem do wykonywania robo6t szczegOlnie niebezpiecznych
w tym :
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej , zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym osoby.

VII. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robot cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robot
szczegOlnie w strefach niebezpiecznych , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp.
Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowaé stanowiska pracy w zakresie :
- wygrodzenia strefy roboczej
- wyznaczenia stref niebezpiecznych
- oznakowanie strefy niebezpiecznej
- wydzielenie sktadu materiatow.

1. Prace monta zowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp i p.poz.

Prace mogg wykonywac osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji sanitarnych.
Préby szczelnosci rurociggow i kanatdw wentylacyjnych przeprowadzi¢ w obecnosci
inspektora nadzoru.

VIIl. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg , warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i
p.poz. omoéwione wyzej zagrozenia zdrowia i zycia pracownikOw oraz 0sOb
postronnych nie beda skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji b.io0.z.,
wykonawca ( kierownik robot) jest zobowigzany przed przystgpieniem do
robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.
Ustaw nr 120 poz. 1126).



