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PRZEDMIAR ROBOT

do projektu wewn. instalacji wod - kan i cwu w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sw. Barbary

Wyszczegdlnienie robdt
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A INSTALACJA WODY
ZIMNEJ I CIEPLEJ

I. Roboty montazowe

Rury miedziane & 15 mm

jw. lecz @ 18 mm

jw. lecz & 22 mm

jw. lecz @ 28 mm

jw. lecz @ 35 mm

jw. lecz @ 42 mm

Rura PE & 50 mm

Zawor kulowy mufowy & 15 mm
jw. lecz @ 20 mm

jw. lecz & 40 mm

Zawor katowy z wezykiem & 15 mm
Zawor czerpalny ze zlaczkg do weza @ 15 mm
Bateria umywalkowa $cienna

Bateria zlewozmywakowa stojaca

Bateria natryskowa $cienna

mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
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Wodomierz skrzydetkowy typu JS6 @32 mm firmy

POWOGAZ

SZ1

Wodomierz skrzydetkowy typu JS 1,5 @15 mm firmy

POWOGAZ

Zawor antyskazeniowy typu BA 2660 40 mm

Zawor zwrotny @20 mm
Filtr siatkowy typu FS — 1 20 mm
jw. lecz & 40 mm

Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny
GALMET typu NAPTUN LUX 80, o poj 801
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Odpowietrznik mosig¢zny samoczynny & 15 mm szt
Izolacja cieptochronna typu THERMAFLEX

dla rur @ 15 mm mb
jw. lecz & 18 mm mb
jw. lecz & 22 mm mb
jw. lecz & 28 mm mb
jw. lecz & 35 mm mb
jw. lecz & 40 mm mb

II. Roboty ziemne

Wykop liniowy w gruncie kat. III

10x1,8x1.0 m
Podsypka zwirowo piaskowa pod wodociag

grub. 15 cm

10,0x0,5x 0,15 m’
Zasypanie wykopow

18,0 -0,75 m’
Mechaniczne zaggszczenie warstw zasypowych w
wykopie m’
Odwiezienie nadmiaru ziemi na odlegtos¢ do 1 km \
3 m

I11. Roboty budowlane
Przekucia przez sciany grub. 12 c¢cm z osadzeniem

tulei ochronnej @ 25 mm szt
jw. lecz grub. 12 ¢cm z tuleja @ 32 mm szt
jw. lecz grub. 30cm z tuleja @ 25 mm szt
jw. lecz grub. 30 cm z tuleja © 50 mm szt
jw. lecz grub. 45 cm z tulejg @ 32 mm szt
Przekucia przezstrop grub. 30 cm z osadzeniem tulei
ochronnej @ 40 mm szt
jw. lecz z tuleja @ 32 mm szt

Kucie bruzd pod piony 1 podejscia wodociagowe
51,0x 0,10 x 0,07 mb/m’
Kucie bruzd pod poziomy wodociagowe

55,0x0,10x 0,10 mb/m’®

Zakrycie bruzd plyta gipsowa z otynkowaniem  m’

Zakrycie bruzd zaprawa cementowa m’

B. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Roboty ziemne

Wykopy liniowe w gruncie kat. 111
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& ykop obiektowy w gruncie kat 111

2,3x2,3x3,19

Podsypka zwirowo piaskowa pod kanatl grub. 15 cm

17,3 x0,6 x 0,15
11,0x1,0x0,15
26,7x 1,2x0,15
23x23x0,15
Zasypanie wykopow
86,0 - 8,9

1@9_{3J4ﬂ2’

Odwiezienie nadmiaru ziemi na odlegtos¢ do 1 km

17,3x 0,6 x 0,15
11,0x 1,0x 0,15
26,7x1,2x0,15
2,3x2,3x0,15
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Zageszczenie warstw zasypowych m’
I1. Roboty montazowe
Rury PVC kielichowe & 50 mm mb
jw. lecz @ 110 mm mb
jw. lecz @ 110 mm (typ $redni) mb
jw. lecz & 160 mm (typ sredni) mb
Rewizja PVC kielichowa 110 mm szt

Rura wywiewna PVC kielichowa & 50 mm szt

Napowietrznik @ 100 mm szt
Miska ustepowa typu COMPACT kpl
Umywalka porcelitowa z syfonem kpl
Zlewozmywak chromoniklowany jednokomorowy z
syfonem kpl
Brodzik stalowy emaliowany z syfonem kpl

Studzient . ol 100C .
nakrywa zelbetowa @ 1200 mm i wlazem typu—

-ctezkiego9-600-mm; h =284 m - —kpl
Studzienka inspekcyjna typu WAVIN 425mm,
H=1,53m kpl
Studzienka inspekcyjna typu WAVIN @425mm,
H=1,72m kpl
Studzienka inspekcyjna typu WAVIN ©425mm,
H=1,79m kp!
I11. Roboty budowlane

Kucie bruzd pod podejscia kanalizacyjne dla rur
@50mm
42,0 x 0,10 x 0,08 mb/m’

j.w. lecz dla rur @110mm

22,0x0,15x 0,15 mb/m’
Zakrycie bruzd pod piony i podejscia kanalizacyjne
dla rur 50mm ptyta gipsowa z otynkowaniem

42,0x 0,10 m’
j.w. lecz dla rur ¢110mm

22,0x 0,15 m’
Przekucia przez strop grub. 23 cm z osadzeniem tulei
ochronnej dla rur @ 50mm szt

Rozkucie posadzki betonowej grub. 18cm pod
poziomy kanalizacyjne (szerokosci 60cm) mb
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