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Spis zaᐠၐczników

Zaᐠၐcznik nr 1       Oᖰwiadczenia o posiadanym prawie dysponowania 

 nieruchomoᖰciၐ na cele budowlane



1. DANE OGÓLNE

INWESTOR:  

Gmina Wieluᑀ, 

Plac Kazimierza Wielkiego 1 , 98-300 Wieluᑀ 

ADRES BUDYNKÓW DO ROZBIÓRKI:

ul. ᖠw. Barbary 51, 98-300 Wieluᑀ

dz. nr geod 516, obrᆐb: 7 

1.1. Przedmiot, podstawa i cel opracowania

1.1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla

zamierzenia inwestycyjnego pt. “Rozbiórka budynku gospodarczego i  budynku

sanitariatów znajdujၐcych siᆐ na dziaᐠce o nr ewidencyjnym 516, obrᆐb 7, 98 –

300 Wieluᑀ, ul. ᖠw.Barbary 51”. Budynek gospodarczy znajduje w granicy

dziaᐠki 515 i przylega do budynku sၐsiedniego gospodarczego. W budynku jest

tylko jedno pomieszczenie gospodarcze. Budynek sanitariatów znajduje siᆐ w

granicy dziaᐠki 522 oraz przylega do budynków gospodarczych. W budynku

znajdujၐ siᆐ 3 pomieszczenia WC.

Inwestorem przedsiᆐwziᆐcia jest: Gmina Wieluᑀ, Plac Kazimierz
Wielkiego 1, 98-300 Wieluᑀ.



1.1.2. Podstawa i cel opracowania

Podstawၐ opracowania projektu sၐ:

– inwentaryzacja budowlana obiektu

– wizja lokalna na terenie projektowanej inwestycji

– uzgodnienia przeprowadzone z inwestorem

– umowa o sporzၐdzenie dokumentacji projektowej z inwestorem tj:

Gmina Wieluᑀ, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluᑀ

– obowiၐzujၐce przepisy prawne tj:

● Ustawᆐ – Prawo Budowlane – (Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118

z póហniejszymi zmianami),

● Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 03.07.2003 r. w

sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

120 poz. 1133),

● Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póហniejszymi

zmianami)

1.2. Lokalizacja dziaᐠki

Teren rozbiórki budynku zlokalizowany jest przy ul. ᖠw.Barbary 51 w

Wieluniu na dziaᐠce o nr 516. Powyៀsze budynki wraz z dziaᐠkၐ sၐ wᐠasnoᖰciၐ

inwestora.

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki graniczy:

a) od strony zachodniej-póᐠnocnej z dz nr ewid 515

Budynek sanitariatów przeznaczony do rozbiórki graniczy:

b) od strony wschodniej z dz nr ewid 522



Z uwagi na  ogólny zᐠy stan techniczny budynku gospodarczego oraz

sanitarnego przeznacza siᆐ do rozbiórki. 

2. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT 

ROZBIÓRKOWYCH

2.1. Zakres prowadzenia robót rozbiórkowych. 

Zakresem robót rozbiórkowych objᆐto budynki gospodarczy oraz sanitariatów

przylegajၐce do budynków sၐsiednich. ᖠciana gᐠówna noᖰna oddzielajၐca

budynek znajduje siᆐ po stronie sၐsiada dlatego nie podlega ona

rozbiórce. Rozbiórka budynku nie wpᐠynie na osᐠabienie konstrukcji

budynków sၐsiednich. Inwestor zobowiၐzuje siᆐ do wykonania

odpowiedniego zabezpieczenia ᖰciany. Jak i uzupeᐠnienia ogrodzenia po

rozbiórce budynku sanitariatów. Sၐ to budynki jednokondygnacyjne. Dach

jednospadowy pokryty papၐ o kၐcie nachylenia 5 stopni. ᖠciany nadziemia

o gruboᖰci ok. 12 cm wykonano z cegᐠy. Konstrukcja dachu na budynku

gospodarczym strop betonowy gr.10cm, na budynku sanitariatów konstrukcja

drewniana. 

Stolarka zewnᆐtrzna drzwiowa drewniana. Podᐠogi cementowe. Budynek

odᐠၐczony jest do zasilania elektrycznego. Rozbiórce podlegaၰ bᆐdၐ

wszystkie elementy wykoᑀczeniowe budynku jak stolarka drzwiowa

zewnᆐtrzna, obróbki blacharskie, podᐠogi i pokrycie dachu,  ᖰciany parteru.

2.2. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych.

Przystᆐpujၐc do rozbiórki obiektu budowlanego naleៀy kierowaၰ siᆐ zasadၐ,

ៀe kolejnoᖰၰ prac powinna byၰ taka, aby odciၐៀaၰ elementy noᖰne

konstrukcji. Przy rozbiórce elementów konstrukcyjnych naleៀy zwróciၰ

uwagᆐ, aby rozebranie jednego z nich nie powodowaᐠo obruszenia innych,

majၐcych wpᐠyw na statecznoᖰၰ budowli. Kolejnoᖰၰ prowadzenia prac



rozbiórkowych powinna byၰ odwrotna niៀ kolejnoᖰၰ prowadzenia prac

budowlano-montaៀowych.

• dach oczyᖰciၰ ze wszystkich elementów luហno zalegajၐcych,

• zdemontowaၰ obróbki blacharskie,

• warstwᆐ pokrycia (papa) zerwaၰ odcinkami. Odspojone fragmenty

pokrycia odcinaၰ co 3 m i odnieᖰၰ na miejsce skᐠadowania,

• po zdemontowaniu pokrycia dachowego przystၐpiၰ do demontaៀu

deskowania na budynku sanitariatów oraz rozbiórkᆐ dachu z typowymi

pᐠytami ៀelbetowymi WPS na budynku gospodarczym

• demontaៀ deskowania prowadziၰ przy uៀyciu narzᆐdzi rᆐcznych,

• deski przed odᐠoៀeniem na miejsce skᐠadowania naleៀy

odgwoហdziowaၰ,

• zdemontowaၰ krokwie i murᐠaty,

• z uៀyciem rusztowaᑀ zewnᆐtrznych lub wewnᆐtrznych przystၐpiၰ do

rᆐcznej rozbiórki murów (zdemontowaၰ warstwᆐ do nadproៀy nad

bramami, drzwiami wejᖰciowymi lub stolarkၐ okiennၐ),

• usunၐၰ nadproៀa nadokienne i drzwiowe,

• zdemontowaၰ mury do poziomu posadzki,

• wykuၰ posadzki betonowe,

• caᐠoᖰၰ rozbiórki zostanie zakoᑀczona na poziomie ᐠaw

fundamentowych z zasypaniem piaskiem wraz z zagᆐszczeniem i

uᐠoៀeniem warstwy humusu

• teren zostanie uporzၐdkowany wokóᐠ placu rozbiórki wraz z terenem

przylegᐠym.

• po rozbiórce budynku sanitariatów od dziaᐠki sၐsiedniej zostanie

zamontowany typowy pᐠot betonowy z przᆐseᐠ i sᐠupów o wusokoᖰci

do 2,0 m



3. SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEᐰSTWA LUDZI I
 MIENIA.

BHP przy robotach rozbiórkowych budynków poᐠoៀonych w Wieluniu, przy

ul. ᖠw. Barbary 51 (dz. nr 516). Wᐠaᖰcicielem w/w budynku jest Gmina

Wieluᑀ, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluᑀ

Prace rozbiórkowe naleៀy prowadziၰ tylko pod nadzorem osoby posiadajၐcej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przystၐpieniem do wykonywania prac rozbiórkowych naleៀy:

– teren prac rozbiórkowych zabezpieczyၰ przed wstᆐpem osób postronnych

poprzez odgrodzenie terenu rozbiórki od pozostaᐠej czᆐᖰci zagospodarowanej

dziaᐠki i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi

– przed przystၐpieniem do rozbiórki naleៀy sprawdziၰ, czy na terenie rozbiórki

lub miejscach zagroៀonych nie ma osób postronnych

– w pierwszej kolejnoᖰci naleៀy wyjၐၰ stolarkᆐ okiennၐ i drzwiowၐ, rozebraၰ

podᐠogi.

– dokonaၰ rozpoznania obiektów podlegajၐcych rozbiórce, w celu stwierdzenia

zakresu przewidywanych prac, stanu i rodzaju konstrukcji, materiaᐠów oraz

innych, waៀnych dla robót rozbiórkowych szczegóᐠów

– przeprowadziၰ szkolenie wszystkich pracowników, którzy bᆐdၐ zatrudnieni

przy wykonywaniu tych robót. W ramach szkolenia naleៀy zaznajomiၰ

pracowników z metodami i sposobami wykonywania robót, z kolejnoᖰciၐ ich

prowadzenia oraz szczegóᐠowo omówiၰ zasady bezpieczeᑀstwa pracy:

a/ zapoznaၰ z programem rozbiórki

b/ poinstruowaၰ o bezpiecznym sposobie wykonania rozbiórki



c/ wyposaៀyၰ pracowników w sprzᆐt ochrony osobistej, heᐠmy, rᆐkawice, pasy

bezpieczeᑀstwa

d/ zapewniၰ sprawne urzၐdzenia pomocnicze i narzᆐdzia pracy

– miejsce i sposób ustawienia i oparcia drabin i innych urzၐdzeᑀ pomocniczych (

np. pomostów, rusztowaᑀ) powinno byၰ wskazane przez kierownika budowy

– nie naleៀy zrzucaၰ ៀadnych materiaᐠów ani powodowaၰ ich spadania.

Materiaᐠy z rozbiórki powinny byၰ znoszone, spuszczane lub zsuwane za

pomocၐ rynien pochyᐠych, zabezpieczonych przed wypadaniem z nich

transportowanego materiaᐠu.Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno

odbywaၰ siᆐ tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo robót.

– prowadzenie robót rozbiórkowych, zwᐠaszcza elementów konstrukcyjnych,

jeៀeli istnieje obawa, ៀe mogၐ one ulec przewróceniu pod wpᐠywem wiatru jest

zabronione. Prowadzenie robót naleៀy wstrzymaၰ, gdy siᐠa wiatru przekracza

10m/s.

– organizacja prowadzenia robót rozbiórkowych powinna przewidywaၰ

rozmieszczenie pracowników na jednym poziomie, aby wykluczyၰ ich

przebywanie na niៀej poᐠoៀonych kondygnacjach, zwᐠaszcza przy rozbiórce

elementów konstrukcyjnych.

– w celu maksymalnego odciၐៀenia elementów konstrukcyjnych, a zwᐠaszcza

stropów, nie naleៀy dopuᖰciၰ, aby gromadzono na nich gruz i inne zbᆐdne

materiaᐠy pochodzၐce z rozbiórki.

– zabronione jest obalanie ᖰcian lub czᆐᖰci budynku poprzez podcinanie lub

podkopywanie

– prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym ᖰwietle jest

zabronione.



4. INFORMACJA DOTYCZ၀CA PLANU BIOZ

Wymagane jest sporzၐdzenie planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia na

podstawie Rozporzၐdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoᐠecznej z dnia 11

czerwca 2002r. z uwzglᆐdnieniem poniៀszych informacji:

– w ciၐgᐠy sposób nadzorowaၰ stan zabezpieczeᑀ a w szczególnoᖰci przed

rozpoczᆐciem robót

– wygrodziၰ i oznakowaၰ elementy zagospodarowania dziaᐠki stwarzajၐce

zagroៀenie bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi

– wyznaczyၰ drogᆐ dojazdowၐ oraz miejsca skᐠadowania materiaᐠów

– stosowaၰ zabezpieczenia, ᖰrodki ochrony osobistej oraz narzᆐdzia posiadajၐce

aktualne badania i atesty

– zachowaၰ szczególnၐ ostroៀnoᖰၰ przy wykonywaniu robót murarskich,

montaៀowych

– zatrudnieni pracownicy powiini posiadaၰ aktualne badania ogólne i

zezwalajၐce na pracᆐ na wysokoᖰci

– zatrudnieni pracownicy powinni byၰ przeszkoleni w zakresie ogólnych

przepisów BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z obowiၐzujၐcymi

przepisami

– zapewniၰ nadzór nad prowadzonymi robotami przez osobᆐ uprawnionၐ

– zachowaၰ wszystkie wymagania w zakresie przepisów BHP pracy na budowie

ze szczególnym uwzglᆐdnieniem przepisów wynikajၐcych z Rozporzၐdzenia

Ministra Pracy i Polityki Spoᐠecznej z dnia 11.06.2002r.



5. UWAGI KOᐰCOWE

Po zakoᑀczeniu prac rozbiórkowych naleៀy uporzၐdkowaၰ teren rozbiórki oraz

teren przylegᐠy.

 

Roboty bydowlane musi prowadziၰ osoba uprawniona do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wg wymogów  § 12 

Ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie robót wymaga opracowania planu BIOZ.

Opracowaᐠ:

Kazimierz Bigos


