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I CZESC OGOLNA

1.Temat i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy robot
remontowych, oraz docieplenia budynku wielorodzinnego przy ul.Sw.Barbary 51 w
Wieluniu. Inwestorem zamierzenia jest Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielun. Projektowana roboty remontowe majg na celu poprawienia warunkow
sanitarno-bytowych mieszkancéw budynku. W ramach inwestycji planowane jest
odtworzeniu stanu pierwotnego lokali, a niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym oraz dostosowanie lokali do obowigzujgcych przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r.(Dz.U.75 poz. 690 rozdziat
7) W celu poprawy parametrow cieplnych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych
planuje sie docieplenie budynku wetng mineralng gr.12cm.Celem opracowania jest
docieplenie scian zewnetrznych tak aby parametry cieplne przegréd zewnetrznych
odpowiadaty obowigzujgcej normie “Ochrona cieplna budynkéw”, zalecenia instrukcji
ITB “Ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekka”.

Projekt swoim zakresem obejmuje:
- projekt wykonawczy budowlany

2. Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora

3. Zalozenia

- Umowa zawartg pomiedzy Gming Wielun, a Zaktadem Nadzoru Budowlanego
,INBUD” Wieluh

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego wykonang na miejscu budowy

- Ustawe — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 156 poz. 1118 2006r.z pdzniejszymi
zmianami

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4. BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ,
budowa obiektu wymaga opracowania planu BIOZ przez kierownika budowy
przed przystgpieniem do prac budowlanych.

5. Wskazniki techniczne

a) Powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego 224,93m?

b) Kubatura 1526,52m?*

c) Wysokosé 9,23m

d) Szeroko$¢ elewacji frontowej 12,91m

e) Powierzchnia uzytkowa 247,19 m?

f) llos¢ kondygnaciji - 2

6. Zataczniki




OPIS TECHNICZNY

2. ISTNIEJACY STAN BUDYNKU

2.1. Dane dotyczace lokalizacji inwestycji.

Opracowywany budynek zlokalizowany jest w Wieluniu ul.Sw.
Barbary 51, 98-300 Wielun, dz. nr.516, obreb 7.

Omawiany budynek jest wtasnoscig inwestora.
2.2. Stan istniejacy.

Omawiany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny
dwukondygnacyjny w czesci frontowej jednokondygnacyjny w podworzu.
Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg z cegly ceramicznej petnej oraz
kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Strop drewniany z polepg
gliniang oraz w czesci ptyta zelbetowa wylewana. Konstrukcja dachu
drewniana dwuspadowa w czesci frontowej i jednospadowa w podworzu,
pokrycie dachu stanowi papa na deskowaniu petnym. W pomieszczeniach
mieszkalnych widoczna wilgo¢ oraz zagrzybienia na Scianach. Stolarka
drzwiowa i okienna jest zniszczona. Posadzki sg uszkodzone i zniszczone.
Powierzchnia przejazdu oraz podworza utwardzona-betonowa.

2.3. Omowienie projektowanych rozbiérek i adaptacii.
W ramach projektowanych robo6t nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania
rozbiorek.

3. DANE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE.

Roboty remontowe obejmuja:
1. Docieplenie budynku
Sciany wymagajg docieplenia wetna mineralng grub. 12cm

Przed przystgpieniem do docieplenia Scian nalezy :

- zdemontowac instalacje odgromowg

- zdemontowac rynny i rury spustowe,

-wymieni¢ starg stolarke okienng

- oczysci¢ sciany z brudu i kurzu,

- sku€ i ponownie wykona¢ uszkodzone fragmenty tynku,
- zagruntowac Sciany ,Unigruntem"”.

Stolarka-okienna

Nalezy wyku¢ podokienniki oraz oscieznice drewniane. Zamontowac
nowe okna PCV uchylno — rozwierane o wspoétczynniku 1,1WW/m2K z
szyb niskoemisyjnych. Obsadzi¢ nowe podokienniki z blachy. Sciany i



tynki przy osadzaniu okien uzupetnic i naprawic¢, wykonac¢ w catosci
szpachle gipsowa.

Obrobki blacharskie - dachu i parapety zewnetrzne okien z blachy
ocynkowanej powlekane;.

2. Wykonczenia wewnetrzne
Wnetrze mozna wykancza¢ indywidualnie z zachowaniem
zaprojektowanego wymiarowania pomieszczen oraz innych
elementéw budynku objetych przepisami prawa budowalnego
montaz Scianek dziatowych z ptyt gipso-kartonowych dla tazienek z
wypetnieniem z wetny mineralne;j
montaz armatury sanitarnej w tazienkach
tynki wewnetrzne — uzupetnienie tynkdw po zamurowaniach,
przekuciach i robotach konserwacyjnych, wykonywa¢ jak mokre
cementowo-wapienne kat.ll. W pomieszczeniu tazienek projektuje sie
licowanie scian ptytkami glazurowanymi na catej wysokosci.
projektuje sie wykonanie w catym budynku nowych posadzek. W
pomieszczeniu fazienek oraz komunikacji projektuje sie terakote
utozona na posadzce zatartej na ostro. W pozostatych pomieszczeniach
wykonczenie posadzki panelem podtogowym Ilub wyktadzing PCV.
Izolacja termiczna posadzek na gruncie ze styropinu FS20 gr.5cm.
Izolacja dzwiekochtonna stropu nad parterem ze styropianu FS 20
2,00cm
Parapety zewnetrzne wykona¢ =z blachy powlekanej. Parapety
wewnetrzne postformingowe.
Stolarke okienng i drzwi wejsciowe nalezy zdemontowaé. W miejsce
starych elementéw nalezy wstawi¢ nowe okno i drzwi wejsciowe PCW,
mocujgc je na kotwy stalowe i uszczelniajgc pianka poliuretanowg. Okno
PCW jednokomorowe, o wspotczynniku k=1,1 rozwieralno — uchyine.
Drzwi PCW ciepte. OsScieza nalezy obrobi¢ do lica Sciany. Stolarka

drzwiowa wewnetrzna typowa drewniana.



- malowanie i powtoki zabezpieczajace — malowanie scian wewnetrznych
dwukrotnie farbami emulsyjnymi po uprzednim zagruntowaniu.

- wyposazenie kazdego lokalu mieszkalnego w wentylacje grawitacyjng, a
w tazienkach w wentylacje mechaniczng

Szczegdbtowy zakres robét podaja rysunki zataczone do niniejszego
projektu oraz w przedmiarach robét.

4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ
1.Zakres robot.

Zakres robdét do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego podano w punkcie 3 opisu technicznego niniejszego projektu oraz w

przedmiarach.

2.Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych robét

Proponuje sie nastepujacg kolejnos$¢ realizacji inwestyciji:

1.urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym

2. wykonanie robot rozbiorkowych

wykonanie zabezpieczenia istniejgcych przewodow wod-kan , elektrycznych i c.o
wykonanie robo6t ogolnobudowlanych i instalacyjnych

wykonanie robo6t wykonczeniowych

U -

zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktéore moga stworzyé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziafki , ktbre mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen , oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji rob6t modernizacyjnych wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia pracownikdéw , zwigzane z upadkiem z wysokosci ponad 5,0 m:

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét.



Przed przystgpieniem do realizacji rob6t uprawniony pracownik Wykonawcy winien

przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w jej sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgce szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.

a)przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
przejscia i dojscia , odpowiednio je oznakowac,

b)wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochronny
osobisty

c)na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

d)zapewni¢ nalezyty dozér techniczny,

e)wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz
technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry,
flkazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym
znajdujacym sie na budowie,

g)roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.nr 75 poz.
690, z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

h)w realizacji nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadujgce atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatéw stuzgcych ochronie

przeciwpozarowe;.

Uwago konncowe



Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Opracowat:

Kazimierz Bigos



