Zaktad Nadzoru Budowlanego "INBUD" Kazi- 98-300 Wielun, Os. Stare Sady 19a
mierz Bigos

Przedmiar
Docieplenie
Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwié

45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robét remontowych oraz docieplenie budyni mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI : 98-300 Wielw, ul. Sw. Barbary 51

INWESTOR : Gmina Wielun

ADRES INWESTORA : 98-300 Wielu, Pl. Kazimierza Wielkiego 1

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : 24.06.2000r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
24.06.2000r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Wymiana okien i bramy wjazdowej
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku parapety
parter [1.10*(1+1+1+1+1+1+1+1+1)+1.06*1+0.67*1+1.05*1]*0.25 m?2 3.17
pietro [1.0%(1+1+1)+1.06*(1+1)+1.10*(1+1)+1.3*1+0.8]*0.25 m?2 2.36
RAZEM 5.53
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1/0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
parter 0.67*1.19*1 m2 0.80
pietro 0.8*1.0*1
RAZEM 0.80
3/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1/0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
parter 1.10*1.75*1+1.10*1.7*5+1.06*1.8*1+1.05*1.75*1 m2 15.02
pietro 1.0*1.75*3+1.06*1.75*2+1.10*1.75*2 m?2 12.81
RAZEM 27.83
4/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
pietro 1.3*1.75*1 m?2 2.28
RAZEM 2.28
5/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
parter [1.10*(1+1+1+1+1+1+1+1+1)+1.06*1+0.67*1+1.05*1]*0.20 m?2 2.54
pietro [1.0*(1+1+1)+1.06*(1+1)+1.10*(1+1)+1.3*1+0.8*1]*0.20 m?2 1.88
RAZEM 4.42
6|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
d.1/0504-03 parapety
parter [1.10*(1+1+1+1+1+1+1+1+1)+1.06*1+0.67*1+1.05*1]*(0.25+0.10) m?2 4.44
pietro [1.0*(1+1+1)+1.06*(1+1)+1.10*(1+1)+1.3*1+0.8*1]*(0.25+0.10) m?2 3.30
RAZEM 7.74
7|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - parapety z koncoéwkami
parter [1.10*(1+1+1+1+1+1+1+1+1)+1.06*1+0.67*1+1.05*1]*(0.25+0.10+0.04) m?2 4.95
pietro [1.0*(1+1+1)+1.06*(1+1)+1.10*(1+1)+1.3*1+0.8*1]*(0.25+0.10+0.04) m?2 3.67
RAZEM 8.62
8/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
parter 0.67*1.19*1 m2 0.80
parter 1.10*1.75*1+1.10*1.7*8+1.06*1.8*1+1.05*1.75*1 m2 20.63
pietro 1.0*1.75*3+1.06*1.75*2+1.10*1.75*2+1.3*1.75*1+0.8*1.0*1 m?2 15.89
RAZEM 37.32
9/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.1/0930-12
pietro 1.4*2.10*1 m?2 2.94
RAZEM 2.94
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
2.53*2.60*1 m?2 6.58
RAZEM 6.58
11/KNR-W 2-02 |Bramy drewniane ramowe dwuskrzydtowe state z o$cieznicami obite klepka m2
d.1/1031-01
parter 2.53*2.60*1 m2 6.58
RAZEM 6.58
2 Docieplenie cokotu
12|KNR-W 4-01 | Przetozenie rur spustowych - analogia - rury spustowe z odzysku m
d.2|0536-02
3*7+3.0+3.3 m 27.30
RAZEM 27.30
13/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z wel- |m2
d.2|2613-01 ny mineralnej do $cian - 12cm
(13.55+10.22+0.5+4.15+4.76+0.10+0.46+16.79+2.02*2+9.85*2+0.2*2+1.5+ m?2 20.51
1.23-2.53-2.5-1.0*4)*0.3
RAZEM 20.51
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt
d.2|2613-04 welny mineralnej za pomocag facznikéw metalowych do $cian z cegly
20.51 szt 20.51
RAZEM 20.51
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.2|2613-06 siatki na scianach
20.51 m?2 20.51
RAZEM 20.51
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.2/2613-08 wypuklych katownikiem metalowym
0.3*27 m 8.10
RAZEM 8.10
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17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.2|2613-09 cokotowej
13.55+10.22+0.5+4.15+4.76+0.10+0.46+16.79+2.02*2+9.85*2+0.2*2+1.5+ m 68.37
1.23-2.53-2.5-1.0*4
RAZEM 68.37
18/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na  |m2
d.2|0929-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
20.51 m?2 20.51
RAZEM 20.51
19/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm |m?2
d.2/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
20.51 m?2 20.51
RAZEM 20.51
3 Docieplenie s$cian
20|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw |m?2
d.3/2615-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki gr.12cm
el.zach 13.55*7.0+3.7*1.7*0.5-1.10*1.7*4-2.53*2.6*1-1.0*1.75*3-1.06*1.75*1-0.8*1.0*1 |m2 76.03
el.pd 10.64*7.0+0.5*10.64*1.8+(0.5+4.15)*3.0 m?2 98.01
el.wsch. (4.76+0.46)*3.0+13.55*7.0-2.5*2.6*1-1.10*1.75*1-1.06*1.60*1-1.10*1.75*2- m?2 79.46
1.06*1.75*1-1.30*1.75*1-3.7*3.5
el.pn 13.55*7.0+3.7*1.7*0.5-13.55*3.4-0.5¥13.55*1.2+11.57*3.0-1.10*1.70*4+5.22* |m?2 92.81
2.7-1.0*2.10*1-1.05*1.75*1+2.02*2*2.2-0.67*1.19*1+1.18*3.0
przejazd (10.34+2.78)*3.0*2+(1.23+1.50)*3.0-1.0*2.10*2-2.50*2.6*2 m?2 69.71
RAZEM 416.02
21|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu stropéw garazy, piwnic i przejazdéw wykonanych z cegly |m2
d.3|0113-04 pelnej i zelbetu z mechanicznym mocowaniem ptyt - z wykonczeniem powierz-
chni; plyty o gr. 12 cm
10.34*2.78+1.23*1.2 m?2 30.22
RAZEM 30.22
22|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami z welny mineralnej - przy m2
d.3/2615-08 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - 3cm
parter (0.67+2*1.19)*1*0.3 m?2 0.92
parter [(1.10+2*1.75)*1+(1.10+2*1.7)*8+(1.06+2*1.8)*1+(1.05+2*1.75)*1]*0.3 m?2 14.94
parter (2.53+2*2.60)*1*0.3 m?2 2.32
parter (1.0+2*2.10)*3*0.3 m2 4.68
pietro [(1.0+2*1.75)*3+(1.06+2*1.75)*2+(1.10+2*1.75)*2+(0.8+2*1.0)*1]*0.3 m?2 10.39
pietro (1.3+2*1.75)*1*0.3 m?2 1.44
pietro (1.4+2*2.10)*1*0.3 m?2 1.68
RAZEM 36.37
23|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.3/2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
parter (0.67+2*1.19)*1 m 3.05
parter (1.10+2*1.75)*1+(1.10+2*1.7)*8+(1.06+2*1.8)*1+(1.05+2*1.75)*1 m 49.81
parter (2.53+2*2.60)*1 m 7.73
parter (1.0+2*2.10)*3 m 15.60
pietro (1.0+2*1.75)*3+(1.06+2*1.75)*2+(1.10+2*1.75)*2+(0.8+2*1.0)*1 m 34.62
pietro (1.3+2*1.75)*1 m 4.80
pietro (1.4+2*2.10)*1 m 5.60
6*7.0+3.0*6+13.47*2+1.23+2.10*2+2.5+2*2.6 m 100.07
RAZEM 221.28
24 Wymiana daszka kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Place z kostki
25|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.4/0212-01
1.23*1.5*0.05 m3 0.09
RAZEM 0.09
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4/0511-02 wo-piaskowej
(10.34+0.25+0.3)*2.78+295 m2 325.27
RAZEM 325.27
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill- |m
d.4/0401-02 v
(1.5*5.0)*2 m 15.00
RAZEM 15.00
28/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.4/0407-03 kiem
15 m 15.00
RAZEM 15.00
5 Balkon
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29|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.5/1118-01 toza
1.3*3.65 m?2 4.75
RAZEM 4.75
30/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.5/1118-09 todg kombinowang
4.75 m?2 4.75
RAZEM 4.75
31/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm
(1.3*2+3.65)*0.35 m?2 2.19
RAZEM 2.19
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.5/1212-08
(1.3*2+3.65)*1.2 m?2 7.50
RAZEM 7.50
33|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.5/1202-09 m2
4.75 m?2 4.75
RAZEM 4.75
34/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato- |m?2
d.5/0929-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
4.75 m?2 4.75
RAZEM 4.75
35/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m2
d.5/0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
4.75 m?2 4.75
RAZEM 4.75
6 Inne
36|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.6/1651-01 57 mowys.do 10 m
(13.55+10.64)*2*7.30 m?2 353.17
RAZEM 353.17
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