KOSZTORYS NAKLADCZY
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien
45431000-7 Kladzenie plytek
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
45410000-4 Tynkowanie
45432000-4 Kladzenie i wykladanie podlog, Scian i tapetowanie $cian

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robot remontowych oraz docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI ¢ 98-300 Wielun, ul. Sw. Barbary 51

INWESTOR ¢ Gmina Wielun

ADRES INWESTORA : 98-300 Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1

BRANZA ¢ budowlana

DATA OPRACOWANIA

Ogodlem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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kT TO
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
1 o ‘Mieszkanie nr 1-parter . - - - ) ) o
_,1 1 ~ Posadzki B S - - - -
1 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 36.17
d. 1 081 8-05
- 2 KNR 4-01 'Rozebranie podiog slepych - m2 1414 R o
d.1./0428-01
1 - - | L I -
3 KNR 4-01 'Rozbiérka elementéw konstrukc:jl betonowych niezbrojo- 'm3 7.60 |
d.1./0212-02 nych o grub.ponad 15 cm
| A o ) |
4 KNR 4-01 | Dwuwarstwowe |zolac1e pionowe muréw otynkowanych m?2 7.19
d.1. 0603-04 lepikiem
1; ———— P —_— - 4 S S
5 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 362
d.1.1101-01
1 I I . | ] 1 -
~ B KNR 2-02 lIzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z foli m2 36.17
d.1. 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
B | R ] - I - L . o
7 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 36.17
d.1. 0609-03 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna wars- |
1 twa _ R | o
" 8 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- 'm?2 36.17
d.1. 1102-01 tuwej gr.20 mm zatarte na ostro
l e —— —
- 9 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- 'm2 108.51]
d.1.1102-03 [towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm |
1 N | —
[ 10 KNR 2-02 ~ Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplataza  |m2 36.17
d.1. 1106-07 zbrojenie siatka stalowg
1
" 11 KNR202 | Posadzk1 plytkowe z kamieni sztucznych; phytki 30x30  m?2 16.87| )
d.1. 1118-08 cm uktadane na klej metodg zwykta |
1 I I S |
" 12 KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma |m2 19.30/
d. 1 0616-01 - jedna warstwa ‘
13 . NNRNKB 202 | (z VIil) Posadzki z paneli podiogowych m2 19.30 ]
d.1. 1136-01 |
1 B o o ~ L 1
1.2 ~ Sciany - - -
[ 14 KNR-W 2-02  Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo- kartonowych na ‘m2 8.94|
d.1. 2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
2 _ tronnym jednowarstwo 100-01 o | o
" 15/KNR-W 202  Obudowa stupéw ptytami gipsowo- kartonowyml narusz- m2 1.65
d.1. 2004-03 ‘tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
2 1 R - B N U |
16 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |m2 32.95
d.1. 0701-05 na $cianach filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 |
2| B ~ m2 - przyjeto 30% I | -
1 T KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. 11| wykonyw recznie na podiozu z m2 3295 |
d.1 071 6-02 |cegly i pustakow na $cianach w pomieszczeniach o |
B 2L _ |pow.podfogi ponad 5 m2 | | 1 .
~ 18 KNR 4-01 Uzup.tynkdw zwyk.wew.kat.|l| z z zapr.cem.-wap.na strop., m2 6.59
d.1. 071210 biegach,spocznikach na podi.drew.osiatkowanym (do |
2l 1m2 w 1 miej.) - przyjeto 20% N P - B
" 19 KNR 4-01 Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grub. 1 m2 0.40
d.1. 0352-03 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2 L - ) B [ | -
[ 20 KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebok. 1 ceg. w $cianach z cegietna |gniazd 4,00
d.1. 0346-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
I S R I B | o
21 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- m 4.80
d.1. 0126-05 fabr.
1 3‘ ~ Roboty wykoriczeniowe e -
" 22 KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2 22.80
d.1.1208-02 |
3 . R I R L .
23 KNR4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 106.23
d.1.1202-09 pow.podtogi ponad 5 m2
3 - | | I
24 NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT |m2 163.90
d.1. 1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe |
3
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. = Wartosé
25 KNR-W 2-02  Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. m2 17.83
d.1. 0840-05 20x25 cm na zaprawie klejowej
3 - B | —
26 KNR-W 2-02 Licowanie cian plytkami z kamieni sztucznych na zapra-|/m 18.74
d.1. 0840-08 wie klejowej - listwy naroznikowe
3 I R | o o
27 KNR-W 2-02  Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianachz  'm2 90.22
d.1. 0830-04 elem. prefabrykowanych i betonow wylewanych
-3 : R R P i n
28 KNR-W 2-02  Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z m2 36.17
d.1. 0830-06 elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
29/KNR-W 202  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 'm2 146.61
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3 00 o - 4 o N i
14 Stolarka S B R o - B
30 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewmanych opowdo2m2 szt 2.00
d.1. 0354-04
4 e ~ . S —— — S— - — . + R S
31 KNR 4-01 Przymurowanie §cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zapra- |m2 0.21
d.1. 0306-03 wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni
4 scian o I L -
32 KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykle m2 1.89 |
d.1. 1026-01 | |
4 | - B B | | S
33/KNR-W 2-02  Skrzydia drzwiowe zewnetrzne peine m2 1.89
d.1./1026-04 |
4 - i o
" 34]KNR-W 202  Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$- szt. 2.00 |
d.1./1025-02 \ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
4. D7 | —
35 KNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednos-  |m2 1.89
d.1. 1022-01 krzydtowe fabrycznie wykoriczone |
4 o S : S I S I -
36 KNR-W 2-02  Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szkione jednos-  m?2 1.89
d.1.1022-03 |krzydiowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do
4 10.25 m2 fabrycznie wykoriczone ]
37 KNR 4-01 Wykucna z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m 3.30
d.1. 0354-11 ‘ |
4 B | | N
38 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCW do 1.5 w scianach z szt 3.00
d.1./0321-01 cegiet
4| ) il [ . ]
39| Zakup parapetow [kpl 1.00
d.1.| |
4 0000 B o ] o
15 _V!_ep_tylacla - - 7 B N .
40 KNR 4-01 Przebuc;e otworéw w stropie ceramicznym szt. 2.00|
d.1. 0333-21 |
5 S o ) | | [ -
41 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m | 10.00
d.1. 0207-03 nach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach wcisko- |
| 5 wych
42 KNR 5-08 Przygotowame podioza do zabudowania aparatéw - ku-  aparat 2.00
d.1. 0401-03 ‘cie reczne pod $ruby kotwowe w podt. z cegly - aparat o |
| _1-2 otworach mocujacych | | ]
43/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do  |szt. 2.00
d.1./0403-01 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podia-
5| __czenia (il. otworéw mocujgcychdo 2) R R R
44 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o §r. szt. 2.00| |
d.1. 0213-05 1110 mm |
5‘
Razem dziat: Mieszkanie nr 1-parter
2 Mieszkanie nr 2-parter S - - o - -
| 21 Posadzki o S
45 KNR 4-01 'Zerwanie posadzki z ‘tworzyw sztucznych m2 22.39 |
d.2. 0818-05
L] I R I : _ i | | —
46 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m?3 4.70
d.2. 0212-02 nych o grub.ponad 15 cm
1 i B 1 ] i .
47 KNR 4-01 ' Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych  m2 4.03
d.2. 0603-04 lepikiem
L - L 1 | - B
48 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 224
d.2. 1101-01
1 o
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.  llo§¢ | Cenajedn. | Wartosé
49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 2239
d.2. 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
LI I N : B I - o ]
50 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- ,mz 22.39
d.2. 0609-03 |wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna wars- |
1 _ twa , :
51 KNR2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- m2 | 22.39
d.2./1102-01 towej gr.20 mm zatarte na ostro |
52 KNR 2-02 ‘Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- m2 67.17
d.2./1102-03 ‘towej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm |
1 . I | [
53 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za ‘m2 22.39
d.2. 1106-07 zbrojenie siatkg stalowa ; |
1 ) - - [ |
54 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; pytki 30x30  m2 12,11
d.2. 1118-08 cm uktadane na klej metodg zwykig
1] o - . N | |
SSEKNR 2-02 |lzolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma irn2 10.28
d.2. 0616-01 !-jedna warstwa !
1 _— | | ]
| 56 NNRNKB 202 | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2 | 10.28 ‘
d.2. 1136-01 | 1
1 . - | o
22 Sciany ) ) -
57 KNR-W 2-02 Scuankl dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na 'm2 9.45
d.2.‘2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- | |
2 tronnym jednowarstwo 100-01 o | - | |
58 KNR-W 2-02  Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- 'm2 2.55| |
d.2. 2004-03 tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01 i |
2l | ' )
59 KNR 4-01 0db|C|e tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej 'm2 17.90!
d. 2 0701-05 |na $cianach,filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 |
|m2- przyjeto 30% | |
SOTLKNR 4-01 | Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z m2 17.90
d2. ‘0716-02 |cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o ‘ 1
2 _pow.podtogi ponad 5 m2 | |
61 KNR 4-01 Uzup.tyrkow zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop., m2 4.48] ‘
d.2. 071210 'biegach,spocznikach na podt.drew.osiatkowanym (do i ?
2 1m2 w 1 miej.)-przyjeto 20% ] -
23 o YRoboty wykonczemowa ) B
62 KNR 4-01 'Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o | \m2 | 57.55 [
d.2.1202-09 pow.podiogi ponad 5 m2 \ ; ;
3 , | | | |
63 NNRNKB 202 (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT |mz2 ‘ 100.97]
d.2. 1134-02 |17' i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ! =
64 KNR-W 2-02  Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wym.  m2 : 17.82
d.2. ioaao-os |20x25 cm na zaprawie klejowej ‘ | ;
3 e B
65 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zapra- ‘m 21 ‘081*
d.2. 0840-08 W|e klejowej - listwy naroznikowe ‘ ‘
3 ! -
66 KNR-W 2-02 ‘Wewn gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z |m2 ; 52.60
d.2./0830-04 ‘elem. prefabrykowanych i betondw wylewanych | 1 |
3 B - | |
67 KNR-W 2-02  Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z !m2 22.39|
d.2. 0830-06 |elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
3 | — o S S S
| 68 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  m2 : 96.23
d.2. 1510-03 \wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3 ) . - .
| 24 ~ Stolarka o i ) o - B )
69 'KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2 [szt. 1.00
d.2. 0354-04 ;
4 | . N
70 KNR 4-01 ‘Przymurowame Scianek z cegiet o grub 1 ceg. na zapra- [m2 0.21
d.2. 0306-03 wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni i
4| $cian - ) ) ) | | |
71 KNR-W 2-02  Oscieznice drewniane zwykie m2 1.89
d.2./1026-01
4 | : | .
72 KNR-W 2-02  Skrzydta drzwiowe zewnetrzne peine 'm2 1.89
d.2. 1026-04 |
4 1 . 1
-4-
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PAUTTO
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ | Cenajedn. Wartosé
73 KNR-W 2-02  Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$- 'szt. 1.00|
d.2 ‘ 1025-02 |ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie lypm | |
4 [FD7 . | |
74 KNR-W 2-02 'Skrzyd#a drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednos- 'm2 | 1.89 |
d.2. 1022-03 krzydiowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do | {
4 0.25m2 fabrycznie wykoriczone o | | -
75 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m 2.24
d.2.i0354-11 |
4| 5 - - N _ . | . .
76 KNR 4-01 'Obsadzenie podokiennikéw PCW do 1.5 w $cianach z szt | 2.00
d.2./0321-01 ‘cegiet | | |
4 | | |
— E— : - I . |
77 Zakup parapetow kpl ‘ 1.00 |
d.2. |
4 - |
25 Wentylacja o o o
78 KNR 4-01 |Przebicie otworow w strop:e ceramicznym |se,zt 2.00
d2. ‘0333-21 | |
5 | . - , | ,
79 KNR-W 2-15  Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm na $cia- 'm | 10.00|
d.2. 0207-03 nach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach weisko- :
5 __wych | -
80 KNR 5-08 Przygotowame podfoza do zabudowania aparatéw - ku- ‘aparat 2.00
d.2./0401-03 ‘cie reczne pod $ruby kotwowe w podt. z cegly - aparato | ‘
5 |1-2 otworach mocujacych \ } | 1
81 KNR 5-08 'Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do szt. | 2.00] [
d.2. 0403-01 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podia- | |
5| ) _czenia (il. otworéw mocujgcych do 2) o 1 | -
82 KNR-W 2-15  Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym o . szt. I 2.00 I
d.2. 0213-05 |11D mm . |
5| | | |
Razem dzial: Mieszkanie nr 2-parter
3 _[Mieszkanie nr 3-parter ) T
31 Posadzki )
83 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 36.91|
d.3. 0818-05 |
1 o \ |
84 KNR 4-01 {Romlérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- 'm3 7.75
d.3./0212-02 inych o grub.ponad 15 cm |
1 | R o \ |
85 KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych  m?2 i 9.48?
d.3.0603-04 lepikiem i |
1) ) a | \
86 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podi.gruntowym m3 3.69
d.3. 1101-01 | |
1 | - . . -
87 KNR 2-02 llzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii Im2 36.91
d.3. 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
1 o _ - ! |
88 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- ~ m?2 36.91
d.3. 0609-03 \wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna wars-
1 ‘twa - -
89 KNR 2-02 %Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- ﬁr'ri2 36.91 |
d.3./1102-01 ‘towej gr.20 mm zatarte na ostro
1 ) | |
90 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 110.73 |
d.3./1102-03 lowej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm | |
1 | 2 I s
91 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 36.91
d.3. 1106-07 \zbrojenie siatka stalowa ‘
1 - ) ) | | B i
92/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 m2 16.75 }
d.3. 1118-08 cm uktadane na klej metodg zwykig
AL | |
~ 93/KNR 2-02 Izolaqe z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma m2 | 20.16}
d.3. 0616-01 - jedna warstwa ‘ ]
1 . B N | ‘ |
94TNNRNKB 202 (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych 'm2 ; 19.30 'F
d.3./1136-01 | | l
1] S — S
3.2 |$ciany o
95 KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 528
d.3. 0348-03 cementowo-wapiennej | |
2 ! - ) | ]
96 KNR-W 2-02  Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m?2 8.94 |
d.3. 2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- |
2| tronnym jednowarstwo 100-01 B B -

Norma PRO Wersja 4.26
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PRuTo
Lp. Podstawa Opis - Jedn.obm. | llogé Cena jedn. Wartosé
97 KNR-W 2-02  Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- m2 1.65
d.3. 2004-03 ‘tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01
98 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m2 43.45|
d.3. 0701-05 na $cianach filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 | |
| m2 - przyjeto 30% il | .
99 KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. |Il wykonyw.recznie na podiozu z |m2 43.45
d.3. 0716-02 |cegly i pustakdw na $cianach w pomieszczeniach o |
- ' pow.podtogi ponad 5 m2 )
100 KNR 4-01 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.|ll z zapr.cem.-wap.na strop., m2 7.38
d.3. 0712-10 biegach,spocznikach na podt.drew.osiatkowanym (do
2 1m2 w 1 miej.) - przyjeto 20% |
33 Roboty wykoriczeniowe o .
101 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 111.60
d.3./1202-09 ‘pow.podfogi ponad 5 m2 ‘
3 | — B
102 NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m?2 181.75
d.3. 1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ;
3 | ~ — | |
103 KNR-W 2-02  Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. |'m?2 18.82 {
d.3. 0840-05 120x25 cm na zaprawie klejowej | |
B o . , | | .
104 KNR-W 2-02 iLicowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zapra- 'm 21.28
d.3. 0840-08 |wie klejowej - listwy naroznikowe
105 KNR-W 2-02  Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na écianachz ~ m2 123.24
d.3. 0830-04 ‘elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych \ ‘

3 L . | | .
106 KNR-W 2-02 ‘rWewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z m2 36.91 ;
d.3.i0830-06 ‘elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych 1 |
107 KNR-W 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni /m2 160.15
d.3. 1510-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem |

3 | | .

(34 Stolarka - o _ |
108 KNR 4-01 IWykucia z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 |szt. 2.00{ }
d3. 10354-04 i ; ;

4 o 1 - |
109 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 \m2 5.46
d.3. 0354-05 ‘m2 } |

4 o . | |

| 110/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet 0 grub. 1 ceg. na zapra- m2 0.00
d.3./0306-03 wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni ‘

-+ ‘$cian . o . ,
111/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cia-  |m3 0.60
d.3. 0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami I

4 - B |
112 KNR-W 2-02  |Oscieznice drewniane zwykle m2 1.89
d.3. 1026-01 |

4 . | o
113 KNR-W 2-02  Skrzydla drzwiowe zewnetrzne peine 'm2 1.89
d.3. 1026-04 |

4 | — . | . |

114/KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych i wejé- szt. 3.00 :
d.3./1025-02 §ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie lypui

4 FD7" , |
115 KNR-W 2-02  Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednos- Im 3.78
d.3./1022-01 krzydtowe fabrycznie wykorczone | |

s — — o I
116 KNR-W 2-02 TSI-uzyd#a drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- m?2 1.89 |
d.3. 1022-03 |krzydtowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szyba o pow. do | [
4 10.25 m2 fabrycznie wykoriczone \ 1 |
117 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m 217
d.3. 0354-11 ? ;

4 I — __ |
118 KNR 4-01 iObsadzenie podokiennikéw PCW do 1.5 w §cianach z  szt. 2.00 |
d.3.0321-01 ‘cegiet ‘ |

4| I . | ]
119i Zakup parapetow 'kpl 1.00
d.3.| ;

| 4 L - |
35 Wentylacja o R o o
120 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 2.00
d.3. 0333-21 | ‘
5




Sw Barbary mieszkania 1

Norma PRO Wersja 4.26

BRUTTO
Lp. Podstawa | Opis | Jedn.obm. = llosé Cena jedn. Wartosé
121 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- 'm 8.50
d.3. 0207-03 nach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach wcisko-
5 wych - | | . ]
122 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - ku-  aparat 2.00| |
d.3. 0401-03 |cie reczne pod $ruby kotwowe w podt. z cegty - aparat o | | |
5 |1-2 otworach mocujacych } - ;
123 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do szt ; 2.00 |
d.3. 0403-01 |2.5 kg z czgsciowym rozebraniem i ziozeniem bez podta-| i |
5| |czenia (il. otworéw mocujgcych do 2) | o -
124|KNR-W 215 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o §r. szt. 2.00
d.3. |0213-05 110 mm ‘
5|
Razem dziat: M[eszkame nr 3-parter
s 'Mieszkanie nr 4-parter - - - - ]
4.1 'Posadzki o B
125 KNR 4-01 \Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 ' 4560
d.4. 0818-05
1] - | N
126‘ KNR 4-01 'Rozebranie podtég $lepych 'm2 38.83
d.4. 10428-01 | ‘ |
1 o - - o 1 | L
127 KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m | 68.72|
d.4. 0428-04 |
1 o N o B .
| 128 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0.83
d.4.0212-02 ‘nych o grub.ponad 15 cm ‘ ‘
|1 ) . o | |
129 KNR 4-01 ‘Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych |m2 11.32{ ‘
d.4./0603-04 lepikiem ; 3
1] \ o o | ) | .
130 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 4.56
d.4.1101-01 ‘ |
131 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 ‘ 45.60 [
d.4. 0607-01 Ipolietylen.szerokiej poziome podposadzkowe | |
1 | , . | o | .
132 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- m?2 1 45.60 !
d.4. 0609-03 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna wars- f
| twa N ) -
133 KNR 2-02 ‘Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 45.60 |
d.4./1102-01 ltowej gr.20 mm zatarte na ostro i
1 , | N | .
134 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- 'm2 136.80
d.4.1102-03 ‘towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm
| 1 —
135 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 4560
d.4. 1106-07 izbro;enle siatkg stalowg
1 ) - | |
136 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 m?2 16.10| '
d.4.1118-08 cm uktadane na klej metodg zwykta
1|
137 KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma |m?2 . 29.50 .
d.4. 0616-01 - Jedna warstwa | ;
B . . - |
138 NNRNKB 202 ;(z.VIlI) Posadzki z paneli podtogowych m2 | 29.50 ‘
d.4./1136-01 ‘ | '
1 N |
4.2 ‘Sciany - -
139 KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo- kartonowych na ‘m2 8.97i [
d.4. 2003-03 'ruszlach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- | | |
2 tronnym jednowarstwo 100-01 | | B .
140 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cemenlowo-waplennej m2 51.92
d.4. 0701-05 na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5
2| m2 - przyjeto 30% 1
141 KNR 4-01 Tynk| wewn, zwyk&e kat. IIl wykonyw. recznie na podiozu z |m2 | 51.92 |
d.4. 0716-02 cegiy i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o | |
2| pow .podiogi ponad 5 m2 ) 7 | i
142/ KNR 4-01 Uzup.tynkow zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na strop., m2 8.55
d.4.i071 2-10 biegach,spocznikach na podt.drew.osiatkowanym (do
2 ~1m2 w 1 miej.) - przyjeto 20% | ]
143 KNR-W 4-01 Zemanle starych kasetonéw sufitowych - analogia 'm2 12.17|
d.4. 1205-01 | ‘ |
2 I
4.3 'Roboty wykoficzeniowe - - ) B o
144 KNR 4-01 \Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o [m2 101.29
d.4. 1202-09 pow.podtogi ponad 5 m2 E
3 |
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BRuTTD
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm.  llosé¢ | Cenajedn. Wartosé
145 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT |m2 236.62|
d.4.1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe |
3 1 _ | | .
146 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 'm2 16.39|
d.4./0840-05 20x25 cm na zaprawie klejowej
3|
147'/KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zapra- 19.24
d.4. 0840-08 ‘wie klejowej - listwy naroznikowe |
3 I ) I ] | .
| 148 KNR-W 2-02 }Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z | m? 176.61
d.4. 0830-04 ‘elem. prefabrykowanych i betondw wylewanych ‘
3 | R — . I I
149 KNR-W 2-02  Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z m2 45.60 |
d.4. 0830-06 elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych |
3 - N S o __ L | [
150 KNR-W 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 ; 222.21 I
d.4. 1510-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem | }
3 | i o i ‘
4.4 Stolarka o - -
151 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt 2.00
d.4. 0354-04 .
4' | — S— + - S -
152|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m?2 5. 27! \
d.4./0354-05 m2 . ! 1
4 } | | i
153 KNR 4-01 'Przymurowanie $cianek z cegiel o grub. 1 ceg. na zapra- m ‘ 0.65 e
d.4./0306-03 wie cementowo-wapiennej do oéciezy lub powierzchni i
4 ‘§cian o | ]
154 KNR-W 2-02  Ofcieznice drewniane zwykle ‘m2 ! 1.89
d.4. 1026-01 ‘ ’
4 S . .
155 KNR-W 2-02  Skrzydta drzwiowe zewnetrzne peine m2 1 .89‘
d.4.1026-04 i ; |
4 N - N | 1
156 KNR-W 2-02  Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- |szt. ‘ 4.00
d4. ; 1025-02 lcmwych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu | i
4 FD7 ! —
157 KNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednos- m2 Jf 6.32
d.4. 1022-01 fktzydlowe fabrycznie wykoriczone ‘ | ;
4 | o . | —_—
158 KNR-W 2-02  Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednos- ‘m2 1.89
d.4./1022-03 krzydtowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do | |
4 0.25m2 fabrycznie wykoriczone ! ]
159|KNR 4-01 ‘Wykucm z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych 'm 5.15
d.4./0354-11 | ‘
4 |
160 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow PCW do 1.5 w §cianachz  szt. 5.00 . ]
d.4. 0321-01 ‘cegiet | |
4 N | ) | o
161] Zakup parapetow kpl 1.00 :
d4. | ‘
4 ] o
4 5L 'Wentylaqa - -
162 KNR 4-01 uPrzebn:le otwordéw w stropie ceramicznym szt. 2.00| |
d.4. 0333-21 ; ;
5] : | i
163 KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m | 7.00{ ;
d.4. 0207-03 nach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach wcisko- | | | ‘
5| wych | | I R I ]
164iKNR 5-08 ‘Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - ku-  aparat | 2.00
d.4./0401-03 ‘cie reczne pod $ruby kotwowe w podt. z cegty - aparat o | ‘
5 _‘1 -2 otworach mocujgcych | 1 |
165 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatdw o masie do  |szt. 2.0 ‘ |
d.4. 0403-01 2.5 kg z cze$ciowym rozebraniem i zlozeniem bez podta- ; ‘ |
5 _czenia (il. otworéw mocujgcych do 2) i | | | e
166 KNR-W 2-15  Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. |szt. | 2.00
d.4. 0213-05 110 mm
5| |
Razem dzial: Mieszkanie nr 4-parter
| 5 ~Mieszkanie nr 5-pietro ]
5.1| _ Posadzki B o ) - I
167 KNR4-01  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 42.89! |
d.5. 0818-05 ‘ |
1 o . | o
168 KNR 4-01 Przyblcte do podtég ptyt OSB- analogla m2 42.89
d.5. 0820-03 |
1 -~ . S B
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PRUYTTO
Lp.  Podstawa Opis ~ Jedn.obm.  llo§¢ | Cenajedn. Wartos$é
169 KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma | 'm2 | 27.83
d.5. 0616-01 - jedna warstwa 1 :
1] ] |
170 NNRNKB 202 (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych ‘m2 | 27.83
d.5. ‘1136-01 | |
1 | . : : |
171 KNR 2-02 'Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2 15.06 [
d.5. 111205 izolacyjnej rulonowe - PCW |
| 1] | | o
172 KNR 2-02 'Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne F‘CW m | 28.08?
d.5. 1113-08 z naroznikami | |
52 ~ Sciany - -
173 KNR-W 2-02 Scuankl dziatowe GR z piyt gipsowo- kartonowych na m2 8.49
d.5./2003-03 |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- T
2 tronnym jednowarstwo 100-01 - i | |
174 KNR-W 2-02  Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- m2 2.85 ‘
d.5./2004-03 tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01 | | |
2| , — i | | .
175 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ +;m3 ! 0.60
d.5. 0329-03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej |
- |dla otworéw drzwiowych i okiennych ] I o -
176 KNR 4-01 Wykucle gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiel na | gniazd. 4.00 |
d.5. 0346-03 ‘zaprawne cementowo-wapiennej dla belek stalowych |
2| | | N |
177 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy pre- |m : 2.4Di
d.5. 0126-05 fabr. ! \ |
2 - | | ]
178 KNR 4-01 'Wykon.tynkow zwyktych wewn.kat.ll z zaprawy cem.- 'm 1 5.20!
d.5. 0708-03 iwap na osciezach szer.do 40 cm 3 ‘
2| ) %
179 KNR 4-01 OdeCIG tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m2 45.72 ‘
d.5. 0701-05 |na $cianach filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 i }
2l Im2 - przyjeto 30% \ | L ;
180 KNR 4-01 [ Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z im2 45.72
d.5./0716-02 cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o | |
2| pow.podiogi ponad 5 m2 B |
181 KNR 4-01 [Uzup.tynkow zwyk.wew kat.|Il z zapr.cem -wap.na strop., m2 8.58
d.5. 0712-10 ‘blegach spocznikach na podt.drew.osiatkowanym (do
2 ‘1m2 w 1 miej.) - przyjeto 20% ) | - e
53 'Roboty wykgnczer]EOJe o - -
182 KNR 4-01 'Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o }?nZ ; 140.99 I
d.5. 1202-09 pow.podiogi ponad 5 m2 - .
3 N .

183 NNRNKB 202
d.5. 1134-02

d.5./0840-05

B
184 KNR-W 2-02

[(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT  m2 - 212.27
i17' i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ‘ |

Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wym. ‘m2 ' 17.56
120x25 cm na zaprawie klejowej ;

|
185|KNR -W 2-02
d.5./0840-08
3|

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zapra- m 18.68
‘wie klejowej - listwy naroznikowe

186 KNR-W 2-02
d.5./0830-04
3

187‘ KNR-W 2-02
d.5. 0830-06
3

| R - — B
}Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianachz =~ \m2 133.04
:elem. prefabrykowanych i betonow wylewanych |

Wéwn_.giadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitachz ' m2 4289
elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych

188 KNR-W 2-02

|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  m2 ' | 195.97

d.5. 1510-03 Iwewnt:trznych podtozy gipsowych z gruntowaniem ; ‘
3 o . . B
| 54 ~_Stolarka - o S
189 KNR 4-01 Wykucle z muru oécieznic drewnlanych opowdo2m2 szt | 4.00i
d.5. 0354-04 |
4 1 o | B I ¢ 0000000
190/ KNR-W 2-02  Oscieznice drewniane zwykle [m2 1.89]
d.5./1026-01 | !
4 - - ) o
191 KNR-W 2-02  Skrzydla drzwiowe zewnetrzne peine m2 ‘ 1.89 ;
d.5. 1026-04 ‘ | | |
4 . . . S
192 KNR-W 2-02  Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$- szt. 4.00!
d.5. 1025-02 ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu | |
| FD7

Norma PRO Wersja 4.26
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Baurto
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
193 KNR-W 2-02  Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednos- m2 [ 1.89] '
d.5./1022-01 krzydlowe fabrycznie wykoriczone | |

4 o -

194 KNR-W 2-02 'Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- | m2 1.89
d.5./1022-03 krzydtowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szyba o pow. do
| 4/ 0.25 m2 fabrycznie wykoriczone I 1 ]
195 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m 4.48
d.5. 0354-11 i |
4 S R , . | |
196 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCW do 1.5 w §cianach z  szt. 4.00/
d.5. 0321-01 ‘cegiet ‘
4 | - B !
| 197 'Zakup parapetow kpl 1.00
d.5. f
4 ] N
5.5 Wentylacja - B . _ :
198 KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym |szt. | 2.00 |
d.5. 0333-21 | | |

5 | f | |
199 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cia-  'm i 5.00 |
d.5. 0207-03 |nach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach weisko- | |

5 _wych ] - | B
200 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - ku-  aparat 2.00
d.5./0401-03 cie reczne pod $ruby kotwowe w podt. z cegly - aparato |

5 1-2 otworach mocujacych ) | N
201 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do szt 2.00 |
d.5./0403-01 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podia- 1 | ‘
5 __czenia (il. otworéw mocujacych do 2) * ‘ | ]
202 KNR-W 2-15 ‘Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. szt. ‘ 2.00\ \
d.5. 0213-05 1110 mm ‘ | ‘
5| \ ‘ |
Razem dziat: Mieszkanie nr 5-pietro
6] ~Mieszkanie nr 6-pigtro -
6.1 Posadzki o o -
203 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [m2 | 50.95 |
d.6. 0818-05 ' f | ' |
- 1 S ! - - . | I
204 KNR 4-01 F'rzyblme 'do podtdg ptyt OSB- -analogia m2 ‘ 50.95 !
d.6. 0820-03 ! ,

1] | | |
'205/KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej na folii na sucho pozioma m2 33.77
d.6./0616-01 - jedna warstwa 1 ‘

1 | I R | — | |
206/NNRNKB 202 (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2 33.77| |
d.6./1136-01 ; i \ l

1] | | | |

207 KNR 2-02 \Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 ] 17.18] .
d.6. 1112-05 \izolacyjnej rulonowe - PCW |

1 ) R
208 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne PCW 'm 22.36|
d.6. 1113-08 z naroznikami !

1 , - ] |

| 62 écnany ol
209 KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na Im2 8.46] '
d.6. 2003-03 |n.|sztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-

2 tronnym jednowarstwo 100-01 - L | o
210 KNR-W 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- 'm2 ‘ 4,95 |
d.6./2004-03 tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01 j | } |

2 | | L
211 KNR 4-01 Wykucne otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ 'm3 ; 0.621 1
d.6./0329-03 Zoeg na zaprawie wapnennel lub cementowo-wapiennej | | | ‘

| 2| ) _ dla otworéw drzwiowych i okiennych | | - B
212 KNR 4-01 Wykucne gniazd o glebok. 1 ceg. w cianach z cegiet na 'gnlazd 4.00
d.6. 0346-03 ‘zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych i
2| - o | 1
213 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- m 2.40| |
d.6. i0126-05 fabr. | I

2 I S I | |
214 KNR 4-01 |Wykon.tynkéw zwyktych wewn kat.ll z zaprawy cem.- 'm | 5.20
d.6. 0708-03 \wap. na o$ciezach szer.do 40 cm %

2 I . . B I . N A R

215 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia-  m?3 1.57
d.6./0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami

2 . ) L .
216 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m2 4505
d.6. 0701-05 na $cianach filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5

2 m2 - przyjeto 30%
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BRUTTO
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. llos¢ | Cenajedn. Wartosé
217 KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na podtozu z m2 ‘ 45.05]
d.6.5071 6-02 'cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o |
2| |pow.podtogi ponad 5 m2 | N
218 KNR 4-01 Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.|Il z zapr.cem.-wap.na strop., m2 | 10.19 |
d. 6 071 2-10 biegach,spocznikach na podt.drew.osiatkowanym (do |
B 1m2 w 1 miej.) - przyjgto 20% ‘
6.3 Roboty wykoriczeniowe ) ]
219 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho 'm?2 145.89
d.6. 1202-09 pow podiogi ponad 5 m2 | |
3 | 1
' 220 NNRNKB 202 (z VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 'm2 . 218.05
d.6. 1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe |
3 | | |
221 KNR-W 2-02 anowame $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. |'m2 | 18.00
d.6. 0840-05 20x25 cm na zaprawie klejowej |
3 | i | ]
222 KNR-W 2-02 | Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zapra- 'm 20.90|
d.6. 0840-08 w:e klejowej - listwy naroznikowe | i
223 KNR-W 2-02 Wewn gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianachz  m?2 130.38|
d.6.i0830-04 lelem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych |
| 3] B ) ) | 1 |
224 KNR-W 2-02 Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z 'm2 ‘ 50.95 |
d.6./0830-06 elem. prefabrykowanych i betondw wylewanych \
3 | o N | | |
225 KNR-W 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  m2 202.03 '
d.6. 1510-03 ‘wewn@tlznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem | |
3 \ I ? S
6. 4r Stolarka -
226 KNR 4-01 Wykucne z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 |szt. | 2.00 i
d.6./0354-04 l
227‘ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 |m?2 5.25]| |
d.6. ‘0354-05 im2 1
4 - : o | . -
228 KNR-W 2-02  |Oscieznice drewniane zwykle m2 f 1.89
d.6./1026-01 ! ‘ ;
4 | : , o ! . .
229%KNR-W 2-02  Skrzydia drzwiowe zewnetrzne peine m2 f 1.89
d.6./1026-04 ‘
4 . S N -
230;KNR-W 202  Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- szt. 3.00
d.6./1025-02 cmwych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
4/ FDT |
231 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednos-  |m?2 3.78
d.6. 1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
4 | : . | - ]
232 KNR-W 2-02  Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednos- |\m2 1.89 3
d.6. 1022-03 krzyd!owe 0 pow. do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do
4 |0.25 m2 fabrycznie wykoriczone o i B -
233 KNR 4-01 iWykucae z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych  'm 3.36
d.6. 0354-11 | |
234 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCW do 1.5 w $cianachz szt 3.00
d.6./0321-01 cegiet |
4 00000 . . | : e
235 Zakup parapetow kpl 1.00
d.6. ‘ | |
[ 4] : |
6.5 Wentylacja - ) o -
236 KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie cerammznym szt. 2.00 1
d.6. 0333-21 I ‘
237 KNR-W 2-15  Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 5.00|
d.6. 0207-03 |nach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach weisko- |
3 \wych \ — il | ]
238 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - ku- ‘aparat 2.00 ,
d.6. 0401-03 cie reczne pod $ruby kotwowe w podt. z cegly - aparat o |
5 1-2 otworach mocujacych | ] | ]
239 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do  szt. | 2.00|
d.6. 0403-01 2.5 kg z cze$ciowym rozebraniem i ziozeniem bez podta— | ?
5| ‘czenia (il. otworéw mocujgecych do 2) 1 |
240 KNR-W 2-15  Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o &r. |szt. | 2.00
d.6./0213-05 110 mm
5

Razem dziat: Mieszkanie nr 6-pietro

| 7

Norma PRO Wersja 4.26

~ Klatka schodowa
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Sw Barbary mieszkania 1

Norma PRO Wersja 4.26

BATTO
Lp.  Podstawa | Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartoéé
7.4 Sciany . .
241 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zapra- m2 7.76
d.7. 0347-09 wie cementowo-wapiennej | 1
1 | | L
242 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m?2 | 18.80
d. 7 0701-05 ‘na $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5
*m2 - przyjeto 30% |
243 KNR 4-01 wTan-u wewn.zwykle kat. 1Il wykonyw.recznie na podiozu z | m?2 18.80 E
d.7. 0716-02 ‘cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o | | |
1 pow.podiogi ponad 5m2 , | ] B
244 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |\m?2 5.13
d.7. 0701-11 na stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach
1 schodow. o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto20% | |
245 KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z m2 513
d.7.0716-04 'cegly i pustakow na stropach w pomieszczeniach o
1 _|pow.padtogi ponad 5 m2 -
246 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 64.37‘
d.7./1202-09 pow.podtogi ponad 5 m2 ‘ ‘
1 | |
247 NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT  m2 ’ 88.30] B
d.7./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
11 | . _ 1 -
248 KNR 4-01 ;Lugowanle farby olejnej z tynkéw écian |m2 43.25
d.7. 1208-02 | :
I . e | -
249 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusty- |m2 [ 4325
d.7. 0929-01 kalnej CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej | | |
1) CT 16 - pierwsza warstwa ] i
250 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusty- m2 ‘ 43.25
d.7. 0929-03 |kalnej CERESIT CT 68 grubosci 2.5 mm z gotowej su-
1| |chej mieszanki 2zywiczno-mineralnej wyk. recznie na i ;
|uprzedmo przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich \ i
7i o |i powierzchniach poziomych 1 ‘
251 IKNR-W’ 2-02  Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na §cianachz =~ mz2 29.29]
d.7./0830-04 elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych |
1|
252 KNR-W 2-02 Wewn gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z 'm2 2564
d.7. 0830-06 ‘elem prefabrykowanych i betondw wylewanych ‘ :
1 | |
253 KNR-W 2-02 IDwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 123.90T
d.7. 151 0-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
1 I . .
7.2] |Schody ) - ) .
254 KNR 2-02 iOkfadziny schodéw z plytek uktadanych na klej - przygo- [m2 9.01
d.7. 1121-01 [towanie podtoza ‘
2 | |
255 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek 30x30 cm ukladanych na | m2 9.01 ]
d.7./1121-05 klej metodg kombinowang
2 ‘
256 KNR 2-02 'Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z piytek uktada- |m 20.15|
d.7./1122-02 inych na klej - przygotowanie podioza |
2!
257 KNR 2-02 Cukohkn wysokosci 15 cm na schodach z pMek uktada- m 20.15
d.7./1122-08 nych na klej metoda kombinowana z przecinaniem ptytek
2
258 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanena  m2 11.37
d.7. 1118-01 iklej - przygotowanie podtoza ‘ |
2 | | |
259 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  mz2 ﬁIL 11.37 T
d.7. 1118-09 cm uktadane na klej metodg kombinowang | |
2| N | - 1 )
260 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 17.07 |
d.7. |1120-|J4 ‘cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem piytek - | |
2 - .W”Lprqgolowanle podtoza ) | B |
| 261 KNR 2-02 'Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z p{y'tek 30x30- 'm | 17.07i
d.7.1120-06 \cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek |
2 metoda kombinowang
Razem dziat: Klatka schodowa
8 |Inne B
262 KNR 4-01 |Wyw1921en|e gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 | 36.30 [
d.8 0108-11 |mowytadowczymi na odl.do 1 km - | | |
263 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3 | 145.20
d.8 010812  mowyltadowczymi - za kazdy nast. 1km | B
| 264 Utylizacja gruzu |m3 36.30
d.8
Razem dzial: Inne
9 _Strych -
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BRUTTO
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. | llo¢  Cena jedn. .~ Wartosé
265 KNR 4-01 iRuzebranie schodow (biegdw) o konstrukcji drewnianej 'm?2 [ 2.50 ;
| d.9 043102 ; - , ! |
266 KNR-W 2-02 Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne |stopn. 16.00 |
d.9 1034-02 |z podstopnicami o stopniach nasadzanych dt. 1.0 m o R
267 KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane im 3.30|
d.9/1035-01 45x70 z drewna iglastego B | ,
268 KNR 4-01 |Sprzatanie strychu - analogia . Im2 133.24|
- d9/121506 | o o | 1|L o
269 KNR 2-02 |lzolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna wars- m2 i 133.24| |
d9|0616-01 [twa - analogia B - R R B
270} 'KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej m2 ‘ 133.24 |
d. 9.061 3-03 |poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa P - | !
271 KNR 2-02 'Slepa podtoga z o gr.25mm na legarach utozonych krzy- m?2 133.24 |
d.9 1110-04 zowo - analogia - przyjeto 25% dla plyty OSB na dojécia ‘ |
do kominéw o o | N L .
272 KNR 4-01 ‘Uzup.tynk.zwyk.wew kat.|l z zapr.cem.-wap.na §cian.i m2 | 56.02|
d.9 0710-02 sfup prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 | 1
| miej.) — | |
273 KNR 4-01 'Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tyn- |m2 | 56.02
d.9 1201-01 kow wewnetrznych $cian o - ; | | |
274 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,piyt,bali i krawedzia- | m2 186.54 }
d.9 0631-01 kow | ;
Razem dziat: Strych
10 Kuchnie gazowe )
275 Zakup i montaz kuchenek gazowych szt 6.00
d.10|

Razem dziat: Kuchnie gazowe

| Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.26
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