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1. Podstawa opracowania
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
zlecenia Inwestora,
inwentaryzacji wlasnej,
obowiazujacych PN i przepisow.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna, )
w modernizowanych lokalach budynku mieszkalnego w Wieluniu ul, Sw. Barbary 51.

3. Opis techniczny

3.1 Linie zasilajace i tablice rozdzielcze.

W chwili obecnej budynek zasilany jest z przytacza napowietrznego nn. Uklady
pomiarowe znajduja si¢ we wjezdzie na teren posesji obok wejscia na klatke schodowa.
Tablice pomiarowe wraz z zabezpieczeniami przelicznikowymi zlokalizowane sa w
obudowach z estroduru. Stan przytacza wraz ze zlaczem i tablicami pomiarowymi znajduje
si¢ w dobrym stanie technicznym. Brak ciaglos$ci kabli wlz oraz zmiana ukladu sieci na TNC-
S nie pozwala na dalsze wykorzystanie istniejacych wlz oraz instalacji wewngtrznej.

W zlaczu nalezy uziemi¢ punkt rozdzialu przewodu PEN na przewod PE i N bednarka
FE/ZN 25x4. Bednarke przylaczy¢ do istniejacego uziomu. Nalezy wykonaé pomiar
kontrolny rezystancji uziomu i ewentualnie doprowadzi¢ do wartosci normowej (RE30W).

Ze skrzynek pomiarowych wyprowadzi¢ obwody WLZ do tablic mieszkaniowych i
tablicy administracyjnej, przewodem YKY 5x10mm’. Przewéd prowadzi¢ pod tynkiem w
rurze oslonowej ICTA f63. Tablice mieszkaniowe i administracyjng zmontowaé w
obudowach wg. wykazéw dolaczonych do schematéow rozdzielni. Tablice zostaty
zaprojektowane w oparciu o elementy firmy Legrand z wykorzystaniem programu
komputerowego XL Pro2.

3.2 Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

Instalacj¢ o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 2(3)x1,5. Instalacje prowadzi¢ pod
tynkiem. Zaciski ochronne opraw przytaczy¢ do przewodu PE. Do wykonania instalacji
o$wietlenia stosowac osprzet serii EFEKT p/t 16A/230V, natomiast w pomieszczeniach
sanitarnych i na zewnatrz budynku serii DELTA - bryzgoszczelna (producent: OSPEL
Wierbka, ul. Gléwna 128). Wentylatory kanatlowe montowane w sanitariatach przytaczy¢ do
instalacji o$wietlenia w danym pomieszczeniu. Obwody zasilajace okapy wentylacyjne
pomieszczen kuchennych zakonczy¢ puszka przylaczeniowa.
W pomieszczeniach mieszkalnych oprawy pozostawia si¢ do indywidualnego doboru przez
lokatoréw.

Instalacje zasilajaca gniazda wtykowe wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm® Zaciski
ochronne gniazd potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Do wykonania instalacji gniazd
wtykowych stosowac osprzet serii EFEKT p/t 16A/220V, natomiast w pomieszczeniach
sanitariatow serii DELTA - bryzgoszczelna.

3.3 Instalacja telefoniczna i antenowa TV.

W budynku projektuje si¢ doprowadzenie instalacji telefonicznej i rozprowadzenie
instalacji antenowej TV. Instalacj¢ telefoniczna wykona¢ przewodem UTP-dual kat Sa.
Instalacj¢ wyprowadzi¢ z mikrorozdzielnika 2/10, bgdacego punktem potaczenia sieci
zewngtrznej 1 instalacji wewnetrznej. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ostonowych



ICA 3321 $r. 20. Obwody zakonczy¢ gniazdami telefonicznymi serii EFEKT GPT-1F.
Instalacj¢ TV wykona¢ przewodem WDXpek 75-1,15/50. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem
w rurach ostonowych ICA 3321 §r. 20. Obwody zakonczy¢ gniazdami RTV-SAT koncowymi
serii. EFEKT GPA-FS. Do rozdzialu sygnalu zastosowac centrale TV nr kat. 073960
(producent: Legrand ). Uklad anten podawajacych sygnat do centrali pozostawia si¢ w gestii
lokatoréw.

3.4 Instalacja odgromowa.

Na modernizowanym budynku wykona¢ wymiang instalacji odgromowej. Zwody nalezy
wykona¢ drutem FE/ZN@8 mocowanym do dachu przy pomocy uchwytow. Ze zwodem
nalezy polaczy¢ wystajace konce kanatow wentylacyjnych i zwody kominowe drutem FE/ZN
f 8 przez spawanie lub za pomoca zlacz uniwersalnych 1xM10x30 (producent: Firma A.H.s.c
ul. Polonijna 1 30-668 Krakow). Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego A8 na wspornikach z kotkiem rozporowym 7f(y) rozmieszczonych co max.
1,5m. Odstep przewodow odprowadzajacych od $cian powinien wynosi¢ minimum 2cm.

W miejscu polaczenia przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych wykonaé¢ zacisk
probierczy zabudowany w skrzynce probierczej matej bez dna dla zlacz kontrolnych o
wymiarach 150x150x50mm (30040). Skrzynke¢ zamocowaé¢ na wysokosci ok. 1,5m od
powierzchni gruntu. Wokot budynku wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4.
Przewody uziemiajace wykona¢ z drutu ocynkowanego A8 i nalezy laczy¢ je z uziomem
poprzez spawanie. Nastgpnie jak najkrétsza droga doprowadzi¢ do zlacz kontrolnych.
Wszystkie polaczenia spawane oraz wejscia przewodu do ziemi (0,3m nad ziemia, oraz na
glebokos¢ 0,2m) zabezpieczy¢ farba antykorozyjna. Przewdd uziemiajacy chroni¢ do
wysokosci 1,5m nad ziemia i 0,2m w ziemi rura AROT SV 32. Rur¢ mocowa¢ do $ciany
uchwytami VF 32.

Wewngtrzna ochrong przeciwprzepigciowa zrealizowano poprzez zamontowanie w tablicach
TM ochronnikéw przciwprzepigciowych nr kat 3943 (LEGRAND), zapewniajacy
ograniczenie przepie¢ do wartosci 1,2kV.

3.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja budynku pracuje w uktadzie TNC-S. Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest
poprzez szybkie samoczynne wylaczenie obwodow za pomoca wytacznikow nadmiarowych i
r6znicowopradowych. Znamionowy prad zadziatania wylacznikow réznicowopradowych
podany na schematach rozdzielnic.
W budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze. W tym celu obok tablic licznikowych
nalezy zamontowac gldéwna szyng wyréwnawcza typu K-1309 (producent: Firma A.H.s.c ul.
Polonijna 1 30-668 Krakoéw). Szyne nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie tasma FE/ZN 20x3 z
uziomem otokowym budynku Do szyny nalezy przylaczy¢ drutem FE/ZN min. f 6mm lub
bednarka min. 25x1:

-rurociagi metalowe wchodzace do budynku,

-zbrojenia i konstrukcje metalowe budynku,

-wewngetrzne rury co i inne konstrukcje metalowe.

oraz przewodem LY 10mm®* szyne PE zlacza i tablic bezpiecznikowych,

Uwaga:

Calos¢ robot wykona¢ w ukladzie sieciowym TN-S zgodnie z obowigzujacymi
przepisami zawartymi w warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlano - montazowych czg¢s¢ V - instalacje elektryczne. Po zakonczeniu prac
wykona¢ pomiary skutecznos$ci dzialania Srodkow ochrony przeciwporazeniowe;j.
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1. Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wnetrzowych wraz z rozdzielniami o napigciu 400/230V.

2. Wymagania ogolne wykonania robot

- Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie linii zasilajacych przez
réwnomierne przytaczenie odbioréw 1-fazowych
Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowa¢ w taki sposob, aby
zapewni¢ tatwy dostep i1 zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb niepowotanych,
Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtykowych powinno zapewnic
odpowiedniag wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.
Puszki nalezy osadza¢ na S$cianach w sposob trwaty przed tynkowaniem.
Puszki po zamocowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczen,
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia
sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych,
Polozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu bylo jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w
takim potozeniu, aby styk ochronny wystgpowal u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlaczy¢ w taki
sposob, aby przewod fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewdd
neutralny do prawego bieguna.
Przewody ochronne w sieci w ktorej zastosowano wylaczniki réznicowo-
pradowe, nalezy izolowac tak jak przewody robocze. Przewodoéw roboczych
nie wolno uziemia¢ za wytacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za
lub przed wylacznikiem.
Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy mocowaé i przylaczy¢ na state. Tablice bezpiecznikowe nalezy
mocowaé¢ w sposob trwaly do $cian w miejscach chronionych przed
uszkodzeniami i nadmierna temperatura.
Przytaczenie przewodéw ochronnych i roboczych do wilasciwych aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wylacznie poprzez
zaciski taczeniowe tych aparatéw
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Trasy powinny przebiega¢ w liniach pionowych i poziomych.
Instalacj¢ nalezy uklada¢ przed tynkowaniem, natomiast wna istniejacych
$cianach 1 stropach wykona¢ bruzdy pod uktadanie instalacji.



3. Odbio

Zabrania si¢ kucia bruzd w cienkich §cianach dzialowych w sposob ostabiajacy
ich konstrukcje.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza
si¢ stosowanie przewodow wielozylowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dugosci
niezbedna do wykonania polaczen.

Zagigcia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu
nalezy przecia¢ wzdhuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac
izolacji.

Przewody mocowa¢ do podloza za pomoca klamerek. Dopuszcza si¢
mocowanie za pomoca gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami i gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach ok.
50 cm. Zabrania si¢ zaginania gwozdzikdéw na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w
puszce; pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢
do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem.

Zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w zlaczach plyt itp. Bez zastosowania oston w postaci
rur.

Laczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych.

W przypadku stosowania zaciskéw do ktorych przewody sa przylaczone za
pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowa¢ si¢ podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeplyw pradu.

Konfice przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

r robot
Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie
front robot od generalnego wykonawcy lub inwestora.
Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.
Roboty migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ inspektor nadzoru.
Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegaé:
= ulozone rury przed wciagnigciem przewodow,
= zamocowane konstrukcje wsporcze i oprawy oswietleniowe,
» instalacja przed zataczeniem pod napigcie
Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegaja:
» instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
* inne fragmenty instalacji ktore bgda niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia,
Usterki stwierdzone przy odbiorze nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawic:



= aktualna dokumentacje powykonawcza
= protokoly prob montazowych i pomiardw,
= o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji
do eksploatacji.
Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy spisa¢ protoko6t
potwierdzajacy usunigcie usterek.



