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PROJEKT ROZBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W
WIELUNIU PRZY UL. ZIELONEJ WRAZ Z INFRASRUKTURĄ I
UTWARDZENIEM TERENU ORAZ OŚWIETLENIEM.

93-347 £ódź, ul. Leszczyńskiej 20/17
tel. kom. 0-601-26-83-86
biuro tel. (042) 209-32-86
biuro fax.(0 42) 209 32 87
michalotomanski@architekci.pl

WIELUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WIELUNIU
98-300 WIELUŃ, ul. WOJSKA POLSKIEGO 38

NAZWA
RYSUNKU:

1:500

mgr inż. arch. Michał Otomański
upr. bud. nr 43/01/WŁ
mgr inż. Mirosław Tomala
upr. bud. nr 122/97/ WMŁ
techn. Roman Tyrlik
upr. bud. nr 326/88/WŁ
mgr inż. M. Wojterski
upr. bud. nr 204/74/Łw
mgr inż. Stanisław Kusztelak
upr. bud. nr 63/75/Łm
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PROJEKTANCI:

PODPIS:

SKALA FAZA DATA

PROJEKT:

INWESTOR:

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NR

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO
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PC2

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500
                 Z GEODEZYJNĄ INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

OPRACOWANA NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ W SKALI 1:500 ORAZ POMIARU UZUPEŁNIAJĄCEGO

MAPA AKTUALNA NA DZIEŃ 10.04.2008
WIELUŃ, DNIA 29.04.2008

UKŁAD POZIOMY-1965
UKŁAD PIONOWY-KRONSZTADT

ob. WIELUŃ, OBRĘB 7, 12, DZ. NR 313
woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Wieluń

UWAGA:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o którym brak informacji.
Wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do
inwentaryzacji (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U nr 100/2000 z
późniejszymi zmianami)

KIEROWNIK ROBOTY
mgr inż. IRENEUSZ KRUK

WYKONANEGO W KWIETNIU 2008 r. PRZEZ GEO-POMIAR SP. Z. O.O
SEKCJE 131.412.1822; 1933; 2411; 2322
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AsXSn 2x25mm/4m.
1/O3-10,5/6.

2/N3-10,5/6.

3/P10/ŻN.

4/P10/ŻN.

5/P10/ŻN. 43m.

6/K2-10.5/6.

44m.

46m.

46m.

7/K3-10,5/6.

8/P10/ŻN.

9/N3-10,5/6.

34m.

20m.

34m.

25m.

ZNP

RB

10/N3-10,5/6.

11/K2-10,5/6.

BOP0,5/5.

38m.38m.

R<10ohma

R<10ohma

BOP0,28/1,5

BOP0,28/1,5
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PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE I UTWARDZENIA

ISTNIEJĄCY TEREN TARGOWISKA
ISTNIEJĄCE STANOWISKA TARGOWE
ISTNIEJĄCE DRZEWA
BUDYNKI ISTNIEJĄCE
PROJEKTOWANE MIEJSCA
PROJEKTOWANE DROGI DOJAZDOWE

LEGENDA

PROJ. MIEJSCE NA ODPADY
HP HYDRANTY P.POŻ.
PC PUNKTY CZERPANIA WODY

WODOCIĄG 1-15 ORAZ PRZYŁĄCZE WODY

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH - WODOCIĄG

X
55 36 019,79
55 36 024,47
55 36 026,83
55 36 044,29
55 36 044,06
55 36 043,59
55 36 031,65
55 36 016,43
55 36 016,00
55 35 988,19
55 35 987,47
55 36 003,77
55 36 002,94
55 36 047,98
55 36 046,08
55 36 013,78
55 36 013,61
55 35 985,80

X
55 36 004,66
55 35 979,78
55 35 991,38
55 36 002,18
55 36 012,36
55 36 022,80
55 36 027,05
55 36 035,19
55 36 043,29
55 36 035,42
55 36 042,07

ABCD GRANICE TERENU CAŁEGO TARGOWISKA

SYSTEMOWE ODWODNIENIE LINIOWE

Bilans powierzchni zagospodarowania terenu:
Projektowane utwardzenia:
- drogi i dojazdy              2 250m2

- chodniki                         1 323m2

- miejsca targowe           6 895m2

RAZEM                      10 468 m2

Istniejąca pow. utwardzona targowiska                  -    5 900 m2

Istniejąca pow. utwardzona w I-szym etapie             -   2 800 m2

Powierzchnia zabudowy budynków                        -        524 m2

ODWODNIENIE LINIOWE

Y
44 60 904,13
44 60 884,82
44 60 875,10
44 60 803,10
44 60 802,13
44 60 800,16
44 60 749,88
44 60 746,19
44 60 747,96
44 60 862,59
44 60 865,56
44 60 869,51
44 60 872,78
44 60 801,33
44 60 799,65
44 60 745,54
44 60 747,39
44 60 862,01

Y
44 60 884,90
44 60 878,81
44 60 834,57
44 60 789,74
44 60 748,65
44 60 705,52
44 60 889,06
44 60 854,65
44 60 822,03
44 60 784,52
44 60 744,19

WODA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pc
Pc1
Hp1
Pc2
Hp2
Hp3
ELEKTRYKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,16 PCW
0,16 PCW

Proj. st. rewizyjna Ø1200 mm
Proj. osadnik Ø2000 mm

Proj. separator lamelowy PSW15/150
Proj. przepompownia ścieków

Proj. st. rewizyjna
   Ø 420 mm

Proj. st. rewizyjna
   Ø1200 mm

Proj. przepompownia ścieków
Proj. separator lamelowy PSW15/1500,16 PCW

Proj. osadnik Ø2000 mm
Proj. st. rewizyjna Ø1200 mm

d1

d2

d3

d4

d7

d5

d6

d8

Proj. st. rewizyjna Ø1000 mm

178.60
03

178.93

179.10

178.89

08

09

0.5%

179.03

07

179.00
178.90

d9

179.25
179.25

0.75%

178.84010

04 178.23

D
178.15

178.20
02

0.
7%

Stojak dachowy 3m

Wiązka przewodów zawieszona na stalowej

lince nośnej:- 4 x YLY2x2,5 (zasilanie kolumn głośnikowych)

- 2 x FTP4x2x0,5 (zasilanie i sterowanie kamer)

- 2 x YWDXpek75/0,59 przewód wizyjny

R<10ohma
R<10ohma

YAKY 4x25mm.

RP
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179.0

178.7
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178.8

178.7

178.6
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179.4

179.55

179.46
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SEPARATOR LAMELKOWY Z ODSTOJNIKAMI
POŁĄCZONY W SIEĆ KANALIZACJI DESCZOWEJ

6/K2-10.5/6. SŁUP OŚWIETLENIOWY - ZASILANY LINIĄ
NAPOWITRZNĄ NN

KOLUMNGŁOŚNIKOWA ZEWNĘTRZNA 100 W
-ZASILANA LINIĄ NAPOWIETRZNĄ (YLY2x2,5mm2)
KAMERA SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA
-ZASILANA LI NIĄ NAPOWIETRZNĄ (FTP 4x2x0,5 +
PRZEWÓD WIZYJNY YWDXpek75/0,59)
OPRAWA OŚWIETLENIOWA WG PROJ. ELEKTR.

OBSZAR DZIAŁKI PODLEGAJĄCY UTWARDZENIU
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