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D.07.07.01. OSWIETLENIE ULICZNE
1. WSTEP

1.1.PRZEDMIQOT SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowe specyfikacii technicznej sa wymagania
dotyczace wykonaniai odbioru robét zwigzanych z wykonaniem budowy
oswietlenia ulicznego drog wewnetrznych na targowisku w Wieluniu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Specyfikacja szczegotowa jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionychw p 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ninigjsza SST obej muje swym zakresem opracowania rozbudowe oswietlenia
ulicznego na targowisku stanowigce element przedsiewziecia pod nazwa : :
Rozbudowa tar gowiska miejskiego w Wieluniu przy ulicy Zielone] —obreb
7;12; dzialka 313 wraz z infrastr ukturg i utwardzeniem terenu oraz
oswietleniem.

Projekt obgjmuje swoim zakresem ;

Budowa linii napowietrznel oswietlenia uliczneqo:

Montaz i postawienie stupow oswietleniowych.

Montaz przewodu oswietleniowego izolowanego

Montaz opraw oswietleniowych sodowych

Roboty montazowe zwigzane z zawieszeniem przewodu linii
rozdzielcze] wraz z wykonaniem dwoch przylgczy kablowych
do rozdzielni przepompowni RP
5. Wvkonanie uziemiern oraz ochrony przepieciowe i pomiarow

ochronnych

~ONPE

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami,
oraz z SST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogolne wymagania dotyczace robét podane sa w SST D-M-00.00.00.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zgtosi fakt przystapienia do robot do
Urzedu Migskiego w Wieluniu w celu ustalenia wstepnego harmonogramu
robot . Fakt przystapienia do robot nalezy zgtosi¢ réowniez do Rejonu
Energetycznego w celu uzgodnienia terminu wykonania przytacza
napowietrznego, zgodnie z warunkami przytaczeniai umowa 0 przyltaczenie.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogélne podano w SST D-M-00.00.00.

2.2. Stosowane materiaty:

2.2.1. Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonywania taw fundamentowych
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250
Woda wodociggowa moze by¢ uzywana bez badan |aboratoryjnych.

2.2.3. Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV grubosci 0,5mm gat. |
koloru niebieskiego lub czerwonego. Folia powinna spetniac wymagania
normy BN-68/6353-03.

2.2.4. Przepust kablowe powinny by¢ wykonywane z materiatdw niepalnych z
tworzyw sztucznych, wytrzymate mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Przepusty kablowe pod jezdnia zgodnie z
dokumentacja projektowa:

zrur AROTA typu A i A-BP zgodnie z wymaganiami normy PN-80/C-89205.
Rury izolowane na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym
placu w nienastonecznionym miejscu i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

2.2.5. Przewody izolowane stosowa¢ w izolacji i powtoce polwinitowe wg

wykonane wg PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 typu AsX Sn 2 x 25mmn,

AsX Sn 4x35+25mm” oraz kable ziemne typu YAKY 4x25mm?

2.2.8. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4mm wg PN-76/H-92325.

2.2.7. Stupy betonowe typu E 10,5 i zelbetowe typu ZN10m, posiadajace

swiadectwo I TB do stosowania naterenie kragju. Sktadowanie stupéw naterenie

budowy powinno odbywa¢ si¢ na wyrownanym podiozu w pozycji poziome

obok siebie na przemian grubszymi i cienszymi koncami, na drewnianych

przektadkach odlegtych od siebie co 1/5 grubosci stupa.

2.2.8. Wysiegniki typowe dla stupéw E stalowe typu R3 o dtugosci 1,5m
oraz typu Wo-6 do stupdw ZN o dtugosci 1,5m

2.2.9. Oprawy oswietleniowe typu SGS 101/70W wraz z lampami sodowymi

typu SON T Plus 70W.

2.2.10. Przewody do podtaczenia opraw typu YDY 3x1,5mm’
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3. SPRZET.

Wykonaweca przystepujac do wykonywania robét — wykonywania oswietlenia
ulicznego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn
| sprzetu gwarantujacego wiasciwa jakos¢ robot :
- zurawia samochodowego
- wibromtot elektryczny
- ciagnik kotowy
- przyczepa dtuzycowa
- przyczepa do przewozu kabli
spawarka elektryczna
Sprz«;t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci oswietleniowej winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- Samochdd skrzyniowy do 5t

- Samochdd dostawczy.

- samochod specjalny liniowy zwany platforma z balkonikiem

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-M-00.00.0

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogolne podano w SST D-M-00.00.00.

Wykonawca zapewni dojscia do posesji na wiasny koszt

Prace zwiazane z wykonaniem oswietlenia napowietrznego oraz montazem
stupow nie wymagaja wytaczenia spod napiccia lecz nadzoru energetycznego
przy prowadzeniu robot przy czynnych urzadzeniach.

Wstepny i Zasadniczy harmonogram prac , Wykonawca ha swoj koszt uzgodni
w UM Wielun , ustali terminy wykonywania robot i warunki techniczne,
wymagania bezpieczenstwa pracy, termin gotowosci linii oswietleniowej do
zalaczenia i ewentualne inne szczegoty | zasady wspotpracy i sporzadzi protokoét
z ustalen.

Przy planowaniu harmonograméw prac montazowych uwzgledni¢ przepisy
wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa o ochrony
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zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaj 6w robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych ,Wykonawca powinien
zapozna¢ Si¢ z przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku
prowadzonych robot. Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w
terenie za pomoca znakow, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi, powinno
by¢ wykonane w sposob uzgodniony z uzytkownikiem tych urzadzen i powinno
by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtosci 2m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadzi¢ robot ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli
ustalona gtebokos¢ istnigjacych przewodow podziemnych jest poza granicami
robot w ptaszczyznie pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody I nspektora
Nadzoru przekroczy¢ ustalong granicy prowadzeniarobét w ptaszczyznie
poziome.

Rowy kablowe na skrzyzowaniu nalezy wykonywac recznie po wytaczeniu
kabli z pod napi¢cia, zwracajac uwage na uzbrojenie podziemne ( patrz
wymagania ogolne)

Przejscia kablem pod nawierzchnia drogi nalezy wykonywac przekopem
otwartym na giebokosci minimum 1,2m od projektowane] nawierzchni jezdni.
Jako rury ochronne przy przejsciach pod droga stosowac rury izolowane
»AROTA” typu DVK; A- 160PS mm — specjane do przejs¢ pod jezdnia.
Wykopy kabli w poblizu stacji trafo nalezy dokonywa¢ szczegolnie ostroznie
recznie pod nadzorem stuzb RE Wielun po wyltaczeniu ich spod napiecia.

5.2. Zakres wykonywania robot.

5.2.1. Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ istnigjace i inne
ewentualne uzbrojeni oraz dokona¢ odpowiedniego oznakowania, aby nie
doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Wymiary wykopow powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa .

Szczegblna uwage nalezy zwroci¢ na giebokosé wykopu, ktora powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa i powinna uwzglednia¢ rzedna terenu
projektowang z tolerancja _+ 3cm.

Odchylenia odlegtosci krawedzi wykopu na dnie od ustalonegj z planie i osi
wykopu nie powinno przekracza¢ _+0,05m.
Wykonujac wykop nalezy zachowa¢ naturalng strukturg gruntu dna wykopu.
Nadmiar ziemi — gruntu stanowi wiasnos¢ Wykonawcy i powinien by¢ usuwany
sukcesywnie poza Teren Budowy.

5.2.2.Montaz i stawianie stupow oswietleniowych.

Stawianie - montaz stupdw wykonywaé¢ mechanicznie przy uzyciu dzwigu.
Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wicksza niz 0,001
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dtugosci stupa. Stup montowa¢ w gotowym wykopie. Po ustawieniu stupa
nalezy zasypa¢ wykop warstwami ziemi gruntowej z zageszczeniem.

5.2.3 Montaz opraw o$wietleniowych.

Po zamontowaniu wysiegnikdw na stupie nalezy ustawi¢ ich kierunki.

Os wysiegnikéw oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadie do osi ulicy.
Przed zamontowaniem opraw nawysiegnikach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie i
prawidtowos¢ podiaczenia. Oprawy na wysiegnikach nalezy montowa¢ po ich
ustawieniu na stupach. Nalezy je montowaé w sposob trwaty poprzez skrecenie
na sruby z podktadkami sprezynujacymi lub w podobny sposdb umozliwiagjacy
wymiang opraw. Przewody zasilgjace powinny by¢ przytaczone do zaciskow
przytaczeniowych oprawy. Zrédta swiatta do opraw nalezy zatozyé po
catkowitym zainstalowaniu opraw z zachowaniem srodkOw czystosci. Banke
oprawy i odbtysnik dotyka¢ poprzez specjalne rekawiczki.

5.2.7. Uktadanie kabli SN-15kV.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125

Kable uktada¢ w rowie kablowym na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Utozone
kable przykry¢ warstwa piasku 0,1m i warstwa gruntu rodzimego o grubosci
0,25m, nalezy przykry¢ je folia ostrzegawcza koloru czerwonego i zasypac
gruntem rodzimym, zageszczajac poszczegolne warstwy. Kable powinny by¢
utozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu,
wystarczajacym na skompensowanie mozliwych przesuni¢é¢ gruntu. Na kable co
10m, przy ztaczach, rurach ochronnych i wprowadzaniu kabli na stupy
Wykonawca zatozy opaski informacyjne o tresci przyktadowej w projekcie.
Ostateczna tres¢ opaski nalezy ustali¢ ze stuzba eksploatacyjna RE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M-00.00.00.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzyska od producentow certyfikaty
zgodnosci i bezpieczenstwa stosowanych materiatow i urzadzen.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ jego lokalizacje — sprawdzenie trasy, i
czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada wymaganiom wg p.5
ninigjsze] SST | dokumentacji projektowe.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu wykopu po ustawieniu
stupow

Elementy latarni powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Latarnie po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia

- prawidtowosci ustawieniawysiegnikow i opraw

- jakosci poditaczen kabli i przewodow

- jakosci potaczen srubowych wysiegnikow i opraw,
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- stanu antykorozyjnej powtoki ochronng wszystkich elementow,

- nie dopuszcza si¢ uszkodzen mechanicznych

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji .
Wszystkie wyniki pomiarow ochronnych nalezy zamiesci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe).

Pomiar nat¢zenia oswietlenia nalezy wykona¢ po uptywie co najmnigj 0,5godz.
od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarami powinny by¢ wyswiecone
minimum przez 100 godzin. Wyniki pomiarow nie powinny by¢ gorsze od
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej. Pomiary wykonywac przy
suchgj i czystgl nawierzchni, wolne od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiarow.

Pomiarow nie nalezy wykonywa¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych ( mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.)

Do pomiarow nalezy uzywat przyrzadow pomiarowych o zakresach
zapewnigjacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mnigjsze od 30% catej
skali na dany zakres pomiarul.

Pomiaru natezenia oswietlenia nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza
wyposazonego W urzadzenie do korekcji katowej, a element swiattoczuty
powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas
pomiaru. Pomiary przeprowadzi¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.

7. OBMIAR ROBOT

Ogole wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST —D-M-00.00.00.

Jednostka obmiaru jest:

- 1mb - dlarowdw kablowych, rur ochronnych, kabli, podsypki z piasku,
uziomow,

- 1m’. —wykopy jamiste

- 1 km- montaz kabli i przewodow

- 1 szt. — oznaczniki kablowe, zabezpieczenia koncdw rur ostonowych

konstrukcje , oprawy , wysiegniki itp.
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢:
Przedmiar robét na stronie nr : 10

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00.
Przy przekazywaniu do eksploatacji drogi Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Inzynierowi nastepujace dokumenty:

- aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza

- protokéty z dokonanych prob i pomiarow
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- protokdty pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- protokot odbioru robét z RE Sieradz

9. PODSTAWA PZATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00.
Platnos¢ na podstawie jednostek obmiaru wg p.7 zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci wykonanych robot.

10.PRZEPISY ZW1 4 ZANE.

10.1PN-76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

- PN-92-/E-05009 — Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

- PRAWO BUDOWLANE — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r

10.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano- montazowych,
czes¢ V — Instalacje elektryczne wyd.1988r

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczeastwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. nr 13 z 10.4.1972r

- Plan zagospodarowania terenu — projekt drogowy

Opracowat :

Magr inz. Maciej Wojterski
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