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PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE X
OSWIETLENIA ULICZNEGO
LINIA IZOLOWANA NA SLUPACH ZN

Ial

Oswietlenie nad linig nn na stupie pojedynczym i blizniaczym.

1 - zerdZ typu ZN

2 —oprawa , str. 142 + 200

3 — wysiggnik , str. 123

4 — uchwyt do mocowania wysiegnika , str. 125 + 126, 128
5 — bezpiecznik napowietrzny , str. 211

6 — zacisk odgalezny przebijajacy izolacje, str. 213 = 215

Obcigzenie wiatrowe od lampy zamontowanej nad linig ( dla zatozonej powierzchni parcia wiatru na
oprawe rownej 0,3 m® ) wynosi 20 daN w I strefie klimatycznej i 25 daN w II i III strefie

klimatyczne;j.

Na podstawie opracowanego przez Elprojekt — Poznan :

ALBUMU LINII NAPOWIETRZNYCH

WIELOTOROWYCH NISKIEGO NAPIECIA
Lnn,Toml, redakcja 2 , 1998r.

EL g_}g‘gjgg%i@- POZNAN




\‘ str.
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYLU | ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNE. 1 22

WYSIEGNIK DO LAMP OSWIETLENIA ULICZNEGO
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1. Zabezpieczenie antykorozyjne : dla konstr. Z/Zn 70 wg PN-93/E-04500.
2. Wysiggnik Wo-6 przystosowany do mocowania na stupie pojedynczym i bliZzniaczym
typu ZN oraz na shupie blizniaczym typu E, przy pomocy uchwytow UW.
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a) zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie
stosuje sie,

b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspolpracy z siecia:

— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepig¢)

12.Mozliwoéci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych,
wymagajacych zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzetu elektrycznego:

— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,

— awaryjna praca niepefnofazowa,

— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozlegtych awarii moga przekroczy¢: jednorazowe —
24 godziny, laczny czas wylaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne
ustalenia w umowie sprzedazy lub umowie przesylowej.

13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazefi: ukiad
sieciowy TN-C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w zlaczu, uziemienie robocze instalacji o
rezystancji <30Q przylaczone w ziaczu.

14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnoéci z niniejszymi warunkami przylaczenia.

15.Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,

— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,

_ odwolanie od warunkéw mozna skladaé w Zakladzie Energetycznym L6dz — Teren S.A.,
w miejscu ich wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany
i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje
powstania zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych os6b.

16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przytaczenia do sieci:

a) zawarcie umowy o przylaczenie,

b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastepnie,
dokonanie odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktore zawarly umowg o
przylaczenie,

¢) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedazy energii elektrycznej i éwiadczenia ustug dystrybucji)
lub umowy o $wiadczeniu ustug dystrybucji.

Zalgczniki
— projekt umowy o przylaczenie
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ZAKLAO ENEHGETYCZNY Lédz- Teren

Spotka ArcyLG

Rejon Ene_1't?}éé:f?@}ig%c;;ﬁ‘cl)}gani:acw'nej ZE Eddz-Teren S.A. W1elur'1, dn. 13/10/2008

ul Slefﬂfﬁ
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WARUNKI PRZYELACZENIA Nr 12839/RE07/2008 dla V grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezgcej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/ Adresat:
Nasz znak: 07-TR4-000801-2008 ,
Na wniosek z dnia: 03/10/2008 WIELUNSKI OSRODEK
T SPORTU I REKREACIJI
w ZEL-T S.A. dnia: 03/10/2008 ul. WOJSKA POLSKIEGO 38

98-300 WIELUN

Zaklad Energetyczny £6dZz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze
zlozonym wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy
o przytaczenie oraz po spefnieniu okreslonych nizej warunkow przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: ofwietlenie terenu targowiska
LOKALIZACJA: ul. ZIELONA (nr ewid. 312; 313) WIELUN, gm. WIELUN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla si¢ nastepujace warunki
przylaczenia instalacji elektrycznej:

1

Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktorym przylacze laczy sig z siecia: stup linii
napowietrznej niskiego napigcia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 7-0398 Wielun W.Polskiego 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktoérego Zakiad Energetyczny Lodz —
Teren S.A. zobowigzany jest dostarcza¢ energie elektryczna: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw
od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 11 kW — zasilanie podstawowe

instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).
Rodzaj polaczenia z siecig instalacji: przylacze napowietrzne typu AsXSn 4 x 25 mm’.
Szezegoly uzgodnié na etapie projektowania.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.
Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka ztaczowo-pomiarowa na stupie
linii nn.
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:
— zabezpieczenie przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej
25 A umieszezone w roziaczniku bezpiecznikowym w zlaczu
— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 16 A
umieszczony poza ztaczem w obiekecie przylaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez
ZEL-T S.A.
Wartosci:
a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji),
czas wylaczenia zwarcia (maksymalny) Ss,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

10.Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii

biernej do energii czynnej tgp =0.,4.

11.Wymagania w zakresie:
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