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PRZEDMIAR ROBOT -ROBOTY DROGOWE

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO
ADRES INWESTYCJI :  WIELUN UL.ZIELONA

INWESTOR . W.0O.S.IL.R.

ADRES INWESTORA : WIELUN UL WOJSKA POLSKIEGO 38
BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : TECH.ROMAN TYRLIK

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materialy | Sprz et Kp 4 \% RAZEM
na

Kosztorys

Stownie:

Norma 3.28




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1KSNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawie- |ha
0105-02 rzchnie placéw postojowych.
1.05 ha 1.050
RAZEM 1.050
2IKSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. II-VI na catej szeroko$-m?2
0101-03 ci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 2
10468 m?2 10 468.000
RAZEM 10 468.000
3KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m3
0203-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 KM
6280 m3 6 280.000
RAZEM 6 280.000
4KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
0105-04
10468 m?2 10 468.000
RAZEM 10 468.000
5|KSNR 6 Warswa dolha podbudowy z betonu kruszonego m2
0113-01 gr.15cm
10468 m?2 10 468.000
RAZEM 10 468.000
6/KSNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
0113-04
10468 m?2 10 468.000
RAZEM 10 468.000
7IKSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pia-|m?2
0502-03 skowej z wypetnieniem spoin piaskiem kolor grafitowy
1323 m?2 1 323.000
RAZEM 1323.000
8KSNR 6 Pasy jezdne z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem kolor czerwony
2250 m?2 2 250.000
RAZEM 2 250.000
9KSNR 6 Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ceme-|m?2
0502-03 ntowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem kolor szary
6895 m?2 6 895.000
RAZEM 6 895.000
10KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono-m
0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
423 m 423.000
RAZEM 423.000
11KSNR 6 Odwodnienia nliniowe z rusztem zeliwnym szer.15 cm m
0606-04
489 m 489.000
RAZEM 489.000
3
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KOSZTORYS

L Podstawa Opis jm | Naklady  |Koszt
p. jedn.

1KSNR 1 0105- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- | ha
02 tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych.

obmiar = 1.050ha

- R --
1% robocizna r-g 57.9600
55.2r-g/ha

M --
2% stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.2100
0.2m3/ha
3% drut stalowy okragt miekki $r. 0.5 mm kg 18.9000
18kg/ha

- S -
4% samochdd dostawczy m-g 2.4150
2.3m-g/ha

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

2IKSNR 6 0101- |[Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w grur m2

03 ncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodni-
kow
Krotnos¢ = 2

obmiar = 10468.000m?2

- R --
1* robocizna r-g 703.4496
0.0336*2=0.0672r-g/m?2

- S -
2% spycharka gasiennicowa 74 kW (100 KM) m-g 119.3352
0.0057*2=0.0114m-g/m2
3% walec wibracyjny samojezdny m-g| 171.6752
0.0082*2=0.0164m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

3lKSNR 1 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- | m3
02 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 KM

obmiar = 6280.000m3

- R --
1* robocizna r-g 239.2680
0.0381r-g/m3

= S -
2% koparka 0.40 m3 m-g| 374.2880
0.0596m-g/m3
3% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 170.1880
0.0271m-g/m3
4% samochd6d samowytadowczy do 5 t m-g| 1122.8640
0.1788m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

4KSNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane me-| m2
04 chanicznie o gr.5 cm
obmiar = 10468.000m?2

- R --
1* robocizna r-g 503.5108
0.0481r-g/m?2

-~ M --
2% piasek m3 644.8288
0.0616m3/m2
3% woda m3 31.4040
0.003m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

- S --
5¥ walec statyczny samojezdny m-g 25.1232
0.0024m-g/m2
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KOSZTORYS

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

01

1*

2*

3*

4*

5*

6*

5KSNR 6 0113-

Warswa dolna podbudowy z betonu kruszonego
gr. 15cm
obmiar = 10468.000m2

- R --
robocizna
0.0266r-g/m?2

-~ M --

gruz betonowy
0.318t/m2

woda

0.015m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.2%

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027m-g/m2

walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m2

m?2

r-g

%

m-g

m-g

278.4488

3 328.8240

157.0200

0.2000

28.2636

405.1116

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

04

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

6|KSNR 6 0113-

Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 8cm
obmiar = 10468.000m2

- R --
robocizna
0.0243r-g/m?2

-~ M --

tluczen kamienny niesortowany
0.17t/m?2

miat kamienny

0.0143t/m2

woda

0.008m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025m-g/m2

walec statyczny samojezdny

0.0256m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

254.3724

1 779.5600

149.6924

83.7440

0.2000

26.1700

267.9808

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

03

1*

2*

3%

4%

5%

6%

7*

Norma 3

7IKSNR 6 0502-

.28

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8

cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnier

niem spoin piaskiem kolor grafitowy
obmiar = 1323.000m2

- R --
robocizna
1.23r-g/m2

-~ M --

kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, koloro-
wa

1.02m2/mz2

piasek uszlachetniony

0.0818m3/m2

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"
0.0117t/m2

woda

0.027m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
wibrator powierzchniowy

m?2

r-g

m2

m3

m3

%

m-g

1627.2900

1 349.4600

108.2214

15.4791

35.7210

0.2000

171.9900




KOSZTORYS

L Podstawa Opis jm | Naklady  |Koszt
p. jedn.

0.13m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

8lKSNR 6 0502- |Pasy jezdne z kostki brukowej betonowej grubosci| m2
03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem kolor czerwony

obmiar = 2250.000m2

- R --
1* robocizna r-g | 2 767.5000
1.23r-g/m2

-~ M --
2% kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, koloro- | m2 | 2 295.0000
wa

1.02m2/mz2
3* piasek uszlachetniony m3 184.0500
0.0818m3/m2
4% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 26.3250
0.0117t/m2
5% woda m3 60.7500
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

- S --
7* wibrator powierzchniowy m-g| 292.5000
0.13m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

9KSNR 6 0502- |Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej m?2
03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem kolor szary

obmiar = 6895.000m2

- R --

1* robocizna r-g | 8 480.8500
1.23r-g/m?2
- M --

2% kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m2 | 7 032.9000
1.02m2/mz2

3% piasek uszlachetniony m3 564.0110
0.0818m3/m2

4% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 80.6715
0.0117t/m2

5% woda m3 186.1650
0.027m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -

7* wibrator powierzchniowy m-g| 896.3500
0.13m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10KSNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-

sypce cementowo-piaskowej
obmiar = 423.000m

- R --
1* robocizna r-g 248.3010
0.587r-g/m

-~ M --
2% mieszanka betonowa m3 8.7984
0.0208m3/m
3% deski iglaste, obrzynane grub. 25 mm ki IlI m3 0.2538
0.0006mM3/m
4% kraweznik drogowy betonowy m 431.4600
1.02m/m
5% piasek m3 8.2485
0.0195m3/m
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KOSZTORYS

L Podstawa Opis jm | Naklady  |Koszt R M S
p. jedn.
6* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 1.6497
0.0039t/m
T* woda m3 5.7528
0.0136m3/m
8% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

11KSNR 6 0606- |Odwodnienia nliniowe z rusztem zeliwnym szer.15| m
04 cm
obmiar = 489.000m

- R --
1% robocizna r-g 204.8910
0.419r-g/m

-~ M --
2% odwodnienia liniowe szer.15 cm m 489.0000
im/m
3* piasek m3 6.0147
0.0123m3/m
4% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 2.4939
0.0051t/m
5% woda m3 3.9120
0.008m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

VAT [V]

od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma 3.28



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.robocizna r-g 15 365.8416
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. I wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1./drut stalowy okragt miekki $r. 0.5 mm kg 18.9000 18.9000
2./gruz betonowy t 3.328.8240 3.328.8240
3.ttuczen kamienny niesortowany t 1 779.5600 1 779.5600
4./miat kamienny t 149.6924 149.6924
5.|piasek m3  659.0920 659.0920
6.|piasek uszlachetniony m3  1856.2824 856.2824
7./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 126.6192 126.6192
8./odwodnienia liniowe szer.15 cm m 489.0000 489.0000
9.lkostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 |7 032.9000 7 032.9000
10.kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa |m2 |3 644.4600 3 644.4600
11.kraweznik drogowy betonowy m 431.4600 431.4600
12.mieszanka betonowa m3  8.7984 8.7984
13./deski iglaste, obrzynane grub. 25 mm Kl 111 m3  0.2538 0.2538
14.\woda m3  |564.4688 564.4688
15.stupki drewniane $r. 70-110 mm m3  0.2100 0.2100
16./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.koparka 0.40 m3 m-g 374.2880
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 170.1880
3.]spycharka gasiennicowa 74 kW (100 KM) m-g 119.3352
4. rébwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 54.4336
5./walec statyczny samojezdny m-g 698.2156
6.\walec wibracyjny samojezdny m-g 171.6752
7.lsamochdd dostawczy m-g 2.4150
8.)samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1122.8640
9.\wibrator powierzchniowy m-g 1 360.8400
RAZEM

Stownie:

Norma 3.28




